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1. NAZWY | KODY ROBOT
— CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
o CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

= CPV 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
» CPV45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
» CPV45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

= CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
» CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
» CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

2. CZESC OGOLNA
2.1. Nazwa zamowienia

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe ,Budynku mieszkalnego dla oséb
niepetnosprawnych z mozliwoscig adaptacji na izolatorium” znajdujgcego sie na

dziatce numer ewidencyjny 432/2, w Bejscach, gm. Bejsce.
2.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem:

nowych podejs¢ wodnych do zaprojektowanej nowej armatury czerpalnej,

- nowych podejs¢ kanalizacyjnych do zaprojektowanych przyboréw sanitarnych wraz
z wymiang pionow na odcinku od rewizji na kondygnacji najnizszej do wywiewki
dachowej wigcznie,

- instalacji centralnego ogrzewania dla catej kondygnacji z montazem grzejnikow
ptytowych w pomieszczeniach mieszkalnych, korytarzach i na klatce schodowej
oraz grzejnikow drabinkowych w tazienkach,

- instalacji wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach,

- wpiecia nowych hydrantéw w istniejgcg instalacje hydrantowa.
2.3. Wyszczegodlnienie robot

¢ Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej obejmuja:
- montaz nowej instalacji rozprowadzajgcej wode po obstugiwanej kondygnaciji,
- wykonanie nowych podejs¢ wodnych do armatury czerpalnej,



- montaz armatury odcinajgcej, regulujgcej na nowej instalacji wody,
- préby szczelnosci instalacji wodociggowe;,
- ptukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych,
- montaz tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody budowalne,
- wykonanie izolacji instalacji wody.
e Roboty montazowe instalacji hydrantowe;j
- Podpiecie hydrantow do istniejgcej instalacji na kondygnaciji ponize;.
¢ Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja:
- wymiane pionow kanalizacyjnych zaczynajgc od rewizji na najnizszej
kondygnacji do wywiewek wigcznie,
- wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych do przyborow sanitarnych,
- montaz tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody budowalne,
- proba szczelnosci instalacji kanalizaciji.
¢ Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania
- wpiecie sie do istniejgcej instalacji w kottowni,
- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w obrebie kondygnaciji,
- montaz grzejnikow,
- montaz armatury odcinajgcej i regulacyjnej na instalacji,
- wykonanie prob szczelnosci instalacii,
- wykonanie izolacji instalacji,
- regulacja dziatania instalacji.
¢ Roboty montazowe instalacji wentylaciji:
- montaz nawietrzakow okiennych,
- montaz instalacji wentylacji z blachy stalowej ocynkowanej,
- wykonanie otwordéw w Scianach wewnetrznych,
- montaz kratek wentylacyjnych,
- montaz wentylatoréw dachowych na podstawach ttumigcych.

2.4. Informacja o terenie budowy

Inwestycja realizowana jest dla budynku istniejgcego.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

ORAZ ICH TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA, SKLADOWANIA
ORAZ KONTROLI JAKOSCI

3.1. Wymagania dotyczace materiatéow i urzadzen

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST winny

by¢:

zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej,

materiatami nowymi i nieuzywanymi,

wyrobami produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgcymi aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

wyrobami, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

wyrobami, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majgce istotny
wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -—
w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
wyrobami budowlanymi umieszczonymi w wykazie wyrobéw nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

wyrobami oznaczonymi znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskag
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang
przez Komisje Europejska,

wyrobami budowlanymi znajdujgcymi sie w okreslonym przez Komisje Europejskg
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.



Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdw przed rozpoczeciem dostawy

i winien uzyskac jego akceptacje.

3.2. Wymagania szczegotowe

3.2.1. Instalacje wodne (woda zimna, ciepta woda uzytkowa)

PRZEWODY:

- Instalacja wody zimnej na potrzeby bytowo — gospodarcze zostata zaprojektowana

z rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS odporne na dyfuzje tlenu, wraz z
ksztattkami zaprasowywanymi PPSU,
- rury przeznaczone do transportu wody pitnej, posiadajgce atest higieniczny PZH.
ARMATURA:

- zawory kulowe odcinajgce,

- zawory odcinajgce do przyborow sanitarnych (pod baterie) — zawory kgtowe,

- zawory odcinajgce do przyborow sanitarnych (pod miske ustepowg),

- baterie umywalkowe,

- armatura przeznaczona do kontaktu z wodg pitng, posiadajgca atest higieniczny
PZH.

IZOLACJA TERMICZNA:

- izolacja termiczna z pianki polietylenowej przeznaczona do zalewania w betonie

(maksymalny wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m*K)),
- izolacja termiczna z pianki polietylenowej twardej z nacieciem wzdtuznym
(maksymalny wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m*K)).
POZOSTALE ELEMENTY:
- podpory state,

- podpory przesuwne,
- rury ochronne z tworzywa sztucznego lub stali (rodzaj rury ostonowej zalezny od

materiatu rury przewodowej).

3.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

PRZEWODY:

- rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC i PVC-U, tgczonych na wcisk z uszczelnieniem

kielichéw uszczelkami gumowymi.
BIALY MONTAZ:




- umywalki z jednym otworem, syfonem i potpostumentem w  wykonaniu
standardowym i dla niepetnosprawnych,

- miski ustepowe wiszgce ze zbiornikiem podtynkowym w wykonaniu standardowym
i dla niepetnosprawnych,

- natryski,

- pochwyty,

- zlewy kuchenne.

POZOSTALE ELEMENTY:

- podpory state,

- podpory przesuwne,
- rury ochronne z tworzywa sztucznego,
- czyszczaki (rewizje) PVC,

- rury wywiewne.

3.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

PRZEWODY:

- rur wielowarstwowe PE-Xa odporne na wysokg temperature a chwilowe

zamarzanie nie powoduje ich pekniecia.

GRZEJNIKI:

- ptytowe ze zintegrowang wktadkg do zaworu termostatycznego z dolnym
zasilaniem,

- drabinkowe (fazienkowe).

ARMATURA:

- zawory odcinajgce,

- odpowietrzniki automatyczne,
- pompa obiegowa,

- zawory termostatyczne.
IZOLACJA TERMICZNA:

- izolacja termiczna z pianki polietylenowej przeznaczona do zalewania w betonie

(maksymalny wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m*K)),
- izolacja termiczna z pianki polietylenowej twardej z nacieciem wzdtuznym

(maksymalny wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m*K)).



3.2.4. Instalacja wentylacji

PRZEWODY:

- Przewody z blachy ocynkowanej o przekroju okragtym, klasa szczelnosci minimum
B.

OSPRZET WENTYLACYNY

- Kratki wentylacyjne wyciggowe,

- Nawiewniki okienne cisnieniowe,
- Wentylatory dachowe na podstawie dachowe;,

- Ttumiki pételastyczne.

3.2.5. Instalacja hydrantowa

PRZEWODY:

- Rury stalowe ocynkowane

HYDRANT

- Hydrant wewnetrzny natynkowy HW-25N-30 z dodatkowym miejscem na gasnice

pod czescig hydrantowg z zaworem hydrantowym.
3.3. Wymagania dotyczace transportu, sktadowania i przechowywania.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania, przewozenia
i roztadunku materiatbw opracowanej przez Producenta. Wszystkie materiaty nalezy
transportowaé, przechowywac i roztadowywa¢ w sposob gwarantujgcy spetnienie
warunkow BHP i zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi
i dziataniem promieni stonecznych. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow
W sSposoOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodinych
grup. Materiaty nalezy przechowywac¢ tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny byC fadowane obok siebie na catej powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury
w czasie transportu nie powinny stykaC sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzuca€, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Transport rur i przewodow
powinien odbywac sie Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur
i przewodow, w sposbdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urzgdzen
i przyborow sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami transportu.
Uszczelki, podkfadki amortyzacyjne i $ruby pakowa¢ w skrzynie. Urzgdzenia
transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi. Przybory sanitarne pakowacC w skrzynie
i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi pekniecia i rozbicie.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Ilos¢
uzywanych srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna
by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaC w magazynach lub 10 pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych
powinny mieC ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
4.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce musi by¢ sprawny techniczne i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP. Wykonawca dostarczy Inspektowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wykorzystywany sprzet musi zostaC zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatorow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wiasciwy dobor i sposob uzycia sprzetu, oraz organizacje czasu
jego pracy. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte z uzycia
niewtasciwego, lub w niewtasciwy sposéb uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia
i pokrywa z wtasnych srodkow powstate w ten sposdb roszczenia Zamawiajgcego
i 0s6b trzecich.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRASPORTU.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce muszg byé sprawne techniczne
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosC robot i wilasciwosci przewozonych towarow.
Wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia drog lub innych budowli i urzgdzen powstate

w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco oraz na wtasny koszt.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji budowy i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane wewnetrzne instalacje.
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Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

- montaz instalacji wody zimnej (sieC rozdzielcza i podejscia do armatury
czerpalnej),

- montaz instalacji wody cieptej (sieC rozdzielcza i podejscia do armatury
czerpalnej),

- montaz armatury czerpalnej,

- montaz przyborow sanitarnych,

- demontaz istniejgcych piondw kanalizacyjnych na odcinku od rewizji w gére,

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej (piony, podejscia kanalizacyjne)

- montaz instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz grzejnikow,

- montaz instalacji wentylacji

- montaz osprzetu wentylacyjnego
6.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepta uzytkowa,

cyrkulacja):

- wytyczenie trasy przewoddéw w warstwach posadzki i na Scianach budynku,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizaciji sanitarnej:

- zdemontowanie istniejgcych piondw DN75 na odcinku od rewizji do wywiewki
dachowej,

- lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegdinych urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

Roboty przygotowawcze dla instalacji centralnego ogrzewania:

- wytyczenie trasu instalacji rozdzielczej i podejs¢ do grzejnikdw centralnego
ogrzewania,
- lokalizacja grzejnikow.

Roboty przygotowawcze dla instalacji wentylacji mechanicznej:

- lokalizacja nawietrzakow okiennych,
- lokalizacja wentylatorow dachowych,
- dostosowanie kanatéw grawitacyjnych do montazu wentylatoréw,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody.
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6.2.1. Roboty montazowe instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepfa

uzytkowa)

Przewody instalacji wodnych prowadzi¢ réwnolegle. Nie wolno prowadzi¢ przewodow
wodnych nad przewodami elektrycznymi. Odlegtos¢ miedzy przewodami
wodociggowymi, a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach
krzyzowania sie przewodow - 5 cm). Lokalizacja punktow statych i przesuwnych
zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla Srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany
jest przewdd (zgodnie z wytycznymi Producenta). Konstrukcja uchwytéw powinna
zapewniac fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Umiejscowienie podpdr statych jest wymagane przy punktach
czerpalnych. Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow zamontowanych na
instalacjach wodnych. Prowadzenie przewodéw zapewnia samokompensacje
wydtuzen cieplnych. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne. Przewody poziome wody
zimnej i cieptej wykonac z rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS, odpornych na dyfuzje
tlenu, tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi PPSU. Przewody do poszczegodlnych
przyborow wykona¢ z rur i ksztattek j.w. prowadzi¢ w warstwach posadzki lub
bruzdach sciennych pod warstwg tynku, o wielkosci i gtebokosci dopasowanej do
rozmiaru przewodu (umozliwiajgce swobodne utozenie i montaz rur). Instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rurociggi prowadzone w Scianach
powinny by¢ ukfadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych do krawedzi
przegrod. Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania. Wskazane w dokumentaciji
rurociggi nalezy izolowac¢ otulinami zgodnie z dokumentacjg projektowg. Armatura
stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji. PrzejScia przewodow przez Sciany
konstrukcyjne i stropy wykonac w tulejach ochronnych bgdz rurach ostonowych z PVC,
PP, PE lub stali o dwie dymensje wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Przez
Sciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem. Przestrzen
pomiedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem trwale
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elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana
rura. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci sciany lub stropu o minimum 2
cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Przejscia
przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ jako szczelne o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez
zastosowanie obejm ognioochronnych lub mas peczniejgcych. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow wykonywac¢ wytgcznie przy uzyciu ksztattek. Przed kazdym
podejsciem do armatury czerpalnej nalezy zamontowaé zawory odcinajgce

Instalacje nalezy po zakonczeniu montazu przeptukac i poddac prébie szczelnosci. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby instalacje zaizolowac.

6.2.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur i ksztattek kielichowych
zPVC lub PVC-u. tgczonych na wcisk z uszczelnieniem Kkielichow uszczelkami
gumowymi. Przy utozeniu instalacji sanitarnej nalezy zachowac¢ spadki, przekroje
poszczegolnych rurociggow. Jezeli projektowana instalacja tego wymaga, kat 90 st.
nalezy uzyskac stosujgc dwie ksztattki 45 st. Przewody odptywowe z poszczegdinych
przyborow sanitarnych tgczy¢ za pomocg rur i ksztattek z zachowaniem min. spadkow
nie mniejszych niz 2,0%. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w miejscu zdemontowanych
pionow i zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Przed
przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez wcisniecie bosego konca rury, po
wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w Kielich rury uprzednio
potozonej. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytow lub obejm. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowacé podkfadki
elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach pionowych
nalezy stosowaC na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzeh rurociggow i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaC rurocigg przed dociskiem. Przejscia
przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych
z tworzywa sztucznego. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia
pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie obejm ognioochronnych o

odpowiedniej odpornosci ogniowej. Przybory i urzgdzenia tgczone z urzgdzeniami
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kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). W
pomieszczeniach zamontowaC przybory sanitarne zgodnie 2z dokumentacjg
projektowg. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci w
czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegolne rzedne

i prawidtowos¢ spadkow.

6.2.1. Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ rownolegle (zasilanie i powrot).
Rurociagi od kottowni do grzejnikéw zaprojektowano jako instalacje dwururowg w
uktadzie zamknietym wykonang z przewodéw prod. Uponor Radi Pipe PE-Xa.
Rozprowadzenie instalacji w systemie trojnikowym. Rurociggi prowadzi¢ w miare
mozliwosci ze spadkiem w kierunku wezta. Podejscia do grzejnikéw prowadzi¢ w
bruzdzie sciennej, od dotu. Punkty state wykonacC wykorzystujgc uchwyt rurowy z
wktadkg systemowg. Na rurociggach zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe z
kurkiem spustowym.

Grzejniki ptytowe jako zintegrowane z wktadkg zaworu termostatycznego i kompletem
zaworow odcinajgcych na zasilaniu i powrocie. Podigczenie do instalacji od dotu.
Suszarki tazienkowe wyposazy¢ w zawor termostatyczny na zasilaniu i zawor
odcinajgcy na powrocie.

Instalacje poddac probie szczelnosci na zimno i na gorgco. po uzyskaniu pozytywnego

wyniku proby instalacje zaizolowac.

6.2.1. Roboty montazowe instalacji wentylacji

Instalacje wentylacji nawiewnej wykona¢ z wykorzystaniem nawietrzakow okiennych.

Na kominach wentylacyjnych osadzi¢ nalezy podstawy dachowe ttumigce, a na nich
wentylatory.

Instalacje wywiewng wykonac z kanatow wentylacyjnych o przekroju okrggtym w klasie
szczelnosci min. B. Kanaty prowadzi¢ maksymalnie pod stropem bez izolaciji.
Instalacje zabudowa¢ obudowami z ptyt GK. W obudowie wykonaé rewizje do
elementdéw regulacyjnych.

Wszelkie otwory w przegrodach konstrukcyjnych uszczelni¢. Ttumiki zamontowa¢ pod

podstawg dachowa.
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6.2.2. Roboty montazowe instalacji hydrantowej

Montaz szafek hydrantowych, instalacje hydrantowg oraz wigczenie do istniejgcej
instalacji wykona¢ zgodnie z PN-B-02865 , Instalacja wodociggowa wewnetrzna
przeciwpozarowa” oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z
dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (dz.U. nr 121, poz 1138)

6.3. Montaz armatury i urzadzen

Kazdy Producent wyrobow technicznych wraz z wyrobem dostarcza instrukcje
techniczno - montazowg. Warunkiem prawidtowego montazu tych urzadzen jest
przestrzeganie wymogow producenta dotyczgcych sposobu ich montazu. Armature,
po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, montowa¢ w miejscu dostepnym do obstugi
i konserwacji, nie powodujgcym kolizji oraz utrudnien. Kierunek przeptywu medium
musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
montowana na przewodach powinna by¢ mocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innych trwatych
podparc. Armatura i urzagdzenia bedg montowane z instalacjg za pomocg potgczen
gwintowych z zastosowaniem ksztattek oraz potgczen kotnierzowych z uszczelnieniem

uszczelka.
6.4. Zabezpieczenie termiczne

Wykonanie izolacji cieplnej przewodow nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu
rurociggow i po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci. Materiat, z ktérego
wykonana bedzie izolacja cieplna musi by¢é zgodny z dokumentacjg projektowa,
a takze suchy, czysty i nie uszkodzony, a sposob sktadowania na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej
jest wykonywana izolacja musi by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny Sscisle

przylega¢ do powierzchni izolowane;!

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegotowy zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowych powinien zostac
ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one
obejmowac co najmnie;j:

- badania szczelnosci,

16



- badania jakosci — ptukanie instalacji.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnych powinien zostac

ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one

obejmowac co najmnie;j:

- badania szczelnosci,

- badanie poziomu hatasu.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych instalacji centralnego ogrzewania powinien

zostac ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca z tym, ze powinny one

obejmowac co najmnie;j:

- badania szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng i
zewnetrzng.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych instalaciji wentylacji powinien zosta¢ ustalony

w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one obejmowac co

najmniej:

- badanie skutecznosci wentylacji,

- badanie poziomu hatasu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami

odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie

uprawnienia i certyfikaty. Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadac

wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz muszg posiadac¢ swiadectwa

jakosci i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Kontrola robot zwigzana

z wykonaniem wewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania oraz wentylacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wykonywania

wszystkich faz robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie,

jezeli wszystkie wymagania danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jezeli jakiekolwiek z

wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac za niezgodng z wymaganiami

i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie. Dokumentem koncowym

wykonania sieci jest protokot odbioru koncowego, ktorego zatgcznikami powinien byc¢

komplet protokotéw czesciowych z zakonczenia pozytywnie wykonanych prac.
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7.1. Préby szczelnosci instalacji

7.1.1. Proba szczelnosci instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepfa

uzytkowa)

Instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ badaniom na szczelnoS¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane
przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje
po zakorkowaniu otworédw nalezy napetnic wodg doktadnie odpowietrzajgc
urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole potgczen przewodow
iarmatury w celu stwierdzenia szczelnosci. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowac w wysokos$ci potftora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10
bar a badanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL

Zeszyt 7, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

7.1.2. Proba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion

z poziomem przez ogledziny.

7.1.3. Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i wykonaniem
izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi COBRI INSTAL Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych”.
7.2. Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy jg przeptukac i podda¢ dezynfekcji.
Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych
zaworach. Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawicC instalacje napetniong
wodg na catym przekroju. Po przeptukaniu pobraC¢ probke wody do badania
bakteriologicznego. W przypadku negatywnego wyniku badania instalacje poddac
procesowi dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg z dodatkiem chlorku wapnia
w ilosci 100mg/dm?® z dodatkiem chloroaminy w ilosci 20-50mg/dm?3, pozostawiajgc
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roztwor w instalacji na okres 24 godzin. Dopuszcza sie nastepujgce metody

dezynfekciji:

- procedura statyczna przy uzyciu wody wodociggowej i srodka do dezynfekcji
(pozostawic roztwor w instalacji na okres 24 godzin);

- procedura dynamiczna przy uzyciu wody wodociggowej i sSrodka do dezynfekcji;

Jezeli bedg zalecenia lub zgoda uzytkownika to dezynfekcja statyczna moze byc¢

przeprowadzona tgcznie z probg cisnieniowg. Po odpowiednim czasie dezynfekciji

zaleznym od koncentracji chloru nalezy ponownie przeptukac instalacje czystg wodag

wodociggowg i pobrac probke wody do badania bakteriologicznego.

7.3. Badanie poziomu hatasu w instalacji kanalizacji i wentylacji

Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje kanalizacyjng oraz instalacje
wentylacyjng polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu nie przekracza wartosci

dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
7.4. Pomiary skutecznosci wentylacji

Pomiary skutecznosci dokona¢ na elementach konncowych (kratki wentylacyjne) za
pomocg dedykowanych urzgdzen pomiarowych (anemometry). Dopuszczalna
odchytka w obstugiwanym pomieszczeniu to +15%.

8. OBMIAR ROBOT
Dla robot podstawowych jednostkami obmiarowymi s3:
metr biezgcy - montazu rurociggu z probami po montazowymi, izolacji termicznej itp..

sztuka - dla urzadzen, armatury wyposazenia itp.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
pomiary daty wyniki pozytywne. Odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe oraz wyniki
badan sg podstawg do odbioru koncowego. Wyniki odbioréw materiatow i robét oraz

przeprowadzonych badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
9.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych
wykonanie wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne

znaczenie dla realizowanej instalacji np. nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem
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i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy

dokonywac szczegolnie wtedy, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych

pracownikow. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg przyktadowo:

- wykonywanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie
i wymiary otworu,

- wykonywanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodnos¢é
kierunku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem (dla bruzd poziomych).

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy

jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego

wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres

robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo

ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych

prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

9.2. Odbiory czesciowe

Przy odbiorach czesciowych nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa — Projekt wykonawczy,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatéw (aprobaty, certyfikaty itp.),

- protokoty z przeprowadzonych badan.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore ulegajg zakryciu

lub zabudowie w wyniku postepu robdt, ktoérych sprawdzenie jest niemozliwe lub

utrudnione w fazie odbioru koncowego np. przewody utozone w zamurowywanych

bruzdach, szachtach, oraz przewodow utozonych w warstwach posadzki,

uszczelnienia przejs¢ przez przegrody. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru

czesciowego powinien by¢é sporzgdzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku

budowy. Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbior

czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak

bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W szczegdlnosci nalezy:

- skontrolowac zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji
projektowej,
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- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

- skontrolowaC uzycie wiasciwych materiatow i elementow wchodzgcych w sktad
instalacji,

- skontrolowac¢ prawidtowos¢ wykonanych potgczen,

- skontrolowac jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

- skontrolowa¢ wymiary, przebieg tras i wielkos¢ spadkow,

- skontrolowac¢ odlegtos$¢ przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- skontrolowa¢ prawidtowos¢ wykonania podpor oraz odlegtosci miedzy tymi
podporami,

- skontrolowac¢ prawidtowos¢ wykonania kompensacii,

- skontrolowacC prawidtowosc¢ zainstalowania przyborow sanitarnych, armatury,
urzgdzen itp.

- skontrolowac jakos¢ wykonania izolacji cieplnej.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym powinna by¢é uzgadniana na

biezgco z Inspektorem Nadzoru. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy

sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot i pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac

miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete

odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan

odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole

nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po

wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego. Wyniki

z przeprowadzonych odbiorow czesciowych powinny by¢ wpisane do Dziennika

Budowy.
9.3. Odbiér techniczny koncowy

Instalacje przekaza¢ do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkdéw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe, tgcznie z wykonaniem izolacji,

- instalacje wyptukano, napetniono wodg (dotyczy instalacji wodnych),

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,
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- Dziennik Budowy,

- obmiary powykonawcze,

- dokumenty dotyczgce jakosci uzytych materiatdw, urzadzen itp. (aprobaty,
certyfikaty itp. dopuszczajgce do stosowania w budownictwie),

- sSwiadectwa jakosci wydane przez Producentéw materiatéw,

- protokoty wszystkich odbiorow miedzyoperacyjnych,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

- protokoty z przeprowadzonych badan odbiorczych,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcje obstugi instalacji,

- dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu np.
paszporty urzgdzen cisnieniowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i realizacje postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

- protokoty odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- aktualnosci dokumentacji projektowej pod katem wprowadzenia wszystkich zmian
i uzupetnien,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametréw po uruchomieniu instalaciji.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji

wodociggowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z

podaniem przyczyny takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien

zawierac¢ postanowien warunkowych. W przypadku stwierdzenia braku przygotowania

instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.

10. ROZLICZENIE
Wedtug szczegodtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg.
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