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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1248T ( stary nr 0546T )
Jakuszowice — Kazimierza Mata — Cto — Zbeltowice — Brodek —
Bejsce — Piotrkowice — Usciszowice — Gorna Rogéw - Rogow,
odcinek od km 1+260 do km 1+585, dt. 325mb.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robét:
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz
betonu asfaltowego sr. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy iutylizacja: S SO,
- jezdnia w km 1+260 - 1+585, lewa 325,00 * 0,40
krawedz, na szer. 0,40m: U S, 130,000000
-miejsca przefomowe: 8800 . 55000000
RAZEM:: 185,000000| m2 185,00
1.2 |D-01.02.04 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30°cm na podsypce
........................................................... cementowo-piaskowej
Rozebranie kraweznikow 15x30cm, wrazz © E
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
UYRZCIEE
- Wjazdy bramowe, str.lewa: 12000 . 20,000000
RAZEM:: 20,000000{m 20,00
1.3 |D-01.02.04 KNKRB 6/805/6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych podsypka piaskowa, ptyty 50x50x7 oraz
............................. analogia |kostkabetonowabrukowa
Wy liCZenie 08 OOt e
Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki
brukowej betonowejgr.8em: OO S
-wkm 1+580, str. lewa, na szer. 2,00m: i20,00"2,00 . 40,000000
RAZEM:: 40,000000{m2 40,00
1.4 |D-01.02.04 KNR 231/816/1 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'40°cm
8 §
A . 29,000000
RAZEM:: 29,000000/m 29,00
1.5 |D-01.02.04 KNR 231/817/2 |Rozebranie $ciekdw z elementédw betonowych, podsypka piaskowa, elementy
........................................................... betonowe grubosci 15°cm
Wy liCzenie 08 OOt e
Rozebranie korytek sciekowych §28,00
betonowych 50x50x15cm i ptyt krata
60x40X10cm, nawys. 0,60m: E 28,000000
RAZEM:: 28,000000/m 28,00
16 [D-01.0204  |KNR231/818/6_|Rozebranie barier stalowych pojedynczych
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie barier stalowych pojedynczych §16,00
SP-05,dt.16mb: e . 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m 16,00
17 |D-01.02.04 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, wiazy kanafowe
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie regulacji studni rewizyjnych 5,00
kanalizaji sanitamej, s2t.5: ____ 5000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,00
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2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu
-1V
Wiyiiczenie iodcirobgt, T
Wykop reczny pod posadowienie 2 *10,00 * 2,00 * 0,60 :
przyjanalikOw: e 21000000
Wykop reczny - sprawdzanie lokalizacji 8 *4,00*1,00 0,40
urzadzen oboych, szt. 8: 12,800000
RAZEM:: 36,800000|m3 36,80
2.2 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1'km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu 111V
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie rob6t ziemnych, wrazz
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i :
UVNZACIE: S S
- §cigcie poboczy str. lewa w km 1+260 - 235,00 * 1,80 * 0,10
14585, naszer. 1,80m, gr. 10Cm: i 42,300000
RAZEM:: 42,300000|m3 42,30
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu -1V
........................................................... Krotn0SC=2,90
ylCZenie 08 TOD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy ' :
konstrukcyjne krawedzi jezdni gr. 58cm,
wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowy utylizaci: S SO,
..... 146,250000
: 55,000000
RAZEM:: 201,250000|m2 201,25
2.4 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
........................................................... KrotnoSC=1,50
ylCZenie 08 TOD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy ' :
konstrukcyjne chodnika, gr. 30cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
WYRZBCI: e
- wkm 1+260 - 1+585. str.lewa (- zjazdy ):1( 325,00 - 81,00) 2,00 | 488,000000
RAZEM:: 488,000000/m2 488,00
2.5 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
KrotnoSC=2,00
Wykonanie koryta pod warstwy i
konstrukcyjne zjazdéw bramowych, gr.
40cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowy utylizaci: S SO,
- Wkm 1+260 - 1+585. str.lewa (Zjazdy ): i81,0072,00 . 162,000000
RAZEM:: 162,000000{m2 162,00
2.6 |D-03-01-01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty
............................. 0 U O e
Wykonanie $cianki czolowej zelbetowej  :4,00*3,10*0,25 i
na wykocie odwodnienia, w km 1+433, z :
betonu C16/20 - wylewana na miejscu, na :
wlocie: : 3,100000
RAZEM:: 3,100000|m3 3,10
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2.7 |D-03.02.03 KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
(1) analogia Dn’160'mm
55,000000
RAZEM., 55,000000|m 55,00
2.8 |D-03.02.03 ‘KNNR 11/502/2 ‘Rurociqgi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
............................. (). D 200 N e
Wyliczenie ilosci robét
Wykonanie przykanalizkaz rar PCV
200mm, dt. 3,00m: : :
- kanaly 38,00m+61,00m+28,00m: 138,00+ 6100+2800 | 127,000000
RAZEM:: 127,000000{m 127,00
2.9 |D-03.02.03 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi’425’mm, zamkniecie rurg
............................. indywidualna _|teleskopows, pokrywa rewizyjna zeliwna D400
Wyliczenie ilosci robot
Studzienki kanalizacyjne rewizyjna -
systemowe WAVIN, Fi" 425'mm,
zamkniecie rurg teleskopowa, pokrywa
rewizyjnazeliwnaD400 o E
e L B — 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
2.10 |D-03.02.03 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'425'mm, zamkniecie rurg
............................. indywidualna __|teleskopows, Sciekowa z wpustem Klasy D400
yliczenie 108G TOD Ot e
Studzienki kanalizacyjne $ciekowe - ’ :
systemowe WAVIN, Fi* 425'mm,
zamkniecie rurg teleskopowg, kratka
Sciekowa klasy D400
-zt 800 8,000000
RAZEM:: 8,000000 szt 8,00
2.11 |D-03.02.03 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(M
Wyliczenie iloscirobot:
Zaspanie elemento kanalizacji deszczowej
piaskiem z zageszczeniem warstwami co
2700000
................................................................................................................................................................................. 128,016000
1,920000
RAZEM:: 132,636000/m3 132,64
2.12 |D-02.01.01 Kalkulacja Nasypy wykonywane koparkami podsigbiernymi z bezposrednim przerzutem
............................. indywidualna __|gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu lll-lvV._
yliczenie 108G TOD Ot e
Uzupetnienie rozytego korpusu drogowego :
- wykonanie nasypu warstwami co 20cm,
metoda schodkowg, z gruntu pozyskanego :
WWYKOPOW: o f
200,000000
RAZEM:: 200,000000|m3 200,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu
............................. () 10em, piaseK
Wy liczenie 108G TOD Ot e
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku ' :
gruboziarnistego, gr. 10em: b
- w km 1+260 - 1+585. str.lewa, na szer. 325 00 *0,45
0,45m (krawedz jezdni):
55,000000
RAZEM:: 201,250000|m2 201,25
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3.2 |D-04.02.01 KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajagce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu
(1 10°cm, piasek
........................................................... KrotnoSC=1,50
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku
gruboziarnistego, gr. 15em: e s
- wkm 1+260 - 1+585. str.lewa ( droga dla :( 325,00 - 81,00 ) * 1,85
pieszych-zjazdy): ... : 451,400000
149,850000
601,250000|m2 601,25
33 | [KNNR 6/113/2 _ |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu20'cm
Wyliczenie iloscirobot: .
Wykonanie warstwy podoudowy z ¢
kruszywatamanego 0/31,5, gr. 206m: & e
- w km 1+260 - 1+585. str.lewa, (zjazdy 81,00 * 1,85
bramowe) ? 149,850000
e RAZEME 149,850000|m2 149,850
3.4 |D-04.04.02 KNNR 6/113/3 \Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°'cm
Wyliczenie flosci robSt:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z :
kruszywatamanego 31,5/63mm, gr. 25CM: ]
- wkm 1+260 - 1+585. str.lewa, na szer. §325,00 *0,45
045m (krawedz jezdni): SO R 146,250000
- miejsca przetfomowe: 55,00 : 55,000000
e RAZEME: 201,250000|m2 201,25
3.5 |D-04.04.02 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°'cm
Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z
kruszywatamanego 0/31,5mm, gr. 15CM: )
- wkm 1+260 - 1+585. str.lewa, na szer. §325,00 *0,45 :
045m (krawedz jezdni): ... 146,250000
- wkm 1+260 - 1+585. str.lewa ( droga dla :( 325,00 - 81,00 ) * 1,85
pieszych-zjazdy): ] e 451,400000
-miejsca przefomowe: 5500 . 55,000000]
RAZEM:: 652,650000/m2 652,65
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-08-01-01 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x22°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Ustawienie kraweznikow drogowych
15x22cm najazdowych:
-wjazdy bramowe, str. lewa: 100,00 . 100,000000,
RAZEM:: 100,000000{m 100,00
4.2 |D-08-01-01 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa
........................................................... betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robét:
Ustawienie kraweznikow drogowych &
15x30cm wystajgcych:
: 81,000000
RAZEM:: 306,000000|m 306,00
4.3 |D-08-03-01 KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
cementowg
: 248,000000
248,000000/m 248,00
4.4
24,360000
7,440000
31,800000|m3 31,80
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4.5 |D-08-02-02 AT 3/304/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr.
6°cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej

Wykonanie naW|erzchn| chodnika z kostki !
brukowej betonowej kolorowej bezfazoweyj, :

gr. 6cm
~chodnik w ki 14260 14585, s lewa: (435,00 160,00 ) 185 e 5566
RAZEM:: 416,250000/m2 416,25
4.6 |D-08-02-02 AT 3/304/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr.
........................................................... 8'cm, ukiadana na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie loscirobot:
Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki
brukowej betonowej kolorowej bezfazowej, :
gr-8om: S S
- Zjazdy w km 1+260 - 14585, str. lewa: _ 1100,00°1,85 185000000
RAZEM:: 185,000000{m2 185,000
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka
(3) asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard Il1),
........................................................... samochod 510t
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineraino-bitumicznej w $r. il 100kg/m2:
- jezdnia w km 1+260 - 1+585, lewa 3325 00 * 0,20 * 0,100 :
krawedzZ naszer. 0.60M: e 6,500000
-miejsca przefomowe: G s500°0400 % 5,500000
RAZEM:: 12,000000|t 12,00
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod

D e

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm w obrebie

KB Gzl Oz AN e
- jezdnia w km 1+260 - 1+580, lewa '325 00 * 0,60 :
krawedz na szer. 0,20m + 0,40m: ¢ 195,000000
- miejsca przetomowe: 5500 55,000000
RAZEM:: 250,000000|m2 250,00
6 Element ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm

Ustawienie stupkow do znakéw drogowych : 4 00 :
firOmm, wys. 3,50m, szt. 4: S, . 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
6.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o

powierzchni ponad 0,3'm2

Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
pierwszej generacji:

-8zt 5 (D15 U-Baszt ) A0 e . 4,000000
RAZEM:: 4,000000 szt 4,00
6.3 |D-07.05.01 KNNR 6/701/4 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur Fi 60 i 38'mm o
rozstawie stupkéw z rur Fi 60°'mm co 2,5'm

Zamontowanie barierek ochronnych : :
stalowych U-12a - kolor zétty: : : 48,000000

RAZEM:: 48,000000|m 48,00
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6.4 |D-07.05.01 KNNR 6/701/4 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 i 38'mm o
............................... rozstawie stupkéw zrur Fi60'mmeo2,5'm

Zamontowanie barierek ochronnych :65,00
: 65,000000

stalowych U-11a-kolor 200y: i o, JOUOM)
RAZEM:| ___ 65,000000/m 65,00




