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Przedmiar robot
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1203T (stary nr 0497T)
gr.woj.swietokrzyskiego - Tempoczéw Kolonia - DW 783, od km
2+695 do km 3+295, dt. 600mb.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
........................................................... TOWNINNYM
Wyliczenie iloscirobOt:
Wytyczenie elementéw drogi w terenie: 10,600 % 0,600000
RAZEM:: 0,600000 |km 0,600
12 [D-010201  [KNNR1/103/4 _[Scinanie drzew pita mechaniczng, Fi36-45em
Wyliczenie iloscirobot:
Podciecie konarow drzew fi 35 - 55cm :18,00 :
szt18: : 18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18,00
1.3 |D-01.02.01 ‘KNNR 1/104/5 |Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci,
........................................................... grunt kategorii I-1I, pnie srednicy 46-55cm
Wyliczenie iloscirobot:
Mechaniczne karczowanie pni drzew §28,00 :
frezarkq szt. 28, fi 55-95cm: . 28,000000
RAZEM:: 28,000000|szt 28,00
1.4 |D-01.02.01 KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi"120°cm
analogla
Rozebranie przepustu pod drogg ramowy
120x120cm, dt. 9,0m, w km : :
o N 9,000000
RAZEM:: 9,000000|{m 9,00
1.5 |D-01.02.04 ‘KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 4'cm,
........................................................... mechanicznie |
Wyliczenie ilosci robét:
Rozebranie nawierzchni z mieszanki  :
mineralno-bitumicznej $r. gr. 4cm,
mechanicznie, z odwozem urobku z terenu
120,000000
: 208,000000
328,000000|m2 328,00
1.6 |D-01.02.01 KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustdw rurowych, rury betonowe Fi'80°cm
............................. ANRIOgIa e
Wyliczenie Il0SCi rODOt: e
Rozebranie przepustu pod drogg ramowy fi 11 00
80cm, dt. 11,0m, w km : :
2+720: 11,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,000000|m 11,00
17 |D-010204  [KNR231/816/1 [Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi50'em
Wyliczenie loscirobot:
Rozebranie istniejgcych przepustéw pod
zjazdami z rur zelbetowych fi 50cm wraz z
murkami czotowymi na wlocie i wylocie: e
9,000000
9,000000|m 9,00
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2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu -1V
Wyprofilowanie zawyzonych poboczy, wraz :
z wywiezieniem ziemi z terenu budowy i '
utylizacjg: b
-w km 2+695 - 3+295, str. L i P, na szer. 2 600,00 * 1,50 * 0,10
1,50m,$r.gr.10em: o ......180000000
Wykop pod przepust i murek czotowy pod
drogg w km 2+720:
Wykop pod przepust i murek czotowy pod
drogg w km 2+850:
Wyprofilowanie rozmytego rowy, wrazz .
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja: : :
- w km 2+600 - 2+850, str. L ...212,500000
-w km 2+695 - 24725, SttP 18007045+ 12,0071,00 T 15,600000
Wyprofilowanie skarpy drogowej, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja: b
-w km 3+050 - 3+190, str. P, $r. 140 00*1,25 :
28I ___175,000000
RAZEM:: 616,300000 m3 616,30
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
........................................................... KIotnose=250 ]
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, $r. gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja:
208,000000
RAZEM:: 1 135,400000|m2 1135,40
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
kategoria gruntu -1V
........................................................... KOO8 =, e
yliCzenie 108G TOD Ot e
Koryto pod umocnienie dna rowu $ciekiem :
betonowym prefabrykowanym - wykonanie :
koryta , gr. 15cm, wraz z wywiezieniem '
ziemi z terenu budowy i utylizacja:
-wkm 2+695 - 2+735, str. L i P, na szer. é""&d'éb""i"bb """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
L S S 80,000000
-w km 2+735 - 3+245, str. L, na szer. 510 00 * 0,50 :
o50m: : 255,000000
RAZEM:: 335,000000|m2 335,00
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2.4 KNR 233/604/1 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o

............................. (1)analogia  _|przekroju zamknietym, wymiary: 1,2x1,2'm, Totwor

Wyliczenie iloscirobot:

Wykonanie przepustu pod drogg w km §9,00 :

2+850, skrzynkowy 120x120cm, dt 9,0mb

(wytrzymatos¢ KL.A, 100kN/m),

posadowionego na

fawie ttuczniowej gr. 15cm, wraz z

wykonaniem podbudowy na

przepuscie z kruszywa tamanego : :

R ___9,000000

RAZEM:: 9,000000|{m 9,000

2.5 |D-03-01-01 KNR 233/601/2 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych

............................. (1) ... |1-otworowych rury Fi80em

Wyliczenie iloscirobot:

Wykonanie przepustu pod drogg w km 1 1,00 :

24720, z rur :

zelbetowych fi 80cm, dt. 11,0mb

(wytrzymatos¢ KL.A, 100kN/m),

posadowionego na tawie ttuczniowej gr.

15cm, wraz z wykonaniem podbudowy na

przepuscie z kruszywa tamanego : :

0/31,5mm: : 11,000000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 11,000000|m 11,000
2.6 |D-03-01-01 KNR 233/601/1 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych

............................. (1) ... |1-otworowych rury Fi60'cm

Wyliczenie ilosci robot

Wykonanie przepustu pod drogg w km 10,00

0+019 (DP0500T), z rur :

zelbetowych fi 60cm (wytrzymatos¢ KL.A,

100kN/m), posadowionego na

fawie ttuczniowej gr. 15cm, wraz z

wykonaniem podbudowy na

przepuscie z kruszywa tamanego : :

0/31,5mm: § 10,000000

RAZEM:: 10,000000|m 10,00

2.7 |D-03-01-01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych,

............................. (1) lprzepustyrurowe

Wyliczenie floscirobot:

Wykonanie $cianki czotowej zelbetowej 2 * 4,00 * 4,00 *0,30 :

dla przepustu pod drogg w km 2+850,

skrzynkowy 120x120cm, z betonu C16/20 - :

wylewana na miejscu, nawlocie i wylocle: . 9600000

Woykonanie $cianek czotowych §2 *4,00 * 4,00 * 0,30

zelbetowych z betonu C16/20,na :

przepuscie w km 2+720, z rur zelbetowych :

fi 80cm, o wymiarach 4,00 x4,00x 0,30 9,600000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 19,200000|m3 19,20
2.8 |D-05-05-01 KNNR 6/103/1  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

........................................................... wykonywane recznie, kategoria gruntull-lvV.

Wyliczenie iloscirobot:

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod : :

wykonanie umocnieniadan iskarprowu:

- w km 2+695 - 2+703, str. P(075+050+ 8,00*(0,75+0,50+0,75)

0,75) 16,000000

-w km 2+711 - 2+727, str. P (1,00 + 0,50 1"'1' 500%(1,00+050+200)

2,00) 52,500000

-w km 2+712 - 2+744, str. L (1,50 + '6'56'1"52'"66 *(1,50+0,50+2,00) i

2 00) e 128,000000

- na wlocie i wylocie przepustu w km i2*7,00 :

2+850: : 14,000000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  210,500000|m2 210,50
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2.9 |D-05-05-01 KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "JOMB", 75x50x10°cm,
............................. (1) .. [nakladypodstawowe
Wyliczenie floscirobot:
Wyprofilowanie koparkg skarpy pod ~ ©
umocnienie ptytami azurowymi JOMB
7ox50xt0em:
- w km 2+695 - 2+703, str. P, szer. 0,50
-wkm 2+711 - 24727, str. P, na szer. 115,00 * 0,50 :
0,50m: 7,500000
-wkm 2+4712-2+744,str. L, naszer.  3200*050 o
0,50m: 16,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 27,500000|m2 27,50
2.10 |D-05-05-01 KNR 201/520/1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi JOMB
........................................................... 100XTSX126M
Wyliczenie floscirobot:
Ulozenie plyt zelbetowych JOMB 1T
100x75x12cm, z wypetnieniem spoun :
zaprawg betonows i docieciem elementéw
krancowych:
112,000000
RAZEM:: 169,000000m2 169,00
211 D-05-05-01  [KNR231/402/3 |tawy pod ciek , betonowa zwykla
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie tawy betonowej z betonu 27.50*0,10
C8/10, pod posadowienie umocnienie dna :
rowu, gr. 10em: ] SO SO 2,750000
- wypetnienie ptyt azurowych krata 0,74 5
Dot % 0,740000
RAZEM:: 3,490000/m3 3,49
2.12 |D-05-05-01 KNNR 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne,
........................................................... pozageszezeniu5cm
Wyliczenie iloscirobot:
Wykon.podsypki cementowo-piaskowej, 169.00
1:4,9r.80m ] SO SO 169,000000
\ :
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  169,000000/m2 169,00
213 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50°'cm
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur
zelbetowych fi 50cm posadowionych na
fawie tuczniowej gr. 15cm:
9,000000
9,000000|m 9,00
Wykonanie $cianek czotowych
prefabrykowanych ze $ciankg skosng -
umocniajgcg dno i skarpy rowu, dla
przepustéw pod zjazdami z rur
zelbetowych fi50cm:
- w km 2+703, str. prawa, na wlocie i §2,00 5
wyloge: i : 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
2.15 |D-03.01.03 KNNR 6/1302/4 |Oczyszczanie rowow i przepustéw z namutu, przepust Fi 0,6°'m, grubo$é
........................................................... namutu do 50% jego srednicy
Wy liCzenie 08 OOt e
Oczyszczenie przepustow z namutu: :
-w km 2+725, fi 60cm, dk. 12,00m: 12,00 _ 12,0000
RAZEM:: 12,000000|m 12,00




4 - DP 1203T m. Tempoczéw Kolonia, w km 2+695 -

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

3+295, dt. 600mb.bem (lic. 0005BF7C)
2024-02-19 strona nr: 5
Nr | STWiIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
............................. (1) |10em walecwibracyiny
Wyliczenie lloscirobdt
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku 1 135.40 :
gr. 10cm 1 135,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 135,400000m2 1135,40
32 [D04-04-02  [KNNR6/113/3_[Podbudowy z kruszywlamanych, warstwa dolna, po zageszezeniu 25'om |
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z 1 135.40 :
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm: : ©1135,400000
1 135,400000|m2 1135,40
3.3 |D-04.04.02  |KNNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm |
Wykonanie podbudowy pomocniczejz T
kruszywatamanego 0/63mm, gr. 18cm: &
:510,00 * 0,50
.......................................................................... .. 255,000000
- zZjazdy p6lszt.5: ~i5*2400 : 120,000000
375,000000|m2 375,00
34
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z  :1135.40 :
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm: ¢ ©1135,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 135,400000m2 1135,40
3.5 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszczeniudo 10°'cm
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie podbudowy zasadniczej z : :
kuszywa tamanego 0/31,5mm, stab.
mechanicznie, gr. 6cm na poboczu po
wykonaniu warstw bitumicznych: S SO
-w km 2+735 - 3+295, str. L i P, na szer. i2* 560,00 * 0,50 * 0,06 :
os%m: : 33,600000
RAZEM:: 33,600000/m3 33,60
3.6 |D-04-06-01 KNR 231/308/3 |Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, grubosci 5'cm
........................................................... KIONoSE=4,20
Wyliczenie iloscirobot
Wykonanie nawoerzchni poboczy z betonu :
C16/20, gr. 21cm: :
-wkm 2+695 - 2+735, str. Li P, naszer. 2*40,00*1,00 o
1,00m: 80,000000
RAZEM:: 80,000000|m2 80,00
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng,
(3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... ), samochOd 5-10 Tt e
Wy liczenie 08 OOt e
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej w $r. il. 50kg/m2:
153,000000
4,500000
1,000000
RAZEM:: 158,500000 |t 158,50
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4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochod 5-10°t
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
.................................................................................................................................................................... 36,000000
RAZEM:: 3 126,000000/m2 3 126,00
5 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
5.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
............................. Q)
Wyliczenie iloscirobot:
Zamontowanie stupkéw do znakow 4,00 :
drogowych, fiS0mm, 4szt WyS. 3.50M { e % 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
5.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3'm2
Zamontowanie tarcz znakow drogowych z
folii tyo 2, wg. projektu statej organizac;ji
ruchu, szt. 16, + 2szt. tabliczki:
: 2,000000
4,000000|szt 4,00
5.3 |D-07-05-01  |KNNR6/703/2 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0kg
Zamontowanie barierochronnych
sprezystych typ SP-05 w obrebie
przepustu pod droga:
-wkm 3+284, di 2 x dm+8m+dm: | 2¥46,00 _ 32,000000
RAZEM:: 128,000000|m 128,00




