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Przedmiar robét
Nr | STWIiIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1242T ( stary nr 0540T )
Nagorzany — Dalechowice - Gosciniec, odcinek od km 1+400 do km
1+860, dt. 460mb.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
Wiy
"""" 0,460000
RAZEM:: 0,460000  km 0,460
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu -1V
yliCzenie oS TOD Ot e
Wyprofilowanie zawyzonych poboczy, wraz :
z wywiezieniem ziemi z terenu budowy i '
utylizacia: S S
-w km 1+400 - 1+86, str. L, na szer. 460,00 * 1,00 * 0,10
100m $r.gr.10cm: S 46,000000
RAZEM:: 46,000000|m3 46,00
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé koryta
20°cm, kategoria gruntu lI-1V
........................................................... KIO080 2 8 e
yliczenie loSCi TOD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, $r. gt. 57cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i :
utlizadia: o ST S
- w km 1+400 - 1+860, na szer. 4,60m: :460,00 * 4,60 ©2116,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2 116,000000/m2 2 116,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu
10°em, walecwibracyiny
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2116.00
? 2 116,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2 116,000000/m2 2 116,00
3.2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25’'cm
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z §21 16.00 :
kruszywatamanego 31,5/63mm, gr. 25em: | . 2116,000000
RAZEM:: 2 116,000000m2 2 116,00
33 |D-0404.02  [KNNR6/113/6 [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 15°'cm
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z 211600 g
kruszywa famanego 0/31,5mm, gr. 156m: ....2116,000000
- zjazdy pol szt. 5: : 120,000000
RAZEM:: 2 236,000000|m2 2 236,00
3.4 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszczeniudo 10°em
yliczenie oS Ci TOD Ot e
Wykonanie podbudowy zasadniczej z
kuszywa tamanego 0/31,5mm, stab.
mechanicznie, gr. 7cm na poboczu po
wykonaniu warstw bitumicznych:
050m: S . 32,200000
RAZEM:: 32,200000|m3 32,20
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4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... W), samochdd 5-10°t
yliczenie oS Ci TOD Ot e
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej w ér. il 75kg/m2: _
................................................................................................................................................................ } 141,450000
RAZEM:: 141,450000|t 141,45
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa,
............................... samochdd 5-10°t
Wykonéhie warstwy $cierainej zbetonu ;T
asfaltowego ACT1s, gr.4cmnajezdni:
- W km 1+400 - 1+860, na szer. 4,00m: 1460007400 . 1840,000000
RAZEM:: 1 840,000000|m2 1 840,00




