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Przedmiar robét

Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny

Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1241T (stary nr 0539T) Gosciniec
- Wojstawice - Donatkowice - Kaczkowice - Prokocice -
Sedziszowice - gr.woj.swietokrzyskiego - (Rachwatowice) odcinek
od km 8+850 do km 9+245, di. 395mb.

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym

0,395000
0,395000 km 0,395

1.2 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4 cm,
mechanicznie

Rozebranie nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej $r. gr. 4cm,
mechanicznie, z odwozem urobku z terenu

- jezdnia w km 8+850 - 9+245, na szer. 395 00 * 5,00
5,00m: 1 975,000000

- rojazdy na dr. lok. w km 9+206: 9+230; 50 00 + 50,00 100,000000

120,000000
2 255,000000{m2 2 255,00

1.3 |D-01.02.04 KNR 231/816/1 |Rozebranie przepustdw rurowych, rury betonowe Fi’40°cm

Wykonanie robét rozblorkowychwraz z
odwozem gruzu z terenu budowy i
UYHZACI: e
Rozebranie istniejacych przepustow pod

zjazdami z rur zelbetowych fi 40cm wraz z

murkami czotfowymi na wlocie i wylocie: :

49,000000

RAZEM:: 49,000000|m 49,00

1.4 |D-01.02.04 KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustow rurowych, scianki czotowe i tawy betonowe

Wykonanie robét rozbiérkowych wraz z

odwozem gruzu z terenu budowy i

utylizacjg: b
Rozebranie murkéw czotowych przepustu 2 18,00 * 0,65

pod zjazdami z rur fi 40cm/50cm, w km 5 :

8+250 - 8+850 - szt. 2x18, $r. 0,65m3/szt. : : 23,400000

Rozebranie murkéw czotowych przepustu 2 7,00 * 0,65

pod zjazdami z rur fi 40cm/50cm, w km : :
8+850 - 9+245 - 52t 2x7, $r. 0.85m3/szt. | . 9,100000)
RAZEM:: 32,500000|m3 32,50
1.5 |D-01.02.04 KNR 231/801/3 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw bramowych zelbetowych mechanicznie,
analogia grubosc¢ od 12 do 20°cm

Woykonanie robét rozbidrkowych wraz z
odwozem gruzu z terenu budowy i

U ZaC
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu

zbrojonego gr. 12/20cm, mechanicznie:  ©

.................................................................................................................................................................... . 99,000000
RAZEM:| __ 99,000000|m2 99,00
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2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu -1V
Wyprofilowanie zawyzonych poboczy, wraz :
z wywiezieniem ziemi z terenu budowy i '
utylizacjg: b
-w km 8+850 - 9+245, str. L i P, na szer. 2 395,00 * 1,00 * 0,10 :
1,00m, $r. gr. 10cm: : : 79,000000
Renowacja rowéw przydroznych, wrazz .
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacjg: i
- odc. 2 - str. L, w km 8+850 - 8+869; (1900+1500+3000) 0,45
8+894 - 8+909; 8+915 - 8+945, sr. : :
0dsm/m: . S .....28,800000
Wykop pod umocnienie dna i skarp
elementami betonowymi, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacjg: b
-odc. 2 - str. L, w km 8+945 — 8+963; (18 00 + 27,00 + 13,50 + 31,00 + 18,00 + 14,00 +
8+972 — 8+999; 9+005 — 9+018,5; 9+025 — :4,00 ) 0,65
9+056; 9+062 — 9+080,5; 9+087 — 9+101; : :
9107 —9+111-8r.065mIImb: __ 81,575000
RAZEM:: 189,375000/m3 189,38
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
........................................................... KIOnose=2.50
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, $r. gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
L OO S SO
553,000000
i 120,000000
RAZEM:: 673,000000|m2 673,00
2.3 |D-03.01.03 ‘KNNR 6/1302/4 |Oczyszczanie rowdw i przepustow z namutu, przepust Fi 0,6'm, grubosc¢
namutu do 50% jego $rednicy
sstrLosztdr 2800 28,000000
RAZEM:: 28,000000|m 28,00
2.4 |D-06.01.01 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10°cm,
naktady podstawowe
Wyliczenie flosci robot:
Umocnienie skarp ptytami azurowymi '
KRATA, 60x40x10cm, ukladamymi na
podsypce betonowej C8/10, gr. Sem: &
-odc. 2 - str. L, w km 8+945 — 8+963; :(18,00 + 27,00 + 13,50 + 31,00 + 18,00 + 14,00 +
8+972 — 8+999; 9+005 - 9+018,5; 9+025 - 14,00 ) * 2 * 0,60 + 16,00
9+056; 9+062 — 9+080,5; 9+087 — 9+101;
9+107 — 9+111 - na wysokos¢ skarpa : :
0.6cmiprzeciwskarpa 0.60m: P . 166,600000
RAZEM:: 166,600000m2 166,60
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2.5 |D-06.01.01 KNNR 6/606/1 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci
15'cm
Wyliczenie iodcirobt, T
Ustawienie Korytek $ciekowych 1T
betonowych trapezowych 50x60x18em: & i
- odc. 2 - str. L dno rowu, w km 8+945—- 18,00 + 27,00 + 13,50 + 31,00 + 18,00 + 14,00 +
8+963; 8+972 — 8+999; 9+005 — 9+018,5; E4 00
9+025 — 9+056; 9+062 — 9+080,5; 9+087 — :
9+101; 9+107 — 9+111 : ; 125,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  125,500000|m 125,50
2.6 |D-06.01.01 Kalkulacja Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi),
............................. indywidualna _|osadzenie elementéw, na tawie betonowej
Wyliczenie iloscirobot:
Ulozenie korytek Sciekowych LT
prefabrykowanych trapezowych gtebokich
65x50x31cm, na tawie betonowej C12/15,
groAsem: b
-odc. 1 -str. L, w km 8+548,5 — 8+567; 1850+1700+1650+6050
8+573 — 8+590,5; 8+597,5 — 8+614; : :
B¥597,5-8+658. _ 112,500000
RAZEM:: 112,500000/m 112,50
2.7
Wykonanie tawy betonowej z betonu 1125.50*0,50 * 0,10 + 112.50 * 0,60 * 0,15
C8/10, pod posadowienie umocnienie dna :
rowu, gr. 10em: ] e se e ss e sssesR AR eR SRS AR SRR R ....16,400000
- wypetnienie ptyt azurowych krata 1,79 5
Detonem: : 1,790000
RAZEM:: 18,190000|m3 18,19
2.8 |D-06.01.01 KNNR 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne,
........................................................... PO ZAGeSZCZeNIU B Cm | e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
Wykon.podsypki cementowo-piaskowej, §166.60 :
e Lo S T . 166,600000
RAZEM:: 166,600000m2 166,60
29 |D-06.0201  [KNNR6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi50'cm
Wyliczenie flosci robot:
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur ......................................................................................................................
zelbetowych fi 50cm posadowionych na '
fawie ttuczniowej gr. 15cm:
: 10,000000
10,000000|m 10,00
Wykonanie przepustow pod ziazdamizrur © i
zelbetowych fi 40cm posadowionych na
tawie uczniowej gr. 15em: f b
-odc. 2, str. L, szt. 9: 500+900+600+600+700+600+700+
............................................................................ 600+600 . 58000000
RAZEM:: 58,000000|m 58,00
211 D-06.0201  [KNR 231/605/4_[Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe dla rur Fi50°cm
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie $cianek czotowych na
przepuscie pod zjazdem z rur fi 50cm:
i 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
D06.0201 _ [KNR 231/605/3 [Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czolowe dla rur Fi40'em
robé
Wykonanie écianek czotowychna  ©
przepuscie pod zjazdem zrur fi40cm:
sode.2,str.Loszt 9 9%200 __18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18,000




2.6 - odc. 2 - DP 1241T m. Sedziszowice, w km

8+850 - 9+245, dt. 395mb.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005BF7C)

2024-05-02 strona nr: 4
Nr | STWiIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
............................. (1 |10em walecwibracyiny
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku 673.00 e g
gr.10cm: . 673,000000
RAZEM:: 673,000000|m2 673,00
32 [D04-04-02  [KNNR6/113/3_[Podbudowy z kruszywlamanych, warstwa dolna, po zageszezeniu 25°om
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z §673.00 :
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm: : § 673,000000
673 000000|m2 673,00
3.3
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z :
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 18em: ___673,000000
RAZEM:: 673,000000|m2 673,00
3.4 |D-04.04.02 KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm
........................................................... KIotnos¢=2,00
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z  ©
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 20cm
na wjazdach bramowych o nawierzchni
tuczniowej L
...... 37,000000
+6,0+6,0+6,0 i 24,000000
RAZEM:: 61,000000|m2 61,00
3.5 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
analogia sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10°cm
Wykonanie naW|erzchn| z frezowiny
asfaltowej, stab. mechanicznie, gr. 7cm na
poboczu po wykonaniu warstw :
bitumicznyeh: b
-w km 8+850 - 9+245, str. L i P, na szer. 2 395,00 * 0,50 * 0,07 - 30 * 0,50 * 0,07 :
0,50m (-zjazdybramowe): . 26,600000
RAZEM:: 26,600000|m3 26,60
3.6 |D-04-06-01 KNR 231/308/3 |Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, grubosci 5'cm
Krotno$¢=4,00
Wykonanie naW|erzchn| Zjazdow
bramowych z betonu C16/20, gr. 20cm: :
: 93,000000
93,000000{m2 93,00
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
41 |D-08.01.01  |KNNR6/401/1 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x30'cm, podsypka piaskowa
Wyliczenie ilosci robét
Ustawienie kraweznikéw drogowych  ©
15x30cm - wystajgce: :
: 15,000000
15,000000|m 15,00
4.2 |D-08.03.01 KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa
cementowg
.................................................................................................................................................................... . 23000000
RAZEM:: 23,000000|m 23,00
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43 |D-08.01.01  |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wykonanie fawy betonowej z oporempod :
kraweznikamidrogowymi:  E
-ode.2,strl- 18007006 ] 0,900000
Wykonanie fawy betonowej z oporem pod
obrzezami:
-odc. 2, str. L - I 0,690000
RAZEM:: 1,590000|m3 1,59
4.4 |D-08.02.02 AT 3/304/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr.
8°cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
Wykonanie nawierzchni na zjazdach
bramowych z kostki brukowej betonowe;j
kolorowejgr. 8em:
sode.2strL- 90+6,0)*3,00 45000000
RAZEM:: 45,000000|m2 45,00
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,
(3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... ), samochod 510t
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineraino-bitumicznejw sr. il. 100kg/m2: | o E
- jezdnia w km 8+850 - 9+245, na szer. 5395,00 *5,10 * 0,100
O . 201,450000
RAZEM:: 201,450000|t 201,45
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
........................................................... samochod 510t
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu : '
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
-jezdnia w km 8+850 - 9+245, naszer.  39500*500 oo
S SN S 1.975,000000
- rojazdy na dr. lok. w km 9+206: 9+230; 100,000000
RAZEM:: 2 075,000000|m2 2 075,00
5.3 |D-05.03.08 KNNR 6/1003/2 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwoéjnym rozsypaniem grysow,
............................. (2) _.......|grysy kamienne o wymiarach 5-8'mm, samochod 5-10°t(1)
Wyliczenie 108 OOt e
Wykonanie stabilizacji nawierzchni
poboczy emulsja asfaltowa i grysami :
5-8mmprzy uzyciuremontera: e
-w km 8+850 - 9+245, str. L i P, na szer. 2 395,00 * 0,50 - 74 * 0,50
0,50m (-zjazdybramowe): 358,000000
RAZEM:: 358,000000|m2 358,00
5.4 |D-05.03.08 KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwoéjnym rozsypaniem grysow,
............................. (2) _........|grysy kamienne o wymiarach 2-5'mm, samochéd 5-10°t(1)
YOz O OO, e s
Wykonanie stabilizacji nawierzchni §358.00 '
poboczy emulsja asfaltowa i grysami
2-5mm przy uzyciu remontera (obmiarz :
poz.53):. : 358,000000
RAZEM:: 358,000000|m2 358,00




