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Przedmiar robot
Nr | STWIiIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1209T (stary nr 0503T) Skalbmierz
- Kobylniki, od km 0+720 do km 1+420, di. 700mb.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
........................................................... O Y T oo
Wyliczenie loSCi rODOt:
Wytyczenie elementow drogi w terenie: :0,700 : 0,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,700000 km 0,700
1.2 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot
Rozebranie nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej ér. gr. 4cm,
mechanicznie, z odwozem urobku z terenu
budowy:
- dowigzania w km 0+720, 1+420, rozjazd 40 00 + 30,00 + 50,00 :
naskizyz wkmO+886: .....120,000000
- miejsca przefomowe: G 4.99.99 .............................................................................. . 400,000000
RAZEM:: 520,000000|m2 520,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
Wyprofilowanie zawyzonych poboczy, wraz
z wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja:
-w km 0+720 - 1+420, str. L, na szer. 700 00*1,00*0,10 :
1,00m, $r.gr. 10em: i ....70,000000
-w km 0+720 - 1+120, str. P, na szer. 400 00*2,40*0,15 :
240m, Sr.gr. 15em: i ... 144,000000
-w km 1+120 - 1+420, str. P, na szer. 300 00*1,00*0,10 :
1,00m, ¢r. gr. 10em: e . 30,000000
RAZEM:: 244,000000|m3 244,00
2.2 |D-02.01.01 Kalkulacja Nasypy wykonywane koparkami podsiebiernymi z bezposrednim przerzutem
............................. indywidualna __ |gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu lll-IV._
Wyliczenie loSCi rODOt:
Uzupetnienie rozytego korpusu drogowego
- wykonanie nasypy warstwami co 20cm,  :
metoda schodkows, z gruntu pozyskanego
wwykopow: e
120,000000
-w km 0+950 - 1+100, str. L, $r. 1,3m3/mb:1150,00 1,30 | 195,000000
RAZEM:: 315,000000|m3 315,00
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
............................ Krotno$¢=2,50
yliczenie 08 Ci TOD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy ’ :
konstrukcyjne jezdni, $r. gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja:
400,000000
RAZEM:: 720,000000|m2 720,00
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2.4 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
kategoria gruntu II-1V
Krotnosé=1,5
Koryto pod umocnienie dna rowu Sciekiem
betonowym prefabrykowanym - wykonanie !
koryta , gr. 15cm, wraz z wywiezieniem :
ziemi z terenu budowy iutylizacja: N N
-w km 0+720 - 1+420, str. L, na szer. i700,00 * 0,50
050m: O SO 350,000000
-w km 1+120 - 1+420, str. P, na szer. :300,00 * 0,50
oom: P 150,000000
RAZEM:: 500,000000|m2 500,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu
............................. M. 110cm walecwibracyiny
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku §720.00
gr 10em: s sseees e s s s s R AR eRS e . 720,000000
RAZEM:: 720,000000|m2 720,00
32 |D-04-04-02  [KNNR6/113/3 [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm
Wyliczenie floscirobot: ]
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z §720.00 '
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm: 720,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  720,000000/m2 720,00
33 [D-0404.02  [KNNR6/113/6 _[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 15'em
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z §720.00+500.00
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm: 1220,000000
~Zjazdypolsat 5. 8F2400 120,000000
RAZEM:: 1 340,000000|m2 1 340,00
3.4 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zaggszczeniudo 10°em
VY lCZenie 08 rOD G e
Wykonanie podbudowy zasadniczej z ' '
kuszywa tamanego 0/31,5mm, stab.
mechanicznie, gr. 7cm na poboczu po
wykonaniu warstw bitumicznych: H
-wkm 0+720 - 1+120, str. P, na szer. 1400,00%0,50*0,07
0,50m i 14,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,000000|m3 14,00
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... W), samochdd 5-10°t
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej w sr. il. 75kg/m2:
“wkm 0+720 - 1+420, na szer. 5,10m: 700,00+5,10 0,075 gy g
- rozjazd w km 0+886: : : 3,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  271,500000]t 271,50
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cmnajezdni: o E
- w km 0+720 - 1+420, na szer. 5,00m: 00,00 * 5,00 3 500,000000
: 50,000000
RAZEM:: 3 550,000000|m2 3 550,00
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5 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
5.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
2)
Wyliczenie flosci robOt:
Zamontowanie stupkéw do znakéw 400 g
drogowych, iSOmm, 4szt. wys. 3,80m 1 ____4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
5.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzchniponad 0,3'm2
Wyliczenie iloscirobot:
Zamontowanie tarcz znakéw drogowych z .......................................................................................................................
folii tyo 2, wg. projektu statej organizacji
ruchu, szt. 16, + 2szt. tabliczki:
-B-34 (40kmih), szt2: 200 _2,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00




