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Przedmiar robot
Nr | STWIiIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1254T (stary nr 0552T),
Czarnocin - Kolonia - Soboszéw, od km 0+000 do km 0+358.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym
Codc.0+000-0+358 g 0,358000
RAZEM 0,358000 km 0,358
12 0010204 [KNR231/816/3_[Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi40-50'cm
Wyliczenie floscirobOt:
Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur:
fi 40-50cm, wraz z wywiezieniem gruzu z '
terenubudowyiutylizacja:
- 0+142, str. 6,000000
H 6,000000
RAZEM:: 65,000000|m 65,00
1.3 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
mechanicznie
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
betonu asfaltowego sr. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacja: S ST,
- odcinek 0+000-0+358: | 1388,00°500 1790,000000
RAZEM:: 1 790,000000|m2 1790,00
1.4 |D-01.02.04 KNKRB 6/805/6 |Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
analogia
Wyliczenie flosci robot:
Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki : '
brukowej betonowejgr.8cm N N
- dostosowanie zjazdu z kostki brukowej: 112,00 12,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,000000|m2 12,00
15 [D-01.0204  [KNR 231/801/3_[Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 15cm
Wyliczenie floscirobOt:
Rozebranie zniszczonej nawierzchni
zjazdow bramowych z betonu zbrojonego
cementowego, wraz z wywiezieniem gruzu
z terenu budowy i utylizacja: :
-szt. 6 144,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  144,000000/m2 144,00
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1.6 |D-01.02.04 KNR 231/818/8 |Rozebranie barier ochronnych przy schodach
............................. ANRlOgIa e
yliczenie oS TOD Ot e
Rozebranie barier ochronnych przy :
schodach stanowigcych dojscie do posesji, :
stupki stalowe z pochwytem i przeciggiem,
wraz z wywiezieniem gruzu z terenu :
budowy i utylizacja:
szt.2po3,00mb: RO . 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu I11-1V
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét ziemnychwrazz
wywiezieniem nadmiaru ziemi z terenu
budowy i Utyizacig: e
Sciecie zawyzonych poboczy obustronne ,
na szer. 1,00m, $r. gr. 10cm: S A
* 358,00 *1,00*0,10 ~71,600000
-wkm 0+000 - 0+072 oraz 0+215 - 0+358, :96,75
S L e et . 96,750000,
RAZEM:: 329,350000|m3 329,35
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
kategoria gruntu -1V
Krotnos¢=1,5
Wyliczenie flosci robot:
Wykonanie robot ziemnych wraz z : '
wywiezieniem nadmiaru ziemi z terenu
budowy iutylizacig: e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy: &
- w km 0+000 - 0+358, na szer. 0,50m, gt. (358,00 - 63,00 ) * 0,50
1oem, str. P (-Zjazdy): S N 147,500000
- w km 0+000 - 0+358, na szer. 0,50m, gt. : :
1ocm, str. L (-zjazdy): et . 152,500000
RAZEM:: 300,000000|m2 300,00
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé koryta
20°cm, kategoria gruntu lI-1V
........................................................... KOO8, S e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
Wykonanie robét ziemnych wraz z
wywiezieniem nadmiaru ziemi z terenu
budowyiutylizacjg: S ST
Miejsca przetomowe - odc. 0+000 - 0+358, :180,00
napow. 180,00m2: et . 180,000000,
RAZEM:: 180,000000/m2 180,00
24 |D-06.02.01  |KNR231/605/7 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi'50°'cm
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie przepustu pod zjazdem z rur fi
50cm, natawie tuczniowej gr.15Cm: i
- 0+142, str. P, 6,00m: 6,000000
.................................................................................................................................................................... . 6,000000
RAZEM:: 53,000000|m 53,00
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2.5 |D-06.02.01 | KNR 231/605/4 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czotowe dla rur Fi'50'em
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie §cianek czotowych na
przepuscie pod zjazdem zrur fi 50cm: 1
szt. 18 (Scianki ostosowane do lokalizacji), i2*9.00 . 18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18,00
26 |D-06.0201  |KNR231/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi'40'cm
Wyliczenie iloscirobot:
Woykonanie przepustu pod zjazdem z rur fi .......................................................................................................................
40cm, na tawie ttuczniowej gr.15cm: S A
........ 3,000000
........ 6,000000
........ 6,000000
: 3,000000
18,000000|m 18,00
27 [D-06.0201  [KNR231/605/3 [Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czolowe dia rur Fi40'om
Wyliczenie flosci robOt:
Wykonanie $cianek czotowych na
przepuscie pod zjazdem z rur fi 50cm: ¢+ L
anki ostosowane do lokaliza : 8,000000
: 8,000000 szt 8,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 K.N.R 231/308/3 |Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, grubosci 1¥5¢m
Wykonanie nawierzchni zjazdow
bramowych z betonu C16/20, gr. 15cm:
: 108,000000
212,000000{m2 212,00
3.2 |D-04.06.01 KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
15°cm
........................................................... KIS G140 e
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie podbudowy pomocniczej z
kruszywa tamanego stabilizowanego
cementem (chudego betonu) o Rm=
6-OMPa, gr- 216m:
-pobocza: 80000 ___300,000000
RAZEM:: 300,000000{m2 300,00
3.3 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
(1) 10°cm, walec wibracyjny
: 180,000000
180,000000{m2 180,00
3.4 [KNNR 6/112/2 _ |Podbudowy z kruszyw naturainych, warstwa dolna, po zageszozeniu 25'cm
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
kruszywatamanego 31,5/63mm, gr.28cm:
-Mmiejsca przefomowe: 180.00 . 180,000000
RAZEM:: 180,000000{m2 180,00
35 |D-0404.02  [KNNR6/113/2 [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'om
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie doinej warstwy podbudowy z &
kruszywa famanego 31,5/63mm, gr. 200m:
- zjazdy bramowe o nawierzchni z :5*18,00
kruszywatamanego, szt5: e 90,000000
RAZEM:: 90,000000|m2 90,00
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36 |D-040402  |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gora, po zageszezeniu 15'cm
Wyliczenie ilosci robdt:
Wykonanie gorej warstwy podbudowy z &
kruszywatamanego 0/31,6mm, gr. 16cm: :
-Mmiejsca przefomowe: 180.00 . 180,000000
RAZEM:: 180,000000{m2 180,00
3.7 |D-04.04.02 KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm
........................................................... KIotnosE=1:2
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie podbudowy na utwardzanych
poboczach z kruszywa famanego
0/31,5mm, gr. 12cm, naszer. 0.50M: ©
-wkm 5+314 - 6+385, sir. LiP: 271071,00%050 1071000000
RAZEM:: 1 071,000000|m2 1 071,00
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-06.01.01 KNNR 6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
........................................................... wykonywane recznie, kategoria gruntu I1-IV._
yliczenie oS TOD Ot e
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod
umocnienie dka i skarp rowu elementami
betonowymi: S S
-w km 0+072 - 0+101, str. L, (dno i29,00 * (0,50 + 0,80 ) :
05m+080mskarpa) S ........37,700000
-w km 0+101 - 0+165, str. L, 64,00 * (0,40 + 0,50 + 1,20 )
(przeciwskarpa 0,4m+dno 0,5m+1,20m
skarpa) e eesssre st AR st eR SRR ...134,400000
-w km 0+165 - 0+215, str. L, :50,00 * (0,40 + 0,50 + 1,00 )
(przeciwskarpa 0,4m+dno 0,5m+1,00m :
skarpa) 95,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  267,100000|m2 267,100
4.2 |D-08.02.02 ‘KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
............................. (2)...........|cementowo-piaskowej kostkakolorowa
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie nawierzchni pobocza z kostki =
brukowej betonowej gr. 8cm, kolorowej:
12,000000
12,000000|m2 12,00
4.3 ‘KNNR 6/606/2 |Scieki z elementow betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci
15°cm
Ustawienie korytek sciekowych
betonowych tréjkatnych 50x50x15cm:
.................................................................................................................................................................... 50,000000
: 143,000000/m 143,00
4.4 |D-06.01.01 Kalkulacja tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
indywidualna
Wykonanie tawy betonowej z oporem pod 143,00 * 0,15 * 0,50
$ciek betonowy trapezowy: ? 10,725000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,725000|m3 10,73
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4.5 |D-06.01.01 KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10°cm,
............................. (). .. Inakladypodstawowe T
Wyliczenie lloscirobot:
Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi :
KRATA 60x40x10cm skarp drogowych '
wraz z wypelnieniem otwordw betonem: o E
-w km 0+072 - 0+101, str. L, (0,80m 329 00 * 0,80
skarpa) 23,200000
-wkm 0+101-0+165, str. L, é'zi"dd *040+120)
(przeciwskarpa 0,4m+1,20m skarpa) : ~102,400000
-w km 0+165 - 0+215, str. L, :50,00 * (0,40 + 1,00
(przeciwskarpa 0,4m+1,00mskarpa) | 70,000000
RAZEM:: 195,600000|m2 195,60
4.6 |D-06.01.01 KNNR 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne,
........................................................... PO ZageszCzeniu d'CM
Wyliczenie iloscirobot:
Wykon.podsypki cementowo-piaskowej,
B O e
- pod umocnienie skarp elementami 195.60
betonowymi KRATA: 195,600000
RAZEM:: 195,600000|m2 195,60
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... W), samochdd 5-10°t
Wy liczenie oS oD Ot e
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumiczney: i
-w km 0+000 - 0+358, na szer. 5,10m, w il. 358 00 * 5,10 * 0,050
50kg/m2:: 91,290000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 91,290000t 91,29
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
........................................................... SAMOCNOd o-100t e
Wy liCzenie IO TOD Ot e
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni: L
1790,000000
-dostosowanie ziazdow:  2%600 12,000000
RAZEM:: 1 802,000000|m2 1 802,00
6 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 KNNR 6/703/1 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0'kg
ZAmontowanie barierek ochronnych przy 2 * 3,00
schodach dojscia do budynki, stupki z rur fi
70mm, podchyt fi 50mm + przeciag fi '
somm, ok ok. 300, s2t.2: L 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,00




