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Przedmiar robét
Nr | STWiIOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa placow postojowych dla obstugi obiektu - Zespotu Szkot
Rolniczych w Cudzynowicach - dz. 842/17, gm. Kazimierza Wielka - "C".
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/112/2  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
........................................................... nawierzchnie placéw postojowych
Wyliczenie iloscirobot:
Wytyczenie geodezyjne elementow trasy 01 *0,04 :
Zjazdu i utwardzanegoterenu: e 0,004000
RAZEM:: 0,004000|ha 0,004
1.2 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4°'cm, mechanicznie
........................................................... KIOtNOSe=1,5
Wyli
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz  :
betonu asfaltowego sr. gr. 6cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy iutylizacja: S SR
- wzdiuz jezdni drogi wewnetrznej: :95,00 * 4,00 + (8+10)*0,5*5,00 + 27,00*7,00 + :
e 10,000,000, | 664,000000
RAZEM:: 664,000000|m2 664,00
1.3 |D-01.02.04 AT 3/107/1 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych i kamiennych wraz z fawg z
wywozem na odlegto$¢ do 1'km, krawezniki na fawie betonowej bez wzgledu na
rodzaj podsypki, betonowy 15x30°cm
Rozebranie kraweznikéw drogowych :286,00
15x30cm, wraz z wywiezieniem gruzu z : :
terenu budowy iutylizacja: ___286,000000
RAZEM:: 286,000000/m 286,00
1.4 |D-03.02.01a ‘KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, zawory wodociggowe i
........................................................... 8z e
Wy liCZenie 08 OOt e
Wykonanie regulacji wysokos$ciowej §4,00
zawordw sieci wodociagQowej, Szt 4: L : 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
15 [D-03.0201a KR 231/1406/3|Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych, wiazy kanalowe
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie regulacji studni rewizyjnych §2,00 :
kanalizacji sanitamej, $28- 2: e ; 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
1.6 |D-03.02.01a KNR 225/501/2 |Studzienki $ciekowej z kregdw betonowych fi 50cm, z pokruywa zeliwng, o
............................. analogia  |gtebokosci2,0'm, rozebranie
Yl CZenie 08 OOt e
Rozebranie studzienki sciekowej z kregow §2,00
betonowych fi 50cm, z pokrywa Zeliwng, o : :
gtebokosci do 2,0'm: : 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000000 |kpl 2,00
1.7 [D-01.02.04 _ |KNKRB 6/805/6 |Rozebranie chodnikow z piyt betonowych podsypka piaskowa, piyty 50x50x7
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie nawierzchni chodnika z §10,00*1 ,50 + 50,00%0,50
elemntow betonowych drobnowymiarowych
gr. 6-8cm, wraz z wywiezieniem gruzuz 5
terenubudowy iutylizacja: i . 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m2 40,00
18 |D-01.0204  |KNNR6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm, 55,00 '
wraz z wywiezieniem gruzu z terenu :
budowyiutylizacjy: £ 55000000
RAZEM:: 55,000000|m 55,00
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19 |D-01.0204 | KNR 231/816/4 _|Rozebranie przepustow rurowych, scianki czolowe i tawy betonowe
Wyliczenie iloscirob0t:
Rozebranie uszkodzonego murka
czotowego szt. 2, na przepuscie fi 50cm: 2,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,200000/m3 2,20
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-03-01-01 KNR 231/605/7 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi'50°cm
Wykonanie przepustu pod zjazdem z rur fi :4,00 + 2,00
50cm, na fawie ttuczniowej gr.15cm, dt. _
A M % 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,00
2.2 |D-03.01.03 ‘KNNR 6/1302/4 |Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu, przepust Fi 0,6'm, grubo$¢ namutu
........................................................... do 50% jego srednicy
Wyliczenie iloscirobot:
Oczyszczenie przepustu fi 50cm, dt. 12,00 5
120mbznamut: . 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,00
2.3 |D-03-01-01 ‘KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty
rurowe
Wykonanie Scianki czotowej zelbetowej  :2,40*2,20%0,25 + 4,00*2,20%0,25
dla przepustu pod droga z rur fi 50cm, z :
betonu C16/20 - wylewana na miejscu, na :
wlocie i wylocie: : : 3,520000
3,520000|m3 3,52
24 |D-03-01-01  |KNR231/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi's50'em
Wykonanie cianek czolowychna 200 o
przepuscie pod Zjazdem Z rur fiS00M: | | e . 2000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00
2.5 |D-03.02.01 KSNR 4/1417/2 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, studzienka uliczna betonowa,
........................................................... Fi’500'mm, z osadnikiem bez syfonu
ylCZenie 08 FOD Ot e
Wykonanie kompletnej studzienki §2,00 b
Sciekowej zelbetowej fi 500mm, z wpustem :
zeliwnym kraweznikowym, klasy D-400, ' :
szt.2: 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000000 |kpl 2,00
2.6 |D-03.02.01 ‘KSNR 11/505/2 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"160"'mm
(1)
Wykonanie kompletnego przykanalika z r ,00 + 10,00
PCV fi 160mm, wraz z zasypaniem : :
piaskiem z zageszczeniem, 2x po 10mb: | {_20,000000
RAZEM:: 20,000000|m 20,00
2.7 |D-02.01.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu
-1V
Wyliezenie flodc robGi T
Wykop reczny pod posadowienie 12*10,00 * 2,00 * 0,60 ;
przyjanalikbw: o . ........ 24,000000
Wykop reczny - sprawdzanie lokalizacji :8*4,00*1,00*0,40
urzgdzen obeych, szt 8: 12,800000
RAZEM:: 36,800000/m3 36,80
2.8 |D-02.01.01 KNNR 6/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po
........................................................... ZAQESZOZENIU S CM e
Wyliczenie 108G rOD0t i
Wasypanie wykopoéw pod przykanalikami i 2 *(10,00*0,6 *4 * 7)) + 2*2*3,14*0,3%0,25*7*4 :
przy studzienkach warstwami co 20cm, :
(KrOtNOSE 4) L 362,376000
RAZEM:: 362,376000|m2 362,38
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29 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3,
........................................................... kategoria gruntu 111V
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie robét ziemnych wykonywane
koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi, :
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu -1V, z
z odwozem ziemi z terenu budowy i
utylizacig:
- wyplantowanie powierzchni zielonych 150 00*2,00*0,10
WOKOHDIACOW: 30,000000
-renowacja rowu - lokalnie ¢ .1.99.99....9.45 ....................................................................... L 45,000000
RAZEM:: 75,000000|m3 75,00
2.10 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
kategoria gruntu -1V
........................................................... KrotnosC=3,00
Wy liCZenie 08 OOt e
Wykonanie koryta pod warstwy §10,00*2,00 :
konstrukcyjne chodnikoéw, gt. 30cm, z :
odwozem ziemi z terenu budowy i : :
uylzacia: . 20,000000
RAZEM:: 20,000000{m2 20,00
2.11 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
........................................................... KO 0802 8 e
Wy liCZenie 08 OOt e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne placéw postojowych, gt. :
46cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowyiutylizacjg: . OO O
- droga manewrowa: 92 00 * 4,00 + (8,00+11,0) * 0,5 + 12,50 * 6,00 +
............ 0*4,00 + 4,00 * 4,00 + (16,00+6,60) * 11,00 * 0,50 1608,800000
- stanowiska postojowe: 48007830 254,400000
863,200000|m2 863,20
212 [D-0201.01  [KNR231/401/4 [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategori IV~
Wyliczenie loSci robOt: | e
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, : 16,00+7,00+14,00+90,00+97,00+7,00+7,00+15,00+48, :
30x30°cm, grunt kategorii lll-IV._ 0041000 __311,000000
RAZEM:: 311,000000/m 311,00
243 [D-0201.01 [KNKRB 1/415/1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu5om
Wyliczenie iloscirobot:
Humusowanie i obsianie trawa terenu §130,00 *2,00
zielonego: b 260,000000
RAZEM:: 260,000000|m2 260,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu
(1) 10°cm, walec wibracyjny
........................................................... KOO8 =, e
YlCZenie H08G TO Ot e
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku §10,00 *1,85
gr.15cm: 18,500000
RAZEM:: 18,500000|m2 18,50
32 [D040402  [KNNR6/113/3_[Podbudowy z kruszywamanych, warstwa dolna, po zageszezeniu25'om
Wyliczenie loscirobot:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa famanego 31,6/63mm, gr. 25cm: | b
- droga manewrowa: :92,00 * 4,00 + (8,00+11,0) * 0,5 + 12,50 * 6,00 +
.......................................................................... 4,004,00 +4,00* 4,00 + (16,00+6,60) * 11,00 * 0,50 | 608,800000
- stanowiska postojowe: 148007530 254,400000
RAZEM:: 863,200000|m2 863,20
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3.3 |D-04.06.01 Kalkulacja Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po
indywidualna zageszczeniu 10°cm
........................................................... KIOtnOSE=8.0
Wyliczenie ilosci robst:
Wykonanie warstwy podbudowy .
pomocniczej z chudego betonu C8/10, gr.
30CM: SRS S
- krawedz jezdni: (27,00 + 14,00 ) * 0,20 8,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,200000m2 8,20
34 |D-040402  [KNNRG/113/6 _[Podbudowy z kiuszyw famanych, warstwa goma, po zageszozeniu 15'em -
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15¢m: :
18500000
......................................................................................................................................................................... 8,200000
RAZEM:: 26,700000|m2 26,70
3.5 \Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°'cm
Wykonanie gérej warstwy podbudowy z
kruszywatamanego 0/31,5mm, gr. 10cm: & b
- droga manewrowa: 192,00 * 4,00 + (8,00+11,0) * 0,5 + 12,50 * 6,00 +
14,00*4,00 + 4,00 * 4,00 + (16,00+6,60) *11,00* 0,50 : ¢ 608,800000
: 254,400000
863,200000|m2 863,20
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
41 |D-080101  [KNNR6/401/1 _|Krawezniki betonowe bez law, wystajace 15x30 cm, podsypka piaskowa
Wyliczenie iloscirobot:
Ustawienie kraweznikow drogowych §220,00
15x30cm: L 220,000000
RAZEM:: 220,000000|m 220,00
4.2 |D-08.01.01 KNNR 6/401/1  |Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x22°cm, podsypka piaskowa
analoga |
Ustawienie kraweznikow drogowych 116,00+14,00+54,00+7,00 L
najazdowych 15X226M: i 91,000000]
RAZEM:: 91,000000|m 91,00
4.3 Obrzeza betonowe, 30x8°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
cementowg
12,000000
12,000000|m 12,00
4.4 |D-08.01.01  |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie tawy betonowej z betonu
C12/15, pod kraweznikami, obrzezami i
Sciekiem trapezowym: T
.23,325000
...... 0,360000
......................................................................................................................................................................... 1,920000
RAZEM:: 25,605000|m3 25,61
4.5 |D-08.02.02 ‘KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki :10,00 * 1,85 :
brukowej betonowej gr. 6cm, kolorowe: | £ 18,500000
RAZEM:: 18,500000|m2 18,50
4.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm, KOlorowej: | e
- droga manewrowa: :92,00 * 4,00 + (8,00+11,0) * 0,5 + 12,50 * 6,00 +
.......................................................................... 14,0074,00 + 4,00 * 4,00 + (16,00+6,60) " 11,007 0,50 :  608,800000
- stanowiska postojowe: 48007530 . 254,400000
RAZEM:: 863,200000|m2 863,20
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4.7 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
............................. (2) _........|cementowo-piaskowej kostkakolorowa
Wy liCZenie 08 OOt e
Wykonanie Scieku przykrawgznikowego z
dwoch rzedow kostki brukowej betonowej
gr-8om,szarejr SOOI S
-drogamanewrowa: 184007020 £ 12,800000]
12,800000|m2 12,80
4.8 |D-06.01.01 KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10°cm, naktady
............................. O POAS WO e
Wy liCZenie 08 OOt e
Wyprofilowanie koparkg skarpy pod
umocnienie plytami azurowymi KRATA: & e
- umocnienie wylotow przykanalikéw 2 x po :2 * 4,00 :
4m2:. : 8,000000
RAZEM:: 8,000000|m2 8,00
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod
5-10't
........................................................... KOO8 =, e
Y lCZenie H08 G TOD Ot e
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu §30,00 '
asfaltowego AC11s, gr.6om: & 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30,00
6 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA:
6.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
2)
Wyliczenie flosci robot:
Ustawienie stupkow do znakow drogowych :2,00
fir0mm, wys. 3,50m, szt 1. 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,00
6.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzehniponad 0,3'm2
Y liCZenie 08 OOt e
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
PICTWSZE] QONeIaCH: | e
- D-18a+tabliczka T-29: 400 i 4000000
4,000000|szt 4,00
6.3 |D-07.01.01 KNNR 6/705/5 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i
........................................................... przejsciach dla pieszych, malowaniereczne
Wy liCZenie 08 OOt e
Wykonanie oznakowania poziomego, linie
parkingowe: N S,
P24,z 2R076 ... 1:520000
Barwa niebieska na miejscu dla
DOy O e 36,000000
37,520000|m2 37,52
6.4 |D-07.05.01 KNNR 6/701/4 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 i 38'mm o
rozstawie stupkéw z rur Fi 60°'mm co 2,5'm
Zamontowanie barierek ochronnych :6,00
stalowych U-A2a-kolorzhy: 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,00




