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Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1232T ( stary nr 0530T ) Kazimierza
Wielka — Odonéw — Chruszczyna Wielka — Wielgus — Lekawa
Marcinkowice — Czarnowicec — gr.woj.swietokrzyskiego — (Koscielec),
odcinek od km 1+290 do km 1+460, di. 170mb.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
........................................................... D ) e
Wyliczenie iloscirobot:
Wytyczenie geodezyjne elementow trasy
drogi:
Sk 14360 - Trdg0; T g 6.176000
0,170000 |km 0,17
12 |D-01.0204  [KNNR6/802/4 [Rozebranie nawierzohni, masy mineraino-bitumiczne gruboseé 4'cm, mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacja:
- jezdnia w km 1+290 - 1+460, na 170,00*0,60
krawedzijezdnic f 102,000000
- miejsca o zniszczonej nawierzchni: 11000 110,000000
212,000000|m2 212,00
1.3 |D-01.02.04 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
........................................................... cementowo-piaskowej ]
yliczenie oS TOD Ot e
Rozebranie kraweznikéw 15x30cm, wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacja: H :
- dowigzanie: : : 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,00
1.4 |D-01.02.04 KNKRB 6/805/6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych podsypka piaskowa, ptyty 50x50x7 oraz
analogia kostka betonowa brukowa
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki
brukowej betonowej gr.8cm:
-wkm 1+425 - dowigzanie: | 400%200 8,000000
RAZEM:: 8,000000|m2 8,00
15 [D-01.0204  [KNR 231/816/4 [Rozebranie przepustow rurowych, scianki czolowe ifawy betonowe |
Wyliczenie ilocirobot:
Rozebranie murka czotowego przepustu 4,00 * 2,70 * 0,30
pod droga z rur 2xfi80cm, w km 1+295, szt. :
T(H270030: ... 83240000
Rozebranie murkéw czotowych przepustu :2 * 4,00 * 2,70 * 0,30
pod droga z rur 2xfi60cm, w km 1+425, szt.
2(H270030): S 6,480000
RAZEM:: 9,720000|m3 9,72
16 |D-01.0204  |KNR231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubosé 12'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Rozebranie zniszczonej nawierzchni
umocnionego pobocza z betonu
cementowego gr. 12cm, wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacig:
RAZEM:: 6,000000|m2 6,00
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2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/301/2  |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
(1) gruntu lll
RAZEM:: 0,000000|m3
2.2 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
............................ kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci
Wykonanie robét ziemnych, wrazz
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacig: b
- $ciecie zawyzonych poboczy w km 1+290 : 150 00*1,90*0,15+ 170,00 * 1,20 * 0,15 :
14460, str LiP, srgr. 15em: b T3,350000
- renowacja rowu str. prawa w km 1+290 - 122 00 * 0,75 :
14412,8r.075m3/mb: S . 91,500000
RAZEM:: 164,850000/m3 164,85
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
........................................................... KrotN0SE=2, 58 ]
yliczenie I08Ci TO Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy ’ :
konstrukcyjne pobocza o nawierzchni z :
kostki brukowe betonowej gr. 51cm, wraz !
z wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacig:
- w km 1+290 - 1+420. str. prawa, na szer. 130 00 * 1,50 :
10m: e . 195,000000
RAZEM:: 195,000000{m2 195,00
2.4 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
........................................................... KrotnOSe= 1,28 ]
yliczenie I08Ci TO Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy ’ :
konstrukcyjne poboczy, gr. 25cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacjg: L
..... 127,500000
: 22,500000
RAZEM:: 150,000000{m2 150,00
2.5 |D-03-01-01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty
rurowe
Wykonanie murka czo’rowego przepustu  :6,00 * 3,20 * 0,30
pod drogg z rur 2xfi80cm, w km 1+295, szt. g
1(4x2,70x0,30), z betonu C25/30: SO N 5,760000
Wykonanie murkéw czotowych przepustu :4 00 * 3,00 * 0,30 + 6,00 * 3,00 * 0,30
pod drogg z rur 2xfi60cm, w km 1+425, szt. ! :
2, z betonu C25/30: ; 9,000000
S RAZEME T 14,760000]m3 14,76
2.6 |D-06.01.01 KNNR 6/103/1  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu II-1V
Wyprofilowanie koparkq skarpy pod
umocnienie ptytami azurowymi KRATA: ¢+ b
....... 36,000000
swhkm 1+412,str P 20000 ___20,000000
RAZEM:: 56,000000|m2 56,00
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2.7 |D-06.01.01 KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10°cm, naktady
podstawowe

Wykonanie umocnienia skarpy o dna rowu
ptytami azurowymi KRATA: :

....... 36,000000
: 20,000000
56 000000|m2 56,00
2.8
Wykonanie warstwy podsypkowej 2wirowej :56,00
pod umocnienie dna rowu ptytami 5 :
azurowymi KRATA: s es o s AR AR AR e S . 56,000000
RAZEM:: 56,000000|m2 56,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04-04-02  |KNNR6/113/3  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu25cm |
Wy liCzZenie oS Ci TOD Ot e
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z ~ :
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25Cm: | e
- w km 1+290 - 1+420. str. prawa, na szer. 130 00*1,10 :
Om: e . 143,000000
RAZEM:: 143,000000{m2 143,00
3.2 \Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm
W'y'kaﬁaaié'gamé,"v“var“s't‘wy"p'aasuaawyz ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm:
'-"W"k'r'h"1'129'0""'1"+'4'é'0"'s"t'r"';Sféi)v’é"'rié'é’z’é’r""'1"3'(')"6(5""1"'1"0'"""""""""""'"""""""""""'""""""""""""} """""""""""""""
1,10m: : . 143,000000
S RAZEM: T 143,000000]m2 143,00
3.3 |D-04.04.02 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15'cm
........................................................... KrotNOS e, 87 ]
Wyliczenie iloscirobét:
Wykonanie gornej warstwy podoudowy z  ©
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 26¢cm: : b
..... 127,500000
: 22,500000
RAZEM:: 150,000000{m2 150,00
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-08-01-01 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa
........................................................... betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Y lCzZenie oS TOD Ot e
Ustawienie kraweznikéw drogowych
15x30cm wystajgcych:
- Wkm 14290 - 1+420. str. prawa: 180,00 e . 130,000000,
RAZEM:: 130,000000{m 130,00
4.2 |D-08-03-01 KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
........................................................... OO ]
""" 132,000000
RAZEM:: 132,000000{m 132,00
4.3 |D-08-01-01  |KNR231/402/4 |rawy pod krawezniki, betonowazoporem .
Wy liCzZenie oS TOD Ot e
Wykonanie tawy betonowej z oporem pod 130,00 * 0,06
kraweznikami drogowymi: 5
Woypetnienie otworéw ptyt azurowych :
betonem: 0,850000
S RAZEM: . 12,610000(m3 12,61
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4.4 |D-08-02-02 AT 3/304/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr.
8°cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej

Wykonanie naW|erzchn| utwardzonego
pobocza kostki brukowej gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowe;.

1,10m: : L 143,000000

RAZEMW m2 143,00
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa, samochod
5-10°'t
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm w obrebie
WAzl Oz AN e
- jezdnia w km 1+290 - 1+460, na '170 00 * 0,60 + 26,00 :
krawedzijezdni: e 128,000000
- miejsca o zniszczonej nawierzehni: 1000 . 110,000000
RAZEM:: 238,000000|{m2 238,00




