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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1232T (stary nr 0530T) Kazimierza
W. — Wielgus — Marcinkowice, odcinek od km 0+000 do km 0+286,
di. 286mb.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacia: S ST
- jezdnia w km 0+000 - 0+286, na szer. 20,00 * (6,50 + 6,00 ) * 0,50 + 266,00 * 6,00
6,50m-6.00m: S 1.721,000000
“wiazd: (10,00+4,00)*10,00%0,50 . 70,000000
1791,000000/m2 1791,00
1.2 |D-01.02.04 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
........................................................... cementowo-piaskowej
Wyliczenie I0SCi rODOt: e
Rozebranie kraweznikéw 15x30cm, wraz z :
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacja:
30,000000
30,000000|m 30,00
1.3 |D-01.02.04 KNKRB 6/805/6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych podsypka piaskowa, ptyty 50x50x7
oraz kostka betonowa brukowa
Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt
chodnikowych 50x50x7cm oraz z elemntéw§
betonowych drobnowymiarowych gr.
BBCM: S S
- w km 0+000 - 0+020, str. lewa, na szer. :20,00 *(3,00+2,00) * 0,50
3,00m - 2,00m: : } 50,000000
RAZEM:: 50,000000{m2 50,00
1.4 |D-01.02.04 ‘KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki
........................................................... teleOniCZne )
Wyliczenie I0SCi rOD O,
Wykonanie regulacji studni rewizyjnych 1 ,00 :
kanalizaci teletechnicznej, szt. 1: s sseees e s s s s R AR eRS e % 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
1.5 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki Sciekowe
Uz e
Wykonanie regulacji studni $ciekowej 100 o
ulicznej 60x40cm, szt1: .. oo oo e oo e . 1,000000]
RAZEM:: 1,000000 szt 1,00
16 |D-01.0204  [KNR231/1406/3|Regulacja pionowa studzienek dia urzadzef podziemnych, wiazy kanatowe
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie regulacji studni rewizyjnych 900 T g
kanalizacji sanitamej, szt9: e 9000000
RAZEM:: 9,000000 szt 9,00
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1.7 |D-01.02.04 KNR 231/806/7 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce
analogia cementowo-piaskowej, mechanicznie, kostka 20°cm
Rozebranie naW|erzchn| z zatoki
postojowej z bloczkéw betonowych, na
podsypce piaskowej, mechanicznie, kostka
gr-206M: b
- w km 0+020 - 0+256, na szer. 3,30m - ’236 00 * (3,30 + 3,80) * 0,50
3,80m: : 837,800000
RAZEM:: 837,800000|m2 837,80
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntulll-IV.
Wyliczenie flosci robOt:
Wyprofilowanie skarpy drogowej do
wymaganego pochylenia, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utlizacig:
- w km 0+023 - 0+255, str. L, $r. 232 00*0,45 :
OABMIMDE i ....104,400000
- w km 0+000 - 0+023 i 0+255 - 0+286, $r. (23 00 + 31,00)*0,25 :
025m3Mb: ST __ 13,500000
RAZEM:: 117,900000/m3 117,90
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
........................................................... Krotno$¢=2,00 "
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie koryta pod warstwy ’ :
konstrukcyjne zatoki. gr. 40cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacjg: b
- w km 0+020 - 0+256. str.lewa, na szer. 236 00 * 3,50 :
3om: e : 826,000000
RAZEM:: 826,000000/m2 826,00
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokos¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu lI-1V
........................................................... KIS G180 e
Wy liczZenie IO Ci oD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne chodnika, gr. 33cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja:
} 51,000000
RAZEM:: 51,000000|m2 51,00
2.4 |D-02.01.01 KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1V
Wyliczenie flosci robSt:
Wykonanie réwkow pod posadowienie : '
kraweznika: b
- w km 0+000 - 0+286 , str. prawa: :286 00 + 8,00 294,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  294,000000/m 294,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu
............................. ) asem, piasek
Wy lCzZenie IO FOD Ot e
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku
gruboziamistego, gr. 15em: L
- zatoka w km 0+020 - 0+256. str.lewa, na 236 00 * 3,50
szer. 3,50m: .826,000000
- chodnik w km 0+000 - 0+020. str.lewa, : :
naszer.3,00m-2.00m: s sseees e s s s s R AR eRS e . 43000000
RAZEM:: 869,000000|m2 869,00
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32 |D-04.04.02 | KNNR 6/113/3  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°cm
Wyliczenie iloscirobét:
Wykonanie doinej warstwy podbudowy z
kruszywa famanego 31,5/63mm, gr. 250m: |
- wkm 0+020 - 0+256. str.lewa, na szer. :236,00 * 3,50 :
3sOm: S ___826,000000
RAZEM:: 826,000000/m2 826,00
3.3 |D-04.04.02  |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorma, po zageszczeniu 15'cm
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z
kruszywa famanego 0/31,5mm, gr. 15cm:
- zatoka w km 0+020 - 0+256. str.lewa, na :
szer.350m: ... 826000000
- chodnik w km 0+000 - 0+020. str.lewa, :20,00 * 2,00 + 3,00
naszer.3,00m-2.00m: s sseees e s s s s R AR eRS e . 43000000
RAZEM:: 869,000000|m2 869,00
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-08-01-01 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x22°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Ustawienie kraweznikow drogowych
15x22cm najazdowych:
8,000000
: 8,000000/m 8,00
4.2 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Ustawienie kraweznikéw drogowych
15x30cm wystajgcych:
H 286,000000
RAZEM:: 286,000000/m 286,000
4.3 |D-08-03-01 ‘KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
CBMENIOWG e
L 22,000000
: 22,000000{m 22,00
4.4 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wykonanie tawy betonowej z oporem pod :( 8,00 + 286,00 ) * 0,06
kraweznikami drogowymi: 17,640000
Wykonanie tawy betonowej pod obrzezami::122,0070,03 . 0,660000
RAZEM:: 18,300000/m3 18,30
4.5 |D-08-02-02 AT 3/304/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr.
........................................................... 6'cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki =
brukowej betonowej kolorowej gr. 6¢m: = L
.................................................................................................................................................................... . 43000000
RAZEM:: 43,000000|m2 43,00
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5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... W), samochdd 5-10°t
Wy liczenie oS oD Ot e
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej wér. il 78kgim2:
128,700000
........ 2,625000
.................................................................................................................................................................................. 5,250000
- zatoka postojowa w km 0+020 - 0+256, (236,00 * 3,00 + 9,00 ) * 0,075 :
naszer.3,00m .. e 53775000
RAZEM:: 190,350000|t 190,35
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$¢é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
........................................................... SaMOCNOd o-100t e
Wy liczenie oS TOD Ot e
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm w obrebie
krawedzijezdni: b
- jezdnia w km 0+000 - 0+286, na szer.
X S 1716,000000
-roziazdwkmoO+000: 300 35,000000
...... 70,000000
- zatoka postojowa w km 0+020 - 0+256, :236,00 * 3,00 + 9,00 :
naszer.3,00m ... e ___717,000000
RAZEM:: 2 538,000000|m2 2 538,00
6 Element ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi"'70°'mm
2)
Wyliczenie losci robot:
Ustawienie stupkow do znakéw drogowych '3 00
fi7Omm, wys. 3,70m, st 3: o oo oo e oo e . 3,000000]
RAZEM:: 3,000000 szt 3,00
6.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzehniponad 0,3'm2
Y lCzZenie oS TOD Ot e
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
plerwszejgeneracji: i
- Znak D-6 Przejscie dla pieszych FLUO, :2,00
tablica 100x100cm, szt.2 ?
- Znak D-1, szt.1:
- Tabliczka pod znak T-6, szt4:
-Znak B-18 (18ton), szt1: 00 1,000000
5,000000 szt 5,00
6.3 |D-07.01.01 KNNR 6/705/5 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach
........................................................... i przejsciach dla pieszych, malowaniereczne
Wy liCzZenie IO TOD Ot e
Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego: i
- L|n|a P-4 - w km 0+572 - 0+592: 20,00 * 0,24 4,800000
- L|n|a P-10 - 4,00m:
: 19,000000
66,085000|m2 66,09




