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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1229T (stary nr 0527T) Ciuslice —
Turnawiec — Mekarzowice, odcinek od km 1+810 do km 2+150, dt. 340mb.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
........................................................... Oy T
Wyliczenie lloscirobot:
Wytyczenie geodezyjne elementow trasy ' :
drogi: e
- : 0,340000
: 0,340000 |km 0,34
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu lll-IV.
Wyliczenie flosci robOt:
Wyprofilowanie skarpy do wymaganego
pochylenia wraz z wywiezieniem ziemi i
utylizacja:
-wkm 1+810 do km 2+150, str. LiP, ér. 2*340,00*045 o
045m3mb: S, 306,000000
RAZEM:: 306,000000|m3 306,00
2.2 |D-02.01.01 KNNRS 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé koryta
20°cm, kategoria gruntu II-1V
........................................................... KIOtOS6=1,80
Wyliczenie flosci robOt:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, gt.30cm, wraz z
wywiezieniem ziemiiutylizacig: T T
-w km 1+810 do km 2+150, na szer. :340,00 * 3,60
3,60m: : 1224,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 224,000000/m2 1224,00
23 | KNNR 6/1301/2 |Naprawy drg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie
Naprav(/;} drdg gruntowych oraz
plantowanie poboczy, zageszczenie: e
-wkm 1+810 do km 2+150, str.LiP, po :2*340,00*0,75
O M, e . 510,000000
RAZEM:: 510,000000|m2 510,000
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.04.02  |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa géma, po zageszczeniu 15'cm
yliczenie l0SCi TOD Ot e
Wykonanie podbudowy z kruszywa :
tamanego 4/31,5mm, gr. 15cm: SO SO
-w km 1+810 do km 2+150, na szer. :340,00 * 3,60
360M: R 1224,000000
- rozjazdy na drogi lok. szt.2: i2*25,00 50,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 274,000000/m2 1274,00
3.2 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszczeniudo 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Uzupehnienie kruszywemtamanym T
poboczy po wykonaniu warstw
bitumicznych, sr. gr. 10cm:
-rozjazdy nadrogilok. szt2: 2725007010 5,000000
5,000000|m3 5,00
3.3 KNNR 6/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
........................................................... ZAQESZCZENIU S CM e
yliczenie 108G TO Ot e
Wykonanie w-wy podsypowej z piasku ’ :
gruboziamistego, sr. gr. 5em: f
©1224,000000
RAZEM:: 1 224,000000|m2 1224,00
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4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 KNR 231/309/4 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, szesciokatnych, grubosci 15°cm, z
........................................................... wypetnieniem spoinzaprawa
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie nawierzchnijezdnizplyt =
drogowych 300x150cm i 300x100cm, gr.
15cm, o facznej szerokosci 3,50m z
wypetnieniem spoin zaprawg betonowa.
i 1190,000000
RAZEM:: 1 190,000000|m2 1190,00




