24 mc ZSP 7 gBO Remont sali gimnastycznej,,,3

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

psadzka wyktadzina

1 KNR 0401
0816-0600

[ WYD. I1988R. ] - Rozebranie posadzek z oderwaniem listew
lub cokotow

178,1100

m2

Obmiar:
178,1100

2 KNR 0202
1110-0400

[ MGPIB 1999R ] - Slepa podioga o grubosci 25 mm na
legarach utozonych krzyzowo.

Demontaz starej podtogi wsp do R-0,3

178,1100

m2

Obmiar:
178,1100
Mnozniki:
R=0,3000 - w

3 KNR 0401
0609-0100

[ WYD. I11988R. ] - Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z
sieczka lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem
grubosci do 10 cm

178,1100

m2

Obmiar:
178,1100

4 KNRw 0401
0212-0300

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II | - Rozbidrka
elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
ponad 15 cm - r¢cznie

0,38%0,38*0,13 szt 28

0,5300

m3

Obmiar:
0,5300

5 KNR 0202
1110-0400

[ MGPIB 1999R ] - Slepa podtoga o grubosci 25 mm na
legarach utozonych krzyzowo.

+ podktadki sprezynujace 35*%35*19 z pianki

178,1100

m2

Obmiar:
178,1100

6 KNR 0021
4007-0300

[ IGM WYDANIE I 1998R. ] - Slepa podtoga z ptyt wiérowych
(plyty gr. 20mm)

OSB 18

178,1100

m2

Obmiar:
178,1100

Krotnosé: 2,0000

7 KNR 0202
0607-0200

[ MGPIB 1999R ] - Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacje obiektow
ziemnych, zbiornikow, basenéw, itp.

przeciwwilgociowa pe pev 0,2 mm

178,1100

m2

Obmiar:
178,1100

8 KNR 0401
1204-0100

[ WYD. I11988R. ] - Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow

178,1100

m2

Obmiar:
178,1100

9 KNR 0401
0711-0301

[ WYD. I 1988R. ] - Uzupet. tynkow wewn.kat. IIl,zaprawa cem

wap./wap.suchogasz/na $cianach ptaskich,stupach
prostokat.podtoze z cegly,pustakow cer.gazo i pianobet.jedno
miejsce Sm2

30,0000

m2

Obmiar:
30,0000

10 | KNR 0401
1208-0200

[ WYD. I 1988R. ] - Lugowanie farby z tynkow $cian

250,6900

m2

Obmiar:
250,6900

11 | KNR 0401
1204-0800

[ WYD. I1988R. ] - Przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfaldowan) powierzchni tynku

250,6900

m2
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Obmiar:
250,6900

KNR 0401
1204-0200

[ WYD. 11988R. ] - Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych $cian

Ceramiczna

250,6900

m2

Obmiar:
250,6900

KNNRw 0003
1004-0300

[ WACETOB SP. Z 0.0. WARSZAWA 2000 ] - Malowanie
farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych - jednokrotne
malowanie $cian z jednokrotnym szpachlowaniem.

110,8000

m2

Obmiar:
110,8000

KNNR 0003
0702-0400

[ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN.
26.09.2000 ] - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi

plycinowych
1,8+3,14

2,4000

m2

Obmiar:
2,4000

KNRu 0201
0005-0100

[ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Ostony na grzejniki
szczeblinowe, sosnowe (z.11/92)

Demontaz i montaz drabinek wsp 1,4 do R materiat odzysk

67,2900

m2

Obmiar:
67,2900
Mnozniki:
R=1,4000 - w

KNRu 0202
0005-0300

[ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Ostony na grzejniki,
lakierowanie oston (z.11/92)

67,2900

m2

Obmiar:
67,2900

KNR 0401
1209-1000

[ WYD. 11988R. ] - Dwukrotne malowanie farba olejna stolarki
drzwiowej,Scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0
m2,uprzednio malowanej

parapety

5,6200

m2

Obmiar:
5,6200

KNR 0401
1212-0200

[ WYD. I1988R. ] - Dwukrotne malowanie farba olejna
nawierzchniowa powierzchni pelnych szpachlowanych
jednokrotnie

konstrukcje wsporcze

15,0000

m2

Obmiar:
15,0000

Analiza
wlasna:

Malowanie lini

1,0000

kpl

Obmiar:
1,0000

20

Analiza
wlasna:

Kontener 5 m3

5,0000

szt.

Obmiar:
5,0000
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2 Dodatkowe
21 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Rusztowania ramowe warszawskie, 3,0000 szt.
1612-0600 przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m.
Obmiar:
3,0000
22 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Rusztowania ramowe warszawskie, 57,0000 szt.
1612-0600 przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m.
R-0,22 S-0,6
Obmiar:
57,0000
Mnozniki:
R=0,2200-w
S =0,6000 - w
23 | Analiza ostonw nalampy $§wiecznikowe 15,0000 szt.
wlasna:
zakuop i montaz
Obmiar:
15,0000
24 | KNR 0401 [ WYD. I11988R. ] - Dwukrotne malowanie rur wodociagowych 40,0000 m
1212-2801 i gazowych o $rednicy do 50 mm farba ftalowa nawierzchniowa
Obmiar:
40,0000
25 | KNR 0712 [ MPCIL 2000R. WYD. V ] - Malowanie pgdzlem konstrukeji 8,0000 m2
0202-0300 szkieletowej farba olejna do gruntowania - ogélnego stosowania
wraz z zastosowaniem rozciefnczalnika
ramy z katownika
Obmiar:
8,0000
26 | KNNR 0002 [ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 178,1100 m2
1205-0500 26.09.2000 ] - Posadzki z deszczutek na gwozdzie
Obmiar:
178,1100
27 | KNNRw 0003 [ WACETOB SP. Z 0.0. WARSZAWA 2000 ] - Roboty 178,1100 m2
0807-0400 wykonczeniowe posadzek z deszczutek,ocyklinowanie
mechaniczne posadzek,o powierzchni pomieszczen ponad 8§ m2
Obmiar:
178,1100
28 | KNNR 0002 [ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 178,1100 m2
1205-0800 26.09.2000 ] - Lakierowanie posadzek i parkietow
razem z listwa
Obmiar:
178,1100
29 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o 4,0000 szt.
1215-0100 powierzchni elementéw do 0,10 m2.

wymiana kratek wsp do R-1,4

Obmiar:
4,0000
Mnozniki:
R=1,4000 - w
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