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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

~ PODLASKA
| OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.
POIIB.KK.7131/007/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pdzniejszymi zmianami), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strone egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARCIN DABROWSKI

inzynier budownictwa
urodzony dnia 12 lipca 1986 r. w Zambrowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0046/POD/22

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pdzniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepisow
o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprocz
przepustow,
b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w ww. specjalnosci,
w zakresie okreslonym w pkt 1,

3) sprawowania nadzoru autorskiego w ww. specjalnosci, w zakresie okreslonym w pkt 1,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w ww. specjalnosci,
w zakresie okreslonym w pkt 1.

Za zgodnos$¢ z oryginatem stwierdzam:



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zniejszymi zmianami), odstegpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotlania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

do wniesienia odwotania.
N4

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski
2. Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski
3. Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Dabrowski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego '

3. Okrggowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa.

Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:



PODLASKA Bialystok, dnia 8 czerwca 2004 r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/1/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu KRZYSZTOFOWI SWIECKIEMU
inZynierowi
o kierunku: budownictwo
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1974 r. w Wysokiem Mazowieckiem

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0004/PWOK/04

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami) Pan Krzysztof Swigcki jest

upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
wedlug stanu prawnego na dzien 10 lipca 2003 r. - drogi i mosty.

Zgodnie z § 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
budowlane nie obejmuja dzialalnosci zawodowej w zakresie budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:



- stalych 1 tymczasowych budynkéw stuzacych do celdw technicznych w komunikacji kolejowe;.
z wylaczeniem budynkdow przeznaczonych w catcsei lub w czgsci do uzytku publicznego,

- urzadzen transportowych linowych linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu osob
celach turystyczno-sportowych.

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa na podstawie protokotu
postgpowania kwalifikacyjnego Nr 28/KB/03 z dnia 26 maja 2003 r. oraz protokotu Nr 5/KB/2004 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 25 i 26 maja 2004 r., uchwalg Nr 2/KK/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. stwierdzita, ze
Pan inz. Krzysztof Swiecki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, w zwigzku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe;j Konnsy Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwepa—Pgdfaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. L

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej :
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIL
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

5.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz A B T e
7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB AT e D
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki y Pl ‘/ l////

(
Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Swiecki

Wola Zambrowska 113

18-300 Zambrow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

Za zgodnos$¢ z oryginatem stwierdzam:



Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
witasciwej izby samorzadu zawodowego

® POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O L 2 wea ryFIka iy m:

FOL-HBF-R3Z- 101"

Fan Marcin Dgbrowski o numerze ewidencyjrym POL/BD/O025/22

adres zamieszkania Mugoborz ul. Sosnowa 20, 18-300 Zambrow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilne|.

Miniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowan ego certyfikaty w dniv 2023-02-09 roku przez

Andrzej Falk owski, Zastepea Przewodniczgeego Rady Podlaskie] Okregowej lzby Iniynierdo Budownictwa.

Zgodni2 2ait. TR KL

§ 1. Do 2achawan i abaktroniana) farpry L2y nnadl) prawena) wstariza 2om nie sdwiadozan i wall v postacs alaktranczna) 1 apatrzanie go
btz Ik oty P el i ababbr onezigem .

§ 2. 04w adeaa e wal | dozanag o formme alaktioncana) pst rdwincazne 2 odaiadoaa ne m wall 2oz e w farme prsamna).

* waryfikana poprawencdol damech w ninigszem 2adwiadoaaniu mozna spranda 23 pamacy numary weryfikatynago 2adwiadoana na
strione Pokka) by Ineyneidee Bodoweniches wieter priboeg pl lub kontaktupge s 2 biorem wdagomia) Okragenra) laby Ineynady
Einckorw nibe b,

EEC .
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@ POLSKA

| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& iU a wea tyf ik as gy m:

FOL-BYD-BTE-LEI *

Pan Krzysztof Swiscki o numerze ewidencyjmym POL/BOS0200/04
adres zamieszkania ul, Whakiennicza 3, 18-400 tomza
jest cetonkiem Podlaskie] Okregowe] Izby Inzyniertw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.
Miniefsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicinie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-07-13 roku priez

Andrzej Falkowski, Zastepca Preewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowe] lzby In2ynierdw Budownictwa.

Egoddn 2art. FRE.L.

i 1. Do 2achatwan ia abaktronieana) farpmy L2y nnodl) prasng) dwiEtariza 2om nie aswiadoaan @ wall v postac @ laktrancana) | apatrzania go
btz Ik oty el a2 babbr onez ey .

§ 2. Odeiadeaaniz wal | Mozana w farmia alaktrankzng) st rdanaweazns 2 odeadeaa ma m wall Aoz iym o farm prsa mna).

* waryfikaca poprawncdel darech we ninig)szy M adwiadoianio mozna spraeedald 13 pamacy nume g wairyfikacynego 2ewiadoane na
stromie Pakhia) by ey e idee Bodowenictiea oo piibooig pl ub kantaktoge sk o2 bioram wdadomee) Okragaowea) lzby Ireyne idw
EiLchone nibe b,

AT
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3. Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pdzn. zm.).

oSwiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n. ,,Rozbudowa drogi gminnej Petkowo-Wielkie—
Putazie - Uscienek-Wielki w km 0+000,0 - 1+673,82” - ETAP [
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Uscianek-Wielki — Putazie- Petkowo
Wielkie’, zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

. - . . spec. inzynieryjno drogowa
P k .M D k 20.04.202
r.OJe tant inz. Marcin Dabrowski nr: PDL/0046/POD/22 0.04.2023 r
branza drogowa
spec. konstrukcyjno —
Sprawdzajacy inz. Krzysztof Swiecki budowlana, drogowa 20.04.2023r
branza drogowa - Rrzy & nr: PDL/0004/PWOK/04 s
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Il. CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 977).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U z 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454)

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. poz. 680).

e Aktualna mapa do celdow projektowych w skali 1:500,

e Wizja lokalna i pomiary uzupetniajagce w terenie,

e Uzgodnienia z Inwestorem dotyczacych technologii i zakresu prac.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej Petkowo-Wielkie — Putazie —
Uscianek-Wielki w lokalizacji km 0+000,0 - 1+673,82 - ETAP I
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Uscianek-Wielki — Putazie- Petkowo
Wielkie”.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie robét obejmujacych:

e roboty pomiarowe wraz z podziatem nieruchomosci przewidzianych do wywifaszczenia w

procedurze ZRID w celu poszerzenia istniejgcego pasa drogowego,

e wycinke kolidujgcego i stwarzajacego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu zadrzewienia

i zakrzaczenia zlokalizowanego w pasie drogowym,
e roboty rozbiérkowe,
e wykonanie robdt ziemnych zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusowej na poboczach
i skarpach, kopaniu rowéw iinne wykopy oraz nasypy pod projektowane obiekty,
o wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego
0/31,5 mm, Csyzo,
rozbudowe nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego przez dostosowanie jej do aktualnych

wymagan warunkow technicznych jak dla drogi klasy ,,D”,
¢ wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego 0/31,5 mm, Csg/3o,
e wykonanie rowdéw przydroznych wraz z budowa przepustéw pod zjazdami

rozbudowie istniejgcego przepustu pod korong drogi,
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e budowie nowych i przebudowie istniejgcych nawierzchni zjazdow,

e wymianie czesci istniejgcego i uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen
BRD,

e zagospodarowaniu zieleni przez humusowania i obsianie trawg skarp,

3. Charakterystyka istniejagcego stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do
dalszego uzytkowania

Planowana do rozbudowy droga zlokalizowana jest na terenie administracyjnym Gminy Zareby
Koscielne w obrebie ewidencyjnym miejscowosci Putazie i Petkowo- Wielkie. Lokalizacje drogi pokazano
na zaftaczonej mapie w skali 1:25 000. Droga petnig funkcje dojazdowg faczac przyleglta zabudowe wsi
Putazie z gtéwnymi drogami publicznymi oraz stanowi dojazd do przylegtych pdl uprawnych. Otoczenie
drogi stanowig gtdwnie grunty rolne i le$ne oraz w czesci teren zabudowy zagrodowej wsi Putazie. Rzezba
terenu przez ktéry przebiega droga jest mato urozmaicona, ktérg charakteryzuje dominujgca ptaska
forma, wyniesiona do wysokosci 111,10 — 114,76 m.n.p.m.

Szeroko$¢ geodezyjna istniejgcego pasa drogowego wynosi od 8,0 m z miejscwymi zwezeniami do 7,0 m i
poszerzeniami do 9,5 m. Korpus drogowy przebiega w poziomie terenu oraz czeSciowo w niewielkim
nasypie i na niemal catym odcinku miesci sie w geodezyjnym pasie drogowym. Na drodze istnieje jezdnia
o nawierzchni zwirowej o szerokosci od 3,0 m — do 5,0 m. Po obu stronach jezdni istniejg gruntowe
pobocza w czesci porosniete trawg o zmiennej szerokosci. Odwodnienie drogi odbywa sie systemem
powierzchniowego sptywu wdd naturalnym uksztattowaniem terenu na nieutwardzone grunty poboczy
pasa drogowego. Do przylegtych dziatek zagospodarowanych zabudowg zagrodowg istniejg urzadzone
zjazdy indywidualne, do pdl zas dostep zrealizowany jest w dowolnych miejscach bez wyodrebnionych
zjazdéw. Zjazdy majg nawierzchnie gruntowe i zwirowe o réznych szerokosciach od 3,0 do 5,5 m. W pasie
drogowym i jego sgsiedztwie przebiegajg napowietrzna linia NN, kablowa linia telefoniczna oraz siec
wodociggowa. W odniesieniu do urzgdzen bezpieczeistwa ruchu na drodze istnieje niepetne
oznakowanie pionowe skrzyzowan.

W chwili obecnej w sasiedztwie nie jest realizowane (i nie jest planowane do realizacji) zadne
przedsiewziecie, ktérego oddziatywanie kumulowatoby sie z oddziatywaniem niniejszego przedsiewziecia.

4. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci

Szeroko$¢ geodezyjna istniejgcego pasa drogowego jest zrdznicowana i wynosi Srednio 8,0 m z
miejscowymi zwezeniami do 7,0 m i poszerzeniami do 9,5 m. Szerokos¢ ta nie jest niewystarczajgca do
wykonania planowanych robét . Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518), droge
sytuuje sie w pasie drogowym tak, aby uwzgledni¢ potrzebe ochrony drogi i jej uzytkownikéw oraz
terendéw przylegtych do pasa drogowego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem. Szerokos¢
pasa drogowego powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ umieszczenia w nim wszystkich elementéw drogi i
urzadzen z nig zwigzanych, wynikajacych z funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych. Powinna
stanowi¢ sume szerokosci elementéw drogi, terenu niezbednego na umieszczenie urzadzen z nig
zwigzanych oraz ewentualnie infrastruktury i terenu stanowigcego rezerwe na cele jej rozbudowy. Biorgc
pod uwage te wymagania dla projektowanej drogi o przekroju jednojezdniowym i przyjeciu parametréw
technicznych jak dla klasy ,,D” istniejgcy pas drogowy aby spetniat te wymagania nalezy poszerzy¢.
Projektuje sie wobec tego na czesci projektowanego odcinka nowe linie rozgraniczajgce pas drogowy
pokazane na projekcie zagospodarowania terenu kolorem czerwonym.

Inwestycje planuje sie zrealizowaé w oparciu o procedure ,specustawy drogowej” wg. ktorej grunty
prywatne niezbedne dla inwestycji w tym wykonania urzadzen wodnych, przejete zostang na potrzeby
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przedsiewziecia decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe], zatwierdzajgcg jednoczesnie
projekty podziatéw geodezyjnych — ZRID

5. Roboty rozbiérkowe

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbidrki istniejgcego zagospodarowania w zakresie:
- przepust pod korong drogi w km 0+743, 0 o dtugosci 7,3 m z rur betonowych o srednicy 60 cm z
obustronnymi betonowymi sciankami czotowymi,
- ogrodzenie w km 0+530,00 — 0+563,00 po stronie lewe] drogi, (dziatka nr 57) Dtugo$¢ — 27,0 mb,
wys. 1,5 m. Ogrodzenie z przeset metalowych zawieszonych na metalowych stupkach w rozstawie co
2,2 m osadzonych w stopach betonowych. Cokdt z betonowych prefabrykowanych paneli
ogrodzeniowych gr. 6 cm, wysokosci 30 cm.
- ogrodzenie w km 0+590,0 — 0+656,00 po stronie lewej drogi (dziatka nr 55), Dtugos¢ — 66,0 mb, wys.
1,5 m. Ogrodzenie z przeset metalowych osadzonych na stupkach murowanych z cegty petnej
klinkierowej o przekroju 38x38 cm. Rozstaw stupkdow co 2,0 m. Cokdt w czesci nadziemnej murowany
z cegly petnej klinkierowej wys. 25 cm, posadowiony na betonowym fundamencie. Stupki oraz cokét
zwienczone betonowymi ptytami ze spadkami. W ciggu ogrodzenia istniejg dwie bramy metalowe
przeséwne na prowadnicach o dt. po 5,0 m.
- ogrodzenie w km 0+676,0 — 0+690,0 po stronie prawej drogi (dziatka nr 127) Dtugo$¢ — 14,0 m, wys.
1,3 m. Ogrodzenie niekompletne — bez przeset. Stupki wolnostojgce betonowe o przekroju 15x15 cm
wkopane bezposrednio w grunt w rozstawie co 2,5 m
- ogrodzenie w km 0+790,0 — 0+816,0 po stronie prawej drogi (dziatka nr 121) Dtugo$¢ — 26,0 m, wys.
1,3 m. Ogrodzenie niekompletne — bez przeset. Stupki wolnostojgce betonowe o przekroju 15x15 cm
wkopane bezposrednio w grunt w rozstawie co 2,5 m.
- ogrodzenie w km 0+816,0 — 0+853,00 po stronie prawej drogi (dziatka nr 121) Dtugos¢ — 37,0 m,
wys. 1,2 m. Ogrodzenie ze sztachet drewnianych zamocowanych na drewnianych Zzerdziach
osadzonych na stupkach drewnianych w rozstawie co 2,0 m, wkopanych w grunt.
- ogrodzenie w km 0+930,0 — 0+952,0 po stronie lewej drogi (dziatka nr 43/3), Dtugo$¢ — 22,0 m, wys.
1,4 m. Ogrodzenie z siatki zawieszonej na stupkach z rur metalowych w rozstawie co 2,0 m
osadzonych w betonowym cokole wys. 15 cm.
- ogrodzenie w km 0+952,0 — 0+960,0 po stronie lewej drogi (dziatka nr 43/3), Dtugos¢ — 8,0 m, wys.
1,2 m. Ogrodzenie ze sztachet drewnianych zamocowanych na drewnianych zerdziach osadzonych na
stupkach drewnianych w rozstawie co 2,0 m, wkopanych w grunt.
- ogrodzenie w km 1+582,0 — 1+623,0 po stronie lewej drogi (dziatka nr 23), Dtugos¢ — 41,0 m, wys.
1,5 m. Ogrodzenie z przeset metalowych zawieszonych na metalowych stupkach w rozstawie co 2,2 m
osadzonych betonowym cokole szer. 20 cm i wysokosci 20 cm.
- ogrodzenie w km 1+570,0 — 1+620,0 po stronie prawej drogi (dziatka nr 105), Dtugos$¢ — 50,0 m, wys.
1,2 m. Ogrodzenie niekompletne — bez przeset. Stupki wolnostojgce betonowe o przekroju 15x15 cm
wkopane bezposrednio w grunt w rozstawie co 5,0 m.

6. Projektowane zagospodarowanie

Planowana rozbudowa drogi ma na celu podniesienie jej parametrow technicznych
i uzytkowych w skutek wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa
naturalnego, utwardzenia nawierzchni zjazdéw, usprawnieniu odwodnienia oraz poprawe
bezpieczenstwa ruchu.
Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej drogi;

e klasa techniczna drogi (D)

e predkos¢ projektowa 40 km/h

e dtugosé proj. odcinka —1673,82 mb
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obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$

ruch KR1

przekroéj jednojezdniowy dwukierunkowy 1x2 o parametrach:
- szerokosc¢ pasa ruchu 2,5 m

- obustronne pobocza o szerokosciach po 1,0 mipo 0,75 m
- korona drogi 7,0 m oraz 6,5 m.

spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,
spadki jezdni na tukach wg wyliczen ich parametréw
spadek poprzeczny poboczy 6%

nachylenie skarp 1:1(1,5)

skrajnia pionowa - 4,60 m

6.1. Przebieg trasy
W celu wytyczenia osi projektowanej trasy na poczatku i na koncu trasy oraz na zatamaniach

poziomych nalezy wyznaczy¢ punkty gtéwne. Punkty te powinny zosta¢ wyznaczone w oparciu

o wspotrzedne punktdw charakterystycznych przedstawione ponizej;

ZA1.0M

PT

wl

w2

w3

wi
w5

w6

w7

w8

w9

wl0

wll
KT

TYP WSPOLRZEDNE : X (N) Y (E)

5843521,580

5843704,750

7578743,850

7578680, 640

PEIK 5843691, 320 7578685,274
STK 5843704,789 7578680, 760
KIK 5843718,336 7578676,485
5843786,140 7578655, 750
Klotoida 1
PK1 5843734,836 7578671,439
KK1 (PEK) 5843754,272 7578665,193
SEK 5843784,321 7578652,220
Klotoida 2
PK2 (KLK) 5843812,326 7578635,279
KK2 5843828,693 7578623,077
5843938,440 7578538,810
Klotoida 1
PK1 5843908,411 7578561,867
KK1 (PEK) 5843924,872 7578550,089
SEK 5843939,919 7578542,462
Klotoida 2
PK2 (KLK) 5843956,033 7578537,474
KK2 5843976,052 7578534,483
5844145,250 7578515,020
5844385,080 7578489, 650
5844424,890 7578486,910
PEK 5844414,087 7578487, 654
SEK 5844424,884 7578486,837
KEK 5844435,669 7578485,874
5844612,020 7578468,930
PEK 5844599, 337 7578470,149
STK 5844612,000 7578468,769
KEK 5844624,624 7578467,067
5844635,700 7578465,430
PIK 5844626,084 7578466,851
SEK 5844635,712 7578465,524
KLK 5844645,364 7578464,384
5844930,850 7578433,470
PIK 5844887,728 7578438,139
SEK 5844928,178 7578442,066
KLK 5844963,725 7578461,763
5845005, 040 7578497,320
PEK 5844982,186 7578477,651
SEK 5845003, 944 7578498,361
KK 5845023,523 7578521,143

5845050, 860
5845085, 780

7578556, 380
7578536,000
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Szczegdtowy przebieg projektowanej trasy przedstawia ponizsze zestawienie;

ELEMENT OD DO
Prosta 0+000,00 0+179, 56 L=179,56m
tuk kotowy 0+179,56 0+207,97 R=800, 00m
L=28,41m
Prosta 0+207,97 0+225,23 L=17,25m
Klotoida 1 0+225,23 0+245, 64 R=240,00m
L=20,42m
Xs=10,21m
T=20,43m
Tk=6,81m
N=0, 29m
V=0, 01m
tuk kotowy 0+245, 64 0+311,16 R=240,00m
Klotoida 2 0+311,16 0+331,57 R=240,00m
L=20,42m
Xs=10,21m
Tk=6,81m
N=0, 29m
v=0,01m
Prosta 0+331,57 0+432,08 L=100,51m
Klotoida 1 0+432,08 0+452,33 R=100, 00m
L=20,25m
Xs=10,12m
T=20,30m
Tk=6, 76m
N=0, 69m
V=0, 07m
tuk kotowy 0+452,33 0+486,11 R=100,00m
Klotoida 2 0+486,11 0+506, 36 R=100, 00m
L=20,25m
Xs=10,12m
Tk=6, 76m
N=0, 69m
V=0, 07m
Prosta 0+506, 36 0+676,67 L=170,31m
Prosta 0+676,67 0+917, 84 L=241,17m
Prosta 0+917, 84 0+946,91 L=29,08m
tuk kotowy 0+946,91 0+968,57 R=800, 00m
L=21, 66m
Prosta 0+968,57 1+132,99 L=164,42m
tuk koilowy 1+132,99 1+158,47 R=500, 00m
L=25,48m
Prosta 1+158,47 1+159,95 L=1,48m
tuk kotowy 1+159, 95 1+179, 38 R=500, 00m
L=19, 44m
Prosta 1+179,38 1+423,17 L=243,78m
tuk kotowy 1+423,17 1+505,01 R=100, 00m
L=81,85m
Prosta 1+505,01 1+529,37 L=24,36m
tuk kotowy 1+529,37 1+589,47 R=300, 00m
L=60, 10m
Prosta 1+589,47 1+634,07 L=44, 60m
Prosta 1+634,07 1+674,50 L=40,43m

Szczegdly przedstawiono na projekcie zagospodarowania w skali 1:500.

7. Zestawienie

Bilans powierzchni:

powierzchnia terenu objetego inwestycjg
powierzchnia jezdni bitumicznej

powierzchnia poboczy

powierzchnia zjazdow

powierzchnia biologicznie czynna (trawniki rowy)

8. Opis projektowanych robot drogowych

T=14,21m
g=0,0355rd

A=70,00m
t=2,7078g
Ys=240,07m

Z=3,97m
Td=13, 61m
U=6, 80m
H=0,07m

L=65,51m

A=70,00m
t=2,7078g
Ys=240,07m

T=3, 97m
Td=13, 61m
U=6, 80m
H=0,07m

A=45,00m
t=6,4458g
¥s=100,17m

Z=3,94m
Td=13,51m
U=6, 72m
H=0,17m

L=33,78m

A=45,00m
t=6,4458g
¥s=100,17m

T=3, 94m
Td=13,51m
U=6, 72m
H=0,17m

T=10, 83m
g=0,0271rd

T=12, 74m
g=0,0510rd

T=9, 72m
g=0,0389rd

T=43,37m
g=0,8185rd

T=30, 15m
g=0,2003rd

B=0,13m
g=2,2609g

B=0,07m
g=1,7234g

B=0,16m
g=3,2438g

B=0, 09m
g=2,4750g

B=9, 00m
g=52,1070g

B=1,51m
g=12,7541g

20 137,86 m*
8 657,78 m*
3077,04 m*
721,00 m*
7 682,04 m*
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8.1. Droga w przekroju podtuznym
W zakresie niwelety drogi, przewidziano jej nieznaczng korekte zwigzang z wykonaniem warstw
nawierzchni i uzyskaniem normatywnych spadkéw. Pionowe zatamania trasy wyokraglono tukami
pionowymi zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego i ponizszym zestawieniem elementéw niwelety;

ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

prosta 0+000, 00 0+011,98 -1,447 11,098

tuk wklesty 0+011,98 0+079,22 33,62 3000,00 0,19 min. pik.
55,396 rzed. 113,382

prosta 0+079,22 0+222,42 0,794 143,20

tuk wypukly 0+222,42 0+329,57 53,58 4500,00 0,32 max. pik.
258,161 rzed. 114,756

prosta 0+329,57 0+357, 96 -1,587 28,39

tuk wklesity 0+357, 96 0+412,04 27,04 2500,00 0,15 min. pik.
397,635 rzed. 113,424

prosta 0+412,04 0+416,80 0,576 4,76

tuk wypukiy 0+416,80 0+471,20 27,20 4500,00 0,08 max. pik.
442,736 rzed. 113,568

prosta 0+471,20 0+681,00 -0,632 209,81

tuk wklesty 0+681,00 0+810, 99 65,00 6000,00 0,35 min. pik.
718,948 rzed. 112,031

prosta 0+810, 99 0+839,04 1,534 28,05

tuk wypukly 0+839, 04 0+944, 96 52,97 4500,00 0,31 max. pik.
908,074 rzed. 113,697

prosta 0+944, 96 1+117,57 -0,820 172,60

tuk wklesity 1+117,57 1+232,43 57,44 5000,00 0,33 min. pik.
1158,554 rzed. 111,963

prosta 1+232,43 1+233,95 1,478 1,52

tuk wypukly 1+233,95 1+344,79 55,42 6500,00 0,24 max. pik.
1329,991 rzed. 113,241

prosta 1+344,79 14+393,62 -0,228 48,83

tuk wklesty 1+393,62 1+457,40 31,89 4000,00 0,13 min. pik.
1402,726 rzed. 113,102

prosta 1+457,40 1+471, 44 1,367 14,04

tuk wypukily 1+471,44 1+578,54 53,56 2500,00 0,57 max. pik.
1505,614 rzed. 113,901

prosta 1+578,54 1+592,51 -2,918 13,97

tuk wklesty 1+592,51 1+654,88 31,20 3000,00 0,16

prosta 1+654,88 1+673,82 -0,838 18,94

8.2. Droga w przekroju poprzecznym
8.2.1. Jezdnia
Projektuje sie droge o przekroju szlakowym z jezdnig o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0 m.

Spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%, na tukach jednostronny wg parametréow
zatgczonych wyliczed tukéw. Projektowany pas nawierzchni bitumicznej dopasowano w mozliwie
maksymalnym stopniu do przebiegu istniejacej nawierzchni wykorzystujac ja czesciowo jako podbudowe.
Korona drogi wyniesiona bedzie w nasypie ze skarpami o nachyleniu 1:1(1,5) lub obustronnymi rowami
trawiastymi o prazekroju trapezowym z dnem o szerokosci 0,4 m.

8.2.2. Pobocza
Pobocza zaprojektowano o szerokosci:

-po 1,0 m w km 0+000 — 0+520,00 i km 0+918,00 — 1+673,82

-po 0,75 m w km 0+520,00 —0+918,00

Nawierzchnie zaprojektowano z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csy;so, 0/31,5 mm gr. 9,0 cm.
Spadki poprzeczne poboczy jednostronne 6%.
W km 0+722,0 — 0+797,0 po str. lewej zaprojektowano pobocze o szerokos¢ szer. 1,5 m umocnione
betonowymi prefabrykowanymi ptytami azurowymi gr. 10 cm utozonymi na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. 17 cm. Azury ptyt nalezy
wypetni¢ mieszankg kruszywa niezwigzanego 0,31,5 mm, Csg30.

9. Konstrukcje nawierzchni
Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jak dla ruchu KR1 — zgodnie z warunkami technicznymi jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. W oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji
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Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wyd, przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na
zlecenie GDDKIA przyjmuje sie nastepujgco:
a/ konstrukcja nawierzchnia jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11S50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego z Csg30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 22 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4
b/ konstrukcja nawierzchni bitumicznych zjazdow:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11S50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csy3; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 22 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4

Przed przystgpieniem do wykonania nowej nawierzchni bitumicznej nalezy podbudowe skropi¢ emulsja
kationowa $redniorozpadowa w iloéci min. 0,5 kg/m> Warstwe wigzacg przed utozeniem warstwy
Scieralnej nalezy skropi¢ kationowg emulsja szybkorozpadowa Iub uptynnionym asfaltem
szybkoodparowywalnym w ilosci 0,5 kg/m?

¢/ konstrukcja nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego zjazddéw:

- nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csp/3p; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 20 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4
d/ konstrukcja nawierzchni poboczy z kruszywa naturalnego:

- nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego z Csp3p; 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 9,0 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4

e/ konstrukcja nawierzchni poboczy utwardzonych:
- nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych Yomb 100x65x12 cm z wypetnieniem azurdow
mieszang kruszywa niezwigzanego Csg/sp; 0/31,5 mm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego z Csg30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 17 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4

10. Odwodhnienie
Odwodnienie drogi przewiduje sie metoda powierzchniowego sptywu naturalnymi i

projektowanymi spadkami na chionne nieutwardzone pobocza pasa drogowego i do rowodw
przydroznych.

Projektuje sie rozbidrke istniejgcego w km 0+743,40 przepustu pod korong drogi i w jego miejsce budowe
nowego o Srednicy 60 cm, diugos¢ 8,0 m. Na wlocie i wylocie nalezy wykonaé Scianki czotowe
zelbetowe. Skarpy i dno rowdw na wlocie i wylocie przepustéw nalezy obrukowac¢ kamieniem polnym 16-
20 cm ukfadanym na podsypce cementowo — piaskowej 1:5 gr. 5 cm z zalaniem spoin zaprawa
cementowq. Szczegdty przedstawiono na zatgczonym rysunku.

Do wykonania przepusu nalezy zastosowacé rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD,
wysokiej gestosci, charakteryzujgcego sie dobrg odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejéw
mineralnych i ograniczong odpornosciag na benzyne. Powierzchnia wewnetrzna rury jest gtadka, a
powierzchnia zewnetrzna jest wyksztatcona w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
zaleznego od $rednicy rury, zwiekszajgcego sie ze wzrostem srednicy. Wytrzymato$é na Sciskanie rury,
okreslona na podstawie metody naprezen pierscieniowych wynosi¢ powinna minimum 8 kPa. Odcinki
poszczegdblnych rur mozna faczy¢ za pomocg elementdw w formie ztgczek i opasek zaciskowych lub srub.
Nad rurami przepustow nalezy stosowaé nadsypke mii. 0,3 m.

W ciggu drogi projektuje sie budowe nowych rowéw przydroznych w lokalizacjach:

- réw otwarty od km 0+008,0 do km 0+491,0 o przekroju trapezowym z dnam szerokosci 0,4 m i skarpami
o nachyleniu 1:1,5m
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- réw otwarty 0+014,0 —do km 0+506,0 o przekroju trapezowym z dnam szerokosci 0,4 m i skarpami o
nachyleniu 1:1,5 m

W ciggu rowow pod zjazdami projektuje sie przepusty z rur o srednicy 40 cm i dtugosci 9,0 m. Nalezy
zastosowaé¢ rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD, wysokiej gestosci,
charakteryzujgcego sie dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych i ograniczong
odpornoscig na benzyne. Powierzchnia wewnetrzna rury jest gtadka, a powierzchnia zewnetrzna jest
wyksztatcona w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju zaleznego od srednicy rury,
zwiekszajgcego sie ze wzrostem srednicy. Wytrzymato$¢ na sciskanie rury, okreslona na podstawie
metody naprezen pierscieniowych wynosié¢ powinna minimum 8 kPa. Odcinki poszczegdlnych rur mozna
taczyé za pomoca elementéw w formie ztgczek i opasek zaciskowych lub srub.

Nad rurami przepustéw na zjazdach nalezy stosowac¢ nadsypke min. 0,3 m. Konce rur bedg miaty sciecia
dostosowujgce jej wyloty do ksztattu nasypu (pochylenia skarp). Obudowy zakonczen rur oraz skarpy i
dno rowu na wl;ocie i wylocie nalezy wykonaé¢ w postaci obrukowania kamieniem polnym 16-20 cm
uktadanym na podsypce cementowo — piaskowej 1:5 gr. 5 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg lub
betonowym prefabrykatem typowym.

11. Roboty na zjazdach

W ramach rozbudowy drogi przewidziano wykonanie nowych i przebudowe dotychczas
istniejgcych zjazdéw co wymagane jest zgodnie z art. 29 pkt.2 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdin. zm.). Zakres robdt na zjazdach uzgodniono z
mieszkaricami wsi.

Zjazdy zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu o szerokosci 5,0 m.
Dtugos¢ zjazdéw do styku z istniejgcym ogrodzeniem, maksymalnie do granic pasa drogowego.
Zestawienie robot na zjazdach:

. . . 2
Szer.[ nz1j]azc|u Pow. n[anv‘\;]erzchm % E e : E
Lokalizacja | Strona | Typ o é a ~ T = % E ~
tp- [KM] drogi |zjazdu | -z 8 § §. 2 E E E £ -% '%' .g § £
3 8 E BES| 82 £ 8 |88
= g £ |E=F|3E E z 2
s S|&s je & 5
1 0+218,16 L B 5,00 1,00 18,90 5,00 6,60 40 9,00 5,00
2 0+218,16 P B 5,00 1,00 18,90 5,00 6,00 40 9,00 5,00
3 0+325,80 L B 5,00 1,00 18,90 5,00 6,80 40 9,00 5,00
4 0+325,80 P B 5,00 1,00 18,90 5,00 6,20 40 9,00 5,00
5 0+520,70 L A 5,00 1,00 14,40 4,50 4,40
6 0+522,10 P A 5,00 1,00 8,80 10,00 4,60
7 0+545,00 P A 5,00 1,00 9,10 4,00 2,60
8 0+557,30 L A 5,00 1,00 14,50 2,80
9 0+569,20 L A 5,00 1,00 14,20 2,80
10 0+606,50 L A 5,00 1,00 12,40 2,00
11 0+606,50 P A 5,00 1,00 15,00 3,00
12 0+643,10 L A 5,00 1,00 10,60 1,40
13 0+657,30 P A 5,00 1,00 19,00 4,30
14 0+665,80 L A 5,00 1,00 9,00 1,00
15 0+670,00 P A 5,00 1,00 14,00 2,00
16 0+687,30 L A 5,00 1,00 8,00 5,60 2,20
17 0+692,40 P A 3,50 1,00 10,50 2,00
18 0+707,75 L A 5,00 1,00 8,40 6,80 2,20
19 0+708,60 P A 5,00 1,00 13,80 2,60
20 0+735,80 P A 5,00 1,00 13,80 2,40
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21 | 0+750,80 P A 500 | 1,00 14,50 2,60
22 | 0+763,10 P A 500 | 1,00 15,00 2,80
23 | 0+769,90 L A 500 | 1,00 13,00 5,30 4,00
24 | 0+801,20 L A 500 | 1,00 11,50 1,80
25 | 0+819,55 P A 500 | 1,00 8,00 3,00 1,40
26 | 0+822,45 L A 500 | 1,00 7,20 2,40 1,20
27 | 0+842,50 L A 500 | 1,00 8,10 0,60
28 | 0+867,60 L A 500 | 1,00 11,00 1,40
29 | 0+879,20 P A 500 | 1,00 7,00 10,60 4,00
30 | 0+886,80 L A 500 | 1,00 12,80 2,00
31 | 0+924,00 P A 500 | 1,00 19,40 4,20
32 | 0+927,60 L A 500 | 1,00 12,60 2,00
33 | 0+956,20 L A 500 | 1,00 16,80 3,20
34 | 1+064,80 L A 500 | 1,00 14,00 2,00
35 | 1+064,80 P A 500 | 1,00 12,60 1,60
36 | 1+138,40 L A 500 | 1,00 11,20 1,40
37 | 1+174,70 L A 500 | 1,00 11,40 1,20
38 | 1+174,70 P A 500 | 1,00 10,40 1,00
39 | 1+22840 p A 500 | 1,00 10,80 1,20
40 | 1+267,40 P A 500 | 1,00 16,80 2,60
41 | 1+342,30 L A 500 | 1,00 10,40 0,80
42 | 14342,30 P A 500 | 1,00 16,00 2,80
43 | 1+429,40 L A 500 | 1,00 10,80 1,20
44 | 1+437,30 P A 500 | 1,00 12,20 0,80
45 | 1+491,90 L A 500 | 1,00 16,80 2,40
46 | 1+530,00 L A 500 | 1,00 12,00 1,40
47 | 1+530,00 P A 500 | 1,00 10,00 0,60
48 | 1+4544,30 L A 500 | 1,00 12,00 1,40
49 | 1+628,00 L A 500 | 1,00 22,60 10,30 4,00
Razem 638,00 83,00 125,50 36,00 | 20,00

12. Informacje i dane.

12.1. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu _wynikajgcych z aktédw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane;

Brak wymagan.

12.2. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego;

Nie dotyczy.

12.3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke zadrzewienia wg. ponizszej tabeli:
Nr
Gatunek/ Lokalizacja S(;c:(c))gia Nr dziatki Srednica Obwdd pnia
rodzaj [km] L—lewa, [cm] [cm]
P — prawa
1 2 3 4 5 6 7
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1 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+010,60 P — prawa 631 35 93
2 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 0+042,00 P — prawa 631 35 93
3 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 0+046,60 P —prawa 631 40 107
4 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 0+059,50 P — prawa 631 50 133
5 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+081,10 P —prawa 631 35 93
6 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+110,00 P — prawa 637/1 35 93
7 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+146,00 L—lewa, 633 40 107
8 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+155,50 L—lewa, 633 35 93
9 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+171,40 L—lewa, 633 40 107
10 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+177,00 L—lewa, 633 35 93
11 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+227,00 P — prawa 637/1 35 93
12 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+228,30 L—lewa, 633 30 80
13 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+267,40 P —prawa 637/1 30 80
14 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+271,00 P —prawa 637/1 40 107
15 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+287,00 P —prawa 637/1 35 93
16 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 0+304,70 P — prawa 631 40 107
17 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+316,30 P —prawa 631 40 107
18 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+338,30 P —prawa 631 35 93
19 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+363,00 P — prawa 637/1 15 40
20 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+382,00 P —prawa 637/1 15 40
21 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+397,00 P —prawa 631 45 120
22 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+440,00 L—lewa, 633 45 120
23 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+444,00 P —prawa 631 10 27
24 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+447,00 P —prawa 631 50 133
25 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+490,00 P —prawa 631 50 133
26 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+498,00 L—lewa, 633 25 67
27 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+503,00 L-lewa, 633 50 133
28 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) P — prawa 631 40 107
0+510,00

29 Lipa (Tilia) 0+511,00 L-lewa, 637/1 25 67
30 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+696,00 P —prawa 13 90 240
31 wierzba (Salix L.) 0+703,00 P —prawa 13 90 240
32 wierzba (Salix L.) 0+755,00 P —prawa 13 2x30+20+10 jedna karpa
33 Wiaz (Ulmus L.) 0+758,00 P —prawa 13 60 160
34 Wiaz (Ulmus L.) 0+759,00 L—lewa, 52 50 141
35 wisnia 0+775,00 P —prawa 13 20 57
36 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+778,00 P — prawa 13 100 289
37 Jesion (Fraxinus L.) 0+787,00 P —prawa 13 20 57
38 Lipa (Tilia) 0+829,00 P —prawa 13 100 283
39 Lipa (Tilia) 0+831,00 P — prawa 13 100 283
40 wierzba (Salix L.) 1+039,00 L—lewa, 13 30 85
41 wierzba (Salix L.) 1+056,00 L-lewa, 13 120 339
42 wierzba (Salix L.) 1+256,00 L—lewa, 13 120 339
43 wierzba (Salix L.) 1+268,00 L—lewa, 13 120 339
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44 wierzba (Salix L.) 1+271,00 L—lewa, 13 110 307
45 wierzba (Salix L.) 1+285,00 L—lewa, 13 50 141
46 wierzba (Salix L.) 1+302,00 L—lewa, 13 120 339
47 wierzba (Salix L.) 1+335,00 L—lewa, 13 110 311
48 wierzba (Salix L.) 1+366,00 L—lewa, 13 110 311
49 wierzba (Salix L.) 1+369,00 L—lewa, 13 20 57
50 wierzba (Salix L.) 1+376,00 L—lewa, 13 120 339
51 wierzba (Salix L.) 1+393,00 L—lewa, 13 20 57
52 wierzba (Salix L.) 1+402,00 L—lewa, 13 120 339
53 wierzba (Salix L.) 1+415,00 L—lewa, 13 120 339
54 wierzba (Salix L.) 1+423,00 L—lewa, 13 120 339
55 wierzba (Salix L.) 1+437,00 L—lewa, 13 130 367
56 wierzba (Salix L.) 1+480,00 L—lewa, 13 80 226
57 wierzba (Salix L.) 1+483,00 L—lewa, 13 70 198
58 wierzba (Salix L.) 1+483,00 P —prawa 13 90 254
59 wierzba (Salix L.) 1+487,00 P —prawa 13 100 283
60 wierzba (Salix L.) 1+504,00 L—lewa, 13 100 283
61 Lipa (Tilia) 1+613,00 P —prawa 13 90 254
62 Lipa (Tilia) 1+618,00 P —prawa 105 130 367
63 dab szyputkowy (Quercus robur L) 1+621,00 L—lewa, 105 110 311
64 Lipa (Tilia) 1+630,00 L—lewa, 13 30+20 jedna karpa
65 wierzba (Salix L.) 1+634,00 P —prawa 81 60 170
66 wierzba (Salix L.) 1+634,00 P —prawa 81 80 226
67 wierzba (Salix L.) 1+647,00 P —prawa 81 90 254
68 wierzba (Salix L.) 1+654,00 P —prawa 81 90 254
69 wierzba (Salix L.) 1+662,00 P —prawa 81 60 170
70 wierzba (Salix L.) 1+667,00 P —prawa 81 90 254

W drzewostanie wystepujgcym w pasie drogowym i jego bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdzono
wystepowania:
- gatunkéw dziko wystepujacych grzybdw objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. poz. 1408).
- gatunkdéw dziko wystepujacych roslin objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. poz. 1409).
Nie stwierdzono réwniez, aby przedmiotowy cigg drogi stanowit miejsce statego bytowania i rozrodu
zwierzat objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183 z pdzn. zm.), w szczegdlnosci nietoperzy.
Po zakonczeniu robdot budowlanych zielen w granicach pasa drogowego zostanie odtworzona poprzez
humusowanie i obsianie nasionami traw.
Przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego i nie niesie za sobg zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw.

13. Projektowane sieci uzbrojenia terenu
W czesci pasa drogowego i jego sasiedztwie przebiega wodociag, linia telefoniczna

oraz napowietrzna kablowa linia energetyczna NN. Urzadzenie te nie kolidujg z projektowanymi
robotami.
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W zakresie budowy kanatu technologicznego, ktéry zostat okreslony w art. 4 pkt. 15a ppkt. a) Ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 1440, ze zm.] — uzyskano zgode na
odstepstwo od jego budowy od wtasciwego ministra.

14. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.
Projektowany zakres rozbudowy drogi zapewnia niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne i nie ogranicza dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

15. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

15.1. llos¢, jakosé i sposdb odprowadzania Sciekow
Wody opadowe odprowadzone bedg powierzchniowo na nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego i

do projektowanych rowéw przydroznych chtonnych. Zgodnie z § 21.1. Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw
do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U z
2014 r poz. 1800) nie wymaga sie w tym przypadku oczyszczania odprowadzanych wad.

15.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy

15.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddéw
W trakcie robdt przewiduje sie wystgpienie odpaddéw powstatych z rozbiérki elementéw

konstrukcji drogowych. Powstate elementy i materiaty rozbiérkowe (istniejgca nawierzchnia bitumiczna i
podbudowa oraz grunty) w ramach recyklingu mozna ponownie wbudowa¢ na drodze lub zutylizowac.
Inne nie nadajgce sie do powtdrnego zuzycia powinny by¢ wywiezione na wysypisko bgdz w miejsce
zatwierdzone przez Inwestora do utylizacji.

W trakcie eksploatacji nie bedg wytwarzane odpady.

15.4. Emisja hatasu i wibracji
Podczas prac budowlanych wystgpi hatas i wibracje na skutek prowadzenia robot

z uzyciem maszyn oraz ciezkiego sprzetu przeznaczonego do rozbidrek, zageszczania gruntu, rozscietania
mieszanki bitumicznej, betonowania, transportu, i innych.
W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowat hatas i wibracje obiektu.

15.5. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi
Po wykonaniu planowanych robét nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ pierwotne funkcje terenom

sgsiednim naruszonym w czasie budowy. Gospodarke drzewostanem opisano w pkt. 12.3 niniejszego
opracowania.

15.6. Wplyw na zdrowie ludzi
Proponowane rozwigzania projektowe nie majg negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.

Inwestycja w znacznym stopniu zmniejszy poziom zapylenia, hatasu oraz wibracji. Zdecydowanie
poprawie ulegnie komfort jazdy i bezpieczeristwo ruchu pieszego jak i mechanicznego.

16. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
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17. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

18. Analiza powigzan drogi z innymi drogami publicznymi

Powigzania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi wystepujg na skrzyzowaniach:
- skrzyzowanie proste tréjwlotowe w km 0+000 z drogg powiatowg nr 2617W Uscianek-Wielki - Putazie o
nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m,
- skrzyzowanie proste tréjwlotowe w km 0+917,84 z drogg gminng nr 261104W Putazie - Gasiorowo o
nawierzchni bitumicznej szer. 4,5 m,
W wyniku rozbudowy drogi nie przewiduje sie likwidacji zadnego skrzyzowania.

19. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Przedsiewziecie wprowadza zmiany w dotychczasowe] infrastrukturze w zakresie rozbidrek
istniejgcych obiektéw opisanych w pkt. 5, usuniecia kolidujgcego zadrzewienia opisanego w pk. 12.3 oraz
wykonanie planowanych robdt drogowych opisanych w pkt. 2 niniejszego opisu.

Ponadto na istniejgcych sieciach kablowych podziemnych przewidziano zabezpieczenia z rur ostonowych
pod nawierzchniami utwardzonymi.

W zakresie budowy kanatu technologicznego, ktéry zostat okreslony w art. 4 pkt. 15a ppkt. a) Ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 1440, ze zm.] — uzyskano zgode na
odstepstwo od jego budowy od wtasciwego ministra.

Szczegdty pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

20. Whioski i zalecenia do przebudowy drogi

10.1. W ramach inwestycji przewidziano budowe nowych uzgodnionych z mieszkaricami i przebudowe
dotychczas istniejacych zjazdow co wymagane jest zgodnie z art. 29 pkt.2 ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693). Dodatkowe zjazdy z projektowanej drogi nie ujete
zakresem opracowania mogg by¢ realizowane w trybie art. 29 ust. 1 przywotanej ustawy.
10.2. Na mapie do celéw projektowych pokazane sg skarpy w stanie istniejagcym, ktére moga ulec
korekcie w ramach robdt w granicach pasa drogowego jesli zajdzie taka potrzeba. Jezeli w trakcie
wykonywania robét zajdzie taka potrzeba to wszelkie réznice wysokosci powierzchni poboczy i jezdni w
stosunku do powierzchni przylegtego terenu wynoszace powyzej 0,5 m (po wykonaniu robét) i oddalone
mniej jak 1,5 m, zabezpieczy¢ nalezy przed upadkiem barierkami U-11a lub stalowymi barierami
ochronnymi.
10.3. Warunki oraz obowiazki wynikajace zwigzane z decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym :
- realizacja wszelkich robot zgodnie z przedtozona dokumentacjg oraz warunkami okreslonymi w
niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym,
- utrzymania przepustow i rowdw w nalezytym stanie technicznym i zapewnienia sprawnosci ich
funkcjonowania,
- prowadzenie robdt ziemnych w okresie korzystnych warunkdéw hydrologicznych,
- zapewnienie w trakcie wykonaywania robdét swobodnego odptywu woéd ze zlewni i utrzymanie
koryta cieku i rowéw w stanie zapewniajgcym droznosé,
- wykonuwanie systematycznych przeglagddw eksploatacyjnych urzadzen odprowadzajgcych wody
opadowe i roztopowe,
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- przestrzeganie warunkéw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz w przepisach
prawnych dotyczacych wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do urzadzen wodnych i do
wod,

- uporzadkowanie terenu po zakornczeniu robdt i przywrdcenie mu pierwotnego stanu,

10.4. Uwarunkowania zwigzane z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach:

- wycinke drzew i krzakéw kolidujgcych z przebudows i rozbudowg ograniczy¢ do minimum,

- wycinke prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, ktéra trwa od 15 marca do 15 wrzesnia,

- drzewa znajdujace sie najblizszej pasa drogowego zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, prace w
strefie korzeni wykonywac recznie,

- zaplecze budowy zlokalizowaé poza obszarami lesnymi, w oddaleniu od ciekéw i zbiornikéw
wodnych.

21. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono nastepujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) — art. 3 pkt.
20, art. 20 ust.1 pkt. 1c, art. 28 ust.2, art.34 ust. 3 pkt. 5,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693). —art. 35 ust.2,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

- Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U z 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.). — art. 3 ust.1 pkt.60,

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 1029 z pézn. zm.). —art. 71 ust.2.

Planowane przedsiewziecie zmienia istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terendéw zajetych na

cele komunikacyjne bez zmiany funkcji terenu. Zmiana polega na modernizacji stanu istniejgcego i

dostosowaniu drogi do parametréw technicznych wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

(Dz. U. poz. 1518), dla ustalone]j przez Zarzadce klasy drogi ,D”. Ze wspomnianego rozporzadzenia i w/w

przepisdw oraz planowanego zakresu robét wynika teren objety inwestycjg i obszar oddziatywania, ktéry

okreslony jest istniejgcymi oraz projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy, pokazanymi na

rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Obszar ten obejmuje dziatki w Jednostce ewidencyjnej — Zareby Koscielne -141611_2

- obreb Pufazie — 0021

-dziatki nr 13, 44, 47/1, 43/1, 105, 104,

52/1(52), 51/1(51), 49/1(49), 47/3(47/2), 106/1(106), 81/1(81)

(57, 28, 53/3,53/4,53/2, 50/1, 120/2)

- obreb Petkowo-Wielkie — 0020

- dziatki nr 637/2, 637/1

631/1(631), 633/4(633), 633/2(633), 633/5(633), 631/2(631)

Uwaga: numery dziatek w nawiasach wg. stanu przed podziatem geodezyjnym.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty kubaturowe.

Przedsiewziecie nie powoduje ograniczen w korzystaniu zaréwno z drogi jak i terendw sgsiadujgcych.
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I1. CZESC RYSUNKOWA

22. Plan orientacyjny w skali 1:25 000
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23. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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