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Rozbudowa drogi gminnej Petkowo-Wielkie - Putazie - Uscianek-Wielki w lokalizacji km 0+000 -
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Spis dziatéw przedmiaru roboét

Strona 1

Dziat kosztorysu Symbol CPV

1. Roboty drogowe - w granicach pasa drogowego 45233120-6
1.1. Roboty pomiarowe 45233120-6
1.2. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 45110000-1
1.3. Zielen 45233220-7
1.4. Roboty ziemne 45110000-1
1.5. Odwodnienie powierzchniowe 45233220-7
1.6. Nawierzchnia jezdni 45233120-6
1.7. Nawierzchnie poboczy 45233120-6
1.8. Zjazdy gospodarcze 45233120-6
1.9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 28813500-9
2. Roboty drogowe poza pasem drogowym - koszty niekwalifikowane (poza zadaniem) 45233120-6
2.1. Nawierzchnie skrzyzowania w km 0+917,84 45233120-6
2.2. Zjazdy poza pasem drogowym w ramach tymczasowego zajecia 45233120-6




inz. Krzysztof Swiecki
ul. Wiékiennicza 3, 18-400 Lomza tel. 604 439 263

Data utworzenia: 2024-06-26

Rozbudowa drogi gminnej Petkowo-Wielkie - Putazie - UScianek-Wielki w lokalizacji km 0+000 -
1+673,82 - Etap |

Tabela przedmiaru robét

Kod N llosé
Nr pozycji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. _OSC
przedmiaru STWiORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty drogowe - w granicach pasa
drogowego
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
Dziat nr 1.1. Roboty pomiarowe
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
1 KNNR 1W D-01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 1,67
0111-0100 1A Trasa drég w terenie rowninnym. Wytyczenie trasy oraz tras
inwentaryzacja powykonawcza. y
km 0+000 - 1+673,82: 1,67382 1,67382
Dziat nr 1.2. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne]
2 KNR 2-31 D-01.02.0 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 60cm 1m 7,30
0816-0300 4
przepust w km 0+743,40: 7,3 7,30000
3 KNR 2-31 D-01.02.0 |Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustéw rurowych z m3 1,20
0816-0400 4 betonu
rozebranie $cianek przepustéw: 1,2 1,20000
4 Kalkulacja D-01.02.0 |Rozebranie ogrodzen z odwozem i ztozeniem materiatéw m 66,00
wiasna 4 rozbiérkowych metalowych na placu bazy Zamawiajgcego.
Ogrodzenia z przeset metalowych ze stupkami i cokotem
murowanym z cegly klinkierowej wg. opisu w projekcie
66,0 66,00000
5 Kalkulacja D-01.02.0 |Rozebranie ogrodzen z odwozem i ztozeniem materiatow m 68,00
wilasna 4 rozbiérkowych metalowych na placu bazy Zamawiajgcego.
Ogrodzenia z przeset metalowych ze stupkami osadzonymi w
cokole zeletowym wg. opisu w projekcie
27,0+41,0 68,00000
6 Kalkulacja D-01.02.0 |Rozebranie ogrodzen z odwozem i ztozeniem materiatéw m 22,00
wiasna 4 rozbiérkowych metalowych na placu bazy Zamawiajgcego.
Ogrodzenia z siatki zawieszone na stupkach metalowych
osadzonych w stopach betonowych wg. opisu w projekcie
22,0 22,00000
7 Kalkulacja D-01.02.0 |Rozebranie ogrodzen z odwozem i ztozeniem materiatéw m 45,00
wiasna 4 rozbiérkowych metalowych na placu bazy Zamawiajgcego.
Ogrodzenia drewniane ze sztachet mocowanych na
drwnianych Zerdziach zawieszonych na drewnianych stupkach
wkopanych w grunt wg. opisu w projekcie
37,0+8,0 45,00000
8 Kalkulacja D-01.02.0 |Rozebranie ogrodzen z odwozem i ztozeniem materiatow m 90,00
wilasna 4 rozbiérkowych metalowych na placu bazy Zamawiajgcego.
Ogrodzenia niekompletne - stupki betonowe wg. opisu w
projekcie
14,0+26,0+50,0 90,00000
9 KNR 4-04 D-01.02.0 |Wywdz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 2,60
1102-0400 4 zatadowaniu i recznym wytadowaniu. Transport gruzu
samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km
2,6 2,60000




1.3. Zielen

Kod N llosé
Nr pozyciji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. _OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1.3. Zielen
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég]
10 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 4,00
0101-0100 1 drzew 10-15cm
wg. tabeli drzew i karp do usuniecia: 4 4,00000
1 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 8,00
0101-0200 1 drzew 16-25cm
wg. tabeli drzew i karp do usunigcia: 8 8,00000
12 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 15,00
0101-0300 1 drzew 26-35cm
wg. tabeli drzew i karp do usuniecia: 15 15,00000
13 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 9,00
0101-0400 1 drzew 36-45cm
wg. tabeli drzew i karp do usuniecia: 9 9,00000
14 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 6,00
0101-0500 1 drzew 46-55cm
wg. tabeli drzew i karp do usuniecia: 6 6,00000
15 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 3,00
0101-0600 1 drzew 56-65cm
wg. tabeli drzew i karp do usuniecia: 3 3,00000
16 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 1,00
0101-0700 1 drzew 66-75cm
wg. tabeli drzew i karp do usuniecia: 1 1,00000
17 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 14,00
0101-0700 1 drzew 76 - 100cm
wg. tabeli drzew i karp do usunigcia: 14 14,00000
18 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 14,00
0101-0700 1 drzew 101 -130cm
wg. tabeli drzew i karp do usunigcia: 14 14,00000
19 KNNR 1 D-01.02.0 | Mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzakoéw. Zagajniki ha 0,01
0102-0200 1 srednie od 31% do 60% powierzchni
130,0*0,0001 0,01300
20 KNNR 1 D-01.02.0 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport dtuzyc na m-p 37,85
0107-0100 1 odlegtos¢ do 2km
4*0,07+8*0,20+15*0,24+9*0,30+6*0,42+3*0,58+0,77+14*0,82+14*0,9 37,85000
4
21 KNNR 1 D-01.02.0 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na m-p 40,40
0107-0200 1 odlegtos¢ do 2km
4*0,05+8*0,07+15*0,17+9%0,28+6%0,45+3*0,65+34*0,88 40,40000
22 KNNR 1 D-01.02.0 |[Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na m-p 104,76
0107-0300 1 odlegtos¢ do 2km
4*0,06+8*0,17+15*0,42+9*0,77+6*1,35+3*1,95+29*2,62 104,76000
Dziat nr 1.4. Roboty ziemne
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne]
23 KNNR 1 D-01.02.0 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2 14261,02
0113-0100 2A spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15cm

wg. tabeli humusu: 14261,02

14261,02000




1.4. Roboty ziemne

Kod N llosé
Nr pozyciji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. _OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
24 KNNR 1 D-02.01.0 |Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharkg ggsienicowg m3 173,93
0213-0100 1 55kW w gruncie kat. I-lll
wg. tabeli robo6t ziemnych: 173,93 173,93000
25 KNNR 1 D-02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 2177,89
0202-0701 1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat.I-ll; transport samochodami 5-10t
wg. tabeli robét ziemnych: 1008,74+1169,15 2177,89000
26 KNNR 1 D-02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 1008,22
0202-0802 1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. IlI-1V; transport samochodami 10-15t
zatadunek i wyw6z humusu: 1008,22 1008,22000
27 KNNR 1 D-02.01.0 | Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy m3 1691,89
0208-0201 1 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV
wywoz gruntu wg. tabeli robot ziemnych, grunt z humusowania: 1691,89000
1008,22+683,67
28 KNKRB 6 D-02.03.0 | Zakup i dwoz kruszywa naturalnego 0/31,5 mm na nasypy m3 1169,15
1404-01 - 1
pozycja
zastepcza
kruszywo wg. tabeli nasypéwz dowozu: 1169,15 1169,15000
29 KNNR 1 D-02.01.0 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami. Nasypy m3 1494,22
0407-0100 1 wysokosci do 3,0m z gruntu kat. I-Il, wykonywane spycharka
gasienicowg 55kW
wg. tabeli robét ziemnych i gruntu z dowozu: 325,07+1169,15 1494,22000
30 KNNR 1 D-02.01.0 |Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego m3 1494,22
0409-0300 1 kat. I-1l zageszczane walcamistatycznymi samojezdnymi 4-6t
wg. tabeli rob6t ziemnych i gruntu z dowozu: 325,07+1169,15 1494,22000
31 KNNR 1 D-09-01.0 |Humusowanie i obsianie skarp. Obsianie skarp w ziemi m2 3681,71
0507-0300 1 urodzajnej
wg. tabeli humusu: 3681,71 3681,71000
32 KNNR 5 D-01.03.0 |Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowych na m 101,00
0705-0100 8 kablach podziemnych
na sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej: 101,0 101,00000
Dziat nr 1.5. Odwodnienie powierzchniowe
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]
33 KNNR 1 D-02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 12,96
0202-0100 1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,15m3 w
gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t
wykopy pod przepusty: 12,96 12,96000
34 KNR 2-33 D-03.01.0 |Czesci przelotowe pref.przepustéw drogowych rurowych m 8,00
0601-0100 3a jednootworowych. Czes¢ przel.przepustu z rur HDPE o
$red.60 cm. tawa z pospoiki
8,0 8,00000
35 KNR 2-33 D-03.01.0 | Obudowy wlotéw (wylotow) pref.przepustéow drogowych m3 1,90
0606-0101 3a rurowych i skrzynkowych. Przepust rurowy, emulsja asfaltowa
0,95*2 1,90000




1.5. Odwodnienie powierzchniowe

Kod N llosé
Nr pozyciji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. _OSC
przedmiaru STWiORB J-m.
1 2 3 4 5 6
36 KNNR 1W D-02.03.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieb.z m3 16,32
0202-0500 1 transp.urobku sam.samowytad.na odl. do 1 km. Koparki o
pojemnosci tyzki 0,40 m3, grunt kat. I-Il,
sam.samowyfadowczy do 5 t
Zasypanie przepustu mieszankg kruszywa.
W pozyscji nalezy uwzgledni¢ koszt dostawy kruszywa
16,32 16,32000
37 KNR 2-31 D-06.01.0 |Remonty czastkowe obrukowan skarp, rowéw i stozkéw. m2 16,00
1215-0400 1 Obrukowania skarp, dna rowow i stozkéw z kostki kamiennej o
wys. 16-20cm
16,0 16,00000
38 KNR 2-31 D-06.01.0 | Remonty czagstkowe obrukowan skarp, rowéw i stozkow. m2 16,00
1215-0500 1 Dodatek za zalanie bruku zaprawgcementowg
16,0 16,00000
Dziat nr 1.6. Nawierzchnia jezdni
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
39 KNNR 6 D-04.01.0 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 9024,37
0101-0300 1 Mechanicznie - gteboko$¢ 30 cm kat.gruntu 1I-VI. Réwniarka
74kW + walec wibracyjny - samojezdne
1673,82%5,24+19,0*5,24+6,0*5,24+0,33*12,0*12,0*2+0,33*10,0*10,0+ 9065,49680
0,33%6,0*6,0*3
41,13 -41,13000
40 KNNR 6 D-04.04.0 |Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2 9024,37
0113-0200 2 kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubosci 22 cm
1673,82%5,24+19,0*5,24+6,0*5,24+0,33*12,0*12,0*2+0,33*10,0*10,0+ 9065,49680
0,33%6,0*6,0*3
-41,13 -41,13000
41 KNR AT-03 D-04.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 8821,38
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
1673,82*5,12+19,0*5,12+6,0*5,12+0,33*12,0*12,0*2+0,33*10,0*10,0+ 8861,63840
0,33%6,0*6,0*3
-40,26 -40,26000
42 KNR AT-03 d-05.03.0 |Warstwa wigzgca nawierzchni z mieszanki m2 8821,38
0301-0100 5b mineralno-bitumicznej o grubosci 5cm
1673,82%5,12+19,0*5,12+6,0*5,12+0,33*12,0*12,0*2+0,33*10,0*10,0+ 8861,63840
0,33*6,0*6,0*3
-40,26 -40,26000
43 KNR AT-03 D-04.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 8618,38
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
1673,82*5,0+19,0*5,0+6,0*5,0+0,33*12,0*12,0*2+0,33*10,0*10,0+0,3 8657,78000
3%6,076,0*3
-39,40 -39,40000
44 KNNR 6 D-05.03.0 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 8618,38
0309-0204 5a $cieralna). Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochdéd
samowytadowczy 5-10 t
1673,82*5,0+19,0*5,0+6,0*5,0+0,33*12,0*12,0*2+0,33*10,0*10,0+0,3 8657,78000
3%6,076,0*3
-39,40 -39,40000
Dziat nr 1.7. Nawierzchnie poboczy
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]




1.7. Nawierzchnie poboczy

Kod N llosé
Nr pozyciji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. _OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
45 KNNR 6 D-04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 2884,59
0103-0301 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
[I-VI. (walec statyczny samojezdny)
2782,09+112,5 2894,59000
-10,0 -10,00000
46 KNNR 6 D-05.01.0 | Nawierzchnie zwirowe poboczy. Warstwa grubosci 9 cm po m2 2884,59
0202-0100 3 zageszczeniu
(520,0+755,82)*2+398,0%0,75+202,0*0,75+121,0*0,75+9,0+15,0+6,0* 2782,09000
2-(25*7,9+24%6,2)
75,0*1,5 112,50000
-10,0 -10,00000
Dziat nr 1.8. Zjazdy gospodarcze
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
47 KNNR 1 D-02.01.0 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 11,20
0210-0100 1 podsiebiernymi na odktad. Koparka o poj. tyzki do 0,15m3;
gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-llI
pogtebieinia pod przepusty na zjazdach: 11,2 11,20000
48 KNNR 6 D-06.02.0 |Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:tawy m3 5,40
0605-0100 1 fundamentowe zwirowe
(0,3*0,5)*36,0 5,40000
49 KNNR 6 D-06.02.0 | Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury HDPE # 40 m 36,00
0605-0600 1 cm
wg. tabeli robét na zjazdach: 36,0 36,00000
50 KNR 2-31 D-06.01.0 |Remonty czastkowe obrukowan skarp, rowéw i stozkéw. m2 20,00
1215-0400 2 Obrukowania skarp i stozkéw z kostki kamiennej o wys.
16-20cm
wg. tabeli robot na zjazdach: 20,0 20,00000
51 KNR 2-31 D-06.01.0 |Remonty czgstkowe obrukowan skarp, rowéw i stozkow. m2 20,00
1215-0500 2 Dodatek za zalanie bruku zaprawgcementowg
wg. tabeli robot na zjazdach: 20,0 20,00000
52 KNNR 6 D-04.01.0 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 677,10
0101-0300 1 Mechanicznie - gtebokos¢ 30 cm kat.gruntu II-VI. Rowniarka
74kW + walec wibracyjny - samojezdne
wg. tabeli zjazdow: 638,0+39,10 677,10000
53 KNNR 6 D-04.01.0 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 113,20
0103-0301 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
II-VI. (walec statyczny samojezdny)
wg. tabeli robét na zjazdach: 113,2 113,20000
54 KNNR 6 D-04.04.0 |Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2 638,00
0113-0200 2 kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubosci 22cm
wg. tabeli robét na zjazdach: 638,0 638,00000
55 KNR AT-03 D-04.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 638,00
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
wg. tabeli robot na zjazdach: 638,0 638,00000
56 KNNR 6 D-05.03.0 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 638,00
0308-0204 5B wigzgca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochdéd
samowytadowczy 5-10t
wg. tabeli robot na zjazdach: 638,0 638,00000




1.8. Zjazdy gospodarcze

Kod N llosé
Nr pozyciji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. _OSC
przedmiaru STWiORB J-m.
1 2 3 4 5 6
57 KNR AT-03 D-04.03.0 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 638,00
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
wg. tabeli robét na zjazdach: 638,0 638,00000
58 KNNR 6 D-05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 638,00
0309-0201 5a Scieralna). Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochdd
samowytadowczy do 5 t
wg. tabeli robét na zjazdach: 638,0 638,00000
59 KNNR 6 D-05.01.0 |Nawierzchnie zwirowe. Rozscielenie kruszywa mechanicznie. m2 39,10
0202-0800 4A Warstwa jezdni gérna grubosci 22 cm
zakonczenia zjazdow: 39,10 39,10000
60 KNNR 6 D-05.01.0 |Nawierzchnie zwirowe poboczy. Warstwa grubosci 9 cm po m2 113,20
0202-0100 3 zageszczeniu
wg. tabeli robot na zjazdach: 113,20 113,20000
Dziat nr 1.9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
[CPV: 28813500-9 ]
61 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt 2,00
0702-0800 1A
wg. projektu organizacji ruchu: 2 2,00000
62 KNR 2-31 D-07.02.0 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt 2,00
0818-0800 1A
wg. projektu organizacji ruchu: 2 2,00000
63 KNNR 6 D-07.01.0 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie m2 11,38
0705-0100 1a segregacyjne i krawedziowe ciggte. Sposdb malowania -
reczny
wg. projektu organizaciji ruchu: 11,38 11,38000
64 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 72 mm szt 20,00
0702-0100 1A
wg. projektu organizacji ruchu: 20 20,00000
65 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 23,00
0702-0500 1A informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
wg. projektu organizacji ruchu: 23 23,00000
Dziat nr 2. Roboty drogowe poza pasem drogowym -
koszty niekwalifikowane (poza zadaniem)
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
Dziat nr 2.1. Nawierzchnie skrzyzowania w km 0+917,84
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
66 KNNR 6 D-04.01.0 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 51,13
0101-0300 1 Mechanicznie - gtebokos$¢ 30 cm kat.gruntu 1l-VI. Réwniarka
74kW + walec wibracyjny - samojezdne
41,13+10,0 51,13000
67 KNNR 6 D-04.04.0 |Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2 41,13
0113-0200 2 kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubosci 22 cm
41,13 41,13000
68 KNR AT-03 D-04.03.0 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 40,26
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
40,26 40,26000




2.1. Nawierzchnie skrzyzowania w km 0+917,84

Kod N llosé
Nr pozyciji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. _OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
69 KNR AT-03 d-05.03.0 |Warstwa wigzgca nawierzchni z mieszanki m2 40,25
0301-0100 5b mineralno-bitumicznej o grubosci 5cm
40,25 40,25000
70 KNR AT-03 D-04.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 39,40
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
39,40 39,40000
71 KNNR 6 D-05.03.0 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 39,40
0309-0204 5a Scieralna). Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochdéd
samowytadowczy 5-10 t
39,40 39,40000
72 KNNR 6 D-05.01.0 |Nawierzchnie zwirowe poboczy. Warstwa grubosci 9 cm po m2 10,00
0202-0100 3 zageszczeniu
10,0 10,00000
Dziat nr 2.2. Zjazdy poza pasem drogowym w ramach
tymczasowego zajecia
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
73 KNNR 6 D-04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 56,55
0103-0301 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
lI-VI. (walec statyczny samojezdny)
wg. tabeli robét na zjazdach: 56,55 56,55000
74 KNNR 6 D-05.01.0 | Nawierzchnie zwirowe. Rozscielenie kruszywa mechanicznie. m2 43,90
0202-0800 4A Warstwa jezdni gérna grubosci 22 cm
zakonczenia zjazdow: 43,90 43,90000
75 KNNR 6 D-05.01.0 | Nawierzchnie zwirowe poboczy. Warstwa grubosci 9 cm po m2 12,65
0202-0100 3 zageszczeniu
wg. tabeli robot na zjazdach: 12,65 12,65000




