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1.1. ZAKRES ROBOT

Planowana rozbudowa drogi gminnej Petkowo-Wielkie — Putazie — Uscianek-Wielki w lokalizacji 0+000 —
1+3673,82 ma na celu poprawe parametrow technicznych oraz uzytkowych drogi w skutek wykonania nawierzchni
bitumicznej jezdni, poboczy i zjazdow na przylegte nieruchomosci, odwodnienia drogi oraz elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Szczegdtowy opis przedsiewziecia zawiera dokumentacja projektowo -
kosztorysowa.

1.2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Plac budowy stanowi pas drogi gminnej, na ktérym poza elementami drogi nie ma innych obiektéw
budowlanych.

1.3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT | ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ICH
REALIZACII, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN

W czasie opracowywania niniejszej informacji wykonawca roboét nie jest jeszcze znany.
Kolejnos¢ wykonywania robot jest nastepujaca:

3.1. zagospodarowanie placu budowy

3.2. roboty ziemne

3.3. witasciwe roboty budowlane

3.4. roboty wykonczeniowe

3.5. maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

ad.1.3.1 Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) oznakowania terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,
¢) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia facznosci telefonicznej,
e) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw
W zaleznosci od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowym prowadzi sie przy:
1) zamknietym ruchu na drodze lub
2) wylaczeniu z ruchu drogowego czesci jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego czesci, lub
3) ograniczonej predkosci pojazdéw poruszajgcych sie na remontowanym odcinku jezdni, w przypadku gdy
roboty sg prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na przydroznych skarpach.
W warunkach ograniczonej widocznosci miejsce pracy maszyn roboczych oswietla sie.
W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie przed ich przypadkowym
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.
Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowad miejsca
postojowe na terenie budowy.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegto$é do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie
(na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardow, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.
llos$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

Ad 1.3.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),



- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych roboét.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.
Podcinanie lub wycinanie drzew rosngcych w poblizu napowietrznych linii energetycznych, wiatrotoméw, drzew
sprochniatych, rosngcych na stromych skarpach i na terenie zabudowanym wykonuje sie pod nadzorem i przez co
najmniej dwdch pracownikow.

Ad.1.3.3.i 1.3.4. Roboty budowlane i roboty wykornczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:

- pochwycenie konczyn przez naped maszyn (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- potracenie pracownika przez pojazdy przy dopuszczeniu ruchu

- porazenie prgdem elektrycznym

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe i urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace.
W szczegdlnosci dotyczy to nie zamknietego lub ograniczonego ruchu drogowego

Przy watowaniu podkfadu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu kot walca, wykonywaniu robdt
uzupetniajacych lub zwilzaniu wodg kot walca nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ i w razie braku urzadzen
mechanicznych nalezy wykonywac te prace recznie, stojgc z boku pracujacego walca.
Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, roscielanie i zageszczanie mas bitumicznych oraz
wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywac sie pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikdow.
W razie zapalenia sie bitumu w kotle nalezy gasi¢ wtasciwym Srodkiem gasniczym lub przez odciecie dostepu
powietrza.
Rozlany palacy sie bitum nalezy gasi¢ przez zasypanie piaskiem.
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Ad.1.3.5. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Niedopuszczalne jest:
1) obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych Ilub sygnalizacyjnych wymaganych
odrebnymi przepisami,
2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,



3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,
4) odttuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyng etylizowang lub innymi rozpuszczalnikami,
ktérych pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny gazéw palnych lub wybuchowych.

Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa sie na terenie rozpoznanym pod wzgledem warunkow geologicznych i
gruntowych.
Podczas wspotpracy maszyn roboczych z:

1) dodatkowym osprzetem przeznaczonym do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

2) liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa
- stosuje sie zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w instrukcjach obstugi tych urzadzen lub linii

technologicznych.

Samobiezne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyposaza sie w:

1) widoczny napis zabraniajacy zblizania sie do podniesionego kosza wytadowczego,

2)urzadzenie do sygnalizacji dZzwiekowej, uruchamiane przed kazda czynnoscia podnoszenia i opuszczania kosza

wytadowczego lub uruchamiania wysiegnika.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze
spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach
obstugi kazdego z tych urzadzen. Zgarnianie gruntu na pochytosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych, w
szczegoblnosci zgarniarek, wykonuje sie zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej tych
maszyn.
Niedopuszczalne jest:

1) przewozenie oséb w skrzyniach tadunkowych zgarniarek,

2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametréw okreslonych przez producenta zgarniarki.

1. 4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

1.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.



- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbad o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takie o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:



7. ANALIZA POWIAZAN DROGI ORAZ OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZSOE)J
INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7.1. Analiza powigzan drogi z innymi drogami publicznymi

Planowana do rozbudowy droga zlokalizowana jest na terenie administracyjnym Gminy Zareby Koscielne
w obrebie miejscowosci Pufazie i Petkowo- Wielkie. Droga petniq funkcje dojazdowq tqczgc przylegtg
zabudowe wsi Putazie z gféwnymi drogami publicznymi oraz stanowi dojazd do przylegtych pol
uprawnych. Projektowana trasa przebiega istniejgcym sladem gfdwnie w otoczeniu gruntdéw rolnych i
lesnych oraz w czesci przez teren zabudowy zagrodowej wsi Putazie.

Drogq odbywa sie ruch powodowany gtdwnie przez mieszkancéw przylegtej miejscowosci pojazdami
osobowymi i rolniczym.
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Powiqzania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi wystepujq na dwdch skrzyzowaniach:

- skrzyzowanie proste trojwlotowe w km 0+000 z drogg powiatowq nr 2617W Uscianek-Wielki - Putazie o
nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m,

- skrzyzowanie proste trojwlotowe w km 0+917,84 z drogq gminng nr 261104W Putazie - Ggsiorowo o
nawierzchni bitumicznej szer. 4,5 m,

W wyniku rozbudowy drogi nie przewiduje sie likwidacji Zadnego skrzyZzowania. Istniejgce powiqzania
komunikacyjne pozostang w bez zmian a projektowana droga po rozbudowie nie zmieni swojej funkcji.

7.2. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Planowana rozbudowa drogi na odcinku o dtugosci 1673,82 m ma na celu podniesienie jej
parametrdéw technicznych i uzytkowych w skutek zlokalizowania w pasie drogowym przewidzianym do
poszerzenia, niezbednych elementow drogi i urzqdzern z nig zwigzanych wynikajgcych z ustalonych



docelowych warunkdw transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowarn terenowych. Zmiany w

dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu polega¢ wiec bedq na dostosowaniu do

aktualnych wymagan warunkow technicznych wynikajgcych z Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych drdg publicznych (Dz.

U. poz. 1518), przedmiotowego odcinka drogi.

Rozbudowana zostanie nawierzchni jezdni o szerokosci 5,0 m z betonu asfaltowego. Wykonane zostang

pobocza o nawierzchni z kruszywa naturalnego szerokosci 1,0 m i 0,75 m. Do przylegtych do drogi

nieruchomosci wykonane bedq nowe oraz rozbudowane zostanq istniejgce zjazdy. Usprawnieniu ulegnie
powierzchniowy system odwodnienia poprzez wykonanie rowdw przydroinych | przepustow.

Wprowadzone bedq tez zmiany poprawiajgce bezpieczeristwa ruchu przez wymiane i uzupetninie

oznakowania pionowego, poziomego oraz wykonanie urzgdzen BRD.

W ramach inwestycji wyszczegdlni¢ mozna dziatania i roboty wptywajgce na zmiany w dotychczasowej

infrastrukturze zagospodarowania terenu polegajgce na:

e robotach pomiarowych zwigzanych z podziatem nieruchomosci przewidzianych do wywtaszczenia w
procedurze ZRID w celu poszerzenia istniejgcego pasa drogowego,

e wykonaniu robdt ziemnych wptywajgcych na zmiany uksztattowania terenu zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusowej na poboczach i skarpach, kopaniu rowdéw, wykopy i nasypy pod projektowane
obiekty i doprowadzenia podtoza gruntowego drogi do osiggniecia grupy nosnosci G1,

e wykonanie warstw podbudowy zasadniczej pod nawierzchnie z kruszywa 0/31,5 mm, Cisg/3, grubosci
22 cm

e wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w dwdch warstwach; scieralnej gr. 4 cm
(AC11550/70) i wigzgcej gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2

e wykonanie nawierzchni poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csy30; 0/31,5 mm
gr.9,0cm,

e wykonanie rowow przydroznych wraz z budowq przepustow pod zjazdami

e budowie przepustu pod koronq drogi z rur HDPE o Srednicy 60 cm

e budowie nowych i przebudowie istniejqgcych zjazdow,

e wymianie czesci istniejgcego i uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzqdzen BRD,

e zagospodarowaniu zieleni przez humusowania i obsianie trawq skarp,

W wyniku zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu droga osiggnie parametry

techniczno — eksploatacyine;

e klasa techniczna drogi (D)

e predkos¢ projektowa 40 km/h

e dftugosc proj. odcinka — 1673,82 mb

e obcigZenie nawierzchni - 115 kN/os

e ruchKR1

e przekrdj jednojezdniowy dwukierunkowy 1x2 o parametrach:
- szerokosc¢ pasa ruchu 2,5 m
- obustronne pobocza o szerokosciach po 1,0 m i po 0,75 m
- korona drogi 7,0 m oraz 6,5 m.

e spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,

e spadki jezdni na tukach wg wyliczen ich parametrow

e spadek poprzeczny poboczy 6%

e nachylenie skarp 1:1(1,5)

e skrajnia pionowa - 4,60 m

Zakres robot objety przedsiewzieciem wymaga rdowniez zmian w dotychczasowej infrastrukturze
polegajgcych na dokonaniu robot rozbidrkowych w ponizszym zakresie:



- przepust pod koronq drogi w km 0+743, 0 o dfugosci 7,3 m z rur betonowych o srednicy 60 cm z
obustronnymi betonowymi sciankami czofowymi,

- ogrodzenie w km 0+530,00 — 0+563,00 po stronie lewej drogi, (dziatka nr 57) Dtugos¢ — 27,0 mb,
wys. 1,5 m. Ogrodzenie z przeset metalowych zawieszonych na metalowych stupkach w rozstawie co
2,2 m osadzonych w stopach betonowych. Cokdt z betonowych prefabrykowanych paneli
ogrodzeniowych gr. 6 cm, wysokosci 30 cm.

- ogrodzenie w km 0+590,0 — 0+656,00 po stronie lewej drogi (dziatka nr 55), Dtugos¢ — 66,0 mb,
wys. 1,5 m. Ogrodzenie z przeset metalowych osadzonych na stupkach murowanych z cegty petnej
klinkierowej o przekroju 38x38 cm. Rozstaw stupkdw co 2,0 m. Cokdt w czesci nadziemnej murowany
z cegly petnej klinkierowej wys. 25 cm, posadowiony na betonowym fundamencie. Stupki oraz cokot
zwiericzone betonowymi ptytami ze spadkami. W ciggu ogrodzenia istniejg dwie bramy metalowe
przeséwne na prowadnicach o df. po 5,0 m.

- ogrodzenie w km 0+676,0 — 0+690,0 po stronie prawej drogi (dziatka nr 127) Dtugosc¢ — 14,0 m, wys.
1,3 m. Ogrodzenie niekompletne — bez przeset. Stupki wolnostojgce betonowe o przekroju 15x15 cm
wkopane bezposrednio w grunt w rozstawie co 2,5 m

- ogrodzenie w km 0+790,0 — 0+816,0 po stronie prawej drogi (dziatka nr 121) Dtugosc¢ — 26,0 m, wys.
1,3 m. Ogrodzenie niekompletne — bez przeset. Stupki wolnostojgce betonowe o przekroju 15x15 cm
wkopane bezposrednio w grunt w rozstawie co 2,5 m.

- ogrodzenie w km 0+816,0 — 0+853,00 po stronie prawej drogi (dziatka nr 121) Dtugos¢ — 37,0 m,
wys. 1,2 m. Ogrodzenie ze sztachet drewnianych zamocowanych na drewnianych zerdziach
osadzonych na stupkach drewnianych w rozstawie co 2,0 m, wkopanych w grunt.

- ogrodzenie w km 0+930,0 — 0+952,0 po stronie lewej drogi (dziatka nr 43/3), Dtugos¢ — 22,0 m, wys.
1,4 m. Ogrodzenie z siatki zawieszonej na stupkach z rur metalowych w rozstawie co 2,0 m
osadzonych w betonowym cokole wys. 15 cm.

- ogrodzenie w km 0+952,0 — 0+960,0 po stronie lewej drogi (dziatka nr 43/3), Dtugos¢ — 8,0 m, wys.
1,2 m. Ogrodzenie ze sztachet drewnianych zamocowanych na drewnianych zerdziach osadzonych
na stupkach drewnianych w rozstawie co 2,0 m, wkopanych w grunt.

- ogrodzenie w km 1+582,0 — 1+623,0 po stronie lewej drogi (dziatka nr 23), Dtugos¢ — 41,0 m, wys.
1,5 m. Ogrodzenie z przeset metalowych zawieszonych na metalowych stupkach w rozstawie co 2,2
m osadzonych betonowym cokole szer. 20 cm i wysokosci 20 cm.

- ogrodzenie w km 1+570,0 — 1+620,0 po stronie prawej drogi (dziatka nr 105), Dtugos¢ — 50,0 m,
wys. 1,2 m. Ogrodzenie niekompletne — bez przeset. Stupki wolnostojgce betonowe o przekroju 15x15
cm wkopane bezposrednio w grunt w rozstawie co 5,0 m.

Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu obejmujq rowniez usuniecie

kolidujgcych z planowanymi robotami i zagrazajqgcych berpieczeristwu drzew w zakresie przedstawionym
w ponizszej tabeli:

Nr
Gatunek/ Lokalizacja s;:zl; Nr dziatki Srednica Obwdd pnia
rodzaj [km] L—lewa, [cm] [cm]
P —prawa

1 2 3 4 5 6 7
1 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+010,60 P —prawa 631 35 93
2 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 0+042,00 P —prawa 631 35 93
3 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 0+046,60 P —prawa 631 40 107
4 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 0+059,50 P —prawa 631 50 133




5 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+081,10 P —prawa 631 35 93
6 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+110,00 P —prawa 637/1 35 93
7 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+146,00 L—-lewa, 633 40 107
8 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+155,50 L—lewa, 633 35 93
9 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+171,40 L—lewa, 633 40 107
10 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+177,00 L—lewa, 633 35 93
11 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+227,00 P —prawa 637/1 35 93
12 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+228,30 L—lewa, 633 30 80
13 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+267,40 P —prawa 637/1 30 80
14 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+271,00 P —prawa 637/1 40 107
15 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+287,00 P —prawa 637/1 35 93
16 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 0+304,70 P —prawa 631 40 107
17 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+316,30 P —prawa 631 40 107
18 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+338,30 P —prawa 631 35 93
19 dgb szyputkowy (Quercus robur L) 0+363,00 P —prawa 637/1 15 40
20 dgb szyputkowy (Quercus robur L) 0+382,00 P —prawa 637/1 15 40
21 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+397,00 P —prawa 631 45 120
22 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+440,00 L—lewaq, 633 45 120
23 dgb szyputkowy (Quercus robur L) 0+444,00 P —prawa 631 10 27
24 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+447,00 P —prawa 631 50 133
25 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+490,00 P —prawa 631 50 133
26 dgb szyputkowy (Quercus robur L) 0+498,00 L—lewa, 633 25 67
27 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+503,00 L—lewa, 633 50 133
28 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) P —prawa 631 40 107
0+510,00

29 Lipa (Tilia) 0+511,00 L—lewa, 637/1 25 67
30 dqb szyputkowy (Quercus robur L) 0+696,00 P —prawa VE] 90 240
31 wierzba (Salix L.) 0+703,00 P —prawa VE] 90 240
32 wierzba (Salix L.) 0+755,00 P —prawa 13 2x30+20+10 jedna karpa
33 Wigz (Ulmus L.) 0+758,00 P —prawa 13 60 160
34 Wiqz (Ulmus L.) 0+759,00 L —lewa, 52 50 141
35 wisnia 0+775,00 P —prawa 13 20 57
36 dqb szyputkowy (Quercus robur L) 0+778,00 P —prawa 13 100 289
37 Jesion (Fraxinus L.) 0+787,00 P —prawa 13 20 57
38 Lipa (Tilia) 0+829,00 P—prawa 13 100 283
39 Lipa (Tilia) 0+831,00 P —prawa 13 100 283
40 wierzba (Salix L.) 1+039,00 L —lewa, 13 30 85
41 wierzba (Salix L.) 1+056,00 L—-lewa, 13 120 339
42 wierzba (Salix L.) 1+256,00 L—-lewa, 13 120 339
43 wierzba (Salix L.) 1+268,00 L—lewa, 13 120 339
44 wierzba (Salix L.) 1+271,00 L —lewa, 13 110 307
45 wierzba (Salix L.) 1+285,00 L —lewa, 13 50 141
46 wierzba (Salix L.) 1+302,00 L —lewa, 13 120 339
47 wierzba (Salix L.) 1+335,00 L —lewa, 13 110 311
48 wierzba (Salix L.) 1+366,00 L —lewa, 13 110 311




49 wierzba (Salix L.) 1+369,00 L —lewa, 13 20 57
50 wierzba (Salix L.) 1+376,00 L—lewa, 13 120 339
51 wierzba (Salix L.) 1+393,00 L—lewa, 13 20 57
52 wierzba (Salix L.) 1+402,00 L—lewa, 13 120 339
53 wierzba (Salix L.) 1+415,00 L —lewa, 13 120 339
54 wierzba (Salix L.) 1+423,00 L —lewa, 13 120 339
55 wierzba (Salix L.) 1+437,00 L —lewa, 13 130 367
56 wierzba (Salix L.) 1+480,00 L—lewa, 13 80 226
57 wierzba (Salix L.) 1+483,00 L—lewa, 13 70 198
58 wierzba (Salix L.) 1+483,00 P —prawa 13 90 254
59 wierzba (Salix L.) 1+487,00 P —prawa 13 100 283
60 wierzba (Salix L.) 1+504,00 L —lewa, 13 100 283
61 Lipa (Tilia) 1+613,00 P —prawa 13 90 254
62 Lipa (Tilia) 1+618,00 P —prawa 105 130 367
63 dgb szyputkowy (Quercus robur L) 1+621,00 L—lewa, 105 110 311
64 Lipa (Tilia) 1+630,00 L—lewaq, 13 30+20 jedna karpa
65 wierzba (Salix L.) 1+634,00 P —prawa 81 60 170
66 wierzba (Salix L.) 1+634,00 P —prawa 81 80 226
67 wierzba (Salix L.) 1+647,00 P —prawa 81 90 254
68 wierzba (Salix L.) 1+654,00 P —prawa 81 90 254
69 wierzba (Salix L.) 1+662,00 P —prawa 81 60 170
70 wierzba (Salix L.) 1+667,00 P —prawa 81 90 254

W zakresie infrastruktury technicznej podziemnej planuje sie ponadto zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi A58PS istniejqce sieci teletechniczne pod nawierzchniami utwardzonymi.
W przypadku pozostatej infrastruktury w obrebie pasa drogowego i jego sgsiedztwie nie przewiduje sie
zmian poniewaz nie kolidujg z planowangq rozbudowgq drogi.

W zakresie budowy kanatu technologicznego, ktéry zostat okreslony w art. 4 pkt. 15a ppkt. a)
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 1440, ze zm.] — uzyskano
zgode na odstepstwo od jego budowy od wtasciwego ministra.






