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1. INFORMACJA BIOZ
ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budowe:
,Budowa hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowg czgsci istniejacego budynku na cele socjale w m. Wezina, obreb
Wezina, gm. Elblag dz. nr 16/11",

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie:
> Budowa hali wraz z czeécig socjalng;
»  Przebudowa istniejacego budynku na cele socjalne.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

prace przygotowawcze;

rozbiorka istniejgcych wykonczen budynku istnigjacego;
prace ziemne:;

wykonanie robot fundamentowych:

wykonanie robét murarskich;

wykonanie robot betoniarskich i zbrojarskich;
wykonanie robot montazowych;

montaz stolarki okiennej;

montaz stolarki drzwiowej;

wykonanie robot wykonczeniowych;

dostarczenie i montaz wyposazenia;

wykonanie robot zwigzanych z branza elektryczna;
wykonanie rob6t zwigzanych z branza sanitarng;
inne prace,

VY¥VYVVYVYVYYYV

INSTRUKTAZ DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

- Szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- Zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- Zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywiduainej oraz odziezy i obuwia roboczego

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGANIE NIEBEZP| ECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu | wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjsc i przejsé dia pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i sogjalnych,
- zapewnienia oéwietlenia naturalnego i sztucznego,

- Zapewnienia wiasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefoniczne;,

- urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien byé w miarg potrzeby ogrodzeny lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postrennymi,
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmnigj 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzieine bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw usuwanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robat powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
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Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dia wozkow i taczek oraz
pochylnie, po ktérych dokonuje Sig recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Przejécia i sfrefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietione i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu,
PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mnigjszych
niz 0,40 mlub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada,
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosei 1,10 m.
Wolng przestrzen pomigdzy deskg krawgznikowa a poreczg nalezy wypeinic w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami
i 0znakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogq spadat przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m.

Przejcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pod katem 450 w kierunku 2rédfa zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skfadowania narzedzi, Sprzgtu, materiatow jest zabronigne.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi finiami elektroenergetycznymi Jub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dia linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

a) 10,0 m - dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

b) 15,0 m—dia linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

¢) 30,0 m - diainii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizyé sig na niebezpieczng odleglosé do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé Wwyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
nieupowaznionych.
Rozdzieinice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposab zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0s0b obstugujgcych takie urzadzenia.
Ckresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacii tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponado:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jesli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiae,

¢} przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu,
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzac ich
dziglanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekirycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno-
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
lios¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé
mnigjsza niz;

a) 1201- przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi  lub zakaznymi albo powodujacymi silne

zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
b) 901- przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

C) 301-przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i b,
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,.a", ,b", ,¢" nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobg na kazdy metr kwadratowy
powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- Ppositi wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
= napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- Zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 keal u mezczyzn | powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za
okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

= przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wiasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powin ny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie 2 istnigjacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora,
jesli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sig urzadzania W jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na kiérej robofy
budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odzies powinny by¢ dwudzielne, Zapewniajace mozliwosé przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako migjsca siedzace, jesli sg one trwale
przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna sktadag Sig z dwoch czesci:

a) jadalni wiaéciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie
spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie niszg wysokosé tych

pomieszczen, . do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do sktadania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy moziiwosé wywrécenia,
Zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadnigcia skladowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2.0 m, a stosy materiatow workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 - warstw,

Odlegtost stosdw przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m- od statego stanowiska pracy.

Opieranie skfadowanych materiatow lub wyrobow o pioty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosy utworzonego ze skladowanych materiaiow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uszyciu
drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktbry powinien byé regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych,

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- Upadek pracownka z wysokosci {brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworew prowadzacych na plyty balkonowe):

- przygniecenie pracownika piyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania robot montazowych przy
uzyciu Zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, 1. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukgji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na
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podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0sob na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sig bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sq roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu 7z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 mis,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocngj, jesli stanowiska pracy nie maja wymaganego

przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtosé pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukeji montowanego
obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegélnosci:
przechodzenia osob w czasie pracy Zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zurawia lub wychylania sie przez
ofwory w obiekcie budowlanym,
skiadowanie materiatow i wyrobéw pomigdzy skrajnig Zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcjg
obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami,
Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniafy rownomierne o$wietienie,
bez ostrych cieni i ol§nieni osob.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania roebot spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z
Zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegblnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowat podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow
lub wyrobéw jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysoko4ci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawgdzie stropow nieobudowanych écianami zewnetrznymi,

- Ppozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow diwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone 83 prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyt przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomacniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdhuz zewngtrznej strony
krawedzi przejscia.
Wytrzymalos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obciazenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznoéé przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego.
Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jesti linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen samohamujacych,
ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow
bezwtadnosciowych.
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezalenie od lin
nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez  co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozfiwost wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia Jub Zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie
$rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwiazanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekgie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan np.
MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70°. STALKOL", RR - 1730,

6/Strona




LPLETTAC", ,ROCO - 1*,
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadad wymagane
uprawnienia,
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczaine jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada instalacje piorunochronna,
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dia pieszych, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia 2 obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogq by¢ wykonywane z rusztowan skiadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone
w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sig wykonywanie robat malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalngj 4,0 m od
poziomu podiogi.
Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé.
W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje
elekiryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie moglo spowodowat zagrozenia pradem elekirycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni usuwaé srodkow ochrony indywidualnej,
takich jak:

- gogle lub przylbice achronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z witadkami stalowymi chroniacymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- pofrgcenie  pracownika lub osoby postronnej fyskg koparki  przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w migjscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, utyskujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic
organom kontroli dokumentacie techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen,

Operatorzy lub maszynici Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- oslonigte w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane $3 W oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdine (instruktaz 0goiny’) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.
Obejmuije ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwsze
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznat pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy ha tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym Zwigzanym z pracq na danym
stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego 0goinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien byt potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie Silnikowym
powinni posiadac wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
Kw

Na placu budowy powinny byc udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczage:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do kiorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | OGRANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuj odpowiednio kierownik budowy
{kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia
pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewfasciwe polecenia przefozonych,
3)  brak nadzoru,
4)  brak instrukeji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6)  brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2)  nieodpowiednie przejéciai dojécia,
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3)  brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznoéé czynnika materiainego,
3)  brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4)  brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
9)  brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozef,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw:

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1)  zastosowanie materialow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacia czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy

pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc srodkow

ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okredlenia  podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gidwnie przez stosowanie technologii, materiatow i

substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,

obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

pracownikami

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez

pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢
wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,

stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 . — Kodeks pracy
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 . o dozorze technicznym

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresuy i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

stwarzajacych
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegblnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegoinej sprawnosci psychofizycznej

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 . w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podiegajacych
dozorowi technicznemu

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

10|Strona

e —



WOUT GMINY ELB

BRI AC
LOLMA &)

32-300 Eiblag Elblag, dnia 27.12.2023 r.
GP.6733.18.2023

DECYZJA nr 18

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j.
Dz.U. 2023 r. poz.775 ze zm.), art.50 ust.l. art.51 ust.] pkt 2 ustawy zdnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) w zwiazku z art.
4 ust.2 pkt I tejze ustawy oraz w zwiazku z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2023
r. poz. 1688) oraz art.6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami (t.]. Dz
U. 2023 r. poz.344 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 19.10.2023 r.. przez Pana Romana Pawlowskiego-
Zastepce Wojta Gminy Elblag, dzialajagcego w imieniu Gminy Elblag,

Woéjt Gminy Elblag
ustala
na rzecz Gminy Elblag
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie hali sportowej z lgcznikiem
oraz przebudows cz¢sci istniejgcego budynku na cele socjalne w miejscowosci Wezina, obr¢b
geodezyjny Wezina, gm. Elblag na dzialce nr 16/11.

I. Funkcja zabudowy i rodzaj inwestycji:
Zabudowa ustugowa - budowa hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowa czesci istniejacego
budynku na cele socjalne.
Il. Warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
1. Warunki i wymagania dotyczace ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) forma zabudowy:
a) wysokosc:
— dla budynku hali sportowej wraz z lacznikiem: maksymalnie 12,0 m do najwyzszego punktu
dachu,
— dla przebudowywane;j istniejacej czesci budynku: bez zmian.
2) linia zabudowy:
— nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do decyzji.
— odleglos¢ budynku od pozostatych granic dzialki, obiektow i urzadzen winny wynikaé z
przepisow prawa. w tym m.in. z obowiazujacego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1225),
3) wielkosci powierzchni zabudowy:

— laczna powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 25% powierzchni dzialki objete; decyzja. [&N

— powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 30% powierzchni dzialki objetej decyzja.
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6)

gabaryty projektowanej zabudowy:

szerokos¢ elewacji frontowej budynku hali do 45,0 m.
geometria dachu:

dla budynku hali - tukowa,

dla lacznika pomigdzy projektowanym budynkiem hali a istniejacym budynkiem szkoly - dach
plaski o kacie nachylenia polaci dachu do 12°, A"

dla czgsci istniejacego budynku objetej przebudowg - bez zmian. 4

inne:

pozostale warunki zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1225).

2. Warunki dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zdrowia ludzi:

1

3)

4)

w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.);
przedmiotowy teren znajduje si¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Druzno. Dla tego
obszaru obowigzuja przepisy Rozporzgdzenia Nr 25 Wojewody Warminsko-Mazurskicgo z
dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Druzno (Dz. Urz.
Woj. Warminsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 70, poz. 1341). Realizacja wnioskowanej
inwestycji jako inwestycji celu publicznego nie narusza postanowien ww. rozporzadzenia:
wnioskowane przedsigwzigcie nie stanowi przedsiewzigcia moggcego znaczgco oddzialywaé na
srodowisko w rozumieniu przepisow §2 i §3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (L. Dz:U.
2 2019 r. poz.1839);

nalezy zabezpieczy¢ odplyw wod opadowych w sposéb chronigey teren przedmiotowej dzialki
oraz nieruchomosci sasiednich przed erozjg wodng i zalewaniem.

4. Warunki dotyczjce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrony débr kultury

wspolezesnej:

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorska w rozumieniu przepisow odrgbnych

dotyczacych ochrony zabytkow tj. Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z

2022 r. poz. 840 ze zm.) i nie wymaga ustalenia warunkow w zakresic ochrony dziedzictwa

kulturowego i zabytkow.

5. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1

2)

3)
4)

5)

dojazd - bez zmian z drogi publicznej powiatowej nr 1 150N (dz. 15/2. 6/10 obreb Wezina):
miejsca postojowe - w ilosci wynikajgcej z potrzeb inwestycji, miejsca nalezy zlokalizowaé na
terenie dziatki objetej inwestycja;

zaopatrzenie w wodg - z sieci wodociggowej;

odprowadzenie Sciekow sanitarnych - w obszarze inwestycji brak jest sieci kanalizacji
sanitarnej w zwiazku z powyzszym nalezy zastosowaé indywidualne rozwigzania w zakresie
odprowadzania Sciekow bytowych zgodnie z przepisami odrebnymi;

zaopatrzenie w energig elektryczng - z sieci elektroenergetycznej; ‘

\/

\/




6)

7)

8)

odprowadzenic wod opadowych 1 roztopowych - w sposob zorganizowany, do istniejacej
wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej, na wilasny teren nieutwardzony. do podziemnych

zbiornikow bezodplywowych na wodg lub zbiornika retencyjnego.

zaopatrzenie w cieplo - z indywidualnego Zrodla ciepla. zaleca sie¢ wykorzystanie
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych nosnikow energii;
usuwanie odpadow stalych - zgodnie z zasadami gospodarki odpadami komunalnymi statymi i

plynnymi oraz utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Elblag.

6. Warunki dotyczace ochrony gruntéw rolnych:
Teren na ktorym bedzie lokalizowana inwestycja to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone
symbolem Bz, inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem Bi oraz grunty rolne zabudowane,

oznaczone symbolem Br-LIV.
Zgodnie z art.7 ust.1 1 2 ww. ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych grunty te nie wymagaja
uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze dokonanej w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
7. Warunki dotyczace ochrony interesow os6b trzecich:

1)

b)

c)

obiekt budowlany oraz zwiazane z nim urzadzenia budowlane nalezy. biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania. projektowac i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach. w
tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art.5 ustawy Prawo
budowlane), a w szczegolnosci zapewniajac ochrone przed:

pozbawieniem: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji.
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow lgcznosci. dostgpu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

ucigzliwosciami  powodowanymi przez halas. wibracje, zakiécenia elektryczne i
promieniowanie,

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Warunki dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw:

1)

4)

w zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych - w przedmiotowej sprawie
nie maja zastosowania przepisy odrgbne:

w zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi - w przedmiotowej sprawie nie majg zastosowania przepisy odrebne:

w zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych - w przedmiotowej sprawie nie maja zastosowania przepisy odrebne:

pod wzgledem melioracji: inwestycja nie moze spowodowaé niekorzystnych zmian stosunkow
wodnych na terenie inwestycji i terenie przylegltym do niego. a w przypadku uszkodzenia
napotkanych w czasie realizacji inwestycji urzadzen melioracyjnych zobowiazuje si¢ inwestora
do naprawienia ich na wlasny koszt.

9. Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego:

1)

z gestorami sieci przebiegajacych przez teren inwestycji w wypadku kolizji sieci lub w
wypadku wykorzystania, rozbudowy oraz ewentualnej likwidacji istniejacych, wewnetrznych
sieci uzbrojenia terenu i urzadzen inzynierskich:




2) zorganami, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. o ile
przepisy szczegdlne wymagaja uzyskania pozwolen. uzgodnien lub opinii ze wzgledu na
specyfike i charakter inwestycji.

10. Granice terenu objgtego ustaleniami niniejszej decyzji zaznaczono na mapie zasadniczej w
skali 1:500 pomniejszonej do skali 1:1000 stanowigcej zalgcznik nr 1do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 19.10.2023 r. Pan Roman Pawlowski- Zastgpca Wojta Gminy Elblag, dziatajgcy w imieniu

Gminy Elblag wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na

budowie hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku na cele socjalne w

migjscowosci Wezina, obrgb geodezyjny Wezina, gm. Elblag na dzialce nr 16/11.

Z uwagi na fakt. iz na przedmiotowym terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego oraz w zwigzku z tym. ze nie istnieje obowigzek jego sporzadzenia wynikajacy z art. 14

ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.). Dz.U. z

2023 r. poz. 977 ze zm.). zgodnie z art.4 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz w zwiazku z art.6 pkt 6 ustawy z

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.344 ze zm.)

kwalifikujgcym przedmiotowy inwestycje jako cel publiczny, nalezato ustali¢ lokalizacj¢ inwestycji
celu publicznego w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W trakcie prowadzonego postgpowania organ dokonat nastgpujacych CZYNNosci:

I. Zgodnic z art. 10 i art. 61 kpa strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postgpowania w
drodze indywidualnych powiadomien - pismo znak: GP.6733.18.01.2023 z dnia 02.11.2023 r.
oraz obwieszczenia znak GP.6733.18.02.2023 z 02.11.2023 r. umieszczonego na tablicy
ogloszent Urzgdu Gminy Elblag. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Elblgg. a takze
W sposob zwyczajowo przyjety w Gminie Elblag.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

dokonano wymaganych analiz.

3. Projekt przedmiotowej decyzji zostal sporzadzony przez osobe posiadajaca kwalifikacje do
sporzadzania projekiow decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z
art.60 pkt 4 oraz art. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz.977 ze zm.);

4. Zgodnie z dyspozycja art. 53 ust.4 pkt 6, 8, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

o

zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego zostal uzgodniony ze: .

— Starostwem Powiatowym w Elblagu. (w zakresie ochrony gruntow rolnych). w formie tzw.
milczacej zgody (pismo organu znak GP.6733.18.04.2023. z dnia 20.11.2023 roku dorgczone
20.11.2023 roku)

— Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Elblagu (w
zakresie melioracji wodnych), postanowienie znak: GD.ZPU.2.521.1119.2023.AZ z dnia
24.11.2023 roku (data wplywu 28.11.2023 roku)




- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Olsztynie (w odniesieniu do obszarow

objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody) w formie tzw. milczacej zgody
{pismo organu znak GP.6733.18.06.2023. z dnia 20.11.2023 roku dor¢czone 20.11.2023 roku).

— Zarzagdem Drég Powiatowych w Pasleku. w formie tzw. milczacej zgody (pismo organu znak

GP.6733.18.07.2023 z dnia 20.11.2023 roku dorgczone 20.11.2023 roku)

— Zarzadem Drog Gminnych w/m, w formie uzgodnienia na pismie  organu znak

GP.6733.18.08.2023 z dnia 20.11.2023 roku

—  Strony zostaly zawiadomione o decyzji konczacej postgpowanie zgodnie z art. 53 ust.l ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w drodze
obwieszczenia znak GP.6733.09.2023 z dnia 13.12.2023 roku umieszczonego na tablicy
ogloszen Urzgdu Gminy Elblag. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Elblag. a takze

w sposob zwyczajowo przyjety w Gminie Elblag.

Stwierdzajac zgodnosé planowanej inwestycji z przepisami odrgbnymi nalezalo orzec jak w sentencji

niniejszej decyzji.

b

_k-h

POUCZENIA:
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniert osohb
trzecich.
Whioskodawcy. ktory nie uzyskal prawa dysponowania gruntem na cele budowlane, nie
przysluguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku = olrzymaniem niniejszej decyzji.
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawcezego w Elblggu za
posrednictwem Wojta Gminy Elblgg w terminie 14 dni od daty jej dore¢czenia.
W mysl przepisow art. 127a §lustawy kpa, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydal decvzje. Z dniem doreczenia Wojtowi Gminy Elblgg oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.
W przypadku nie wydania przez wlasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego w terminie 63 dni od dnia zloZzenia wniosku o wydanie takiej decvzji. organ
wyiszego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktore przysiuguje
zazalenie, kar¢ pieniging. Wplywy z kar  pieniginych stanowig dochod budzetun panstwa.
Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pienigznej wszczyna si¢ = urzedu. jezeli podmiot. kiory
wysigpil = wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestyeji celu publicznego. wniesie Zqdanie

wymierzenia tej kary.

Integralng cze$¢ decyzji stanowia zalaczniki:

Zatgcznik nr 1. Kopia z mapy zasadniczej w skali 1:500 pomniejszona do skali 1:1000 z zaznaczong

granicg terenu objetego decyzja.
Zalacznik nr 2. Wyniki analizy formalno-prawnej w post¢gpowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.




-

e

Zalacznik nr 3. Analiza zagospodarowania terenu - Czgs¢ graticzna opracowana na mapie w skali 1:500
pomniejszona do skali 1:1000.
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