INSTALACJE
SANITARNE

1. Obiekt —Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania czesci obiektu z przeznaczeniem na potrzeby ustug
publicznych.

2. Adres — Wotczyn dz. nr 1099 gm. Wotczyn.
3. Inwestor — Gmina Wolczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn

4. Projektant — mgr inz. Agata Urban
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji ogrzewania elektrycznego, wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej i
wentylacji mechanicznej dla zmiany sposobu uzytkowania czg$ci budynku z przeznaczeniem na potrzeby

ustug publicznych, Wotczyn dz. nr 1099.

. Cze$¢ ogdlna

1. Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora
-podktad budowlany

-obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania instalacji

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera dokumentacj¢ techniczna:
-instalacji wodociggowe;j

-instalacji kanalizacji sanitarnej

-instalacji ogrzewania elektrycznego

-instalacja wentylacji mechanicznej

Il. Rozwigzania techniczne

1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV do $rednicy 110mm.
Potaczeniarur i ksztaltek za pomocg uszczelek gumowych .
Na uszczelki stosowac srodek poslizgowy.
Pion K1 wyprowadzi¢ 0,5m ponad dach i zakonczyé rura wywiewna. Na pionie czyszczak. Scieki
odprowadzane zostang poprzez istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej do sieci. Planowane miejsce
wpiecia do istniejacej kanalizacji sanitarnej w budynku zostalo wytypowane na podstawie wizji lokalne;,

w przypadku rozbieznosci — powiadomi¢ projektanta.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci poprzez zalanie woda odcinkow

poziomych kanalizacji do wysokos$ci kolan taczacych je z pionem. Pozostalg czgs$¢ instalacji (piony 1

podejscia do przyborow) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

2. Instalacja wodociagowa.

Zrédtem wody w budynku jest istniejaca sie¢ wodociagowa. Zestaw wodomierzowy znajduje sig
W pomieszczeniu ,,0.3 Punkt obstugi”

Projektuje si¢ instalacje wodociggowa poprzez wpigcie tuz za istniejagcym zestawem



wodomierzowym.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach cieptej] wody. Lokalizacja
poszczegdlnych podgrzewaczy wg. czesci rysunkowej IS-1. Instalacje wody zimnej wykonaé z rur i
ksztattek PP. Gléwne rozprowadzenie poprowadzi¢ w posadzce. Podejscia pod armature, w bruzdach
sciennych pod tynkiem. Rurociagi wody cieptej zaizolowaé otulinami o grubosci 20mm oraz w bruzdach
sciennych o grubosci 9mm, rurociagi wody zimnej w otulinie o grubosci 6 mm. Polgczenia otulin za pomoca

Kleju.

Proba ciSnieniowa i dezynfekcja instalacji

Instalacj¢ wody zimnej, cieptej poddac probie cisnieniowej. Probe przeprowadzi¢ po zmontowaniu
instalacji, przy ci$nieniu pottora razy wigkszym od ci$nienia roboczego (ci$nienie probne), nie

wiekszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcen przewoddéw przeprowadzié
probe wstepna i zasadnicza. Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut)
nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do
warto$ci probnej w ciggu nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bar.
Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwaé 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bar.

Nalezy wykona¢ ptukanie instalacji.

3. Instalacja ogrzewania elektrycznego

Do ogrzewania poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano grzejniki elektryczne o mocach

podanych na rysunku 1S2.

4. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu toalety dla niepelnosprawnych zaprojektowano wentylator wywiewny typu EBB250

z opoznieniem czasowym. Nawiew do pomieszczenia poprzez kratki transferowe w drzwiach.

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt nalezy realizowa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem
dyspozycji rurociggdw i1 urzadzen ujetych w projekcie.

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu instalacji 1 urzadzen
Niniejszy projekt nie jest instrukcjg obstugi instalacji 1 nie zawiera szczegdétowych wytycznych

eksploatacyjnych instalacji.



Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osob posiadajacych panstwowe

uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa, przepisami BHP w oparciu o
Polskie Normy, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz.II -
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Nalezy stosowa¢ materialy i wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne

Po wykonaniu instalacji wodociaggowych nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na szczelno$é a

nastepnie instalacje nalezy przeptukac az do uzyskania czystej wody poptuczne;.
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