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Oswiadczenie

Na podst. art.34 ust.3d ptk 3 —Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020r. poz. 471)) oSwiadczam, zZe projekt

budowlany:
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zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO W M. WOLCZYN

OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania budynku
gminnego z przeznaczeniem na potrzeby ustug publicznych

Kategoria obiektu budowlanego: IX, | — budynki kultury nauki i oswiaty, budynki
mieszkalne jednorodzinne.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Budynek gminny przeznaczony docelowo jako miejsce rekreacji, plenerow malarskich i
rzezbiarskich, wydarzen zwigzanych z infrastrukturg rekreacyjno-kulturalng w Gminie
Woltczyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny na parterze dotychczas wykorzystywany
byt na cele prywatne— pracownia wystawiennicza artysty malarza, na pietrze z
antresolg znajdowato sie natomiast jego mieszkanie. W wyniku przebudowy parteru,
ta czesc¢ obiektu zostanie przeznaczona na cele kulturalne. Uktad funkcjonalny
pokazuje rzut przyziemia.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji a takze sposoéb jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 ptk 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo ustawy o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Projektuje sie przebudowe, zmiane sposobu uzytkowania czesci parteru na potrzeby
ustug publicznych. Wymiary zewnetrzne obiektu nie ulegng zmianie.

Forma architektoniczna budynku opiera sie na rzucie kilku przecinajgcych sie
prostokatéw z podcieniami. Obiekt posiada dach wielospadowy, ktérego gtéwna
kalenica, lukarny oraz zadaszenie nad podcieniami, w przewazajgcej czesci o kacie
nachylenia 40°.

Wejscia do obiektu znajdujg sie od strony elewacji bocznych poprzez drzwi
wejsciowe. Projektowany budynek wykonczony jest kamieniem piaskowym oraz
tynkiem cementowo wapiennym w kolorze ztamane;j bieli.

Obiekt podtgczony jest do sieci elektroenergetycznej, sanitarnej wodociggowe; i
kanalizacyjnej. Odprowadzenie wody deszczowej odbywa sie na teren dziatki bedgce;j
wiasnoscig Inwestora.

Obiekt spetnia ustalenia MPZP gminy Wotczyn, a wiec mozna przyjaé ze jest
dostosowany do istniejgcej zabudowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos$¢, diugosé, szerokosé, srednice,
liczbe kondygnacji;
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Inwentaryzacja | 186,2 248,53 | 1252,15 20,08 12,79 7,95 2,53 2
Projekt 186,2 | 251,02 | 1252,15 20,08 12,79 7,95 2,53 2
Zestawienie pomieszczen:
Zestawienie pomieszczen
PARTER:
Lp. | Nazwa Pow. uzytkowa
0.1 | Sala wejsciowa 80,20
0.2 | Magazynek podreczny 4,4
0.3 | Punkt obstugi 10,04
0.4 | Korytarz 6,89
0.5 | Toaleta dla niepetnosprawnych 6,05
0.6 | Korytarz 4,09
0.7 | Pom. porzadkowe i mag. 5,73
Srodkow czystosci
0.8 | Szatnia 1,44
0.9 | Kl. schodowa 6,57
0.10 | Toaleta damska 4,56
0.11 | Toaleta meska 5,44
0.12 | Wiatrotap 2,37
0.13 | Korytarz 3,18
Razem 140,96
PIETRO
Lp. | Nazwa Pow. uzytkowa
1.1 | Pokdj z kuchnig 90,14
1.2 | Lazienka 6,09
Razem 96,22
PODDASZE
Lp. | Nazwa Pow. uzytkowa
2.1 | Antresola 13,84
RAZEM CALOSC 251,02

*Wyliczen dokonano na podstawie normy PN-ISO 9836:2015.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego;

Budynek projektowany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra

obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie

obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.
Grunt rodzimy, na ktérym zostanie posadowiony budynek, stanowig warstwy

jednorodne genetycznie, rownolegte do powierzchni terenu. Poziom wod gruntowych

ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Na miejscu budowy nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe

klasyfikuje sie jako proste.
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Projektowany obiekt posiada¢ bedzie jeden lokal uzytkowy i jeden lokal mieszkalny.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych —w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8. Opis zapewniania niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepeftnosprawne;

Zapewnienie niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektu poprzez odpowiednie
wyprofilowanie utwardzenia w obrebie obiektu - zapewniony zostanie dostep osobom
niepetnosprawnym.

Szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych spetnia standardy dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

W obiekcie zaprojektowano toalete dla os6b niepetnosprawnych.

9.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych,

Obiekt uzytkowany bedzie okresowo jednak na potrzeby projektu przyjeto dwdj
uzytkownikow.

Przeptyw obliczeniowy wody wyznaczono na podstawie normy PN-92 B-01706:
Qq=1,05l/s

Zapotrzebowanie na wode:

Do obliczenh przyjeto 2 uzytkownikéw biurowych

Przecietne zuzycie wody na uzytkownika (q) — 15I/d

Wskaznik nieréwnomiernosci dobowej (Nd) — 1,5

Qumax = N*g*Nd = 2*15*1,5 = 45 |/d = 0,045 m*/d

Przeptyw obliczeniowy sciekow wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01707
Qd = 2,24l/s

Do obliczen przyjeto 2 pracownikow

Przecietne zuzycie wody na pracownika(q) — 15I/d

Wspdtczynnik przeliczajgcy pobdr wody na ilosc odprowadzanych sciekéw (n) — 0,95

Wspdlczynnik nierédwnomiernosci dobowej (Nd) -1,5
Qumax = N*q*Nd*n= 2*15*1,5*0,95 =42,75l/d = 0,043m*/d

Doprowadzenie wody wodociggowej do budynku z przytgcza sieci wodociggowej —
przytgcze istniejgce

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane poprzez przytgcze kanalizacii
sanitarnej.

Woda deszczowa z dachu budynku zostanie odprowadzona na teren dziatki w taki
sposodb aby nie powodowato to zalewanie dziatek sgsiednich. Powierzchnia dziatki
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oraz grunt zalegajgcy ponizej warstwy humusu gwarantuje bezpieczny odbiér
deszczowki z dachu budynku.

Wody deszczowe z terendéw utwardzonych bedg wsigkaty w miejscu kontaktu z
podtozem z uwagi na zaprojektowanie terenéw utwardzonych z materiatéw
przepuszczajgcych wode opadowa.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt nie bedzie w sposdb szkodliwy wptywac na srodowisko, a w
szczegolnosci nie bedzie wptywac na zapatrzenie i jakosci wody; emitowac
zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Selektywna zbidérka do szczelnych pojemnikéw oraz workéw foliowych,
magazynowanie a nastepnie wywiezienie do miejsca utylizacji przez uprawniong firmg
na podstawie umowy z Urzedem Gminy.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

W obiekcie nie bedg odbywaty sie procesy powodujgce produkcje odpaddw; obiekt nie
bedzie emitowac hatasow, wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glede, wody powierzchniowe i podziemne,

Projektowany budynek nie bedzie wptywac na istniejgcy drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne oraz stwarza¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia jego
uzytkownikow oraz ich otoczenia.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne
lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédfach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta;

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.1X.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i

formy
projektu budowlanego)

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

1.0grzewanie i wentylacja: Qtind 12388,91 kWh/rok
2.C.W.U: Qwnd 313,59 kWh/rok
12702,5 kWh/rok

b) Dostepne nosniki energii

e Energia elektryczna
e Biomasa

c) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
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Brak warunkow przytgczenia do sieci zewnetrznych- na dzienh dzisiejszy brak mozliwosci przytgczenia
do sieci

d) Wybor dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System konwencjonalny:

Zrédto ciepta: kottownia na biomase podgrzewacz c.w.u
zasilany z kottowni

Nosnik energii - biomasa

System alternatywny:

Zrédto ciepta: grzejniki elektryczne zasilane prgdem

Ogrzewanie podtogowe. Ciepta woda uzytkowa z podgrzewaczy przeptywowych
Nos$nik energii -en. elektryczna

e) obliczenia optymalizacyjno-

poréwnawcze System

konwencjonalny

Parametry sprawno$ci Zzrodta ciepta - ogrzewanie i wentylacja

wytworzenie 0,7
akumulacja 1
transport 0,90
regulacja i wykorzystanie 0,88
Ntot 0,55
Parametry sprawno$ci zrédta ciepta -
C.W.U;
wytworzenie 0,83
akumulacja 0,85
transport 0,85
Ntot 0,60
Zapotrzebowanie na energie
koncowa
1.0grzewanie i wentylacja: QkH 22346,51 kWh/rok
2.CW.U: Qxw 522,94 kWh/rok
3. Urzadzenia pomocnicze Qp 5982,16 kWh/rok

28851,61 kWh/rok
Wyznaczenie kosztu energii dla biomasy

| sredni koszt 1 kWh | Oz= | 0,26] zikWh |
Wyznaczenie kosztu energii dla en.
elektrycznej

| $redni koszt 1 kWh | Oz= | 0,7l zt/kWh |
Wyznaczenie rocznych kosztow ogrzewania oraz przygotowania c.w.u oraz pracy urzgdzen pom.
(brutto)
1.0grzewanie i wentylacja: Kkn 5810,09 zl/rok
2.C.W.U: Kkw 135,96 zt/rok
3. Urzadzenia pomocnicze Ke 4187,51 zt/rok
10133,56 zt/rok

System alternatywny
Parametry sprawno$ci zrodta ciepta - ogrzewanie i wentylacja:

wytworzenie 0,99
akumulacja 1
transport 1
regulacja i wykorzystanie 0,94

Ntot 0,93

Parametry sprawno$ci Zzrodta ciepta -
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C.W.U;
wytworzenie 0,99
akumulacja 1
transport 1

Ntot 0,99

Zapotrzebowanie na energie
koncowag

1.0grzewanie i wentylacja: QxH 13312,8 kWh/rok
2.C.W.U: Qxw 316,76 kWh/rok
3. Urzgdzenia pomocnicze Qp 41908,73 kWh/rok

55538,29 kWh/rok

Wyznaczenie rocznych kosztow ogrzewania, przygotowania c.w.u oraz pracy urzadzen pom. (brutto)

1.0grzewanie i wentylacja: Kkn 9318,96 zi/rok
2.C.W.U: Kkw 221,73 zi/rok
Kp 29336,1 zi/rok

38876,73 zt/rok
f) Wyniki analizy poréwnawczej

na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono:
o Koszt eksploatacyjny systemu alternatywnego jest duzo wyzszy od konwencjonalnego

Na podstawie ustalen architektoniczno-budowlanych z Inwestorem oraz jego indywidualnych
preferencji stwierdza sie, ze brak jest w obiekcie pomieszczania ktére spetniatoby wymagani co do
mozliwosci wykorzystania kotta na paliwo state. Majac na uwadze powyzszy fakt wybrano wariant
Systemu alternatywnego:

Zrédio ciepta: grzejniki elektryczne zasilane prgdem z sieci

Ogrzewanie podtogowe. Ciepta woda uzytkowa z podgrzewacza

przeptywowywego

Nosnik energii -en. elektryczna

11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7—
10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.1X.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu
budowlanego)

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

Ogrzewanie i wentylacja: Qung  12388,91 kWh/rok

b) Parametry sprawnosci instalacji grzewczej

Parametry sprawnosci instalaciji grzewczej bez urzgdzen regulujgcych temperature w pomieszczeniach
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

Wytworzenie 0,99
Akumulacja 1
Transport 1
regulacja i wykorzystanie 0,88
"tot 0,87

Parametry sprawnosci instalacji grzewczej z urzagdzeniami regulujgcymi temperature w
pomieszczeniach
GRZEJNIKI ELEKTYRCZNE

Wytworzenie 0,99
Akumulacja 1
Transport 1

10
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regulacja i wykorzystanie 0,94
"tot 0,93
¢) Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa:
Zapotrzebowanie na energie koricowa (instalacja bez urzadzen requlujgcych temperature w
pomieszczeniach)
Ogrzewanie i wentylacja: Qkn 14220,51 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie koncows (instalacja z urzgdzeniami regulujgcymi temperature w
pomieszczeniach)
Ogrzewanie i wentylacja: Qkn 13312,84 kWh/rok

d) Wyznaczenie kosztéw nosnikow energii:
Wyznaczenie kosztu energii dla en. elektrycznej
Optata zmienna Oz = 0,70 zl/kWh

e) Wyznaczenie rocznych kosztéw ogrzewania:
Roczne koszty ogrzewania (instalacja bez urzgdzen regulujgcych temperature w pomieszczeniach)
Ogrzewanie i wentylacja: Kk  9954,35 zt/rok

Roczne koszty ogrzewania (instalacja z urzgdzeniami regulujgcymi temperature w pomieszczeniach)
Ogrzewanie i wentylacja: Kk  9318,99 zt/rok

f) Wyznaczenie kosztéw inwestycyjnych
Szacunkowy koszt urzgdzen regulujgcych temperature w pomieszczeniach wraz z robocizng (brutto) — ok.
2000zt

g) okreslenie czasu zwrotu poniesionych naktadow

SPBT 3,14 lat

11.3. Wnioski

Na podstawie przeprowadzane analizy stwierdzono:

Istniejg techniczne mozliwosci montazu urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych jest krétszy niz 5 lat.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgcym rozporzedzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 135 ust. 7—
10: Zastosowanie urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach nie jest obligatoryjne

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

12. 1 W obiekcie wystepuje nastepujace wyposazenie budowlano-instalacyjne:
-instalacja elektryczna — doprowadzona do budynku z przytgcza instalacji
elektroenergetycznej

-instalacja kanalizacji sanitarnej- doprowadzona do budynku z przytgcza kanalizac;ji
sanitarnej

-instalacja wodna- doprowadzona do budynku z projektowanego przytgcza
wodociggowego

-wentylacja - grawitacyjna oraz mechaniczna wywiewna w zaleznosci od
pomieszczenia,

-instalacja ogrzewania — zastosowana w budynku poprzez ogrzewanie elektryczne
grzejnikami panelowymi,

12.2 Rozwiazania konstrukcyjno —materiatowe:
12.2.1 Sciany zewnetrzne - zamurowania:
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Zamurowanie pustakiem ceramicznym gr. 24cm + izolacja termiczna gr. 15cm o
A<0,035 W/m*K, Uscian,=0,20 W/m**K

12.2.2. Sciany wewnetrzne - zamurowania:
Zamurowania w scianach wewnetrznych zaprojektowano z pustaka ceramicznego gr.
12 cm.

12.2.3. Nadproza:
Nadproze nad przebiciem do toalety dla niepetnosprawnych zaprojektowano jako typu
2/L19/120.

12.2.4. Posadzka:

Posadzka w toalecie wykonana zostanie jako cementowa gr. 8cm. Po usunieciu starej
posadzki, Na zasypce piaskowo zwirowej zageszczonej do 1d>0,95 utozy¢ nalezy folie
PE gr. 0,2mm. Na niej wykonac podkfad betonowy gr. 12cm zbrojony siatkg z pretow
@6mm o oczku 15x15cm. Po wyschnieciu podktadu utozyc¢ izolacje termiczng gr.
10cm, a nastepnie ponownie utozy¢ folie PE gr. 0,2mm, na niej wyla¢ jastrych
cementowy gr. 6cm. Wykonczenie posadzki stanowi¢ bedg ptytki ceramiczne.

12.2.5. Sufit:

Przewiduje sie wykonanie sufitu lekkiego z ptyt. g.-w (ptyta gipsowo-witdknowa)
gr.12.5mm na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji dachu. Przed
przykreceniem ptyt g.-k. przyklei¢ do konstrukcji nosnej folie paroszczelng. Ocieplenie
wykonac¢ z wetny mineralnej gr. 30cm A =0,045W/(m-K), nad rusztem sufitu
podwieszonego. U=0,15 [W/m**K].

12.2.6. Stolarka otworowa:

Projektowane drzwi zewnetrzne o konstrukgji aluminiowej o U<1,3 [W/m?*K]. Drzwi
wewnetrzne z MDF-u lub drewniane. Drzwi do tazienki powinny mie¢ w dolnej czesci
kanaty nawiewne o tgcznej powierzchni min 0,022m?.

12.2.7. Kanaty wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne wykonane z izolowanych przewodow elastycznych typu
termoflex. Zakonczenie wywiewow wentylacji ponad dachem systemowymi kominkami
wentylacyjnymi.

12.2.8. Wyposazenie instalacyjne:
Obiekt wyposazony zostanie w instalacje elektryczng, instalacje sanitarng (wodno-
kanalizacyjng, oraz ogrzewczg) szczegoty wg projektow branzowych.

13. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego -podstawowe dane technologiczne oraz wspoéfzaleznosci urzagdzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi;

13.1 Technologia:

Przedmiotowy obiekt stuzy¢ bedzie jako miejsce rekreaciji, plenery malarskie i
rzezbiarskie, miejsce spotkan integracyjnych, gry i zabawy ruchowe na zewnatrz,
wystawy. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania przeznaczona zostanie do
wykonywania czynnos$ci w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan rekreacyjno-
kulturalnej w gminie Wotczyn.

12
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Zmiana sposobu uzytkowania obiektu, nie wigze sie z zatrudnieniem. W obiekcie nie
bedzie wykonywana praca stata. Sam obiekt zas, uzytkowany bedzie sezonowo.

13.2 Oswietlenie:
Oswietlenie naturalne odbywac¢ bedzie sie przez okna, dodatkowo zostanie wykonana
instalacja oswietlenia elektrycznego zgodnie z projektem branzowym.

13.3 Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w zaleznosci od pomieszczenia.
Szczegodty dotyczace instalacji sanitarnej i elektrycznej okresla projekt branzowy.

13.4 Ogrzewanie:
Przewiduje sie ogrzewanie w budynku grzejnikami elektrycznymi.

14. Zagadnienia higieniczno — sanitarne i bhp

Przy umywalkach ( biezgca woda cieptfa i zimna ) zamontowa¢ dozowniki mydta ,
pojemniki na reczniki jednorazowe, pojemniki na odpadki wytozone folig,

W punkcie obstugi nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy , wyposazong w
podstawowy zestaw lekéw i Srodkdéw opatrunkowych .

Zastosowane materiaty powinny posiadaé atesty. Sciany przy umywalkach oraz nad
zlewem, do wysokosci 1,4m bedg wykonczone materiatem wodoodpornym, tatwym do
utrzymania czystosci. W fazience i toalecie do wysokosci min. 2m, a powyzej
malowane farbami zmywalnymi, gtadkim, nienasigkliwym i odpornym na dziatanie
wilgoci. Nawierzchnia ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen wykonana bedzie z
materiatéw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

Umieszczanie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzgdzen
wystajgcych ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do
pomieszczen jest zabronione. Przed wejsciem do budynku zapewnione bedzie
elektryczne oswietlenie zewnetrzne. W drzwiach prowadzacych do Wc bedg w dolnej
czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu
powietrza. W pomieszczeniu ustepu zapewniona bedzie wymiana powietrza
mechanicznie. Drzwi prowadzgce toalet zamykac sie samoczynnie.

13. Warunki wykonania robé6t budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

13. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej.
13.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia uzytkowa budynku -251,02m?
Powierzchnia strefy pozarowej ZLIlI (parter) -122,1m?
Powierzchnia strefy pozarowej ZLIV (cze$é parteru i pietro) -200,11m?
Kubatura -1252,15m*
Wysokos$¢ budynku -7,95m

Grupa wysokosci budynku — N (niski)
Liczba kondygnacji nadziemnych -2
Liczba kondygnacji podziemnych -0

13
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13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagroZzenia wynikajgce z procesow technologicznych.
Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub
nieumysinym dziataniem cztowieka, takie jak:

v' umysine podpalenie lub nieumysine zaprészenie ognia,

v’ awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

v’ pozostawienie wigczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy

ciagtej

v' nieostrozne prowadzenie prac remontowych.
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substanc;ji tatwopalnych, wybuchowych,
utleniajgcych sie i ulegajgcych samo zapaleniu.

Zgodnie z §3 ust. 1Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej projektowany obiekt nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

13.3 Kateqoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz.
Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii ZLIII ( parter) oraz
ZLIV (cze$c¢ parteru i pietro).

Przewidywana liczba os6b w budynku wynosi do 10 osdb.

13.4 Przewidywana qgestos$¢ obcigzenia ognioweqo.
Nie dotyczy.

13.5 Ocena zaqgrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

13.6 Klasa odpornoSci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
przyjeto klase D odpornosci pozarowe;.

Element konstrukcyjny | Wymagana klasa
odpornosci ogniowej dla
czesci budynku o klasie D

gtébwna konstrukcja R 30

nosna

konstrukcja dachu - brak wymagan

przekrycie dachu - brak wymagan

strop REI30

Sciany zewnetrzne EI30

Sciany wewnetrzne -brak wymagan

Gdzie:

R — no$nos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach;
| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach;

Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
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13.7 Podziat obiektu na strefy poZzarowe i strefy dymowe.

Projektowany budynek stanowi¢ bedzie dwie strefy pozarowe. W czesci na parterze
bedzie wydzielona strefa ZLIII. Reszta budynku - fragment parteru oraz pietro bedzie
stanowic strefe pozarowg ZLIV.

Klasa odpornosci ogniowej dla elementéw oddzielenia pozarowego:

- Scian i stropow — REIG0

- stropow — REI30

- drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych — EI30

- drzwi z przedsionka przeciwpozarowego na korytarz i do pomieszczenia — EI15

- drzwi z przedsionka przeciwpozarowego na klatke schodowg — EI15

13.8 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegto$¢ od
obiektow sgsiadujgcych.

Projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci okoto 10m od najblizszego budynku
znajdujgcego sie na dziatce.

13.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb.

Z budynku zapewniono wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz o szerokosci
co najmniej 0,9m w Swietle oscieznicy- w elewacji bocznej. Dopuszczalna dlugosé
przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Ewakuacja rozwigzana na zasadzie
prowadzenia przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

13.70 Sposob zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych,

a w szczeqolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Nalezy zainstalowac instalacje odgromowsg i przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

13.11 Dobor urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych

Z przepisoéw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowag charakterystyka tych urzadzen

Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzen przeciwpozarowych.

13.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego
jedng jednostke masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:

» przy wejsciu do budynku,

» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

» na Kkorytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,
umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na
oddziatywanie zrédet ciepta.

13.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczo-gas$niczych,
a w szczeqolnos$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnelrzneqo gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan
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Projektowany budynek nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Posiada jedynie
wjazd funkcjonalny.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia dla budynku wynosi 10dm3/s, z
hydrantu zewnetrznego.

Dla analizowanego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej.
Lokalizacje hydrantéw zewnetrznych zaznaczono na planie zagospodarowania terenu

14. UWAGI KONCOWE

Do wykonania prac budowlanych nalezy zastosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i UE. Catos¢ prac nalezy
wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
sanitarnymi, bhp i p.poz oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robot.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor lub
Wykonawca winien bezzwtocznie skonsultowac sie projektantem.

Projekt architektoniczno — budowlany nie stuzy do bezposredniego

wykonywania prac budowlanych. Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt
techniczny.
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