SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRANZA SANITARNA

Obiekt: Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania cze$ci obiektu z przeznaczeniem na potrzeby
ustug publicznych.

Adres: dz. nr 1099, obreb Wotczyn, gm. Wotczyn

Inwestor: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn

Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):

1.1. SST-1.. CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
1.2. SST -2. CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji mechaniczne;
1.3. SST-3. CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.4, SST -4. CPV 45332300-6. - Roboty instalacyjne kanalizacyjne



1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalacji wentylacji mechanicz-
nej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewania elektrycznego obejmujace w szczegdlinosci wyma-
gania wiasciwo$ci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegél-
nych robdt instalacyjnych oraz okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozyciji przedmiaru.

Specyfikacja techniczna powotuje sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzaja-
ce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdtowe, katalogi materiatdéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
INSTAL. Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sig z ich trescig i wymaganiami.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Specyfikacja Techniczng ST

Niniejsza specyfikacja jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

W przypadku zastosowania w trakcie realizacji materiatow lub rozwigzan innych niz okre$lone w projekcie
budowlanym niniejsza Specyfikacja pozostaje wazna.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé szczeg6towy wykaz materiatéw zawierajacy specyfikacje, atesty,
certyfikaty, aprobat technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu oraz wykaz pracownikdw kie-
rujacych robotami.

1.3. Zakres robo6t budowlano-montazowych objetych Specyfikacjq Techniczng ST

Przewiduje sie wykonanie wymienionego nizej zakresu robdt zasadniczych. Oferent powinien przewi-
dzie€ i wycenic¢ prace pomocnicze, konieczne do realizacji nizej wymienionych robot zasadniczych:

v' SST-1. SST-1. CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
v/ SST -2. CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji mechanicznej

v/ SST-3. CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

v/ SST -4. CPV 45332300-6. - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Zakres robét i czynnosci wigczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty Wykonawca
winien uwzgledni¢ w ofercie:

v zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz zabezpieczenia wynikajace z BHP i ppoz.,

v' przeprowadzenie wszystkich prob, sprawdzen i odbioréw okreslonych w warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru roboét,

v" zawarcie umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okre$lonym Umowa,

v’ regulacji i rozruchu poszczegolnych instalacj,



v" koordynacje i nadzor techniczny Kierownika Robét
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia

v Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy,

v Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacji budowlanej

v' Specyfikacja techniczna odnosi sie¢ do catego zakresu robét objetych projektami budowlanymi, ktére
uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosowane do wykonania robdt,

v' Specyfikacje techniczne powotujq sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace
normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe, katalogi materiatéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
INSTAL). Normy te nalezy traktowac jako integralng czes¢ dokumentaciji technicznej i nalezy je czytac tacznie
z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. TreSci zawarta w materiatach normatywnych
ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektéw budowlanych , w warunkach tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegdtowych.

v Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trecig i wymaganiami.

v" Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

v Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cjq Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy
opracowaniu projektu budowlanego.

1.5. Okreslenia podstawowe

v" Data rozpoczecia - data rozpoczecia robot okreslona w umowie,

v" Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét

v Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektéw budowlanych, rysunkéw, obliczen oraz
innych dokumentow bedacych podstawa wykonania oraz okre$lenia kosztéw rob6t budowlanych,

v" Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, ktéra posiada wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi oraz aktualny wpis do izby inzynierdw. Repre-
zentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bie-
rze udziat w odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen tech-
nicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

v' Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzial-
no$¢ za prowadzong budowe




v’ Materialy - wszystkie elementy, ktére sg niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projek-
towa i specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

v Odpowiednia (bliska) zgodnoéé- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych

v" Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek oso-
be wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robét; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osdb.

v" Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

v Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — zbior dokumentdw okreslajacych zasady wykonania
i odbioru robét w sposob pozwalajacy na osiggniecie wymaganej jakosci,

v' Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca (w zaleznosci od kontekstu)

v Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastep-
cow tej osoby(6b)

v’ Zamawiajacy - 0znacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw
tej osoby

2. OGOLNE WYMAGANAI DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
2.1. 0Ogodlne warunki prowadzenia robét

v Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cjq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i Swiadec-
twami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

v" Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowa i wszystkimi uzgodnie-
niami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

v' Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

v" Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonane w terminie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzy-
mania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

v" Roboty nalezy wykonywa¢ w warunkach okres$lonych w PN i zgodnie z instrukcjg producenta.

v" Robotami mogq kierowa¢ osoby posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania robotami w danej
specjalnosci, sg cztonkami Izby Inzynierdw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC oraz aktual-
ne zaswiadczenie o ukofczeniu szkolenia BHP

v W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wy-
magan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ



2.2. Teren budowy

v" Inwestor, w terminie okre$lonym w warunkach umowy przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowg wraz ze
specyfikacjg techniczna.

v Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i odbioru korico-
wego Robdt.

v" Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych musi wynikac¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

v Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

2.3. Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen. Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

2.4. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne i odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac
spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace spawalni-
cze, opracuje sposdb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i mate-
riaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakofczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzér.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zama-
wiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowg specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,



zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnien i obowigzkow.

4. MATERIALY | URZADZENIA
v Wymagania dotyczace rodzajow materiatéw znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST,

v' Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfika-
ty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem
bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o syste-
mie oceny zgodnosci. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg spetnia¢c wymagania zawarte w Prawie
Budowlanym.

v" Jesli wykonawca zamierza uzy¢ materiatéw lub urzadzen zamiennych jest zobowigzany poinformowac o
takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 1 tydzien przed ich uzyciem lub wczes$niej

v" Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy.

v" Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatow zapewnia wykonawca w wiasnym zakresie i na wia-
sng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposdb sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

5. SPRZET
v" Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

v' Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow wskazaniom zawartym
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

v" Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

v W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

6. OBMIARY ROBOT

v Obmiar Robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projekto-
wa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

v' Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.



7. ODBIORY ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

v’ przejecie odcinka lub czesci

v" odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
v" odbiér czeSciowy robot

v" odbiér koricowy robét

7.2. Przejecie odcinka lub czesci.
Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu robdt w odniesieniu do ktérego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wyko-
nania;

2). Kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata
ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

3). Kazdej czesci Robdt Statych, ktorq Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania
innemu podwykonawcy w celu zakoriczenia catosci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
7.3.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci
hamowania ogoinego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuije Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiér czesciowy Robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robot.

7.5.  Odbiér koricowy Robot
7.5.1 Zasady odbioru korncowego

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonaw-
ce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Odbi6r
koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentdw,



Odbioru koricowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozo-
nych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, atestéw i certyfikatow, wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja doko-
na potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Kontraktowych.

7.5.2 Dokumenty do odbioru korncowego Rohét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét sg protokoty odbioru koricowego
Robét sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

v" Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy

v" wyniki pomiaréw kontrolnych i badan

v’ atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatno$ci jest protokét odbioru robét:

v' dla faktury czesciowej - protokét czesciowego odbioru robét, wykonanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego

v" dla faktury kofcowej - protokot z koricowego odbioru rob6t



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1. CPV: 45331100-7

INSTALACJA OGRZEWANIA



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1. 45331100-7

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-2
1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-1. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t we-
wnetrznej instalacji ogrzewania.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budo-
wa instalacji ogrzewania, ktéry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projek-
tu budowlanego, branzy sanitarne;.

1.2. Zakres rzeczowy instalacji ogrzewania, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:
a). montaz grzejnikdw elektrycznych - 6 szt.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegoine ele-
menty instalacji ogrzewania ( np. grzejnik ).

2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w
ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialtow powodujace koniecznosé wykonania dodatko-
wych opracowan ponosi Wykonawca.

v" grzejniki elektryczne wiszace o0 mocach podanych w czesci rysunkowej projektu budowlanego

3.0. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
4.0. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace $rodki transportu:
v" Samochod dostawczy

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja

5.2.1 Instalacja ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -1, sq wymagania dotyczace rob6t montazowych we-
wnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja ogrzewania systemu elektrycznego zgodnie z projektem budow-
lanym, branza sanitarna.

5.2.2 Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie réwnole-
gtej do powierzchni ciany.
Grzejniki mocowaé do Sciany wg zalecen producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty powinny by¢ osadzone w
przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach
lub stojakach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakon-
czenia robdt wykonczeniowych. Minimalna wysokos¢ grzejnika od posadzki 10 cm — do dotu grzejnika.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogo6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

6.2. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

- po ukorczeniu montazu
- W okresie gwarancyjnym

6.3. Badanie odbiornikow ciepta.

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementow
budowlanych, sposdb mocowania, wypoziomowanie, rozmiary, umieszczenie zaworow i ich dostep-
nos¢.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru
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Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2 Jednostka obmiarowa jest:

v 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym i wspornikami

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalezy:

4 Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg
techniczna.
v Po wykonaniu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

v Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru

4 Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
v Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

4 Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

v Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdéw i urzadzen,

4 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

v" PN -82/ B -02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

v" PN -82/ B -02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2. CPV: 453312101

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2 CPV 45331210-1

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-3
1.2. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-2. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wentylacii
mechaniczne;

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budo-
wa instalacji wentylacji mechanicznej, ktory obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazo-
wych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

1.3. Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedtug projektu budowlanego, obej-
muje:

v" montaz wentylatoréw mechanicznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu majaca na celu usuniecie powie-
trza zuzytego i wprowadzenie powietrza $wiezego.

Niezbedny strumien objetoSci powietrza zewnetrzneqo - strumien powietrza zewnetrznego ktéry ze wzgleddw
higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania
odpowiedniej jakoSci powietrza wewnetrznego.

Powietrze wywiewane - powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia.

Powietrze wyrzutowe - cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Wentylacia mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprawiaja-
cych powietrze w ruch.

2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w
ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiana urzadzen i materialtéw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatko-
wych opracowar ponosi Wykonawca.

v" wentylator promieniowy - 1 szt.
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3.0. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

4.0. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace srodki transportu:
v Samochéd dostawczy 0,9t

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2.  Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja

5.21 Montaz wentylatorow

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na kon-
strukcje budynku. Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep dla obstugi do konserwacii
lub demontazu nie nastreczat trudno$ci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi. Wentylatory monto-
wac zgodnie z DTR urzadzen.

6.0. KONTROLA DZIALANIA INSTALACJI
6.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Celem kontroli jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w projek-
cie. Przed rozpoczeciem kontroli nalezy sprawdzi¢ nastepujace prace wstepne:
v sprawdzenie dziatania wentylatoréw po wigczeniu o$wietlenia

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2 Jednostka obmiarowa jest:

v' 1kpl, wentylatory promieniowe

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT

Warunki ogoélne podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr roboét instalacji powinien odbywa¢ sie w réznych fazach wykonywania robot.
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Przy odbiorze koficowym nalezy do dokumentdw dotgczy¢ protokdt skuteczno$ci dziatania wentylacii
mechanicznej sporzadzony przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

v" PN -B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicz-
nej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULINECZNE - SST-3. CPV: 45332200-5

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3. - 45332200-5.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-1.
1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej SST-3. sg wymagania dotyczace wykonania i od-

bioru robdt instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych powia-
zanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej,
cieptej , do projektowanych pomieszczen weztow sanitarnych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego branzy
sanitarnej, aktualnych przepisdw technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych producentéw.

1.1. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:

a). Instalacja wody zimnej,

b). Instalacja cieptej wody uzytkowe;

c). wykonanie prob ci$nienia i ptukanie instalacji
1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacia wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementdw stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacjia wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punk-
téw czerpalnych wody zimne;j.

Instalacjia wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punk-
tow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa,

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu faczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone Dz. U. 203 / 02 poz. 1718
z202r.

Cisnienie robocze instalaciji - ciSnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentaciji projektowe, ktére za za-
chowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.

Cisnienie probne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji przy ktérym dokonywane jest badanie
szczelno$ci
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Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Srednica nominalna DN - $rednica ktra jest dogodnie zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej wyra ong w milimetrach.

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w projek-
cie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w
ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatow powodujgce konieczno$¢ wykonania dodatkowych opra-
cowan ponosi Wykonawca.

2.1. Materialy do instalacji wody zimnej i cieplej
v' rury wielowarstwowe PE-RT/Al./PE-RT
v' ztaczki mosiezne zaprasowywane

v’ rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynkowane ze stali 10 BX, oznaczone S, deklaracja zgodno$ci z
PN-80/H-74200

v’ ksztaltki stalowe ocynkowane

v zawory odcinajace kulowe, max. temperatura robocza 100°C
v' uchwyty i podparcia state i przesuwne,

v baterie umywalkowe

Mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-
cje Inspektora.

2.2. Skiadowanie materiatow

Materiaty przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw w
fabrycznych opakowaniach.

Rury z tworzywa i stalowe ocynkowane przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych.

Rury luzem nalez y uktadac¢ na gtadkim i czystym podto u na podktadkach i przektadkach drewnianych w
stosach do wysokosci 0,5 m.

19



Rury o réznych $rednicach powinny by¢ tak sktadowane aby rury o grubszej Sciance i wiekszej $rednicy
znajdowaly sie na spodzie. Nie nalezy wsuwaé rur o mniejszej $rednicy do rur o wigkszej srednicy. Ksztalt-
ki, ztaczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Kon-
cowki rur powinny by¢ zabezpieczone ochronnymi kapturkami.

3.0. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany

sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
Zoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenie robot.

v' do wykonywania potaczen gwintowych gwintownice reczne i mechaniczne,

v" do wykonania potaczen zaciskowych zaciskarki reczne do zlgcz typu Press z pierScieniem zaprasowywa-
nym, szczeki do zaciskarek do ztacz typu Press z pierécieniem zaprasowywanym urzadzenia do kalibrowania
rur, obcinaki do rur wielowarstwowych,

v" klucze do montazu rur i armatury, pitki do ciecia metalu
v' aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),
4.0. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktorym
Sg przewozone.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem
w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej
5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST -1

5.2.1 Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej i cieptej:
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Rozprowadzenie wody od wodomierza do przybordw wykona¢ z rur wielowarstwowych. Piony bedg pro-
wadzone w bruzdach Sciennych. Instalacje od pionéw do odbiornikéw nalezy prowadzi¢ w posadzkach w
warstwie izolacyjnej — zgodnie z wytycznymi producenta rur. Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowa-
ne i naniesione w dokumentacji powykonawczej. Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptukac i
poddac prdbie szczelnosci 1,5 cisnienia roboczego. Przejscia przewoddw instalacji przez Sciany wykonaé w
tulejach ostonowych wypetnionych pianka PE lub innym materiatem plastycznym. Nalezy tez zagwarantowac,
aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Na instalacjach za-
montowa¢ podpory state i przesuwne w odlegtosciach zgodnych z wytycznymi producenta rur. Odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur. Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwia-
jacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie
izolacji cieplnych. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez zastosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych. Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Wszyst-
kie rurociagi ktore znajdujg sie w pomieszczeniach nie ogrzewanych muszg by¢ zaizolowane. Przewody z rur
tworzywa nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

5.2.2 Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwiac tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja
podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodu.

5.2.3

rury stalowe ocynkowane

Srednica nominalna rury Pionowo | Poziomo
mm m m

DN 15 do DN 20 2 1,5

DN 25 29 2,2

rury wielowarstwowe

Srednica nominalna rury Pionowo | Poziomo
mm m m

DN 15 do DN 20 2 1,5

DN 25 29 2,2

5.2.3 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji w ktorej jest zainstalowana. Armatura po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo dostep-
nych dla obstugi i konserwaciji. Nalez y zachowa¢ wtasciwg kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w sto-
sunku do przeptywu wody

5.2.4 Instalacja z rur tworzywowych
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Potaczenie rur i ksztattek za pomocg potaczen zaprasowywanych. Systemu nie nalezy poddawaé obrébce w
temperaturze nizszej niz 0°C. Rury ucina¢ prostopadle do osi na wymagang dtugo$¢ za pomoca nozyc do rur
wielowarstwowych. Do cigcia uzywaé jedynie ostrych, nie wyszczerbionych narzedzi tnacych.

5.2.5 Instalacja z rur stalowych

Montaz przewodéw i armatury o potgczeniach gwintowanych przy pomocy tacznikéw gwintowanych z
zeliwa ciggliwego ocynkowanego. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca nici uszczelniajacych
lub konopi Inianych z pastg uszczelniajaca. Po ucieciu rury nalezy jg oczyscic z zadziorow.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
6.2. Procedura prac

Badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zapisami Warunkdw Technicznych Wykonania i Od-
bioru Instalacji Wodociggowych Zeszyt nr 7 COBRTI Instal. Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolej-
nosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktad owych instalacji, przez poszczegdine uktady instalacji. Po-
szczegolne czesci sktadowe i ukfady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy.
Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacii.

6.2. Badanie przewodow i armatury

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ksztattek, spraw-
dzenie odlegto$ci potaczen wzgledem podpor. Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i przesuwnych,
sprawdzenie spadkow przewoddw, sprawdzenie przej$¢ przez Sciany, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia przewodow. Badanie typu armatury, prawidtowosci
umieszczenia i dziatania.

6.3. Badanie szczelno$ci na zimno
Badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze ujemnej.
Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkukrotnie przeptukac.
Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetiona wodg zimna i odpowietrzona.

W tym okresie dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementdéw oraz skontrolowac szczelno$¢ po-
taczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacj.

Prébe cisnieniowa przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego
lecz nie mniej ni 0,9 MPa.

Z préb cisnienia sporzadzi¢ protokét

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia a po
ochfodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

22



7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa jest:

v 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - tacznie z rurami tgcznikami i ksztattkami i izolacjg
cieplna,

v’ 1szt -zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armatura; regulacyjna,

v" 1mb -izolacja ciepina,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:

v Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna.

v" Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

v Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru

v Dokumentacje Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
v Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

v' Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

v" Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

v “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje sani-
tarne i przemystowe,”

v “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
v" Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku),

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

v" Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku o systemie oceny zgodnosci,
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v Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacii,
v PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

v" PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE - SST-4. CPV: 45332300-6

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4. - 45332300-6

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST-4. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot kanalizacji sanitarnej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych powia-
zanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punktéw
odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego branzy
sanitarnej, aktualnych przepisdw technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego,
obejmuje:

v Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC ¢$160, 110, 50 mm

v Przybory sanitarne taczy¢ podejsciami odptywowymi za pomoca tacznikow i ksztattek przynaleznych
do projektowanego systemu,

v Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy $160 +50mm,

v" Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg zgodne z obowigzuja-

cymi Polskimi Normami.

Instalacja kanalizacyjna - zesp&t powigzanych ze sobg elementoéw stuzacych do odprowadzenia Sciekdw z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

2.0. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych
w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego
i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiana urzadzen i materialéw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatko-
wych opracowan ponosi Wykonawca.

2.1. Materialy do instalacji kanalizacji sanitarnej

v" rury kanalizacyjne klasy S PVC¢$160mm,

v" wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢110mm,

v" rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢110 +50mm,
v" umywalki porcelanowe na pét postumencie z baterig stojaca,,

v" miski ustepowe porcelanowe

v’ zlew gospodarczy

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-
cje Inzyniera.

2.2. Skitadowanie materiatow

Materiaty z tworzywa sztucznego nalezy chroni¢ przed ekspozycjg stoneczna, nadmiernym nagrzewa-
niem. Rury luzem nalez y ukfada¢ na gtadkim i czystym podto u na podktadkach i przektadkach drewnia-
nych w stosach do wysokosci 0,5 m.  Rury o réznych $rednicach powinny byé tak sktadowane aby rury o
grubszej Sciance i wiekszej $rednicy znajdowaty sie na spodzie. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszej Sredni-
cy do rur o wiekszej Srednicy.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przysto-

sowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany

sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.

4.0. TRANSPORT
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace srodki transportu:

v" Samochdd dostawczy 0,9t
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5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST -2 Roboty montazowe kanalizacji
sanitarnej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 2, sq wymagania dotyczace wykonania rob6t monta-
zowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;

5.2.1 Montaz przewodow kanalizacyjnych

Minimalne spadki dla przewodéw kanalizacji w zaleznosci od $rednicy wynosza;

Dla $rednicy 50mm | 2%
Dla $rednicy 75mm | 1.5%
Dla $rednicy 110 mm | 1.2%

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykonac przy uzyciu uszczelki wargowej i Srednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy powinny by¢ najpierw oczyszczone a podczas ciecia nalezy pamietaé o
zachowaniu kata prostego.

Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzysta¢ ze
skrzynki uciosowej. Nie nalezy skraca¢ ani przycina¢ ksztattek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z zadzio-
réw, nierownosci oraz usung¢ krawedzie skrawajace a nastepnie zukosowaé przy pomocy pilnika aby
zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty po$lizgowej i zaznaczy¢ miejsce styku
bosego korica z kielichem. Nastepnie nalez y bosy koniec rury wyjac z kielicha na okoto 12 mm i tak po-
zostawi¢. Przy ostatecznym zamocowaniu upewni¢ sie czy rura pozostata na swoim miejscu a tym sa-
mym czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu. Przewody ukfada¢ kielichami w kierun-
ku przeciwnym do przeptywu sciekow.

Minimalna odlegtos¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 10 cm a w
przypadku gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza nalezy zastosowacé izolacje termiczna.

Przewody mocowac do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw stalowych z wkiadkg
izolacyjng lub za pomocg obejm z tworzywa. Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rure pod
kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1,0 m. Przewody moga by¢ pro-
wadzone po Scianach lub w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego
swobodne wydtuzenie rurociggow.

Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spusto-
wym i zasady osiowego montaz u przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.
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5.2.2 Przybory sanitarne:

Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wo-
dociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakry-
ciu przez inspektora nadzoru. Umywalki montowa¢ do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie. Umywalki montowa¢ na wysokosci 80-85cm od posadzki do gérnej krawedzi umywal-
ki. Przybory taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Zlewozmywaki - montowa¢ na wspornikach z mozliwo$cig montazu na szafce jako kompletny zestaw wg
katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociaggowej i kanalizacyjnej, probach ciSnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru. Przybory taczone z
urzadzeniami kanalizacyjnymi wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Brodzik natryskowy z tworzywa montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu
montazu instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elemen-
tow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru.

Miska ustepowa porcelanowa montowa¢ na stelazu podtynkowym po wykonaniu montazu instalacji wodo-
ciggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementdw ulegajgcych zakryciu
przez inspektora nadzoru.

Przybory sanitarne musza by¢ dostosowane do osdb niepetnosprawnych. Nalezy rowniez zamontowaé
uchwyty dla oséb niepetnosprawnych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru,

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2. Jednostka obmiarowa jest:

v" 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tacznikami i ksztattkami i wyposazeniem,
v" 1kpl, podej$cia odptywowe,

v' 1szt, przejécia przez $ciany i stropy,

v" 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak,
natrysk z kabina,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT

29



8.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:

v" Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna.

v Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

v Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
v" Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

v’ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

v" Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

v" “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

v" “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

v" Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). — w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

v" Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, o systemie oceny zgodnosci,
v" Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, o normalizacii,
v" PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

v" PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze. Instalacje kanalizacyjne.

v PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-
konawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywofanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tre-
$ci.
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