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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO W M. WOLCZYN

CZESC OPISOWA INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126) informuje, co nastepuje:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
-demontaz stolarki drzwiowej
-roboty wyburzeniowe
-roboty murowe
-prace w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych
-roboty wykorczeniowe
-rozbiérka matej architektury — pergoli ogrodowe;j.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.
Dziatka posiada przytgcza tj. wodociggowe, kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne. Na
dziatce znajdujg sie obiekty matej architektury m.in. pergola ogrodowa, tawki, kominek.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak

4. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
-niebezpieczenstwo urazow zwigzane z uzyciem sprzetu budowlanego, wykonywania
typowych prac budowlanych i przenoszeniem ciezkich przedmiotow — stopien zagrozenia
umiarkowany,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Ustny instruktaz przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych, szkolenie
pracownikow zgodnie z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy,

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

-podczas robot budowlanych nalezy korzystac ze $rodkéw ochrony indywidualnej BHP, jak
rekawice i buty z noskiem,

-na budowie nalezy wyznaczy¢ miejsce na punkt ochrony PPOZ oraz zapewnié jego petne
wyposazenie w Srodki i sprzet gasniczy,

-roboty montazowe konstrukcji muszg by¢ prowadzone na podstawie ogdlnych zasad BHP

UWAGA: NIE WYMAGANE JEST WYKONANIE PLANU BEZPIECZENTWA |
OCHRONY ZDROWIA.



