S1 |POSADZKA ZBIORNIKOW

Powloka izolacyjna np. system winyloestrowy SkaCor VEL

Plyta zelbetowa gr. 15cm

Blacha trapezowa TR5S

WARSTWY PROJ.

Powtoka izolacyjna

Beton ze spadkiem, 15-28cm

Piyta Zelbetowa, gr. 35cm

Gtadz cementowa, 3cm

2x papa + 2x Juta

WARSTWY ISTNIEJACE

Gtadz cementowa, 3cm

Beton Rw=at, gr. 20cm

D1 |PRZEKRYCIE ZBIORNIKOW

2x papa termozgrzewalna

warstwa gruntujqca

Szlichta betonowa gr. 10-30cm w spadku 4%

WARSTWY PROJ.

Plyta zelbetowa gr. 25cm

Powloka izolacyjna np. system winyloestrowy SkaCor VEL

Sz1|SCIANY ZEWNETRZNE

WARSTWY PROJ.

Powloka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL

Plyta zelbetowa prefabrykowana, gr. 15¢m

Blacha trapezowa TRSS

Powloka izolacyjna
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WARSTWY IST.

Blacha stalowa

Sciana zelbetowa, gr. 35cm

2x papa + 2x Juta

Cegta czer. K.100 zaprawa cem. 50", 12cm

Sw1|SCIANY WNETRZNE

WARSTWY PROJ.

Pawloka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL

Plyta Zzelbetowa prefabrykowana, gr. 15cm

Blacha trapezowa TR95

Powloka izolacyjna

WARSTWY IST.

Blacha stalowa

Sciana zelbetowa, gr. 35¢cm

Blacha stalowa

WARSTWY PROJ.

Powloka izolacyjna

Blacha trapezowa TRSS

Plyta Zzelbetowa prefabrykowana, gr. 15cm

Pawloka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL

LEGENDA:

OZNACZENIA — ARCHITEKTURA

[7777777] | PROJEKTOWANE SCIANY/STROPY ZELBETOWE

[ | ISTNIEJACE SCIANY/STROPY DO POZOSTAWIENIA
RUROCIAGI DO PRZEBUDOWY

_______ 0$ RUROCIAGU WENTYLACYINEGO KAMIONKA $125
- DO ODTWORZENIA PO WYKONANIU PRAC

OZNACZENIA PRZEGROD
1% < SPADEK W POSADZCE
10.00

KOTA WYSOKOSCIOWA (poziom stanu wykonczonego)

KOTA WYSOKOSCIOWA (poziom KONSTRUKCJI)

! OTWORY W STROPIE

USZCZELNIENIE WEJSC DO ZBIORNIKGW BETONOWYCH
np. INTEGRA ZW
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WYTYCZNE DLA OTWOROWANIA SCIAN POD
PRZEJSCIA INSTALACYJINE /PRZELEWOWE:

1. projektowane otwory w scianach
istniejgcych dla rur 250 — 9300

2. projektowane otwory w $cianach
projektowanych dla rur 250 — 6350

3. projektowane otwory w scianach
istniejqcych dla rur 8130 — 8200

4, projektowane otwory w scianach
projektowanych dla rur 4150 — 9250

UWAGI:

. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE 7 OPISEM TECHNICZNYM
DO CZESCI ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI CZESCIA RYSUNKOWA | OPISOWA

. KONSTRUKCJA WG CZESCI KONSTRUKCYJINYCH PROJEKTU

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KOLEJNYCH ROBOT WYKONCZENIOWYCH WSZELKIE EWENTUALNE
ROZBIEZNOSCI (NP.: WYMIAROWE) NALEZY SKONSULTOWAC Z BIUREM PROJEKTOWYM.

. OTWOROWANIA W SCIANACH ZOSTALY ZWYMIAROWANE W STANIE SUROWYM.

. LOKALIAZCJE, PRZEBIC NIEZGODNYCH Z PROJEKTEM NALEZY KAZDORAZOWO

KONSULTOWAC | U GADNI%C Z PROJEKTANTAMI
. W PRZYPADKU NIESCISLOSCI MIEDZY PROJEKTEM, A STANEM ISTNIEJACYM

NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
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INWESTYCJA / TYTUL DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PROJEKT REMONTU ZBIORNIKOW NA WODE TECHNOLOGICZNA KOMPLEKSU
BUDYNKOW R2 NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAN JADROWYCH
W OTWOCKU - SWIERKU

TEREN INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI
NR DZIALEK | NR ARKUSZA OBREB POWIAT JEDN.EWIDENC. ULICA
17 257 OTWOCKI 0TWOCK UL. A. SOLTANA 7
INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH
05-400 Otwock (Swierk) ul. Andrzeja Sottana 7

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

® modulor sp. z 0.0.

ul. Kaszubska 8/6

‘_ 50-214 Wroctaw
tel/fax 0713218709

pracownia architektonicna
IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PROJEKTOWE DATA PODPIS
PROJEKTANT | ARCH. WALDEMAR ZALESINSKI 192/00/DUW 11.2021
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=
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WSPGLPRACUJACY
PRIY OPRACOWANIU| ARCH, MARTA KAPALA-OKONEK 11.2021
PROJEKTU
ARCH. KATARZYNA MAKAS 11.2021
OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA
Projekt remontu zbiornikéw na wodg technologiczng kompleksu A
budynkéw R2 na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych
w Otwocku — Swierku STADIUM DATA
(dz. Nr ew. 17 w obr. 257 przy ul. A Softana w Otwocku) PB 11.2021
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