¢)

63.5

991.5

394

394

63.5

D1 |PRZEKRYCIE ZBIORNIKOW Sz1|SCIANY ZEWNETRZNE
» 2x papa termozgrzewalna » Powloka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL
&| warstwa gruntujqca E| Pyta zelbetowa prefabrykowana, gr. 15cm
% Szlichta betonowa gr. 10-30cm w spadku 4% % Blacha trapezowa TR55
Z| Plyta Zelbetowa gr. 25cm =| Powloka izolacyjna
Powloka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL Blacha stalowa
yjna np. sy y wy .
@ @ @ @ @ @ @ @ g Sciana zelbetowa, gr. 35¢cm
1 2 3 4 1 2 3 4 S1]POSADZKA ZBIORNIKOW 22 popo + 2+ o
| | 9765 | | | | | _,| Powtoka izolacyjna np. system winyloestrowy SkaCor VEL Cegla czer. k.100 zaprawa cem. ,,50", 12cm
: | Plyta zelbetowa gr. 15cm .
o0 21, 835 W21, 50 NSEVAN 835 |v'3'| L2, =[ Powloka izolacyjna | Powtoka izolacyjna np. system winyloestromy SkaCor VEL
a \ B . \ \ . . \ \ - - \ \ - - \ Beton ze spadkiem, 15-28cm &/ Piyta zelbetowa prefabrykowana, gr. 15cm

o —— - - —— o o N - - - - N &l Plyta zelbetowa, gr. 35cm % Blacha trapezowa TR55

) | = o) i | | = 1l | 3 " | ) ) | | ) ) | & Z| Gladz cementowa, 3em =| Powloka izolacyjna
= = s ol I A T % 2 . 2 11— |+ —+ +— @ @ — | & — 2 . ol L T T 2 27 ot / g — e @ | 2x papa + 2x Juta | Blacha stalowa

~ — = — - —| g - - - - g 5 -
. N1 = PN | | ~ SEEINY 1 C C' r ) ! , y C €| Gladz cementowa, 3cm £| Sciana zelbetowa, gr. 35cm
‘ ) ) | ) ) I y ) o ) | 1 ) ‘ ) / Beton Rw=at, gr. 20cm £| Blacha stalowa
50 115 - - 835 - - 15// 50 / - §§ “t; - - §§ “t; - // § Powtoka izolocyjno
6,/ - . - | | - - n\d Al S8 < - KQMORA C - S - ’ % Blacha trapezowa TR55
3 - - - - oroiektowana studzienka 1 37 - - 2 Plyta Zzelbetowa prefabrykowana, gr. 15cm
2 . ‘ ‘ § 8 B rewizyjna 100x120 - B =| Powtoka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL
N - NP / projektowana studzienka otwdr w_stropie 20x20cm element zelbetowy, prefabrykowany, - %
o o - =3 - "o o « o wlozowa do zbiornika \ dla wypompowywania wody gr 15cm — ostona projektowanego -9 o
= g B B B ) (5 f N e > d zrzutowego 100120 technologicznej przez ZUOP momtonngu qugotnoécu w plaszczu ) / 5
50 21 1#1 130 93 | 150 321 21 H 50 d:’abma svstemgwa projektowane koryto zlewne % WYTYCZNE DLA OTWOROWANIA SCIAN POD BILANS ZBIORNIKOW - stan istniejacy
1 — - ‘ ‘ = = 1 aluminiowa-z o reczumu\T - wyprofilowane w posadzce S . POWIERZCHNIA| OBJETOSC
g —— — oy Y Nochronnymi od poziomu —1496 — / P P Y PRZEJSCIA INSTALACYJINE/PRZELEWOWE: K OVMORA A 771 52 FEr
- = - 7 3m od dna zbiornika _ "I - - 4 - > - S
) | |- |l ! rnl’?“__‘__j - . ] 4 - !\K///~\ | ! . g 1. projektowane otwory w scianach Egmggﬁ (B: :13;;; mz 1g§;gm3
s o| 15 [~ 100 ,[1_5}( SIS 1200 — 75 ’ . ' N 7 . istniejqcych dla rur 250 — 8300 ' '
N &) 2 46 S ey 1 150805 RN 5] SRR I 71 SRR I AN o % . ‘ [CALY ZBIORNIK | 72.31 m?] 213.06m’]
, g _ [ f : ERNAN= s 2 _ g ) A L g = | H : [ =l _ . J A 2. projektowane otwory w $cianach
SIS Ly || 1T %F =7 M EER% ey = G ® / projektowanych dla rur 8250 — 8350
- _ 7@ v s 4,74/ ya g % /W/ }744 ” 7] 4 7 /4&,4/]// ,)//, /. oy 7 7. 52/ | - _ o4 i ﬁ‘i . (g Z/ g /<|«74, Z L Z 1/74L " L LS . 2 7 7 S — 45* — _
- N @ = 1 11 @_Egg H—ad ] S o] o 2 0 o - | - | o 0 3. projektowane otwory w $cianach BILANS ZBIORNIK(ﬁml;:;g:NE\rOngthsT\/gsagy
. i i i 120 | = = . | = istial _

S 50, BB 3835 130 27.8200 40, L 40 | 575 1305 2835 B8, , 5005~ g g = - A LA - | kS istniejacych dla rur 150 — $200 KOMORA A 1222 mi 39.66m°
1 i 7 2 G G AT 5 7] iy s 7 =, ! — 41— -4: — —  — =L ] 7 7 g 77 2/ 7 gy 1 IS ~| M tf(: - . . KOMORA B 14.22 m? 39.66m*
— | /V = /g 7 e, /7 *7‘/\/ = =< 1'7‘_4lz f Sl e o /ﬂaﬁﬁ J// &N Z 2 /%ZP‘W_I = ool el et s e it o J// ' 4, ' ktprOJektﬁwglne OtW%qu)C\)N SClggggh KOMORA C 31.37 mz 873523

0 N I 4 = B g ) g . - ! . - g rojektowanycn dla rur -
71 260 L35 2212\5 365020 35 [pil 84 Tp 260 71 _projeklowane przelew 9250 projektowane przelew 9250 ‘ P
T N T T I‘i ‘ R | 74 I T ‘ N 2B D D’ . zabezpieczony przejsciem szzelnym| | bezpieczony przejsciem szczelym | |~ D [ CALY ZBIORNIK | 59.81 m?] 166.67m’]
. ] g pr0|ektowane przejscie instalacyjng 8150 - g . L . .
50 |{']is| 7 sl 35 11s 1 39 1 sl s0 zobezpiecaony praejsciem sacfelnym | | e etanowiic ’ objetosc zbiomika po przebudotie wynosi /6%
N , 7 , . 7 . B B g objetosci pierwotnej
6/ - || 6 6/ = N6 KOMORA B Il /
g - | ‘ - 3 - g v u 14.22 m 2 projektowgna studmenka{ ‘ o - :)MOR'S‘ A _ /,
I / g E3) 28 rewizyjna| 100x120 ‘ g y g8
3 ) 1 S R il i 100 | ;:Lg; | 14.22m ) / (]
[ |_r) = |_n [
2 ¢ 2 - . . / - R ¢ 2 % S Sz1] - P i . - ¢ 2
M M I ‘ e M M projektowana_studzienka glt(\]/v ovrl worsntrg; Iewc?r? 22%3 I ‘ element zelbetowy, préfabrykowany, projektowana_studzienka m
21 1M 130 - 7.9 150 71.5 -l 130 , 141 21171 50 wlazowa—do zbiornika ypompoyywania wody X gr 15cm — ostona priojektowanego  /wiazowa do zbiornika K-
T % * - technologlczn j przez ZUOP g it laotnos ! ¢
e —m " . T w f/ zrzutowego 100x120 —— monitoringu  wi 90 nosq w plaszczu / zrzutowego 100x120 |
- — — =3 |1 S B drabina_systemowa - — = | ‘ — dmbma systemowa,
4 - !15l,_,/1ﬁ0 —I|1 | : ! g % . 115, | — 100 115l - % ~Aaluminiowq 7 obreczumu‘l -1 | : ! { 4 | ,_ _| 379 Valuminiowg 2 obreczami}
| 7 =] |\‘ [y 7 | I 1 % R ‘i 7 /"\\}Dﬂ | ochronnymii od poziomu | 3451/ T~ | | | | M AL S e |‘ 351 /| ochronnymi od' poziomu
g - o - 1 fJ3m od dna zbiornika | T N [ 3m od dna zbiornika 4
g S | o | TN /! \
nlf i 1 L A ; —— i 11 NNl R
To ] T T 75) [Il | TN | 4 1 | |£|
BN L= HEL IR vy ) - i70 8 ]
—= — = DAL TI )10 O A = — IRZELS ST e A — A SN LI s U -
S I ! 3 X : L i r = r ' | v $
2 (B s’s g 4 1 -
hd = — =TT i
no, 2775 Ex | 351 fus i E”Jl" U 351 . 21,35,
N 1= . .
- i\proiektowane koryto zlewne /j Ik g I\ prowktg\lﬂane koryto zIzwge LEGEN DA
| | wyprofilowane W posadzce W Wyprofiiowone W posadzce J OZNACZENIA — ARCHITEKTURA
- - o\ W\ T\ rojektowane przejscie instalacyjne #15|
‘ I \ VAW -
B projektowane_przejscie instalacyjne 150/ | \ \\ zabezpieczony przejsciem szcz [7777777] | PROJEKTOWANE SCIANY/STROPY ZELBETOWE
‘ E zabezpieczony przejsciem szczelnym 2 AN K ‘ \ istniejace otwory $200
) . M \ \ ~ do zabetonowania [ | ISTNIEJACE SCIANY/STROPY DO POZOSTAWIENIA
\ B \ B [ A ————P /] \ T | RUROCIAGI DO PRZEBUDOWY
¢ \
‘ - ‘ - J‘ < \[ ‘ _______ 0S RUROCIAGU WENTYLACYJNEGO KAMIONKA 2125
, _ ;l;/ R — DO ODTWORZENIA PO WYKONANIU PRAC
rurociqqi 150 —Z . \\
‘ B ‘ B do przebudowy /|/ L %7‘ : ; ' ‘ - Sz1 OZNACZENIA PRZEGROD
- wa B 0
! pojektowana ptyta betonowa \|Lﬁ : ~ SPADEK W POSADZCE
‘ : : ‘ 350%270 dla rurociqgow : : ‘
1 1v i ' g@ KOTA WYSOKOSCIOWA (poziom stanu wykonczonego)
| | (11— |
‘ I I ‘ I \ I , ‘
I i 2. AN i 4 |
1 i [sal [l | i [ GE I o i ! ﬂ KOTA WYSOKOSCIOWA (poziom KONSTRUKCJI)
nl, 1 s | D L A 379 4 | n 1 - R (i - N3 " | ——
t } + + - ) Ik [ . e OTWORY W STROPIE
835 | 0 || el [ 394 | 635 ‘ i T T T T ‘ (]
| 0 azesl] {11 ]| | T Il q—p | USZCZELNENEE WEJSC DO ZBIORNIKOW BETONOWYCH
T I I I I I I I I
@ | i ‘ é b ‘ i i @ @ | i ‘ d b ‘ i i projektowana_plyta betqnowa @ np. INTEGRA 2W
: A RE ] rurociag_wentylacyjn : i [\4 1! 210x645 dla- rurociagow mmmmm— | PR7EPUSTY PODZIEMNE (RURY KARBOWANE TYPU AROT)
I ! ‘ ‘ ! ‘ kamionka #125 I ! ‘ ‘ ! ‘
- | | | | | | i - | | | | | | i
Moszs LA [ adg |1 (1)) 525, I oszs [l [ alg |I][]]]] 525, UWAG:
Q g I | | T T 7 4 I | | B T 7
T e | e L - SO S e MG U 2 Ol T,
- | | - I I . t .. . . _
| D015 25 15125 15| 25 1525 105 | 20015251525 15,25 1525 1515 do wymiany no none o4 zhiorka @ 2. KONSTRUKCJA WG CZESCI KONSTRUKCYUNYCH PROJEKTU
. HBUEERIE i IHBIERERIEe komory zbiorczej 3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KOLEJNYCH ROBOT WYKOKCZENIOWYCH WSZELKIE EWENTUALNE
I | N I | L ROZBIEZNOSCI (NP.: WYMIAROWE) NALEZY SKONSULTOWAC Z BIUREM PROJEKTOWYM.
. | ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ! | ‘ ‘ ‘//le/ '?’ 4. OTWOROWANIA W SCIANACH ZOSTALY ZWYMIAROWANE W STANIE SUROWYM.
! N | N it 5. LOKALIAZCJE, PRZEBIC NIEZGODNYCH Z PROJEKTEM NALEZY KAZDORAZOWO
| L | | i iliil's | KONSULTOWAC | UZGADNIAC Z PROJEKTANTAMI
! I ! ! e ! I ! I istrie . tal 6. W PRZYPADKU NIESCISLOSCI MIEDZY PROJEKTEM, A STANEM ISTNIEJACYM
| e | | U ! | By rocly 28 S e NALEZY SKONSULTOWAG SIE. Z PROJEKTANTEM
i : ‘ ‘ ‘ ‘ : | | : ‘ ‘ ‘ : | w przypadku koniecznosci jego
. : | | | | : 1 ! : | | | : 1 demontarzu — do odtworzenia
I : ‘ ‘ ‘ ‘ : ‘ I : ‘ ‘ ‘ : ‘ L INWESTYCJA / TYTUt. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
- I | | (1 - I | [N
' A L ' . I
| | | |
i i ! ! | ‘ | i ! ! ‘ PROJEKT REMONTU ZBIORNIKOW NA WODE TECHNOLOGICZNA KOMPLEKSU
, (1 , (| 1l BUDYNKOW R2 NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAK JADROWYCH
! (A S ! (=l SISl W OTWOCKU - SWIERKU
I I
- - TEREN INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI
L ——— L ——— O RA NR DZIALEK NR ARKUSZA OBREB POWIAT JEDN.EWIDENC. ULICA
O D I I:I C 17 257 QOTWOCKI OTWOCK UL. A. SOLTANA 7
— 4+ a1 _11 ¥ — — 1 1 _1 J— JR - — INWESTOR
NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH
05-400 Otwock (Swierk) ul. Andrzeja Sottana 7
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
® modulor sp.z 0.0.
ul. Kaszubska 8/6
/ / @ 50-214 Wroctaw
bWt telifax 0713218709
IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PROJEKTOWE DATA PODPIS
. o PROJEKTANT | ARCH. WALDEMAR ZALESINSKI 192/00/DUW 11.2021
ko 912 E | SPRANDZACY | ARCH. MONKA LUKASZEWICZ-ZALESISKA 11/01/0UW 11.2021
zelbetowa ostona %
rurociqgow Ed ARCH. LIDIA TROCHANOWSKA 11.2021
175 L35, 175 L90, WSPOLPRACUJACY
PRZY OPRACOWANIU _ 11.2021
40,40 40, 40, OPRACOUANL ARCH. MARTA KAPALA-OKONEK
= 2 ARCH. KATARZYNA MAKAS 11.2021
R . \{l} R . \{l} OBIEKT / ZAKRES_OPRACOWANIA BRANZA
- - st < e ~t=rr < jekt remontu zbiornikdw na wode technologiczng kompleksu
R R .. MR- Sty budynkéw R2 na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych A
W w Otwocku — Swierku STADIUM DATA
dz. Nr ew. 17 w obr. 257 przy ul. A. Soltana w Otwocku
15, 145 15 15, , 145 35 Nitrivicce rurociedi ( i ) PW | 11.2021
210 210 q
4 + Przeznaczone do
projektowana ptyta betqnowa/ wymiany na nowe PVC RYSUNEK SKALA NR RYS.
2101645 dla rurociagow RZUT CZESCI PODZIEMNEJ 1:50 | A_R 01



AutoCAD SHX Text
Płyta żelbetowa gr. 15cm

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna

AutoCAD SHX Text
Blacha trapezowa TR55

AutoCAD SHX Text
Beton ze spadkiem, 15-28cm

AutoCAD SHX Text
Płyta żelbetowa, gr. 35cm

AutoCAD SHX Text
Gładź cementowa, 3cm

AutoCAD SHX Text
2x papa + 2x Juta

AutoCAD SHX Text
Gładź cementowa, 3cm

AutoCAD SHX Text
Beton Rw=at, gr. 20cm 

AutoCAD SHX Text
WARSTWY ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
WARSTWY PROJ.

AutoCAD SHX Text
Płyta żelbetowa prefabrykowana, gr. 15cm

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna

AutoCAD SHX Text
Blacha trapezowa TR55

AutoCAD SHX Text
WARSTWY IST.

AutoCAD SHX Text
WARSTWY PROJ.

AutoCAD SHX Text
Blacha stalowa

AutoCAD SHX Text
Ściana żelbetowa, gr. 35cm

AutoCAD SHX Text
2x papa + 2x Juta

AutoCAD SHX Text
Cegła czer. kl.100 zaprawa cem. ,,50", 12cm

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL

AutoCAD SHX Text
Płyta żelbetowa prefabrykowana, gr. 15cm

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna

AutoCAD SHX Text
Blacha trapezowa TR55

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna

AutoCAD SHX Text
Blacha trapezowa TR55

AutoCAD SHX Text
Płyta żelbetowa prefabrykowana, gr. 15cm

AutoCAD SHX Text
Blacha stalowa

AutoCAD SHX Text
Ściana żelbetowa, gr. 35cm

AutoCAD SHX Text
Blacha stalowa

AutoCAD SHX Text
WARSTWY IST.

AutoCAD SHX Text
WARSTWY PROJ.

AutoCAD SHX Text
WARSTWY PROJ.

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL

AutoCAD SHX Text
Płyta żelbetowa gr. 25cm

AutoCAD SHX Text
Szlichta betonowa gr. 10-30cm w spadku 4%%%

AutoCAD SHX Text
warstwa gruntująca

AutoCAD SHX Text
2x papa termozgrzewalna

AutoCAD SHX Text
WARSTWY PROJ.

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL

AutoCAD SHX Text
WYTYCZNE DLA OTWOROWANIA ŚCIAN POD PRZEJŚCIA INSTALACYJNE/PRZELEWOWE: 1.	projektowane otwory w ścianach projektowane otwory w ścianach istniejących dla rur  250 -  3002.	projektowane otwory w ścianach projektowane otwory w ścianach projektowanych dla rur  250 -  3503.	projektowane otwory w ścianach projektowane otwory w ścianach istniejących dla rur  150 -  2004.	projektowane otwory w ścianach projektowane otwory w ścianach projektowanych dla rur  150 -  250

AutoCAD SHX Text
objętość zbiornika po przebudowie wynosi 78% objętości pierwotnej

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA - ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCE ŚCIANY/STROPY DO POZOSTAWIENIA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE ŚCIANY/STROPY ŻELBETOWE

AutoCAD SHX Text
SPADEK W POSADZCE

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
RUROCIĄGI DO PRZEBUDOWY

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA PRZEGRÓD

AutoCAD SHX Text
KOTA WYSOKOŚCIOWA (poziom stanu wykończonego)

AutoCAD SHX Text
%%P 0.00

AutoCAD SHX Text
KOTA WYSOKOŚCIOWA (poziom KONSTRUKCJI)

AutoCAD SHX Text
%%P 0.00

AutoCAD SHX Text
OTWORY W STROPIE

AutoCAD SHX Text
Sz1

AutoCAD SHX Text
USZCZELNIENIE WEJŚĆ DO ZBIORNIKÓW BETONOWYCH np. INTEGRA ZW

AutoCAD SHX Text
OŚ RUROCIĄGU WENTYLACYJNEGO KAMIONKA  125- DO ODTWORZENIA PO WYKONANIU PRAC

AutoCAD SHX Text
PRZEPUSTY PODZIEMNE (RURY KARBOWANE TYPU AROT)RURY KARBOWANE TYPU AROT) AROT)

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
- 2,65

AutoCAD SHX Text
- 2,65

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
- 2,71

AutoCAD SHX Text
- 2,71

AutoCAD SHX Text
- 2,71

AutoCAD SHX Text
- 2,71

AutoCAD SHX Text
- 2,75

AutoCAD SHX Text
3,5%

AutoCAD SHX Text
projektowane koryto zlewne wyprofilowane w posadzce

AutoCAD SHX Text
projektowane koryto zlewne wyprofilowane w posadzce

AutoCAD SHX Text
projektowane koryto zlewne wyprofilowane w posadzce

AutoCAD SHX Text
istniejący przelew 40x28cm - do zabetonowania

AutoCAD SHX Text
istniejące otwory  200- do zabetonowania

AutoCAD SHX Text
istniejące rurociągi - przeznaczone do wymiany na nowe od zbiornika do komory zbiorczej

AutoCAD SHX Text
projektowana płyta betonowa 350x270 dla rurociągów 

AutoCAD SHX Text
projektowane przejście instalacyjne  150zabezpieczony przejściem szczelnym

AutoCAD SHX Text
projektowane przejście instalacyjne  150zabezpieczony przejściem szczelnym

AutoCAD SHX Text
element żelbetowy, prefabrykowany, gr 15cm - osłona projektowanego monitoringu wilgotności w płaszczu

AutoCAD SHX Text
projektowane przejście instalacyjne  150zabezpieczony przejściem szczelnym

AutoCAD SHX Text
projektowane przelew  250zabezpieczony przejściem szczelnym

AutoCAD SHX Text
projektowane przelew  250zabezpieczony przejściem szczelnym

AutoCAD SHX Text
element żelbetowy, prefabrykowany, gr 15cm - osłona projektowanego monitoringu wilgotności w płaszczu

AutoCAD SHX Text
rurociągi  150 -do przebudowy

AutoCAD SHX Text
3,5%

AutoCAD SHX Text
Sz1

AutoCAD SHX Text
Sz1

AutoCAD SHX Text
Sz1

AutoCAD SHX Text
Sz1

AutoCAD SHX Text
Sz1

AutoCAD SHX Text
Sz1

AutoCAD SHX Text
Sw1

AutoCAD SHX Text
Sw1

AutoCAD SHX Text
Sw1

AutoCAD SHX Text
projektowana studzienka włazowa do zbiornika zrzutowego 100x120

AutoCAD SHX Text
projektowana studzienka rewizyjna 100x120

AutoCAD SHX Text
projektowana studzienka włazowa do zbiornika zrzutowego 100x120

AutoCAD SHX Text
projektowana studzienka rewizyjna 100x120

AutoCAD SHX Text
3,5%

AutoCAD SHX Text
projektowana studzienka włazowa do zbiornika zrzutowego 100x120

AutoCAD SHX Text
spadek posadzki

AutoCAD SHX Text
3,5%

AutoCAD SHX Text
spadek posadzki

AutoCAD SHX Text
spadek posadzki

AutoCAD SHX Text
spadek posadzki

AutoCAD SHX Text
drabina systemowa, aluminiowa z obręczami ochronnymi od poziomu 3m od dna zbiornika

AutoCAD SHX Text
drabina systemowa, aluminiowa z obręczami ochronnymi od poziomu 3m od dna zbiornika

AutoCAD SHX Text
drabina systemowa, aluminiowa z obręczami ochronnymi od poziomu 3m od dna zbiornika

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
projektowana płyta betonowa 210x645 dla rurociągów 

AutoCAD SHX Text
projektowana płyta betonowa 210x645 dla rurociągów 

AutoCAD SHX Text
żelbetowa osłona rurociągów

AutoCAD SHX Text
- 2,65

AutoCAD SHX Text
- 2,65

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
- 2,71

AutoCAD SHX Text
- 2,71

AutoCAD SHX Text
- 2,71

AutoCAD SHX Text
- 2,71

AutoCAD SHX Text
- 2,75

AutoCAD SHX Text
rurociąg wentylacyjny kamionka  125

AutoCAD SHX Text
istniejące rurociągi - przeznaczone do wymiany na nowe PVC

AutoCAD SHX Text
rurociąg wentylacyjny kamionka  125

AutoCAD SHX Text
istniejący rurociąg ze stali nierdzewnej - do pozostawienia w przypadku konieczności jego demontarzu - do odtworzenia

AutoCAD SHX Text
otwór w stropie 20x20cm dla wypompowywania wody technologicznej przez ZUOP

AutoCAD SHX Text
otwór w stropie 20x20cm dla wypompowywania wody technologicznej przez ZUOP

AutoCAD SHX Text
ULICA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
POWIAT

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
TEREN INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
OBRĘB

AutoCAD SHX Text
NR DZIAŁEK

AutoCAD SHX Text
OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
JEDN.EWIDENC.

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AutoCAD SHX Text
NR ARKUSZA

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA / TYTUŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

AutoCAD SHX Text
ARCH. WALDEMAR ZALESIŃSKI

AutoCAD SHX Text
192/00/DUW

AutoCAD SHX Text
WSPÓŁPRACUJĄCY

AutoCAD SHX Text
PRZY OPRACOWANIU

AutoCAD SHX Text
PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
ARCH. LIDIA TROCHANOWSKA

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY

AutoCAD SHX Text
11/01/DUW

AutoCAD SHX Text
ARCH. MONIKA ŁUKASZEWICZ-ZALESIŃSKA

AutoCAD SHX Text
11.2021

AutoCAD SHX Text
ARCH. MARTA KAPAŁA-OKONEK

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
UL. A. SOŁTANA 7

AutoCAD SHX Text
Projekt remontu zbiorników na wodę technologiczną kompleksu budynków R2 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku (dz. Nr ew. 17 w obr. 257 przy ul. A. Sołtana w Otwocku)

AutoCAD SHX Text
257

AutoCAD SHX Text
OTWOCKI

AutoCAD SHX Text
11.2021

AutoCAD SHX Text
11.2021

AutoCAD SHX Text
11.2021

AutoCAD SHX Text
ARCH. KATARZYNA MAKAŚ

AutoCAD SHX Text
11.2021

AutoCAD SHX Text
OTWOCK

AutoCAD SHX Text
2. KONSTRUKCJA WG CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
1. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM 

AutoCAD SHX Text
  DO CZĘSCI ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ I OPISOWĄ 

AutoCAD SHX Text
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KOLEJNYCH ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH WSZELKIE EWENTUALNE 

AutoCAD SHX Text
4. OTWOROWANIA W ŚCIANACH ZOSTAŁY ZWYMIAROWANE W STANIE SUROWYM. 

AutoCAD SHX Text
ROZBIEŻNOŚCI (NP.: WYMIAROWE) NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM. 

AutoCAD SHX Text
5. LOKALIAZCJĘ PRZEBIĆ NIEZGODNYCH Z PROJEKTEM NALEŻY KAŻDORAZOWO

AutoCAD SHX Text
  KONSULTOWAĆ I UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTAMI

AutoCAD SHX Text
6. W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM, A STANEM ISTNIEJĄCYM

AutoCAD SHX Text
  NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM


	Sheets and Views
	A_R_01


