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Detail , 1:10
Połączenie ścian

Przekrój A - A , 1:10
Połączenie ściany z płytą

Detal , 1:10

1:10

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

NR DZIAŁEK

SKALA NR RYS

KW3Detale połączeń konstrukcji

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW KALETA

MGR INŻ. JAKUB TOMALIK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

REV OPIS REWIZJI/ REVISION DESCRIPTION DATE

10/DOŚ/06

172/02/DUW

GTK s.c.
ul.Pomorska 55/5
50-217 Wrocław
www.gtkbiuro.pl

DATASTADIUM

PW

BRANŻA

K
OBIEKT/ ZAKRES OPRACOWANIA

RYSUNEK

WYKONANIE REMONTU ZBIORNIKA ZRZUTOWEGO
NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
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DATA PODPISUPRAWNIENIA PROJEKTOWEIMIĘ NAZWISKO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

05-400 Otwock (Świerk) ul. Andrzeja Sołtana 7

INWESTOR

modulor sp. z o.o.
ul. Kaszubska 8/6
50-214 Wrocław
tel. 0713218709

pracowania architektoniczna

TEREN INWESTYCJI
NR ARKUSZA OBRĘB

ADRES INWESTYCJI
POWIAT JEDN.EWIDENC. ULICA

OTWOCK OTWOCK UL. A.SOŁTANA 725717

WYKONANIE REMONTU ZBIORNIKA ZRZUTOWEGO
NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

INWESTYCJA / TYTUŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2021-11

2021-11

2021-11

VS-ISI T50

VS-ISI T20

1 12

Zaprawa montażowa min. 40 MPa

Taśma Waterstop

Rura karbowana 50mm

1 16

Taśma Waterstop
Zaprawa montażowa min. 40 MPa
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Płyta posadzki  150mm
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wypełnić np. styropianem.
Na czas betonowania dylatację
posadzki, a ścianą istniejącą.
35mm pomiędzy wylewana płytą
Folia zabezpieczająca dylatację
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