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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z przebudowg zbiornikdw na wode technologiczng kompleksu
budynkéw R2 na terenie Narodowego Centrum Badar Jadrowych w Otwocku-Swierku

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowga zbiornikdw na wode technologiczng
kompleksu budynkéw R2 na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku-Swierku
Kody robdt wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty towarzyszgce i specjalne.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych robdt towarzyszacych i specjalnych, ktére
nalezg do sSwiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie s3 wymienione w umowie, a w
szczegolnosci:

a) Roboty towarzyszace:

e zabezpieczenie i utrzymanie Terenu Budowy,

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

e dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych,

e utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedszi,

e przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

e usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robot

wykonywanych przez wykonawce,
e roboty porzadkowe po zakorczeniu Robét

1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY.

1.4.1. Informacje o placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robét, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przedmiar robét — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

2.1.1. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Robdt w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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2.1.3. Materiaty nieodpowiadajgagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. MATERIALY PODSTAWOWE

Uwaga: podane nazwy materiatow i producentéw nie sg obligatoryjne. Dopuszcza sie mozliwosé
stosowania materiatéw rownowaznych pod warunkiem osiggniecia parametréow, co najmniej takich
samych lub lepszych niz materiaty okreslone w dokumentacji.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okresSlonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$c z
Dokumentacjg Przetargowg, ST i poleceniami Inspektora.
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5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA | ST

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowg lub ST
i wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE
5.3.1. ZAKRES PRAC.

Dokumentacja projektowa zostata wykonana w oparciu o udostepnione przez inwestora materiaty archiwalne
Projekt wykonawczy zbiornikdw i dokumentacje fotograficzng i filmowa z inspekcji stanu istniejgcego
zbiornikdw.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowad i uzgadniaé z
jednostka projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie z niniejszym
projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod wtasciwym kierownictwem
osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

UWAGA
W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH NALEZY ZABEZPIECZYC ISTNIEJACE
RURY DO POMIAROW PIEZOMETRYCZNYCH POZIOMU ZWIERCIADtA
WODY GRUNTOWEJ W REJONIE ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA

- rozebranie istniejgcej ptyty stropowej zbiornika — prace te nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami zawartymi w czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania
- podniesienie $cian istniejgcych zbiornika poprzez wykonanie (zgodnie z czescig konstrukcyjng
projektu) nowego wienca ktory petnic¢ bedzie réwniez funkcje usztywniajgcy istniejgcag konstrukcje
zelbetowa zbiornika
- demontaz istniejgcych rurociggéw oraz zabetonowanie istniejgcych przepustéw dla
rurociggéw i przelewdw pomiedzy komorami zbiornika
- wykonanie nowej powtoki chemoodpornej na powierzchni istniejgcych $cian i posadzki we
wszystkich trzech komorach. Planuje sie zastosowanie np. systemu winyloestrowego wzmocnionego
matg szklang, dostosowanego do aplikacji zaréwno na odpowiednio przygotowang (zgodnie z
zaleceniami producenta) powierzchnie stalowa i zelbetowg wystepujgcg w istniejgcej czesci
zbiornika.
Do projektu dotgczono karte informacyjna przyktadowego produktu.

UWAGA

NALEZY PRZYLOZYC SZCZEGOLNA WAGE ABY WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE |
WYKONAWCZE ZWIAZANE Z WYKONANIEM NOWEJ POWLOKI CHEMOODPORNEJ ZOSTALY
PRZEPROWADZONE DOKLADNIE WG. ZALECEN PRODUCENTA SYSTEMU

- pokrycie powierzchni posadzek i $cian wszystkich komor blachg stalowg trapezowg
T55P/0.63mm — warstwa oddzielajgca nowy ptaszcz zelbetowy od istniejgcej konstrukcji

- wykonanie nowej ptyty dennej drugiego ptaszcza — prace wykonac zgodnie z czescig
rysunkowg czesci architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym
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- wykonanie nowych, zelbetowych zbiornikéw wewnatrz istniejgcych komér - — prace
wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg czesci architektonicznej oraz projektem
konstrukcyjnym

- wykonanie w s$cianach istniejgcych nowych otwordéw dla wymienianych rurociggdéw oraz
przelewéw pomiedzy komorami zbiornika. Otwory w elementach prefabrykowanych
zostang wykonane w wytwaorni prefabrykatow.

- zainstalowanie przejs¢ szczelnych we wszystkich przejsciach przez $ciany. Za czescig opisowa

dotgczono karte informacyjng przyktadowego produktu. Lokalizacja i sSrednice przejs¢ zostaty

szczegdtowo wskazane w czesci rysunkowej opracowania.

- wykonanie nowej ptyty stropowej zbiornika -— prace wykonac zgodnie z czescig rysunkowa

czesci architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym

- wykonanie nowych studzienek wtazowych (3 sztuki) — prace wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg czesci architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym

- zainstalowanie systemowych drabin zejSciowych o konstrukcji aluminiowej

- wykonanie nowych studzienek rewizyjnych (2 sztuki). Studzienki wtazowe i rewizyjne
wystawac bedg ok 25cm powyzej poziomu terenu, wykonczone zostang srodkiem
zabezpieczajacym beton i zamkniete klapami wykonanymi z profili aluminiowych.
Studzienka rewizyjna prowadzgca do komory C zostanie wyciggnieta 2,5m powyzej
poziomu terenu i wyposazona w drzwi stalowe. Zostanie w niej zamontowana skrzynka
zbiorcza do ktérej zostang doprowadzone wszystkie kable od urzadzen monitorujgcych
poziom wody w nowym ptaszczu i komorach zbiornika. Ze skrzynki tej kable sterownicze
zostang poprowadzone do budynku Reaktora.

- utozenie w gruncie nowych przepustow dla kabli sterowniczych i zasilajgcych z rur instalacyjnych
karbowanych . Lokalizacja i Srednice zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania

- wykonanie na powierzchni ptyty stropowej warstw spadkowych oraz izolacji ciezkiej
przeciwwodnej z 2 warstw papy termozgrzewalnej zabezpieczajgcej zbiornik przed
wptywem waéd opadowych z gruntu po zasypaniu zbiornika

- zasypanie zbiornika i odtworzenie

5.3.2. Roboty rozbiérkowe istniejacego stropu
e Nalezy wykonac¢ wykop szerokoprzestrzenny z poziomem dna ~50cm ponizej gory
istniejgcego stropu (okoto 2.6m p.p.t).

UWAGA

W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH NALEZY ZABEZPIECZYC ISTNIEJACE W TERENIE ELEMENTY
ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM RURY DO POMIAROW
PIEZOMETRYCZNYCH POZIOMU ZWIERCIADtA

WODY GRUNTOWEJ W REJONIE ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA

e Demontaz istniejgcych studzienek zejsciowych.

e Wykonanie w istniejgcym stropie pasmowego wyciecia w miejscu planowanej rozpory
tymczasowe] (2xHEA 160) zabezpieczajacej najdtuzsza Sciane od parcia grunt.

e Montaz rozpory tymczasowej sktadajgcej sie z dwdch belek stalowych HEA 160 w odlegtosci
60cm od siebie.

e Demontaz pozostatej czesci stropu.

e Demontaz instalacji i istniejgcych okfadzin $cian i posadzki wskazanych w architektonicznej
czesci opisu technicznego.

e Po usunieciu istniejgcych powtok epoksydowych z powierzchni $cian i ptyty dennej zbiornika
nalezy przygotowac powierzchnie tych elementéw do wykonania nowej powtoki
chemoodpornej. Prace te nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu. Nalezy zwrdcié¢ uwage, iz w komorach A i B nowa powtoka bedzie wykonywana na
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5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

powierzchni istniejgcego ptaszcza z blachy, w komorze C powtoka bedzie aplikowana na
istniejgcy powierzchnie betonowa.

Wykonanie ptyty dennej.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z naprawag i odtworzeniem izolacji powtokowych,
wskazanych w architektonicznej czesci opisu technicznego, mozna rozpoczgé wykonywanie
ptyty denne;j.

Na $cianach nalezy przyklei¢ blache trapezowa T55P/0.63mm, ktéra bedzie przenosié
obcigzenia poziome od scian prefabrykowanych na konstrukcje istniejgca.

Na ptycie spadkowej dna zbiornika nalezy utozy¢ blache trapezowg T55P/0.63mm, ktéra
stanowi szalunek tracony do ptyty monolitycznej. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, zeby w
miejscach, gdzie wzdtuz fatd blachy, bedzie opierata sie $ciana prefabrykowana, blacha
opierata sie na posadzce negatywem. Tzn. zeby ciezar podtuznej Sciany prefabrykowanej w
catosci byt przeniesiony przez wypetnienie z betonu, a nie puste miejsca pod blachg. W
przypadku $cian prostopadtych, ich ciezar bedzie przenoszony punktowo w miejscu kazdego
negatywu blachy. Odpowiednie detale pokazano na rysunku konstrukcyjnym.

W miejscach prefabrykowanych oston dla instalacji monitorujgcych dno zbiornika (po jednej
na kazdy zbiornik), musi by¢ zapewnione petne przenoszenie obcigzen przez blache
trapezowa, na dno zbiornika tzn. jezeli w tym miejscu mamy istniejgcy kanat odwadniajacy,
to przed potozeniem blachy trapezowej nalezy go lokalnie zabetonowad.

Uktadajgc zbrojenie konstrukcyjne nowej ptyty nalezy pamietac o wytykach pod sciany
prefabrykowane.

Wiernice monolityczne.

Na zwienczeniu istniejgcej Sciany nalezy wykonaé wieniec zelbetowy spinajacy i
podwyzszajacy Sciany. Elementy beda zmonolityzowane przez wklejenie w istniejaca
konstrukcje pretéw zbrojeniowych taczacych sciany z wiericem i nowym stropem.

Montaz scian prefabrykowanych .

Przed zabetonowaniem, na wszystkich potgczenia pionowych i poziomych $cian nalezy
roztozyc¢ lub przyklei¢ tasme izolacyjng, wg detalu. Pionowe odcinki tasmy izolacyjnej
powinny taczy¢ sie na zaktad z odcinkami poziomymi uktadanymi pod $cianami.

Sciany nalezy ustawiaé na podlewce z zaprawy montazowej min. 40 MPa.

Sciany na krawedzi pionowej beda ze sobg taczone systemowymi szynami systemowymi do
prefabrykatéw, wypetnione zaprawag montazowg min. 40 Mpa.

Sciany oznaczone jako ,etap II” nalezy montowac¢ dopiero po wykonaniu pierwszej czesci
stropu i demontazu tymczasowej podpory zabezpieczajgcej przed parciem gruntu.
Ustawiane $ciany nalezy stabilizowac¢ za pomocg rozpér mocowanych do nowo wykonanej
posadzki, wykorzystujgc odpowiednie zabetonowane w prefabrykatach tgczniki/ kotwy
mocujgce M16x100.

Sciany powinny byé lekko dociéniete do blachy trapezowej na écianach.

Ptyta stropowa

W miejscach wystajacych ze Scian prefabrykowanych systemowych trzpieni dylatacyjnych
(2szt. na kazdq wskazang $ciane) nalezy na szalunku ptyty stropowej zamontowac jego druga
czes$¢ —korpus z tuleja.

Po uptywie 3 dni od zabetonowanie pierwszego etapu ptyty stropowej mozna zdjg¢ podpore
tymczasowq i zamontowac brakujgce Sciany prefabrykowane, a nastepnie dokonczyé prace
zw. z ptyta stropowa.

Z ptyty stropowej powinny wystawac tgczniki z pretéw zbrojeniowych do potgczenia z
ustawianymi na stropie prefabrykowanymi obudowami kanatéw zejsciowych.
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e Przed betonowaniem ptyty stropowej nalezy zabezpieczy¢ przez zabetonowaniem przestrzen
ptaszcza z blachy trapezowej

5.3.7. Instalacje sanitarne

W ramach przebudowy infrastruktury sanitarnej do i w zbiorniku zaktada sie wykonanie

nastepujgcych prac:

- odkopanie istniejgcych rur taczacych zbiornik z komora rozdzielczg przy budynku
Reaktora. Rurociggi usytuowane sg czesciowo pod istniejgcg drogg pozarowa
przebiegajgcg pomiedzy budynkiem Reaktora a przedmiotowym zbiornikiem.

UWAGA

W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH NALEZY ZABEZPIECZYC ISTNIEJACE W TERENIE ELEMENTY
ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM

RURY DO POMIAROW PIEZOMETRYCZNYCH POZIOMU ZWIERCIADEA

WODY GRUNTOWEJ W REJONIE ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA

- demontaz istniejgcych rur faczacych zbiornik z komora rozdzielczg przy budynku
Reaktora
- opcjonalnie zakfada sie koniecznos¢ wymiany istniejgcego rurociggu dn 150
wykonanego ze stali nierdzewnej pomiedzy budynkiem Reaktora a zbiornikiem ,0”.
- na czas prac budowlanych w zbiorniku zostanie zdemontowany istniejgcy przewdd
wentylacyjny z rur kamionkowych dc 125mm.
- po zdemontowaniu powyzej opisanych rurociggéw nalezy rozebrac istniejgce ptyty
betonowe na ktérych sg one w chwili obecnej utozone
- wykonanie w miejscu usunietych elementéw nowych ptyt betonowych zgodnie z
czescig konstrukcyjng niniejszego opracowania
- wykonanie nowych rurociggdw faczacych komore rozdzielczg ze zbiornikiem. Nowe
rurociaggi z tworzywa PEHD nalezy utozy¢ doktadnie po trasie elementéw istniejgcych z
zachowaniem istniejgcych kierunkéw spadkéw grawitacyjnych
- zainstalowanie przejsc szczelnych we wszystkich przejsciach przez sciany. Planuje sie
zastosowanie np. systemowe przejscia rur przez przegrody zgodnie z dotgczong karte informacyjng
przyktadowego produktu. Lokalizacja i sSrednice przejs¢ zostaty szczegétowo wskazane w czesci
rysunkowej opracowania.
- po wykonaniu nowych rurociggdw nalezy je ostoni¢ prefabrykowanymi elementami
zelbetowymi (pokazane sg one w czesci rysunkowej opracowania) — w ten sposdb bedg one
zabezpieczone przed wptywem czynnikdw zewnetrznych oraz samego gruntu. Nosnosc¢ ptyt zostanie
dostosowana do obcigzen jak dla drogi pozarowej (rurociggi  prowadzone bedg pod istniejgca
drogg pozarowa przebiegajgca pomiedzy budynkiem Reaktora a przedmiotowymi zbiornikami).
- wramach inwestycji zaktada sie rowniez sprawdzenie stanu technicznego istniejgcych
rurociggéw do komory ,K1” bedacej w zarzadzie ZUOP. W przypadku gdy ich obecny stan
techniczny bedzie tego wymagat, nalezy je wymienié na nowe — lokalizacja wymienianych
elementéw doktadnie zgodnie ze stanem istniejagcym
- po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa zbiornika nalezy odtworzy¢ przewdd
wentylacyjny z rur kamionkowych dc 125mm. Lokalizacja elementu zgodnie z czescig
rysunkowga opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola realizacji robot pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym:
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Odbidr ilosciowy i jakosciowy — ogét czynnosci wykonywanych przez odbiorce/Zamawiajgcego, a w
niektérych przypadkach przy wspétudziale dostawcy i innych zainteresowanych stron, majgcy na celu
stwierdzenie zgodnosci ilosci i jakosci dostarczonych przez dostawce/wykonawce z dokumentacjg i
zamoéwieniem oraz normami, warunkami technicznymi i innymi ustaleniami dotyczgcymi jakosci tych
materiatow.

Odbiér ilosciowy

Polega na sprawdzeniu ilosci i stanu dostarczanego materiatu, aby wykluczyé wszelkie
nieprawidtowosci zwigzane z brakiem lub uszkodzeniem towaru w transporcie. llos¢ dostarczonego
towaru poréwnuje sie z iloscig zamdwionego towaru oraz z iloscig wykazang w dokumentacji.
Odbioru ilosciowego powinien dokonywac¢ pracownik wyznaczony przez Zamawiajgcego. Odbidr ten
powinien by¢ przeprowadzony podczas dostawy lub niezwtocznie po jej dokonaniu. W przypadku
rozbieznosci, wynikajacej ze standw faktycznych i dokumentowych sporzadza sie protokét réznic,
ktory jest podstawg reklamacji. Jednoczesnie z odbiorem ilosciowym przeprowadzany jest odbidr
jakosciowy.

Odbidr jakosciowy

Jest to zespdt czynnosci zmierzajgcych do stwierdzenia, czy dostarczony zostat materiat zgodnie z
zamowieniem, jego stan jakosciowy nie budzi zastrzezen, jest nalezycie zapakowany, oznakowany,
dotaczone zostaty niezbedne dokumenty i materiaty towarzyszace, np. gwarancja, instrukcja obstugi
itp. Moze by¢ dokonywany przez upowaznionych pracownikédw Zamawiajgcego posiadajacych
odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Kontrola jakosci to dziatanie takie jak mierzenie, badanie, oszacowanie lub sprawdzenie oraz
porownanie wynikéw z wymaganiami w celu stwierdzenia czy w odniesieniu do kazdej z tych
wiasciwosci osiggnieto zgodnosci. Ocena jakosci nie moze by¢ subiektywna. Dlatego dla jej
zobiektywizowania stosowaé wzorce jakosci okreslone w normach, standardach, certyfikatach,
opisach, wzorcach, katalogach. Cechy i wtasciwosci jakosciowe danego wyrobu oceniane sg takze na
podstawie dokumentdéw normatywnych tj. specyfikacji technicznych i przepiséw opracowanych przez
powotane do tego celu organizacje. Kontrola jakosci moze by¢ dokonywana przez upowaznionych
pracownikéw Zamawiajgcego posiadajgcych odpowiednig wiedze i doswiadczenie. W przypadku
stwierdzenia w czasie odbioru jakosciowego wad i brakéw komisja dokonujgca odbioru powinna
sporzadzi¢ odpowiedni protokot z udziatem przedstawiciela dostawcy/wykonawcy, a w razie
koniecznosci rowniez rzeczoznawcy.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw odbioru robét.

Kontrola polega miedzy innymi na sprawdzeniu:

. metodg organoleptyczng (wzrokiem, dotykiem, stuchem, wechem) cech charakterystycznych
odbieranych przedmiotéw: ich rozmiardw, ksztattu, klasy, jakosci, wytrzymatosci itp. i ewentualnie na

pobraniu prébek w celu przeprowadzenia badan laboratoryjnych,

. wynikéw odbioru z warunkami okreslajgcymi cechy przedmiotéw dostawy, zawartymi w
umowie, w dowodzie dostawy, w normach itp.

W odniesieniu do robét budowlanych kontroli podlegajg miedzy innymi:
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. sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu (na przyktad zbrojenia
konstrukcji przed ich zabetonowaniem, utozenie izolacji przed wykonaniem warstw
zabezpieczajgcych) lub zanikajgcych (na przyktad deskowania czy rusztowania);

. kontrola zgodnosci realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej;

o sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych;
. potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;
. uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen i przewodéw

kominowych;

. udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektdw budowlanych i przekazywania ich do
uzytkowania.

e  Préby/testy w odniesieniu do elementdw i zakresdw robot :

a. Dostarczone prefabrykaty betonowe:

ocena wizualna elementéw prefabrykowanych (w tym w szczegdlnosci ubytki,
pekniecia czy braki w otulinie zbrojenia- tj. wystajgce zbrojenia z betonu)

atest producenta na uzytg mieszanke betonowgq zgodnie ze specyfikacjg -

kontrola poprawnosci montazu/ wymiary/ rownolegtosci / kotwienia/ stabilizacja i
stezenia montazowe i uszczelnienia -

pomiar wilgotnosci przed rozpoczeciem nakfadania powtok chemoodpornych-
wymagane szczegdtowe protokoty pomiaréw

Tolerancje wymiarowe elementdw prefabrykowanych iich montazu

Otulina + 5 mm
Kryteria dla
odleglosci Klasa
migdzy A
punktami
0-0,5m 3mm?
Dlugos¢, wysokos¢, 0,5m - 3m .
.. . Smm
grubos¢, wymiary
katnych - -
przekatnych [m] >3m— 6m 6mm
>6m - 10m =
8mm
>10m 10mm
*+ 2 mm w przypadku matych
clementow okladzinowych
Usytuowanie (weigeia, Klasa A [ + 10mm
otwory, marki, wkiadki)

b. Elementy betonowe wykonywane na miejscu (ptyty denne zbiornikéw, wience ,
ptyta stropowa)

kontrola poprawnosci wykonania zbrojenia elementéw monolitycznych
($rednice pretow, rozstaw faczenia/strzemiona, prawidtowe utozenie-
zachowanie otuliny betonowej-podktadki i dystanse o odp. wymiarach)

kontrola jakosci/klasy betonu (dokument / atest dostawcy)
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kontrola wtasciwego utozenia i wibrowania oraz zatarcia masy betonowej-
- Wiasciwa pielegnacja betonu

pomiar wilgotnosci przed rozpoczeciem naktadania powtok
chemoodpornych

kontrola zastosowanych materiatéw i wykonania powtoki chemoodporne;j

Kontrola potozenia i funkcji gniazd usztywniajacych Bolce konstrukcyjne
HSD CRET

c. Blacha ptaszcza
atesty na zastosowane materiaty

Kontrola potgczen nitowanych i geometrii /wymiaréw przestrzeni
instalacyjnych

Uzupetnienie o zabezpieczenie przed zabetonowaniem

d. Rurociagi

kontrola poprawnosci wykonania tgczenia rurociggéw i kréécow
(poprawnos¢ tagczenia elementéow wsuwanych mesko-zenskich ze
szczegblnym uwzglednieniem uszczelek, zgrzewow itp )

kontrola wykonania prawidtowych spadkéw w czasie uktadania rurociggéw
(przygotowanie podtoza)

e. Przepusty

- W miejscach przejsé przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potgczen . Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno
by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej,
powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w
projekcie technicznym

Kontrola stanu elementow przelewdw / przepustow szczelnych przed wbudowaniem

Kontrola zastosowanych materiatéw mas uszczelniajgcych zgodnie z technologia
wykonania/ instrukcja montazu.

f.  Szczelno$é zbiornikow

Napetnienie zbiornika cieczg o objetosci 20 m3 (lub 50 m3):

- kontrola ilosci cieczy zadanej w miejscu zrzutu do ilosci jaka dotarta
do zbiornika (kontrola szczelnosSci potaczenia rurociggéw)

- kontrola ilosci cieczy natychmiastowa po napetnieniu zbiornika,
nastepnie po 24h oraz po 72h (szczelnos¢ zbiornika Napetnienie wodga
(wskazania detekcji przeciekéw)

g.  Elementy pomiarowe (poziomowskazy)

kontrola montazu i funkcji zgodnie ze specyfikacjg techniczng dostawcy elementdéw i
poswiadczenie autoryzowanego montazu o ile wymagany przez dostawce
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Kontrola jakosci robdt montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robdét w trakcie ich
wykonywania , ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na: — zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z
projektem oraz stanem faktycznym — stan techniczny i starannos¢ utozenia kabli, przewoddw
kanatéw — starannos¢ wykonanych potaczen — poprawnos¢ zamontowania osprzetu — kompletnosé
dokumentdéw dotyczacych zastosowanych materiatéw i wyrobéw — wyniki préb i testéw odbiorowych
instalacji.

Z wykonanych ogledzin i kontroli  powinien by¢ sporzadzony protokdt zgodnie z wymaganiami
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacji COBTRI INSTAL zeszyt nr 5

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe zostaty przypisane poszczegdlnym pozycjom w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Umowy i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inspektora.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

O. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Zamawiajgcego bez zastrzezen —
protokét odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz.U.06.156.1118 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994 r. z pdin. zm. i powigzane
rozporzadzenia

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

e instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
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