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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejgcych zbiornikéw na wode
technologiczng kompleksu budynkéw R2 na terenie Narodowego Centrum Badan Jgdrowych
w Otwocku-Swierku. Inwestycja planowana jest do wykonania przy ul. A. Softana 7
w Otwocku (dziatka nr 17, obreb 257, jednostka ewidencyjna Otwock).

Obiekt petni funkcje magazynowa - zbiorniki przemystowe na wode technologiczng i naleze¢
bedzie do XIX kategorii obiektéw budowlanych.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Dziatajgcy obecnie podziemny zbiornik zrzutowy wody technologicznej z kompleksu
budynkéw R2 zostat wykonany w latach 60 ubiegtego wieku, w latach 90 zostat on
wyremontowany i nieznacznie przebudowany. Zbiornik wymaga obecnie przebudowy w celu
dostosowania go do obecnie obowigzujgcych przepisow.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. Wyglad zewnetrzny i wewnetrzny

Istniejacy zbiornik na wode technologiczng posadowiony jest ok. -6,68 m ponizej
posadzki kompleksu budynkow R2 (-6,68m = 115,32m n.p.m.), ma ok. 4,43m wysokosSci i
prostokatny rzut (ok.9,47x9,62m). Wewnatrz znajdujg sie 3 jednoptaszczowe komory
potgczone hydraulicznie grawitacyjnymi przelewami technologicznymi, do ktérych, z poziomu
terenu, prowadzg 3 studzienki wtazowe.

Pierwotnie powierzchnie Scian i posadzki wszystkich komor zbiornika wykohczone
byly blachg stalowg spawang do zabetonowanej w zelbetowych $cianach zbiornika
podkonstrukcji stalowej. W trakcie prac konserwacyjnych w latach 90 ubiegtego stulecia
blacha w komorze C zostata usunieta.

Powierzchnie $cian i posadzki zbiornika (w komorach A i B powierzchnie z blachy
stalowej, w komorze C powierzchnia betonowa) wykonczone sg powlokg z Zzywicy
epoksydowej EPIDIAN 112 na osnowie z maty szklanej o grubosci 2 mm, wywinietej na
szeroko$¢ 15 cm na powierzchnie ptyty stropowej. Warstwa ta przeznaczona jest do
usuniecia w cafosci — w chwili obecnej wykazuje ona taki poziom zuzycia, iz przestata ona
petni¢ swojg role uszczelniajgca.

3.2. Wykonczenie obiektu

Obiekt niemal w catosci zagtebiony jest pod ziemia, jego gabaryty zewnetrzne,
z pominieciem wysokosci, nie ulegng zmianie. Dzieki przebudowie zbiornik stanie sie
obiektem dwuptaszczowym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowigzujgcym
rozporzadzeniu Rady Ministrow.

W ramach przebudowy zbiornika zaktada sie wykonanie nastepujgcych prac:
- usuniecie istniejgcej pokrywy ziemnej nad ptytg zbiornika
) UWAGA )
W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH NALEZY ZABEZPIECZYC ISTNIEJACE

RURY DO POMIAROW PIEZOMETRYCZNYCH POZIOMU ZWIERCIADLA
WODY GRUNTOWEJ W REJONIE ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA

- usuniecie istniejgcych studzienek zejsciowych do komor zbiornika



usuniecie istniejgcych powtok z zywicy epoksydowej EPIDIAN 112 na osnowie z maty
szklanej metodg bezpytowa.

UWAGA
PRACOWNICY WYKONUJACY TE PRACE TE MUSZA BYC WYPOSAZENI
W KOMBINEZONY NADCISNIENIOWE,

rozebranie istniejgcej ptyty stropowej zbiornika — prace te nalezy wykonaé zgodnie
z zaleceniami zawartymi w czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania

podniesienie $cian istniejgcych zbiornika poprzez wykonanie (zgodnie z czescig
konstrukcyjng projektu) nowego wienca ktory petnic bedzie rowniez funkcje
usztywniajgcg istniejgcg konstrukcje zelbetowg zbiornika

demontaz istniejgcych rurociggdw oraz zabetonowanie istniejgcych przepustéw dla
rurociggow i przelewow pomiedzy komorami zbiornika

wykonanie nowej powtoki chemoodpornej na powierzchni istniejgcych scian i posadzki
we wszystkich trzech komorach. Planuje sie zastosowanie np. systemu
winyloestrowego SikaCor VEL wzmocnionego matg szklang, dostosowanego do
aplikacji zarobwno na odpowiednio przygotowang (zgodnie z zaleceniami producenta)
powierzchnie stalowg i zelbetowg wystepujgca w istniejgcej czesci zbiornika.

Za czescig opisowg dotgczono karte informacyjng przyktadowego produktu.

UWAGA
NALEZY PRZYLOZYC SZCZEGOLNA WAGE ABY WSZYSTKIE PRACE
PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE ZWIAZANE Z WYKONANIEM NOWEJ
POWLOKI CHEMOODPORNEJ ZOSTALY PRZEPROWADZONE DOKLADNIE
WG. ZALECEN PRODUCENTA SYSTEMU.
EWENTUALNE PRACE PRZY UZYCIU METOD SCIERNYCH MUSZA BYC
WYKONANE Z ZACHOWANIEM Z NALEZYTYM ZABEZPIECZENIEM
PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH TEN ZAKRES PRAC.

pokrycie powierzchni posadzek i scian wszystkich komoér blachg stalowg trapezowag
T55P/0.63mm — warstwa oddzielajgca nowy ptaszcz zelbetowy od istniejgcej konstrukc;ji

wykonanie nowej ptyty dennej drugiego ptaszcza — prace wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg czesci architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym

wykonanie nowych, zelbetowych zbiornikdw wewnatrz istniejgcych komoér - — prace
wykonac zgodnie z czescig rysunkowg czesci architektonicznej oraz projektem
konstrukcyjnym

wykonanie w Scianach istniejgcych nowych otworéw dla wymienianych rurociggdéw oraz
przelewéw pomiedzy komorami zbiornika. Otwory w elementach prefabrykowanych
zostang wykonane w wytwérni prefabrykatéw.

zainstalowanie przejs¢ szczelnych we wszystkich przejsciach przez $ciany. Planuje
sie zastosowanie np. przejscia INTEGRA ZW firmy INTEGRA Gliwice. Za czescig
opisowg dotgczono karte informacyjng przyktadowego produktu. Lokalizacja i srednice
przejs¢ zostaty szczegotowo wskazane w czesci rysunkowej opracowania.

wykonanie nowej ptyty stropowej zbiornika -— prace wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg czesci architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym

wykonanie nowych studzienek wtazowych (3 sztuki) — prace wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg czesci architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym

zainstalowanie systemowych drabin zejsciowych o konstrukcji aluminiowej

wykonanie nowych studzienek rewizyjnych (2 sztuki). Studzienki wtazowe i rewizyjne
wystawac¢ bedg ok 25cm powyzej poziomu terenu, wykohczone zostang srodkiem



zabezpieczajgcym beton i zamkniete klapami wykonanymi z profili aluminiowych.
Studzienka rewizyjna prowadzaca do komory C zostanie wyciggnieta 2,5m powyzej
poziomu terenu i wyposazona w drzwi stalowe. Zostanie w niej zamontowana skrzynka
zbiorcza do ktorej zostang doprowadzone wszystkie kable od urzgdzeh monitorujgcych
poziom wody w nowym ptaszczu i komorach zbiornika. Ze skrzynki tej kable sterownicze
zostang poprowadzone do budynku Reaktora.

- ulozenie w gruncie nowych przepustow dla kabli sterowniczych i zasilajgcych z rur
karbowanych typu Arot. Lokalizacja i srednice zostaly pokazane w czesci rysunkowej
opracowania

- wykonanie na powierzchni ptyty stropowej warstw spadkowych oraz izolacji ciezkiej
przeciwwodne] z 2 warstw papy termozgrzewalnej zabezpieczajgcej zbiornik przed
wpltywem wéd opadowych z gruntu po zasypaniu zbiornika

- zasypanie zbiornika i odtworzenie na powierzchni terenu trawnika

3.3.  Rozwiazania projektowe zapewniajgce spetnienie wymagan warunkéw
zabudowy

Nie dotyczy - planowana inwestycja nie wymaga ustalenia warunkow zabudowy

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Gtéwny obiekt w catosci mieéci sie pod ziemig. Powyzej poziomu terenu znajdujg sie jedynie
wejscia do studzienek wtazowych i rewizyjnych.

Dane wysokosciowe — cze$¢ nadziemna:
- studzienka rewizyjna komory C: +2,45m
- studzienki wtazowe i rewizyjne: +0,10 m

Dane powierzchniowe:

- powierzchnia studzienek rewizyjnych: 9,75 m?
(studzienki wtazowe i rewizyjne)
- powierzchnia catkowita: ~96,84 m?

(czes$¢ podziemna)

Kubatura 473,95 m®

(czes¢ podziemna i nadziemna)

Zestawienie powierzchni:

BILANS ZBIORNIKA — stan istniejgcy
POWIERZCHNIA OBJETOSC

KOMORA A 17,71 m? 52,18 m?
KOMORA B 17,71 m? 52,18 m?
KOMORA C 36,89 m? 108,70 m?

RAZEM 72,31 m? 213,06 m®

BILANS ZBIORNIKA — stan projektowany
POWIERZCHNIA OBJETOSC

KOMORA A 14,22 m? 39,66 m?
KOMORA B 14,22 m? 39,66 m?




KOMORA C 31,37 m? 87,35 m®
RAZEM 59,81 m? 166,67 m®

Objetos¢ zbiornika po przebudowie wynosi 78% objetosci pierwotnej

5. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI ORAZ OBIEKTY SASIEDNIE

5.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekow i wod opadowych

W normalnym trybie uzytkowania zbiornik jest pusty i przygotowany do odbioru wody
technologicznej z kompleksu budynkéw R2. Do zbiornika kierowane sg rowniez Scieki
powstate w trakcie standardowych czynnosci ptukania istniejgcych uktadéw hydraulicznych,
podobnie jak to ma miejsce w chwili obecnej. Sg one w pdzniejszym trybie odbierane do
utylizacji przez specjalistyczng firme, ktéra posiada wszystkie niezbedne uprawnienia i
koncesje do utylizacji tego typu odpadéw.

5.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
Nie dotyczy.

5.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéow
Nie dotyczy.

5.4. Wlasciwosci akustyczne, emisji drgan, promieniowania
Nie dotyczy.

5.5. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i podziemne

W rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg zadne drzewa.

W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie ingerencji w istniejgce warunki
posadowienia obiektu budowlanego oraz stosunki gruntowo-wodne. Wszystkie prace przy
zbiorniku prowadzone bedg w istniejgcych komorach zbiornika i powyzej. Roboty
instalacyjne dotyczg wymiany Ilub odtworzenia po zakonhczeniu robot budowlanych
istniejgcych rurociggdw po istniejgcych trasach.

6. INFORMACJE O WYPOSAZENIU BUDOWLANO-INSTALACYJNYM
6.1. Roboty budowlane

6.1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA:
Podstawy merytoryczne opracowania:
- Dokumentacja archiwalna zbiornika z lat 1968-1970 wykonana przez Biuro Studiow i
Projektéw Techniki Jadrowej ,PROATOM”.
- Do sporzadzenia niniejszego opracowania konstrukcyjnego  wykorzystano
obowigzujgce normy oraz przepisy budowlane, a w szczegolnosci:
e PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod O - Podstawy projektowania konstrukcji.
e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wiasny, obcigzenie uzytkowe.
e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania ogélne. Obcigzenie sniegiem.
e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru.
e PN-EN 1991-1-5:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
0go6lne — Obcigzenia termiczne.



e PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 - Oddziatywania ogélne. Oddzialywania podczas
wykonywania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wyjgtkowe.

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1.:
Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogolne.

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

e PN-EN 206:2014-04- Beton . Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

e Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu licencjonowanego oprogramowania
branzowego tj. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 oraz Dlubal
RFEM 5.18.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi  (Dz. U. z 2006 r. Nr
180, poz. 1325 z 05.10.2006 r.)

6.1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Istniejgca konstrukcja zostata wykonana ok. 50 lat temu z betonu odpowiadajgcego
dzisiejszej klasie C12/15 i nie spetnia wspotczesnych wymogow jezeli chodzi o wymogi klasy
ekspozycji. Dlatego konieczna jest renowacja zabezpieczen powtokowych istniejgcego
betonu, oraz odtworzenie stropu spetniajgcego wymogi wspoétczesnych norm projektowych.
Opracowanie obejmuje projekt drugiej, wewnetrznej powtoki konstrukcyjnej zbiornikow,
wykonanej z zelbetu, oraz odtworzenie stropu zbiornikbw wraz z wykonaniem nowych
przejs¢ instalacyjnych i rewizyjnych.
Zatozono projektowy okres uzytkowania 50 lat.

6.1.3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym znajduje sie na gtebokosci 2,0 — 2,8
m p.p.t. Stwierdzony poziom wdd gruntowych moze podlegaé okresowym, naturalnym
wahaniom.
Na podstawie oceny warunkow geotechnicznych podtoza gruntowego, projektowany obiekt
wstepnie zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

6.1.4. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH

Przyjete schematy statyczne
Nowe $ciany zbiornika zaprojektowano jako posadowione przegubowo na nowej ptycie
dennej, wzajemnie sie usztywniajgce ze $cianami prostopadtymi.
Odtworzona ptyta stropowa zostanie oparta przegubowo na istniejgcych $cianach
zelbetowych i oddylatowana od scian nowych, za wyjgtkiem kilku wskazanych miejsc, gdzie
zostanie wykonane potgcznie dylatacyjne goéry sciany ze stropem.

Przyjete obcigzenia zmienne
Oproécz obcigzen statych wynikajgcych z ciezaru wilasnego i parcia gruntu przyjeto
réwniez obcigzenie eksploatacyjne naziomu rowne q = 4 kN/m2.

Przyjete podstawowe materiaty konstrukcyine
o Beton prefabrykatéw i posadzkiC25/30 W8, zbrojenie ze stali A IIIN
e Beton stropu C30/37 W8, zbrojenie ze stali A IlIN

Przyjete klasy ekspozycji
e elementy prefabrykowane i monolityczne XC4




Dopuszczalne zarysowanie

Sciany i posadzke zwymiarowano na maksymalng ryse w = 0.2mm.
Strop zwymiarowano na maksymalng ryse w = 0.3mm.

Przyjete otuliny zbrojenia

elementy monolityczne 30mm
elementy prefabrykowane 25mm

6.1.4. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE
Roboty rozbiérkowe istniejgceqo stopu

Nalezy wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny z poziomem dna ~50cm ponizej dolnej
krawedzi istniejgcego stropu (okoto 2.8m p.p.t).

UWAGA
W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH NALEZY ZABEZPIECZYC ISTNIEJACE W
TERENIE ELEMENTY ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM
RURY DO POMIAROW PIEZOMETRYCZNYCH POZIOMU ZWIERCIADLA
WODY GRUNTOWEJ W REJONIE ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA

Demontaz istniejgcych studzienek zejsciowych.

Wykonanie w istniejgcym stropie pasmowego wyciecia w miejscu planowanej rozpory
tymczasowej (2xHEA 160) zabezpieczajgcej na czas wykonania robét najdtuzsza
Sciane od parcia gruntu.

Montaz rozpory tymczasowej sktadajgcej sie z dwoch belek stalowych HEA 160
w odlegtosci 60cm od siebie.

Demontaz pozostatej czesci stropu.

Demontaz instalacji i istniejgcych oktadzin Scian i posadzki wskazanych
w architektonicznej czesci opisu technicznego.

Po usunieciu istniejgcych powlok epoksydowych z powierzchni scian i ptyty dennej
zbiornika nalezy przygotowacC powierzchnie tych elementdéw do wykonania nowej
powtoki chemoodpornej. Prace te nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
wybranego systemu. Nalezy zwrdci¢ uwage, iz w komorach A i B nowa powioka
bedzie wykonywana na powierzchni istniejgcego ptaszcza z blachy, w komorze C
powtoka bedzie aplikowana na istniejgcg powierzchnie betonows.

Wykonanie ptyty dennej.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z usunigciem powtoki istniejgcej na
dotychczasowej konstrukcji i odtworzeniem izolacji powlokowych, wskazanych w
architektonicznej czesci opisu technicznego, mozna rozpoczgé wykonywanie ptyty
denne;j.

Na scianach nalezy przyklei¢ blache trapezowg T55P/0.63mm, ktéra bedzie
przenosi¢ obcigzenia poziome od scian prefabrykowanych na konstrukcje istniejgca.
Na ptycie spadkowej dna zbiornika nalezy utozy¢ blache trapezowg T55P/0.63mm,
ktora stanowi szalunek tracony do ptyty monolitycznej. Nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage, zeby w miejscach, gdzie wzdtuz fatd blachy, bedzie opierata sie Sciana
prefabrykowana, blacha opierata sie na posadzce negatywem. Tzn. Zzeby ciezar
podituznej Sciany prefabrykowanej w catosci byt przeniesiony przez wypetnienie z
betonu, a nie puste miejsca pod blachg. W przypadku scian prostopadtych, ich ciezar
bedzie przenoszony punktowo w miejscu kazdego negatywu blachy. Odpowiednie
detale pokazano na rysunku konstrukcyjnym.

W miejscach prefabrykowanych oston dla instalacji monitorujgcych dno zbiornika (po
jednej na kazdy zbiornik), musi by¢ zapewnione petne przenoszenie ich ciezaru przez



beton wypetniajgcy zagtebienia blachy trapezowej na dno zbiornika. Tzn. jezeli w tym
miejscu mamy istniejgcy kanat odwadniajgcy, to przed potozeniem blachy trapezowe;j
nalezy go lokalnie zabetonowac.

o Uktadajgc zbrojenie konstrukcyjne nowej ptyty nalezy pamietaé o wytykach pod
Sciany prefabrykowane.

Wience monolityczne.

o Na zwiehczeniu istniejgcej sciany nalezy wykonac¢ wieniec zelbetowy spinajacy i
podwyzszajgcy $ciany. Elementy bedg zmonolityzowane przez wklejenie w istniejgca
konstrukcje pretéw zbrojeniowych tgczacych Sciany z wiencem i nowym stropem.

Montaz Scian prefabrykowanych .

e Przed zabetonowaniem, na wszystkich potgczenia pionowych i poziomych $cian
nalezy roztozy¢ lub przyklei¢ taSme izolacyjng np. Waterstop Rx 101, wg detalu.
Pionowe odcinki tasmy Waterstop powinny tgczy¢ sie na zaktad z odcinkami
poziomymi ukfadanymi pod $cianami.

e Sciany nalezy ustawia¢ na podlewce z zaprawy montazowej min. 40 MPa.

Sciany na krawedzi pionowej bedg ze sobg tgczone szynami np. systemu Pfeifer VS-
ISI, wypetnione zaprawg montazowg min. 40 Mpa.

¢ Sciany oznaczone jako ,etap II” nalezy montowaé dopiero po wykonaniu pierwszej
czedci stropu i demontazu tymczasowej podpory zabezpieczajgcej przed parciem
gruntu.

e Ustawiane Sciany nalezy stabilizowaé za pomocg rozpér mocowanych do nowo
wykonanej posadzki, wykorzystujagc odpowiednie zabetonowane w prefabrykatach
taczniki T-FIXX M16x100.

e Sciany powinny byé lekko dociéniete do blachy trapezowej na $cianach.

Piyta stropowa

o W miejscach wystajgcych ze $cian prefabrykowanych trzpieni dylatacyjnych
np. Halfen HSD-CRET (2szt. na kazdg wskazang $ciane) nalezy na szalunku ptyty
stropowej zamontowacé jego drugg czes¢ — korpus z tuleja.

e Po uptywie 3 dni od zabetonowanie pierwszego etapu ptyty stropowej mozna zdjgé
podpore tymczasowg i zamontowaé brakujgce Sciany prefabrykowane, a nastepnie
dokonczy¢ prace zw. z ptytg stropows.

o Z plyty stropowej powinny wystawac tgczniki z pretow zbrojeniowych do potgczenia
z ustawianymi na stropie prefabrykowanymi obudowami kanatow zejsciowych.

6.1.5. UWAGI

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego
konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.
Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie
z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod
wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

6.2. Instalacje sanitarne
W ramach przebudowy infrastruktury sanitarnej do i w zbiorniku zaktada sie wykonanie
nastepujacych prac:

- odkopanie istniejgcych rur tgczacych zbiornik z komorg rozdzielczg przy kompleksie
budynkéw R2. Rurociggi usytuowane sg czesciowo pod istniejgcg drogg pozarowag
przebiegajacg pomiedzy komorg rozdzielczg a przedmiotowym zbiornikiem.



UWAGA
W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH NALEZY ZABEZPIECZYC ISTNIEJACE W TERENIE
ELEMENTY ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM
RURY DO POMIAROW PIEZOMETRYCZNYCH POZIOMU ZWIERCIADLA
WODY GRUNTOWEJ W REJONIE ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA

demontaz istniejgcych rur tgczacych zbiornik z komorg rozdzielczg przy kompleksie
budynkow R2

opcjonalnie zaktada sie konieczno$¢ wymiany istniejagcego rurociggu dn 150
wykonanego ze stali nierdzewnej pomiedzy komorg rozdzielczg a zbiornikiem ,O”.

na czas prac budowlanych w zbiorniku zostanie zdemontowany istniejgcy przewdd
wentylacyjny z rur kamionkowych dc 125mm.

po zdemontowaniu powyzej opisanych rurociggéw nalezy rozebrac istniejgce piyty
betonowe na ktérych sg one w chwili obecnej utozone

wykonanie w miejscu usunietych elementéw nowych ptyt betonowych zgodnie z czescig
konstrukcyjng niniejszego opracowania

wykonanie nowych rurociggdéw tgczacych komore rozdzielczg ze zbiornikiem. Nowe
rurociggi z tworzywa PEHD nalezy utozy¢ doktadnie po trasie elementéw istniejacych
z zachowaniem istniejgcych kierunkéw spadkéw grawitacyjnych

zainstalowanie przej$¢ szczelnych we wszystkich przejsciach przez Sciany. Planuje
sie zastosowanie np. przejscia INTEGRA ZW firmy INTEGRA Gliwice. Za czescig
opisowg dotgczono karte informacyjng przykltadowego produktu. Lokalizacja i srednice
przejs¢ zostaly szczegotowo wskazane w czesci rysunkowej opracowania.

po wykonaniu nowych rurociggéw nalezy je ostoni¢ prefabrykowanymi elementami
zelbetowymi (pokazane sg one w czesci rysunkowej opracowania) — w ten sposob bedg
one zabezpieczone przed wplywem czynnikbw zewnetrznych oraz samego gruntu.
Nosnos¢ ptyt zostanie dostosowana do obcigzen jak dla drogi pozarowej (rurociggi
prowadzone bedg pod istniejacg drogg pozarowg przebiegajaca pomiedzy komorg
rozdzielczg przy kompleksie R2 a przedmiotowymi zbiornikami).

w ramach inwestycji zaktada sie rowniez sprawdzenie stanu technicznego istniejgcych
rurociggéow do komory ,K1”. W przypadku gdy ich obecny stan techniczny bedzie tego
wymagat, nalezy je wymieni¢ na nowe — lokalizacja wymienianych elementéw doktadnie
zgodnie ze stanem istniejgcym

po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg zbiornika nalezy odtworzy¢ przewdd
wentylacyjny z rur kamionkowych dc 125mm. Lokalizacja elementu zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.

6.3. Instalacja urzadzen pomiarowych

Pomiar ciggty poziomu napetniania poszczegolnych komor

Kazda z 3 komor (A, B oraz C ), musi zosta¢ wyposazona w urzadzenie
zapewniajgce pomiar poziomu wysokosci zgromadzonych $ciekow w stosunku do
dna zbiornika (sugerowane urzgdzenie FMP55-11768/101).

Opis funkcjonalny
Pomiarowe zapewnienie ciggtego pomiaru poziomu napetnienia kamory Sciekowej



poprzez okreslenie poziomu sciekow w stosunku do dna komory $ciekowej. Pomiar
dokonywany jest przez pomiar czasu przelotu fali elektromagnetycznej generowanej przez
przetwornik, wzdtuz falowodu koncentrycznego, do punktu kontaktu falowodu ze medium
mierzonym (Reflektometria Czasowo-Domenowa). Analogowe wyjscie prgdowe przetwornika
steruje prgdem w zamknietej petli zasilania w zakresie 4-20mA, proporcjonalnie zalezne od
punktu kontaktu medium z falowodem. Prgdowy sygnat pomiarowy (z zakresu 4-20 mA),
odpowiadajgcy poziomowi Sciekdw musi zosta¢ przekazany do szafy sterujgcej SAP-T
w pomieszczeniu nr 26 (stycznikownia) zlokalizowanym w budynku A, poziom: parter,
w odlegtosci do 200 m od zainstalowanego urzgdzenia pomiarowego. Konfiguracja
parametrow pracy urzgdzeh odbywac sie moze poprzez konwerter protokotu HART, oraz
lokalnie poprzez przyciski zainstalowane pod pokrywa przetwornika.

Wymaga sie instalacji przyrzgdow pomiarowych radarowych-falowodowych z falowodem
koncentrycznym.

Parametry przetwornika:

radarowy-falowodowy z falowodem koncentrycznym,

zasilany z petli pradowej 4-20mA, 24VDC,

Sygnat wyjsciowy: wyjscie analogowe 4-20mA zgodny z NAMUR NE 43

Przytgcze elektryczne: dtawik M20

Klasa szczelnosci: IP66 lub wyzsza,

Materiat falowodu : stal 316L,

Materiat obudowy przetwornika: Aluminium malowane proszkowo lub stal 316L,

Wyposazony w wyswietlacz lokalny LCD oraz przyciski umozliwiajgce lokalng
konfiguracje,

Wyposazony w protokét HART umozliwiajacy zdalng konfiguracje,

Certyfikat SIL 2 lub wyzszy zgodnie z PN-EN 61508

Do zastosowan dla stref NIE zagrozonych wybuchem

Doktadnos¢ pomiaru: nie nizsza niz 4 mm

Temperatura otoczenia: -20 do +50 st C lub szersza

Kompatybilnosé elekromagnetyczna: Emisja zaktéceh zgodna z PN-EN 61326,

Odpornos¢ na zaktocenia: zgodna z PN-EN 61326, Dodatek A (strefa przemystowa) i
zaleceniami NAMUR NE 21 (EMC)

*Przytgcze procesowe: DN50 PN10/16

* W projektowanej wersji montazowej urzgdzenia, przepust wychodzgcy ze
stropu komory S$ciekowej do Studzienki Rewizyjnej musi zosta¢ zakonczony
kotnierzem procesowym umozliwiajgcym montaz przetwornika. W stopie musi
zostanie zatopiona rura wystajgca ok 50mm ponad poziom stropu zakoriczona
negatywem przytgcza DN50 PN10/16. Pozwoli to na swobodne manipulowanie
Srubami/ nakretkami mocujgcymi kotnierz przetwornika z kotnierzem rury zatopionej
w stropie.

**efektywny zakres pomiarowy odpowiadajgcy wysoko$ci komory zbiornika + grubos$¢
stropu + grubos¢ zestawu montazowego

** Dtfugosé¢ falowodu musi odpowiadacé catkowitej wysokos¢é komory, falowéd
musi by¢ odpowiednio dfuzszy o grubos¢ stropu oraz grubo$c kotnierzy mocujgcych.
Aby falowdd sie nie stykat i nie ocierat o dno zbiornika warto jest go delikatnie skrocic¢
0 ok 20mm w stosunku do wysoko$ci komory).

Przyktadowe urzgdzenie referencyjne:
Typ: FMP55-11768/101

Sumarycznie do pomiaru ciggtego poziomu projektuje sie 3 powyzsze urzgdzenia + 1
urzgdzenie rezerwowe dostarczone przez wykonawce,



Sondy detekcji obecnosci wody w przestrzenni miedzy- ptaszczowe;j:

Kazda z 3 komor(A, B oraz C ), musi zosta¢ wyposazona w urzgdzenie:

Sonda przewodnosciowa, zapewniajgca punktowy pomiar obecnosci wody w przestrzeni
miedzy-ptaszczowej komory sciekowej, w jej najnizszym punkcje. Funkcjg urzadzen jest
wykrywanie niepozgdanej obecnosci wody wynikajgcej z nieszczelnosci $cian i oston
wewnetrznych oraz zewnetrznych komory.

Sonda przewodnosciowa zbudowana jest z 3 pretdow o rownej dlugosci. Parametrem
mierzonym jest rezystancja pomiedzy elektrodami. Obecnos¢ cieczy przewodzacej w tym
Sciekow lub wdd gruntowych powoduje zmniejszenie opornosci pomiedzy elektrodami.
Sygnat rezestancyjny musi zosta¢ przekazany do szafy sterujgcej w pomieszczeniu nr 26
(stycznikownia) zlokalizowanym w budynku A, poziom: parter, w odlegtosci do 200 m od
zainstalowanego urzadzenia pomiarowego. W wskazanej przez inwestora szafie pomiarowe;j
zainstalowane zostang uktady progowe wspotpracujgce z sondami, wyposazone w wyjscia
przekaznikowe przetgczane, sterujgce sygnalizacjg swietlng i akustyczna.

Parametry sondy:
e Dlugosc: nie mniej niz 4,5m,
Srednica elektrody: nie mniej niz 6mm,
Elektrody: izolowane, dystansowane co 1m,
Materiat elektrody: Stal 316L lub 316Ti
Czutos¢ dla medium mierzonego: 20 uS/cm
Liczba elektrod: nie mnigj niz 3,
Przytgcze procesowe: gwint 1ISO228 G1-1/2,
Obudowa: Aluminium malowane proszkowo lub stal 316L,
Przytgcze elektryczne: dtawik M20
Do zastosowan dla stref NIE zagrozonych wybuchem
Temperatura otoczenia: -20 do +50 st C lub szersza

Przyktadowe urzadzenie referencyjne:
Typ: Sonda 3-pretowa 11363Z
Kod: 11363Z-R1AA1A1110A

Sumarycznie projektuje sie 3 powyzsze urzadzenia + 1 urzadzenie rezerwowe dostarczone
przez wykonawce,

Ukfad progowy do sondy:
e Montaz: na szyne DIN
Szerokos$¢: nie wieksza niz 30 mm
Zakres pomiarowy: do 200 kQ
Zasilanie: 24VDC
Wyjscie: dwukanatowe, przekaznikowe, SPDT,
Obcigzalnosc¢ stykéw: 2 A,
Trwatos¢ stykow: minimum 10ES przetgczen,
Kompatybilnos¢ elekromagnetyczna: Emisja zaktdcen zgodna z PN-EN 61326,
Odpornos¢ na zakiocenia: zgodna z PN-EN 61326, Dodatek A (strefa przemystowa) i
zaleceniami NAMUR NE 21 (EMC)
e Temperatura otoczenia: 0 do +40 st C lub szersza

Przyktadowe urzadzenie referencyjne:



Typ: Nivotester FTW325

Sumarycznie do pomiaru ciggtego poziomu projektuje sie 3 powyzsze urzgdzenia + 1
urzgdzenie rezerwowe dostarczone przez wykonawce,

6.4. Instalacje okablowania urzadzen pomiarowych i okablowania zasilajacego

W ramach przebudowy instalacji okablowania dla urzgdzen pomiarowych do
i w zbiorniku zaktada sie wykonanie nastepujgcych prac:

- demontaz istniejgcego okablowania
- demontaz istniejgcej skrzynki zbiorczej zlokalizowanej od strony potudniowej zbiornika

- utozenie w gruncie nowych przepustow dla kabli sterowniczych pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi do komér A i B komorg C z rur karbowanych typu Arot — 4 sztuki.
Lokalizacja i srednice zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania

W przepustach tych utozy¢ kable ekranowane, niskoprgdowe, bezhalogoenowe, parowane,
linka skrecana:
o Dla przetwornikéw falowodowych stosowaé: 3 x 2 x 0,75mm2 (DATAFLAMM® -C-
PAAR 52476), po jednym kablu do komory
¢ Dla Sondy3-pretowaych stosowac¢: 3 x 2 x 0,75mm2 (DATAFLAMM® -C-PAAR
52476), po jednym kablu do komor

- ulozenie w gruncie nowych przepustow dla kabli sterowniczych pomiedzy skrzynkag
zbiorczg a zbiornikiem O z rur karbowanych typu Arot — 2 sztuki. Lokalizacja i srednice
zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.

Do Zbiornika Operacyjnego ,O” doprowadzi¢ kable: 3 x 2 x 0,75mm2 (DATAFLAMM® -
C-PAAR 52476), do zbiornika doprowadzi¢ dwa kable

- ulozenie w gruncie nowych przepustow dla kabli sterowniczych pomiedzy skrzynkag
zbiorczg a budynkiem D z rur karbowanych typu Arot — 2 sztuki. Lokalizacja i srednice
zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.
W przepustach tych utozy¢ kable ekranowane, niskoprgdowe, bezhalogoenowe,
parowane, , linka skrecana:

e Zbiorczy kabel przetwornikow falowodowych: zastosowaé 15 x 2 x 0,75
(DATAFLAMM® -C-PAAR 52483), jedna sztuka dtugos$¢ do 200m,

e Zbiorczy kabel Sond: zastosowac 15 x 2 x 0,75 (DATAFLAMM® -C-PAAR 52483),
jedna sztuka dtugo$¢ do 200m,

e Potozyc¢ jeden kabel trzyzytowy, na odcinku skrzynka zbiorcza — rozdzielnia RS51
o dtugosci do 100m.

e w skrzynce zbiorczej przygotowac jedno gniazdo odbiorcze jednofazowe. Nalezy
wykorzystac¢ kabel BIT 1000 H3 G4.

e Na odcinku przepust budynku D <=>Stycznikownia pomieszczenie nr 26 do potozenia
dwa koryta siatkowe szerokosci 100mm wysokosci 60mm dtugosci do 200m kazde.
Trasa wspolna. Koryta kotwi¢ do elementow statych budynku (Sciany, sufity).

e W rozdzielni nalezy przygotowac¢ zabezpieczenie nadprgdowe oraz zabezpieczenie
réznicowo-pradowe dla obcigzenia do 3kW.



