S1 |POSADZKA ZBIORNIKOW
_,| Powtoka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL LEGENDA:
= .
&| Plyta zelbetowa gr. 15em OZNACZENIA — ARCHITEKTURA
+ 2145 £| Blacha trapezowa TR55 ‘
T 3% g Powloka izolacyjna s PROJEKTOWANE SCIANY/STROPY ZELBETOWE
r// PN = Beton ze spadkiem, 15-28cm [ | ISTNIEJACE SCIANY/STROPY DO POZOSTAWIENIA
‘ ‘ o L% Plyto ZelbetOWG, qr. 35¢m — RUROCIAGI DO PRZEBUDOWY
g =z Gtadz cementowa, 3cm "
o e o 1 oy 1 | == 0S RUROCIAGU WENTYLACYJINEGO KAMIONKA 9125
| < =| 2 papa + 2x Jula ~ DO ODTWORZENIA PO WYKONANIU PRAC
X , o
dL ‘ < § g projektowana studzienka rewizyjna 100x120 = Cladz cementowo, Scm OZNACZENIA' PRZEGROD
2ollr zamknigta Klapg aluminiowg Beton Rw=at, gr. 20cm
podestskladany e 1% SPADEK W POSADZCE
. 391.5 15 ]2 93 J5, 100 15, 212 : , .
AR 1% projektowana_studzienkfi wtazowa PRZEKRYCIE ZBIORNIKOW +10.00 .
+10.00 = 122'Em n.p.m. — poziom posadzki VARY -I-_O 10 o zbiormka rztowego 100x120 . D1 KOTA WYSOKOSCIOWA (poziom stanu wykoriczonego)
L kompleksu bud. R? ::, \l \Z zamknieta klapg ulumuBNq -10.15 = poziom terenu . 2x papa termozgrzewalna
S I I 7 == iy 7 i E 7 M / SN A £| warstwa_gruntujqca 110.00 KOTA WYSOKOSCIOWA (poziom  KONSTRUKC.I)
V | | | 1% : g % \q/ £| Szlichta betonowa gr. 10-30cm w spadku 4% =
| | g / | v A drabina systemowa, = Plyta zelbetowa gr. 25cm / OTWORY W STROPIE
‘ y ‘ ‘ . , “} cluminiowa 2z °bf¢°,z°m" Powloka izolacyjna np. system winyloestrowy SkaCor VEL p
| | # | ochronnymi od poziomu 0 USZCZELNIENIE WEJSC DO ZBIORNIKGW BETONOWYCH
| . . | / ‘ ‘ // | // 71 3m od dna zbiornika np. INTEGRA ZW
rojektowany stro 9 v A
‘ rojektowany wieniec | 1 Y £ g rojektowan wieniec‘ Sz1|SCIANY ZEWNETRZNE
zelbetowy 35x30cm | . | Powtoka izolacyina np. system winyloestrowy SikaCor VEL
205 yjna np. sy y wy
-2 3
g 47 &| Plyta zelbetowa prefabrykowana, gr. 15cm 1 2 3 4
|
o] R % Blacha trapezowa TRSS
of //;/ = o 5785 £| Powtoka izolacyjna ® r Qo ‘—I ®
| 7 H 1S B | | | |
"l - */——FL— ——————— A ¥ . " — g — | Blacha stalowa N R P
g L50 sl s - ¢ 2 Sciana zelbetowa gr. 35cm : ; ; ;
/ — v . N I . y . ® —— L ———®
orbicktowany przelew 8250 _— Pzl /‘/"T? = & | projektowany przelew #250 -12.60 £ 5 o Jut CL® .. R S A ——— | | % 1c
: v ! zabezpificzony przejsciem szczelnym 2| Zx papa + Zx Juta : - :
7| zabezpigczony przejsciem szczelnym | | ‘ pipczony przejsci Y s poziom dolnei krawedzi = : - .
- Cegla czer. k100 zaprawa cem. ,,50”, 12cm : : : :
istniejgcy przelew 40x28cm ‘ | | ‘ ! stropu w stanie d P . N . .
/] - do zabetonowania | | ‘ / istniejqcym i Ar... .i...’r;::’ (,‘.)4.'2..4‘..‘4--5------5-- - -“ﬁ A
o § projektowane przejscie instaILc{'ime ¢15$ ‘ SW1 SCIANY WNETRZNE T . = e ; A "\ I
v . 3] zabezpieczony przejéciem szczglfym | ! KAOMORA C ’ | Powtoka izolacyjna np. system winyloestromy SkaCor VEL DL® ] S | E— 1D
~ S g B ‘ I ‘ ‘ Sl &| Plyta zelbetowa prefabrykowana, qr. 15cm : : i : :
e g 2 | (N | | # é Blacha trapezowa TR55 . O
/ element zelbetowy, Pfeff’bwkwmy’/ N | = Powtoka izolacyjna Bl W e s B
Y gr 15cm ~ oslona projektowanego N ! ¢ = Blacha stalowa @ ——1 R o7
monitoringu wilgotnosci w plaszczu ‘ | | ‘ | [51] = T T T T
% [l | é Sciana zelbetowa, gr. 35cm | : A\ : L
a n W /1 [y
| ‘/ s A A e L T e I o L ~16.05 =| Blacha stalowa B \ A
Jf | Powloka izolacyjna - >~ 1
‘ ‘ N - é I : 1 A : I
| © \ \ | &| Blacha trapezowa TR55 o 1:1 1:1 0 P
_ [} I |
. 6.68 % Plyta zelbetowa prefabrykowana, gr. 15cm & b i elfl| & S
= ! il
I | | | | | =| Powtoka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL J S L
299 21, . 835 W21, 35,
| | 9465 | | 1 2 3 4
@ @ @ @ WYTYCZNE DLA OTWOROWANIA SCIAN POD
PRZEJSCIA INSTALACYJINE/PRZELEWOWE:
1. projektowane otwory w scianach
istniejgcych dla rur 250 — 9300
@ @ 2. projektowane otwory w $cianach
+1245 projektowanych dla rur 250 — 6350
- | ) rojektowane otwory w scianach
sV T 70N A p J I'y
2B ‘ ‘ 7 istniejqcych dla rur 150 — 200
g 4, projektowane otwory w scianach
‘ i 7 projektowanych dla rur 4150 — 9250
SRS
AN £
o Zo v
@ g4g | |aEl @
50 3415 AV 93 130 162 50 UWAG
* * : AN 0 * * ‘ * 1. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
_ g . . ] \\ : g +10.10 DO CZESCI ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI CZESCIA RYSUNKOWA | OPISOWA
110.00 = 122.0m n.p.m. — poziom posadzki Vi . il hadhl , 2. KONSTRUKCJA WG CZESCI KONSTRUKCYJNYCH PROJEKTU
L kompleksu _bud. R?2 1/ \ B \ 4 N L —10.15 - poziom terenu 3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KOLEJNYCH ROBGT WYKONCZENIOWYCH WSZELKIE EWENTUALNE
- g — — = — — — — ] — =S4+ ——TFh==TF s ——— — —_——— = ROZBIEZNOSCI (NP.. WYMIAROWE) NALEZY SKONSULTOWAC Z BIUREM PROJEKTOWYM.
g ‘ ‘ 1 . g 4. OTWOROWANIA W SCIANACH ZOSTALY ZWYMIAROWANE W STANIE SUROWYM.
V | | . / | \q/ 5. LOKALIAZCJE, PRZEBIC NIEZGODNYCH Z PROJEKTEM NALEZY KAZDORAZOWO
15 120 151 1S 100 (119 KONSULTOWAC | U GADNI%C Z PROJEKTANTAMI
‘ | | 7 ‘ ‘ 1 | 7 % ‘ 6. W PR%ZYPADKU NIE! CIS({_O Cl MIEDZY PROJEKTEM, A STANEM ISTNIEJACYM
g Y g NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
o | | o 7 8 ¢ | NS o
. ‘ : : . 1" ‘ ‘ 7 : ’ ?\'] // . INWESTYCJA / TYTUt DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
n_, i 335.5 I I t00 g
Mr‘ A PROJEKT REMONTU ZBIORNIKOW NA WODE TECHNOLOGICZNA KOMPLEKSU
= NEENNN INNNNNNNN NNV -[2.30 BUDYNKOW R2 NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAN JADROWYCH
o [ e s v B W OTWOCKU - SWIERKU
[Ye] o I 7 / g e g
e 7 // J - —
T */ -8 —————— ﬂ_%_/ \j i = _ﬂ - T TEREN INWESTYCJT ADRES INWESTYCUI
// lustro_wody ¢ =~ / i | - ) lustro wody g 35 15 NR DZIALEK | NR ARKUSZA OBREB POWIAT JEDN.EWIDENC. ULICA
19 35 g’f - 12.60 7 257 OTWOCKI OTWOCK UL. A SOLTANA 7
s0 || his 2715 725 2775 15 | s0 —
4 . . . . . LY Jo . g
6/ Y 351 inn 91 \b. NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH
% B 123 05-400 Otwock (Swierk) ul. Andrzeja Sottana 7
© =
~ ! — " JEDNOSTKA PROJEKTOWA
o C N ® modulor sp. z 0.0.
@ ul. Kaszubska 8/6
50-214 Wroctaw
p g !m: - telffax 0713218709
g IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PROJEKTOWE DATA PODPIS
PROJEKTANT | ARCH. WALDEMAR ZALESINSKI 192/00/0UW 11.2021
27 BT =
b E | SPRANDZAACY | ARCH. MONKA LUKASZEWICZ-ZALESISKA 11/01/0UW 11.2021
S A O A A R s - 1605
O
S | % g ARCH. LIDIA TROCHANOWSKA 11.2021
8 8 © i i - - WSPOLPRACUJACY
\ \ _16.68 PRZYPgZJRQ((:?l‘JNANIU ARCH. MARTA KAPAtA-OKONEK 11.2021
| | \ \ \ | O ARCH. KATARZYNA MAKAS 11.2021
I I
50 :21: i 835 i :21: 50 , OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA
Projekt remontu zbiornikéw na wodg technologiczng kompleksu
63.5 ¥ 394 ¥ 62 ¥ 394 ‘ 63.5 v budynkéw R2 na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych A
| ‘ 976.5 ‘ | w Otwocku — Swierku STADIUM DATA
* + dz. Nr ew. 17 w obr. 257 przy ul. A. Soltana w Otwocku
| | ( i ) PB | 11.2021
@ @ é) @ RYSUNEK SKALA NR RYS.
PRZEKROJ A-A 1:50 | A_P_01



AutoCAD SHX Text
lustro wody

AutoCAD SHX Text
lustro wody

AutoCAD SHX Text
- 6.05

AutoCAD SHX Text
%%p 0.00 = 122.0m n.p.m. - poziom posadzki 

AutoCAD SHX Text
- 0.15 - poziom terenu

AutoCAD SHX Text
projektowany strop żelbetowy gr.25cm

AutoCAD SHX Text
projektowany wieniec żelbetowy 35x30cm

AutoCAD SHX Text
projektowany wieniec żelbetowy 35x30cm

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
poziom dolnej krawędzi stropu w stanie istniejącym

AutoCAD SHX Text
projektowany przelew  250zabezpieczony przejściem szczelnym

AutoCAD SHX Text
projektowane przejście instalacyjne  150zabezpieczony przejściem szczelnym

AutoCAD SHX Text
projektowany przelew  250zabezpieczony przejściem szczelnym

AutoCAD SHX Text
istniejący przelew 40x28cm - do zabetonowania

AutoCAD SHX Text
element żelbetowy, prefabrykowany, gr 15cm - osłona projektowanego monitoringu wilgotności w płaszczu

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
Sz1

AutoCAD SHX Text
Sz1

AutoCAD SHX Text
- 2.05

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
projektowana studzienka rewizyjna 100x120 zamknięta klapą aluminiową

AutoCAD SHX Text
+ 0.10 

AutoCAD SHX Text
+ 2.45 

AutoCAD SHX Text
projektowana studzienka włazowa do zbiornika zrzutowego 100x120 zamknięta klapą aluminiową

AutoCAD SHX Text
drabina systemowa, aluminiowa z obręczami ochronnymi od poziomu 3m od dna zbiornika

AutoCAD SHX Text
- 2.60

AutoCAD SHX Text
- 2.30

AutoCAD SHX Text
- 2.05

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
podest składany

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
- 6.68

AutoCAD SHX Text
kompleksu bud. R2

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA - ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCE ŚCIANY/STROPY DO POZOSTAWIENIA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE ŚCIANY/STROPY ŻELBETOWE

AutoCAD SHX Text
SPADEK W POSADZCE

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
RUROCIĄGI DO PRZEBUDOWY

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA PRZEGRÓD

AutoCAD SHX Text
KOTA WYSOKOŚCIOWA (poziom stanu wykończonego)

AutoCAD SHX Text
%%P 0.00

AutoCAD SHX Text
KOTA WYSOKOŚCIOWA (poziom KONSTRUKCJI)

AutoCAD SHX Text
%%P 0.00

AutoCAD SHX Text
OTWORY W STROPIE

AutoCAD SHX Text
Sz1

AutoCAD SHX Text
USZCZELNIENIE WEJŚĆ DO ZBIORNIKÓW BETONOWYCH np. INTEGRA ZW

AutoCAD SHX Text
OŚ RUROCIĄGU WENTYLACYJNEGO KAMIONKA  125- DO ODTWORZENIA PO WYKONANIU PRAC

AutoCAD SHX Text
Płyta żelbetowa gr. 15cm

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna

AutoCAD SHX Text
Blacha trapezowa TR55

AutoCAD SHX Text
Beton ze spadkiem, 15-28cm

AutoCAD SHX Text
Płyta żelbetowa, gr. 35cm

AutoCAD SHX Text
Gładź cementowa, 3cm

AutoCAD SHX Text
2x papa + 2x Juta

AutoCAD SHX Text
Gładź cementowa, 3cm

AutoCAD SHX Text
Beton Rw=at, gr. 20cm 

AutoCAD SHX Text
WARSTWY ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
WARSTWY PROJ.

AutoCAD SHX Text
Płyta żelbetowa prefabrykowana, gr. 15cm

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna

AutoCAD SHX Text
Blacha trapezowa TR55

AutoCAD SHX Text
WARSTWY IST.

AutoCAD SHX Text
WARSTWY PROJ.

AutoCAD SHX Text
Blacha stalowa

AutoCAD SHX Text
Ściana żelbetowa, gr. 35cm

AutoCAD SHX Text
2x papa + 2x Juta

AutoCAD SHX Text
Cegła czer. kl.100 zaprawa cem. ,,50", 12cm

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL

AutoCAD SHX Text
Płyta żelbetowa gr. 25cm

AutoCAD SHX Text
Szlichta betonowa gr. 10-30cm w spadku 4%%%

AutoCAD SHX Text
warstwa gruntująca

AutoCAD SHX Text
2x papa termozgrzewalna

AutoCAD SHX Text
WARSTWY PROJ.

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL

AutoCAD SHX Text
Płyta żelbetowa prefabrykowana, gr. 15cm

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna

AutoCAD SHX Text
Blacha trapezowa TR55

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna

AutoCAD SHX Text
Blacha trapezowa TR55

AutoCAD SHX Text
Płyta żelbetowa prefabrykowana, gr. 15cm

AutoCAD SHX Text
Blacha stalowa

AutoCAD SHX Text
Ściana żelbetowa, gr. 35cm

AutoCAD SHX Text
Blacha stalowa

AutoCAD SHX Text
WARSTWY IST.

AutoCAD SHX Text
WARSTWY PROJ.

AutoCAD SHX Text
WARSTWY PROJ.

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL

AutoCAD SHX Text
Powłoka izolacyjna np. system winyloestrowy SikaCor VEL

AutoCAD SHX Text
lustro wody

AutoCAD SHX Text
lustro wody

AutoCAD SHX Text
- 6.05

AutoCAD SHX Text
%%p 0.00 = 122.0m n.p.m. - poziom posadzki 

AutoCAD SHX Text
- 0.15 - poziom terenu

AutoCAD SHX Text
- 2.05

AutoCAD SHX Text
+ 0.10 

AutoCAD SHX Text
+ 2.45 

AutoCAD SHX Text
- 2.60

AutoCAD SHX Text
- 2.30

AutoCAD SHX Text
- 2.05

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
- 6.68

AutoCAD SHX Text
kompleksu bud. R2

AutoCAD SHX Text
WYTYCZNE DLA OTWOROWANIA ŚCIAN POD PRZEJŚCIA INSTALACYJNE/PRZELEWOWE: 1.	projektowane otwory w ścianach projektowane otwory w ścianach istniejących dla rur  250 -  3002.	projektowane otwory w ścianach projektowane otwory w ścianach projektowanych dla rur  250 -  3503.	projektowane otwory w ścianach projektowane otwory w ścianach istniejących dla rur  150 -  2004.	projektowane otwory w ścianach projektowane otwory w ścianach projektowanych dla rur  150 -  250

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ULICA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
POWIAT

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
TEREN INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
OBRĘB

AutoCAD SHX Text
NR DZIAŁEK

AutoCAD SHX Text
OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
JEDN.EWIDENC.

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AutoCAD SHX Text
NR ARKUSZA

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA / TYTUŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

AutoCAD SHX Text
ARCH. WALDEMAR ZALESIŃSKI

AutoCAD SHX Text
192/00/DUW

AutoCAD SHX Text
WSPÓŁPRACUJĄCY

AutoCAD SHX Text
PRZY OPRACOWANIU

AutoCAD SHX Text
PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
ARCH. LIDIA TROCHANOWSKA

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY

AutoCAD SHX Text
11/01/DUW

AutoCAD SHX Text
ARCH. MONIKA ŁUKASZEWICZ-ZALESIŃSKA

AutoCAD SHX Text
11.2021

AutoCAD SHX Text
ARCH. MARTA KAPAŁA-OKONEK

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
UL. A. SOŁTANA 7

AutoCAD SHX Text
Projekt remontu zbiorników na wodę technologiczną kompleksu budynków R2 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku (dz. Nr ew. 17 w obr. 257 przy ul. A. Sołtana w Otwocku)

AutoCAD SHX Text
257

AutoCAD SHX Text
OTWOCKI

AutoCAD SHX Text
11.2021

AutoCAD SHX Text
11.2021

AutoCAD SHX Text
11.2021

AutoCAD SHX Text
ARCH. KATARZYNA MAKAŚ

AutoCAD SHX Text
11.2021

AutoCAD SHX Text
OTWOCK

AutoCAD SHX Text
2. KONSTRUKCJA WG CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
1. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM 

AutoCAD SHX Text
  DO CZĘSCI ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ I OPISOWĄ 

AutoCAD SHX Text
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KOLEJNYCH ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH WSZELKIE EWENTUALNE 

AutoCAD SHX Text
4. OTWOROWANIA W ŚCIANACH ZOSTAŁY ZWYMIAROWANE W STANIE SUROWYM. 

AutoCAD SHX Text
ROZBIEŻNOŚCI (NP.: WYMIAROWE) NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM. 

AutoCAD SHX Text
5. LOKALIAZCJĘ PRZEBIĆ NIEZGODNYCH Z PROJEKTEM NALEŻY KAŻDORAZOWO

AutoCAD SHX Text
  KONSULTOWAĆ I UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTAMI

AutoCAD SHX Text
6. W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM, A STANEM ISTNIEJĄCYM

AutoCAD SHX Text
  NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM


	Sheets and Views
	A_P_01


