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Concrete volume (m3):

Weight (kg) 6095

2.54

Quantity 1
C25/30

Exposure class:

Płyta posadzki PL.108

,Cover

Chamfering:

Insulation volume (m3):

Concrete

0.00
(Objętość betonu)

(Objętość izolacji)

Fireproof

(Klasa ekspozycji)

(Fazowanie krawędzi)
(Beton):

(Otulina):

(Ilość):

(Ciężar):

(Ognioodporność):

,Vct:

1:20
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modulor sp. z o.o.
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pracowania architektoniczna

TEREN INWESTYCJI
NR ARKUSZA OBRĘB

ADRES INWESTYCJI
POWIAT JEDN.EWIDENC. ULICA

OTWOCK OTWOCK UL. A.SOŁTANA 725717

WYKONANIE REMONTU ZBIORNIKA ZRZUTOWEGO
NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

INWESTYCJA / TYTUŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

REINFORCING BAR BENDING SCHEDULE
(ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ)

[kg][mm][-] [szt.] [-] [mm]

(Średnica)
Size

(Liczba)
Number Grade

(Stal)
Length
(Długość)

Mark
(Pozycja)

Weight/one
(Masa pręta)

Weight/all
(Masa łączna)

[kg]

(Kształt gięcia)
Bending shape

[mm]

0.0(Suma dla 1 szt.):

1
Total for 1 item

0.0(Suma dla    szt.):Total for    items 1

kg
kg

Sumaryczna długość pręta jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.
Wymiary strzemion i prętów giętych podano po stronie zewnętrznej.

The total bar length is the accurate length in the bar axis using the B method according to 
PN-EN ISO 3766:2006.
Dimensions of stirrups and bent bars are given on the outside.

Fazowanie, (Chamfer) 
Powierzchnia szorstka, (Rough surface) 

Powierzchnia gładka (szalunkowa), (Smooth surface) 

Rozformowanie elementu dopiero po uzyskaniu wytrzymałości na ściskanie 16MPa.
Disassembly of the element only after obtaining a compressive strength of 16MPa.

Powierzchnia zatarta na gładko, (Obliterated smooth surface) 

Znak orientacji elementu, (Element orientation mark)

Powierzchnia wałkowana, (Rolled surface) 

Środek ciężkości, (Center of gravity)

Axis

(Lokalizacja):Location 
(Osie) (Poziom dolny)Bottom level (Poziom górny)Top level

 +0.1914>/D-C  +0.484

(Nazwa elementu) (Pozycja) (Długość (mm), uwagi) (Łącznie)(1 szt.)

Embed list (Lista akcesoriów):
Embed name Mark Lenght (mm), notes 1 pcs. Total

Przekrój A - A
1:20

Zbrojenie dolne
1:20

Zbrojenie górne
1:20

Przekrój B - B
1:20

w posadzce wg architektury.
3. Geometria kanałów zlewnych wyprofilowanych
do prefabrykatów wg ich projektu
2. W płycie umieścić pręty łącznikowe
do istniejącej konstrukcji.
1. Dokładne wymiary dostosować 
UWAGA! 
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