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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Formalng podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora

1.2.

Podstawy merytoryczne opracowania:

Dokumentacja archiwalna zbiornika z lat 1968-1970 .

Opinia geotechniczna na potrzeby rozbudowy magazynu spedycyjnego zlokalizowanego w

sgsiedztwie projektowanej inwestycji. Wykonawcg dokumentacji jest firma Remea Sp. z 0. o.

(01-797) Warszawa, ul. Powgzkowska 44c.

Do sporzadzenia niniejszego opracowania konstrukcyjnego wykorzystano obowigzujgce

normy oraz przepisy budowlane, a w szczegdlnosci:

PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod O - Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenie uzytkowe.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1991-1-5:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogdblne — Obcigzenia termiczne.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania podczas
wykonywania konstrukgji.

PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wyjgtkowe.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogodlne.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN 206:2014-04- Beton . Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu licencjonowanego oprogramowania
branzowego tj. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 oraz Dlubal

RFEM 5.18.



e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi  (Dz. U. z 2006 r. Nr

180, poz. 1325z 05.10.2006 r.)

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Istniejgca konstrukcja zostata wykonana ok. 50 lat temu z betonu odpowiadajgcego
dzisiejszej klasie C12/15 i nie spetnia wspotczesnych wymogdw jezeli chodzi o wymogi klasy
ekspozycji. Dlatego konieczna jest renowacja zabezpieczen powtokowych istniejgcego
betonu, oraz odtworzenie stropu spetniajgcego wymogi wspoétczesnych norm projektowych.
Opracowanie obejmuje projekt drugiej, wewnetrznej powtoki konstrukcyjnej zbiornikéw,
wykonanej z Zzelbetu, oraz odtworzenie stropu zbiornikéw wraz z wykonaniem nowych
przejsé instalacyjnych i rewizyjnych.

Zatozono projektowy okres uzytkowania 50 lat.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci 2,0 — 2,8
m p.p.t. Stwierdzony poziom wdd gruntowych moze podlegaé¢ okresowym, naturalnym
wahaniom.

Na podstawie oceny warunkéw geotechnicznych podfoza gruntowego, projektowany obiekt

wstepnie zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

4. ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH

4.1. Przyjete schematy statyczne

Nowe S$ciany zbiornika zaprojektowano jako posadowione przegubowo na nowej ptycie
dennej, wzajemnie sie usztywniajgce ze scianami prostopadtymi.

Odtworzona ptyta stropowa zostanie oparta przegubowo na istniejgcych $cianach
zelbetowych i oddylatowana od scian nowych, za wyjatkiem kilku wskazanych miejsc, gdzie

zostanie wykonane pofacznie dylatacyjne gdéry sciany ze stropem.

4.2. Przyjete obcigzenia zmienne
Oprdcz obcigzen statych wynikajgcych z ciezaru witasnego i parcia gruntu przyjeto

réwniez obcigzenie eksploatacyjne naziomu réwne q = 4 kN/m2.



4.3. Przyjete podstawowe materiaty konstrukcyjne

Beton prefabrykatéw i posadzkiC25/30 WS, zbrojenie ze stali A llIN
Beton stropu C30/37 WS, zbrojenie ze stali A IlIN

4.4. Przyjete klasy ekspozyciji

elementy prefabrykowane i monolityczne XC4

4.5. Dopuszczalne zarysowanie

Sciany i posadzke zwymiarowano na maksymalng ryse w = 0.2mm.

Strop zwymiarowano na maksymalng ryse w = 0.3mm.

4.6. Przyjete otuliny zbrojenia

elementy monolityczne 30mm

elementy prefabrykowane 25mm

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

5.1. Roboty rozbidrkowe istniejgcego stopu

Nalezy wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny z poziomem dna ~50cm ponizej dolnej
krawedzi istniejgcego stropu (okoto 2.8m p.p.t).

Demontaz istniejgcych studzienek zejsciowych.

Wykonanie w istniejgcym stropie pasmowego wyciecia w miejscu planowanej rozpory
tymczasowej (2xHEA 160) zabezpieczajacej, na czas wykonywanych robét, najdtuzsza
Sciane od parcia grunt.

Montaz rozpory tymczasowe] sktadajgcej sie z dwoch belek stalowych HEA 160 w
odlegtosci 60cm od siebie.

Demontaz pozostatej czesci stropu.

Demontaz instalacji i oktadzin wskazanych w architektonicznej czesci opisu

technicznego.



5.2. Wykonanie ptyty denne;.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z usunieciem powloki istniejacej na
dotychczasowej konstrukcji i odtworzeniem izolacji powtokowych, wskazanych w
architektonicznej czesci opisu technicznego, mozina rozpocza¢ wykonywanie ptyty
dennej.

Na $cianach nalezy przyklei¢ blache trapezowg T55P/0.63mm, ktdra bedzie przenosic
obcigzenia poziome od $cian prefabrykowanych na konstrukcje istniejaca.

Na ptycie spadkowej dna zbiornika nalezy utozy¢ blache trapezowg T55P/0.63mm,
ktora stanowi szalunek tracony do ptyty monolitycznej. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage, zeby w miejscach, gdzie wzdtuz fatd blachy, bedzie opierata sie $ciana
prefabrykowana, blacha opierata sie na posadzce negatywem. Tzn. zeby ciezar
podtuznej sciany prefabrykowanej w catosci byt przeniesiony przez wypetnienie z
betonu, a nie puste miejsca pod blachg. W przypadku $cian prostopadtych, ich ciezar
bedzie przenoszony punktowo w miejscu kazdego negatywu blachy. Odpowiednie
detale pokazano na rysunku konstrukcyjnym.

W miejscach prefabrykowanych oston dla instalacji monitorujgcych dno zbiornika (po
jednej na kazdy zbiornik), musi by¢ zapewnione petne przenoszenie ich ciezaru przez
beton wypetniajacy zaglebienia blachy trapezowej, na dno zbiornika. Tzn. jezeli w tym
miejscu mamy istniejgcy kanat odwadniajacy, to przed potozeniem blachy trapezowej
nalezy go lokalnie zabetonowac.

Uktadajgc zbrojenie konstrukcyjnego nowej ptyty nalezy pamieta¢ o wytykach pod

Sciany prefabrykowane.

5.3. Wiernice monolityczne.

Na zwienczeniu istniejacej sciany nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy spinajgcy i
podwyzszajacy Sciany. Elementy bedg zmonolityzowane przez wklejenie w istniejgca

konstrukcje pretdw zbrojeniowych taczacych sciany z wiericem i nowym stropem.

5.4. Montaz $cian prefabrykowanych .

Przed zabetonowaniem, na wszystkich potgczenia pionowych i poziomych scian
nalezy roztozy¢ lub przyklei¢ tasme izolacyjng Waterstop Rx 101, wg detalu. Pionowe
odcinki tasmy Waterstop powinny tgczyé sie na zaktad z odcinkami poziomymi

uktadanymi pod Scianami.



Sciany nalezy ustawia¢ na podlewce z zaprawy montazowej min. 40 MPa.

Sciany na krawedzi pionowej bedg ze sobg taczone szynami systemu Pfeifer VS-ISI, lub
rownowaznymi i wypetnione zaprawg montazowa min. 40 Mpa.

Sciany oznaczone jako ,etap II” nalezy montowa¢ dopiero po wykonaniu pierwszej
czesci stropu i demontazu tymczasowej podpory zabezpieczajacej przed parciem
gruntu.

Ustawiane $ciany nalezy stabilizowa¢ za pomocg rozpdér mocowanych do nowo
wykonanej posadzki, wykorzystujgc odpowiednie zabetonowane w prefabrykatach
taczniki T-FIXX M16x100.

Sciany powinny byé¢ lekko dociéniete do blachy trapezowej na $cianach.

5.5. Ptyta stropowa.

W miejscach wystajgcych ze scian prefabrykowanych trzpieni dylatacyjnych Halfen
HSD-CRET (2szt. na kazdg wskazang sciane) nalezy na szalunku ptyty stropowej
zamontowac jego drugg czes¢ — korpus z tuleja.

Po uptywie 3 dni od zabetonowanie pierwszego etapu ptyty stropowej mozna zdjgé
podpore tymczasowq i zamontowac brakujace Sciany prefabrykowane, a nastepnie
dokonczy¢ prace zw. z ptytg stropowa.

Z ptyty stropowej powinny wystawac tgczniki z pretdow zbrojeniowych do potaczenia z

ustawianymi na stropie prefabrykowanymi obudowami kanatdw zejsciowych.



6. SPIS RYSUNKOW

e KW1 Rysunek zestawczy konstrukcji
o KW2 Rysunek zestawczy stropu
e KW3 Detale potgczen konstrukcji
e KW10 Ptyta posadzki PL.102
e KW11 Ptyta posadzki PL.103
o KW12 Ptyta stropowa PL.104
e KW13 Ptyta stropowa PL.105
e KW14 Ptyta posadzki PL.107
e KW16 Ptyta kanatu PL.109
o KW17 Wience zelbetowe
o KW18 Profil B.104
7. UWAGI

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgadniac z jednostka projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac¢ solidnie, zgodnie z
niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod

wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Opracowat : mgr inz. Jakub Tomalik



