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Budowa oswietlenia placu zabaw w miejscowosci Rybno dz. nr 157.

OBIEKT: Plac zabaw w miejscowosci Rybno, dz. nr 157.

TEMAT: Budowa instalacji oSwietlenia terenu.

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt jest wykonany zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzqg techniczng
(oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

"Prawo budowlane" z poZniejszymi zmianami)

mgr inz. Tomasz Soluch

upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05

mgr inz. Adam Panicz

upr. bud. nr SLK/0622/PWOE/05
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Budowa oswietlenia placu zabaw w miejscowosci Rybno dz. nr 157.
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Budowa oswietlenia placu zabaw w miejscowosci Rybno dz. nr 157.

4. Opis techniczny

4.1 Kopie pism i uzgodnien

« Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnien budowlanych,

. Za$wiadczenie z dnia 07.01.2020r. o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

« Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.06.2005 o nadaniu uprawnien budowlanych,

. Zaswiadczenie z dnia 19.06.2020r. o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

 Protokoét z narady koordynacyjnej nr GKK.6630.202.2020 z dnia 14.10.2020r,

- Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych,

« Symulacje komputerowe natezenia o$wietlenia.

Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora

- zalozenia przekazane przez Inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy

Zakres opracowania
W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:

« budowa kablowej linii o§wietlenia ulicznego,
- budowa latarni o§wietleniowych.
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Budowa oswietlenia placu zabaw w miejscowosci Rybno dz. nr 157.

4.2  Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowg instalacji oswietlenia terenu placu
zabaw w miejscowosci Rybno, dz. nr 157. Zasilanie elektroenergetyczne doprowadzone jest z sieci
napowietrznej nn do szafki pomiarowej, zabudowanej przy ogrodzeniu placu.

4.3 Budowa instalacji oSwietlenia terenu

Z szafki pomiarowej nalezy utozy¢ kabel YKY 4x10 1=1m do istniejacej tablicy rozdzielczej,
skad wyprowadzone sa obwody zasilania urzadzen elektrycznych do kontenera, postawionego na
placu. Skrzynke rozdzielcza nalezy rozbudowac zgodnie ze schematem zasilania (rys. 2) i z niej
wyprowadzi¢ instalacje o$wietlenia terenu kablem YKYZo 3x2,5mm?; 1kV 1=76m (trasa 1=63m).
Kabel prowadzi¢ po trasie pokazanej na rys. 1 zgodnie z =zalacznikiem pt: Budowa
elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych.

Jako o$wietlenie terenu projektuje si¢ wybudowanie 4 latarni oswietleniowych wykonanych z
aluminium anodowanego w kolorze grafitowym o wysokosci 5,5m, montowanych na
prefabrykowanych fundamentach betonowych. Latarnie nalezy zabezpieczy¢ elastomerem do
wysokos$ci 35cm od poziomu gruntu. Oprawy nalezy montowac bezposrednio na stup. Widok latarn
zostal przedstawiony na rys. nr 2.

Na proj. latarniach o$wietleniowych zaprojektowano oprawy o$wietlenia parkowego
o parametrach:

+ zrodlo $wiatla LED

- napigcie zasilania 230V AC

-+ moc calkowita oprawy max. S0W

+ strumien §wietlny min. 6300Im

- efektywnos$¢ Swietlna oprawy min. 128 Im/W
- temperatura barwowa 4000K

«  wspotczynnik oddawania barw CRI min. 70

-+ stopien szczelnosci zasilacza 1 uktadu optycznego min. [P66

- klasa ochronnosci II

- zakres temp. pracy -40°C...+45°C

+  materiat obudowy aluminium

+  kolor grafit

+ mocowanie na wysiegnik ¢60mm
- deklarowany czas pracy LED min. 100.000h
- gwarancja min. 5 lat

- wyglad oraz styl oprawy powinien by¢ podobny do fot. ponize;j.
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Budowa oswietlenia placu zabaw w miejscowosci Rybno dz. nr 157.

Tabela rownowaznosci oprawy oswietleniowej znajduje si¢ w specyfikacji technicznej
i odbioru robot budowlanych (STWiORB).

Oprawe oswietleniowa zabezpieczy¢ wkladka bezpiecznikowa o wartosci 2A, zabudowang
w zlaczu stupowym NTB-1 lub réwnowaznym.

Nalezy wykona¢ trwate oznakowanie wybudowanej linii o$wietleniowej w postaci czarnych
napisow "UG" na bialym tle okre$lajacych wlasciciela linii o§wietleniowej. Oznakowanie winno
zosta¢ umieszczone na oprawach i stupach.

4.4  Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN pracuje w uktadzie ,,TN-C”. Podigczenia zasilania poszczegdlnych opraw
oswietleniowych nalezy wykona¢ w sposob rownowazny II klasie ochronnosci. Przewody DYd
2,5mm?* wewnatrz stupa projektuje sie prowadzi¢ w rurce ochronnej RVKL 16, odpornej na warunki
atmosferyczne, wystajacej po 5 cm z obu stron wysiegnika.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa jest spetniona przez zastosowanie urzadzen w Il
klasie ochronnosci.

Po trasie kabla zasilajacego nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i podlaczy¢ ja do zacisku PE skrzynki
zasilajacej oraz do latarni o$wietleniowych.

5. Obliczenia

Zasilanie 230V~
[lo$¢ opraw 4 szt.
Moc szczytowa P=0,2kW — 1z=0,9A
Dobrano kabel zasilajacy YKYZo 3x2,5 L=24A
Zastosowane zabezpieczenie 1P BI0A I=10A k,=1,45
Prad zadziatania zabezpieczenia I..=1,45x10=14,5A
1,<I <I, 0,9<10<24 warunek spetniony
k,x1
= 12’45" 24> I,KLSTZIO 24210 warunek spetniony
Spadek napiecia na WLZ YKYzo 3x2,5; 1=76m AU, =0,2

Wskazane w symulacji oprawy oswietleniowe zostaty przyjete na potrzeby przeprowadzenia
obliczen oswietlenia. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow réwnowaznych innych producentow pod
warunkiem zachowania jednakowych parametrow technicznych i jakosciowych w stosunku do
produktow wymienionych w tej dokumentacji. Zastosowanie innych opraw o$wietleniowych
poprzedzi¢ przeprowadzeniem obliczen o$wietlenia, ktore przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.
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Budowa oswietlenia placu zabaw w miejscowosci Rybno dz. nr 157.

6. Uwagi koncowe

1.

2.

Cato$¢ prac winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawcg prac moze by¢ jedynie osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace wymagane
uprawnienie do wykonywania tego rodzaju prac.

Numer istniejacych stanowisk stupowych przyjeto po przeprowadzeniu wizji w terenie.
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne produktow stuza jedynie oddaniu
intencji projektanta, co do ich wlasciwosci fizycznych oraz parametrow technicznych
ijakosciowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow réwnowaznych innych
producentdéw pod warunkiem zachowania jednakowych parametrow technicznych i
jakosciowych w stosunku do produktow wymienionych w tej dokumentacji.

Wszelkie zmiany dopuszczalne sg po uzyskaniu pisemnej opinii projektanta.

Stosowac¢ $rodki ochrony adekwatne do wykonywanych czynnosci.

7. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Nazwa jm. |Ilos¢
1 bednarka ocynkowana FeZn 30x4 kg 124,1
2 fundament prefabrykowany betonowy dla latarni o§w. szt 4
3 Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x2,5mm2 m 79,04
4 Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x10mm?2 m 1,04
5 Oprawa o$wietleniowa parkowa wg PT szt. 4
6 Ostona rurowa gietka do kabli, polietylenowa DVK o $rednicy: 50mm m 1,04
7 Piasek naturalny kopany m3 7,056
8 Przewod DYd-450/750V 1,5mm?2 m 48
9 Stup rurowy parkowy aluminiowy h=4m szt 4
10 tabliczka bezpiecznikowa shupowa z wyposazeniem szt. 4
11 Wytacznik réznicowonadpradowy 2P B16A 30mA szt. 1
12 Zegar astronomiczny 1-kanalowy 10A szt. 1
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Budowa oswietlenia placu zabaw w miejscowosci Rybno dz. nr 157.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Plac zabaw w miejscowosci Rybno, dz. nr 157.
Kategoria obiektu budowlanego: V.

TEMAT: Budowa instalacji oswietlenia terenu.

INWESTOR : Gmina Klobuck
ul. 11 Listopada 6
42-100 Klobuck

Dziakki objete inwestycja: 157 obrgb Rybno (0011)
PROJEKTANT : mgr inz. Tomasz Soluch
upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05 11.2020
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Budowa oswietlenia placu zabaw w miejscowosci Rybno dz. nr 157.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Cate zamierzenie budowlane obejmuje :

- budowa kablowych linii o$wietlenia terenu,
- budowa latarni o§wietleniowych.

Poszczegolne elementy inwestycji bedg realizowane przez wykonawce w nast¢pujacej kolejnosci:

1. budowa kablowych linii oswietlenia terenu,
2. budowa latarni o$wietleniowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie, na ktorym przewidziana jest inwestycja znajdujg si¢ elementy wyposazenia placu zabaw.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

Nie wystepuja

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych skala i rodzaj zagrozen
oraz migjsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot wystapia zagrozenia przy nastepujacych robotach stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :

1. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem

Ad.1. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych bedacych pod
napigciem beda to roboty zwigzane z montazem projektowanych latarni o§wietleniowych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik robot winien przeprowadzi¢ wiasciwy
instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwroci¢ im uwage na nastgpujace zagrozenia:

1. w zakresie rob6t wykonywanych podczas montazu osprzgtu oraz proj. przewodu w poblizu
przewodow linii napowietrznej niskiego napigcia o mozliwoSci pojawienia si¢ napigcia na
przebudowywanych elementach 1 wystapienia porazenia pradem elektrycznym pracujacych na
urzgdzeniach pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia Ilub wich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych powyzej robot
budowlanych nalezy przedsigwzia¢ nastepujace srodki techniczne i organizacyjne :

1. podczas wykonywania prac w poblizu linii elektroenergetycznych bgdacych pod napigciem nalezy

stosowa¢ si¢ do aktualnie obowigzujacej instrukcji technologicznej wykonywania prac pod
napigciem na urzadzeniach o napigciu do 1kV.
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Ma—® POLSKA
ZHTR -1 I I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZTV-F2G-E6L *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RDE-LS4-YGA *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Ktobuck dn. 14.10.2020

Starostwo Powiatowe w Klobucku
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru

Rynek im, Jana Pawia II 13, 42-100 Klobuck
tel, (34) 310 95 53, fax. -
email: ergosystem@powiatklobucki.pl, www: zud@powiatklobucki.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 14.10.2020 - 27.10.2020

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. Dz.
U. 2020 poz. 284), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzgdzono projekt, materialy paristwowego zasobu gecdezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GKK.6630.202.2020.

Przedmiot narady:
Budowa oswietlenia placu zabaw.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
Ktobuck - obszar wisjski 0011 Rybno 157

Adres: Rybno
Whnioskodawca: Gmina Kiobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 KLOBUCK

Przewodniczacy narady: Maciej Kuk

Stanowiska uczestnikéw narady:

Starostwo Powiatowe w Klobucku , Osoba reprezentujgca: Maciej Kuk
Z uwagami:

1. 1. W trakcie realizacji nalezy:

- zapewni¢ obsluge geodezyjng w celu whasciwego usytuowania (wytyczenia) w terenie projektowanych urzgdzen
inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz wykenania pomiaru powykonawczego przed ich zakryciem, zgodnie z
trescig art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tJ. Dz.U. z 2017r. poz. 1332)

- zapewni¢ nalezytg ochrone znakéw geodezyjnych podczas prac realizacyjnych (art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332)).

- przekaza¢ wlasciwemu staroscie oryginaly dokumentacji geodezyjno — kartograficznej zawierajgcej m.in. dane
umozliwiajgce aktualizacje baz : egib, BDOT500, GESUT, mapy zasadniczej.
- przekaza¢ kopie wiw dokumentacji kisrownikowi budowy.
2, Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej podczas niniejszej narady koordynacyjnej wymaga ponownego
uzgodnienia.
3. W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnlonym projektem, inwestor zobowigzany jest przediozyé
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.
4.Projekt uzgadnia sie pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego, oraz jego inwentaryzaciji.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.Oddzial w Czestochowie , Osoba reprezentujgca: Anna Koloch

Z uwagami:

1. Uzgodniono w zakresie lokalizacji. Szczegoély techniczne nalezy uzgodni¢ indywidualnie w Tauron Dystrybucja S.A.
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Znak sprawy: GKK.6630.202.2020.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego Spétka Akcyjna w Czestochowie, Osoba
reprezentujaca: Pawel Miesowski

Z uwagami:

1. Uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych przewodéw wod-kan.
Przy zblizeniach do naszych sieci, wytyczania projektowanego uzbrojenia w terenie, dokonaé w obecnosci stuzb
eksploatacyjnych Wodociggdw.

Powiatowy Zarzad Drég , Osoba reprezentujgca: Anna Walaszczyk
Z uwagami:
1. bez uwag
MIDIKO Sp. z.0.0. , Osoba reprezentujaca: Tomasz Bacik
Z uwagami:
1. BEZ UWAG
Zarzad Drég | Gospodarki Komunalnej w Kltobucku , Osoba reprezentujaca: Beata Trzepizur
Z uwagami:
1. bez uwag
Polska Spé6tka Gazownictwa Sp.z.0.0. w Zabrzu Oddzial ZG Zabrze, Osoba rebrezentujqca: Zbigniew Jura
Z uwagami:
1. Uzgodniono bez uwag.

Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Spoleczeristwa Informacyjnego Subregionu Péinocnego Wojewédztwa $Slaskiego,
Osoba reprezentujaca: Wojciech Labocha

Z uwagami:

1. Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" Zarzad Zlewni w Sieradzu
2, Orange Polska Zarzgdzanie Zasobami Sieci IT Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta
3. Polskie Koleje Parfistwowe Spdtka Akcjna 4 (\

; \ i

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
Zatgeznik nr 1 - Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej.

Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
siecl uzbrojenia terenu.

Starostwo Powiatowe w Klobucku Wydzial Geodezji, Karlografii i Katastru

Rynek im. Jana Pawta Il 13, 42-100 Ktobuck
lel. (34) 310 95 53, fax. - email: ergosystem@powiatklobucki.pl, www: zud@powiatklobucki.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Gmina: Kiobuck

Wies: Rybno

Jedn. ewid.: Klobuck - obszar wiejski (240601_5) ’

Obreb: Rybno (0011) _\_

Dziatki nr 156, 157 [ Y o

ID: GKK.6640.1437.2020 I —— i C R
— |6re.cz30. 200, abey

i | e

Uklad wspétrzednych prostokatnych plaskich: ,,uktad 2000/18” oo | 14 PAs 1
26000 ! R —
J

dvrig

6.143.28.04.1.1 I
Uklad wysokosci: Kronsztad 86

SKALA 1:500

UWAGI:
Mapa nie moze siuzy¢ do celow projektowych w mys| §79 pkt. 5, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia @ listopada 2011r. (Dz. U. Nr 263, Poz. 1572), w zakresie granic dzialek nr 156, 157,

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych,
kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktbrych brak jest informacji w instylucjach branzowych.

Granice ewiden tyjne dzialek naniesiono kolorem zielonym.

“la obszarze objetym inwestycjy, t. dzialek nr 156, 157 brak obacgzen stuzebnoSciami gruntowymi,
-bowigzujacego planu miejscowego jak rowniez obowigzujgcej decyzji o warunkach zabudowy.

+

Podkfad mapy na kiérym wykonano projekt, jest zgodny

s z mapq do celdw projekiowych, zarejestrowang w ODGIK
G w Klobucku_pod nr GKK.6640.1437.2020
,/’ B Cotila
e
2 U4
rd
\’Wego—Selec’t s.C. bY A
i \,(I Wyzwolenia 9 lok. 27 “VI{‘"A_ Sc
B Legenda: S\ [#7 42-224 Czestochowa
(i A S e L S Yy TR T— o tel. 602245052, 604956301 :5 EL.EeC
5 e P el . [ 2~ - latarnia oswietleniowa
j! [\ i ‘\3_,_’\ el : A = rura osfonowa fi50 OBIEKT: Plac zabaw w miejscowoéci Rybno, dz. nr 157.
b T WIS WP, e i
;H@\T’L\&ﬁ_;;”\"% W g Wspdirzedne geodezyjne latarni TEMAT: Budowa instalacji owietlenia.
~, WPz e N B : L1 5639950.25 6561127.35 —
i e LR ' ; - |magr inz. Tomaesz Soluch
o AP @ [ 12 5639940.95 6561136.20 Projktont: o0 iowlane - SLK /1078 /PO0E /05 Dol
L3 5639930,95 556“2105 Spruwdziit mgr inz. Adam PU”]CZ
L4 5639940.50 6561109.50 upr. budowlane nr SLK /0622 /PWOE/05
1:500 [Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 09.2020




Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy uktada¢ $ciSle wedlug trasy pokazanej na rysunku — planie sytuacyjnym,
uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zespot Uzgodnien Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem uwag zawartych w protokole
Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz domiardow lub wspotrzednych podanych na rysunku.
Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych mozna rozpocza¢ po:
«  przekazaniu placu budowy przez Inwestora,
*  wykonaniu makroniwelacji terenu,
*  wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodete,
» uzyskaniu pozwolenia na ewentualne zajgcie pasa drogowego,
»  powiadomieniu Wtascicieli lub Eksploatatorow uzbrojenia podziemnego, ktore koliduje z przebiegiem budowanej linii
kablowej, o rozpoczeciu prac ziemnych.
+  powiadomieniu inspektora nadzoru instytucji, ktore zastrzegty sobie do tego prawo.
Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych - rowy kablowe, nalezy wykonywac za pomocg sprz¢tu mechanicznego
lub rgcznie w zaleznoscei od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od
rodzaju kabli i ich ilo$ci uktadanych w jednej warstwie. Gigbokos$¢ rowu okreslona jest glebokoscia utozenia kabla, powickszong o 10
cm.
Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od goérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co
najmniej:
100cm — dla kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV;
90cm — dla kabli o napigciu znamionowym do 30 kV, utozonych na uzytkach rolnych;
80cm — dla kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;
70cm — dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;
50cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, droga rowerowa, przeznaczonych do o$wietlenia
ulicznego, do o$wietlenia znakoéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.

Dopuszcza si¢ uktadanie kabla na mniejszej glebokosci pod warunkiem prowadzenia go w rurze ochronnej. Rura ochronna powinna
wystawac po 0,5m poza przeszkodg, a konce przepustow nalezy wypeni¢ pakutami i glina.

Pod drogami kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymalosci na glgbokosci minimum:

80cm — dla kabli o napigciu znamionowym do 30 kV:

100cm — dla kabli o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 30 kV.

Szerokos¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+ (n-1)a+ 20 [cm]

gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma $rednic zewngetrznych wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomigdzy kablami.
Najmniejsze dopuszczalne odleglo$ci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu kabli ulozonych bezposrednio w ziemi
pomigdzy kablami nie nalezacymi do tej samej linii kablowej podano w ponizszej tabeli

Najmniejsza dopuszczalna odleglosé¢
. .\ N A cm]
Lp. | Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych - [ -
P sy yZUacy ¢ Jacy Pionowa na Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1kV z kablami o tym 15 5%
samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne 1 kable przeznaczone do zasilania urzadzen . .
2 .. e Y] . P . 4 5 moga si¢ stykac
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1kV z kablami 25
elektroenergetycznymi o napi¢ciu znamionowym 1kV < Uy <30 kV 10
4 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 1kV < Uy < 30 kV 15
z kablami tego samego przedzialu napie¢ znamionowych 25
5 Kable roznych uzytkownikow o napigciu znamionowym do 30 kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ jak Ip. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV 50 50
z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
* za wyjatkiem kabli sygnalizacyjnych z kablami sygnalizacyjnymi, kabli sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1kV przytaczonymi do tego samego
obwodu, kabli elektroenergetycznych jednozytowych stanowiacych jedng linig, kabli elektro-energetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych.
Dopuszcza sie stykanie kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, jezeli kable te nie rezerwuja si¢ wzajemnie.




Najmniejsze dopuszczalne odleglosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu kabli elektroenergetycznych
i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych podano w ponizszej tabeli

Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ [cm]

Kabli o napigciu znamionowym Kabli o napigciu znamionowym
Lp | Rodzaj urzadzenia podziemnego Un<30kV 30kV <Ux<110kV
pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy pronowa na pozioma przy
zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
! Ruromqg1 wodociagowe, §01ekowe, , . . 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
cieplne, gazowe z gazami 25 + $rednica rurociagu . . .
. ; rurociggu rurociagu rurociagu
niepalnymi
2 Rurociagi z gazami i cieczami . s . . S
: uzgodni¢ z wiascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
palnymi
3 uzgodnié¢
Zblormkl Z gazami i cieczami nie moga sic krzyzowaé 200 nie mogy si z wl.asc1c1e1en}
palnymi krzyzowac rurociagu, ale nie
mniej niz 250
4 Czeéci podziemne linii napow. . . . . nie moga si¢
(ust6j, podpora, odcigzka) nie mogy sig krzyzowac ! krzyzowac 100
5 Sciany budynkéw i inne nie moea si
budowle, z wyjatkiem urzadzen nie mogg si¢ krzyzowac 50%* 7V Og\?/aé@ 100
wyszczegolnionych w Ip. 1,2.3 4 Y
6 100 - migdzy ostong kabla Lzs?o;l;nllgﬁz
i stopa szyny; i stopa szyny:
Skrajna szyna trakcji 50 - migdzy ostona kabla 250%* 20 - miedz osl(;n 250
a dnem rowu edzy 2
g kabla a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
7 Urzadzenia do ochrony budowli od | wg. PN-86/E-05003/01.
wyladowan atmosferycznych Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w powyzszej tabeli 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

Wykopy powinny by¢ wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Norma SEP; N SEP-E-004. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu i jezeli Wtasciciel gruntu sobie tego zazyczy to na folii tak aby nie
zanieczysci¢ terenu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc, a ich zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw
atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu. Zasypanie kabla, nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw), warstwami
grubosci od 15 do 20 cm zaggszczajac ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane Inwestora lub przez
InZyniera.

Budowg elektroenergetycznych linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowienia-mi normy SEP; N SEP-E-004.

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne, nalezy uklada¢ poza drogami w odleglo$ci minimum 50cm od jezdni i od fundamentow
budynkéw w rowach kablowych wykonanych wg powyzszego opisu na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Kable nalezy uktadaé
w miar¢ mozliwosci rownolegle do drog, chodnikéw lub innych obiektow, faliscie dla skompensowania zmian dtugosci oraz w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozeiaganie itp. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz:
25-krotna zewngtrzna srednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji poliwinylowej o napigciu znamionowym wyzszym
niz 30 kV;
20-krotna zewngtrzna $rednica kabla w przypadku kabli jednozytowych;
15-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozylowych;
10-krotna zewngtrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych;

o ile producent nie przewiduje inaczej.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C lub nie nizsza od tej jaka zaleca producent. Linie
kablowe na calej dlugosci nalezy oznakowaé za pomoca trwatych opasek naktadanych na kabel. Oznaczniki te nalezy umieszczaé
w odlegtosci, co 10m oraz przy kazdym przepuscie kablowym i w miejscach wprowadzania kabli do obiektow. Na opaskach tych
umiesci¢ nastepujace dane: relacj¢ kabla lub numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, nazwe¢ zaktadu-wykonawcy,
rok budowy linii kablowe;.

Kable nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca muf kablowych. Zakonczenia kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczyé
przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza, za$ kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV nalezy wykonywaé glowicami
kablowymi. Mufy i glowice kablowe winny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz
warunkow otoczenia w miejscu zainstalowania. Mufy i glowice kablowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-90/E-06410.

Po wybudowaniu linii kablowej, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wykonania linii kablowej, kabli i osprzgtu oraz wykonaé
pomiary pomontazowe i sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza, winna zawiera¢ szczegdlowa
lokalizacj¢ wybudowanych elementéw, uwzgledniaé zmiany wprowadzone w trakcie realizacji za zgoda Inwestora lub Inzyniera oraz
zawiera¢ protokoty pomiarow i badan wymaganych parametréw technicznych zgodnych z normg N SEP-E-004.

Calo$¢ robot wraz z dokumentacja powykonawcza, nalezy przed wlaczeniem do sieci zglosi¢ do odbioru Inwestorowi lub Inzynierowi.



Obiekt : Plac zabaw Rybno
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 24.08.2020

1 Zewnetrzny 1

1.1 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
1.1.1 Podglad wynikoéw, Teren

mi .
- -
/ / ) 13%30* I LT I %\ I T I Jr\ ==
18040 18060 18080 18100 18120 [m]
I . | | |
] 75 10 15 20 30
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspbicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 25400 Im
Moc catkowita 196 W
Moc na powierzchnie (4235.75 m?) 0.05 W/m?2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 12.7 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 2.3 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 20.9 Ix
Roéwnomiernosé n1 Emin/Em 1:5.6 (0.18)
Roéwnomiernose n2 Emin/Emax 1:9.23 (0.11)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
2 4 Nr zaméwienia :130275.5L142.071
. Nazwa oprawy : AVENIDA LENS LED ED 6350lm/740 IP66 grafit Il klasa O24
Wyposazenie :1 x LED 4000K 49 W /6350 Im

Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@lug.com.pl str. 17
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Gmina: Kiobuck

Wies: Rybno

Jedn. ewid.: Klobuck - obszar wiejski (240601_5) ’

Obreb: Rybno (0011) _\_
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UWAGI:
Mapa nie moze siuzy¢ do celow projektowych w mys| §79 pkt. 5, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia @ listopada 2011r. (Dz. U. Nr 263, Poz. 1572), w zakresie granic dzialek nr 156, 157,

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych,
kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktbrych brak jest informacji w instylucjach branzowych.

Granice ewiden tyjne dzialek naniesiono kolorem zielonym.

“la obszarze objetym inwestycjy, t. dzialek nr 156, 157 brak obacgzen stuzebnoSciami gruntowymi,
-bowigzujacego planu miejscowego jak rowniez obowigzujgcej decyzji o warunkach zabudowy.

+

Podkfad mapy na kiérym wykonano projekt, jest zgodny
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GPN.6733.14.2020.GB
GPN.KW.1898.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pézn. zm.), art.
104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 z pdzn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoséciami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z pézn. zm.), dziatajagc w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164
poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.07.2020 .

ustalam
narzecz
Gminy Klobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kiobuck,
w imieniu ktérej dziata petnomocnik Pan Tomasz Soluch
reprezentujacy spotke cywilng WEGA-SELECT z siedziba w Czestochowie,
Aleja Wyzwolenia nr 9 lok. 27

lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na: budowie oswietlenia terenu i instalacji NN, na
terenie obejmujacym dziatki o nr ewid. 156 i 157 obreb Rybno, potozonym w miejscowosci
Rybno.

1. Rodzaj inwestycji: realizacja sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.
Zakres inwestycji: budowa o$wietlenia terenu i instalacji NN — rozbudowa istniejgcego uzbrojenia.
2. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy w zakresie:
2.1. warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego i ksztattowania
zabudowy

a) linia zabudowy — nie dotyczy,

b) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
wyznaczonego w czesci graficznej decyzji liniami rozgraniczajgcymi — nie dotyczy,

c) wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy,

d) gabaryty i wysokos¢ projektowanej zabudowy, szeroko$¢ elewacji frontowej, geometria
dachu — nie dotyczy,

e) lokalizacja inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; usytuowanie projektowanego
uzbrojenia w stosunku do elementéw (nad i podziemnych) istniejgcego zagospodarowania
terenu i istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, winno spetnia¢ wymagania
norm szczegotowych w zakresie zachowania odlegto$ci;

2.2. ochrony srodowiska, zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
w zwigzku z potozeniem terenu projektowanej inwestycji, poza:
- terenami ustanowionych form ochrony przyrody,
- terenami ustanowionych stref ochronnych uje¢ wéd,
- obszarami ograniczonego uzytkowania
nakazéw, zakazow i ograniczen w tym zakresie nie okresla sie;
2.3. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

a) planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie nie podlegajacym
ochronie konserwatorskiej z tytutu wystepowania obszaréw lub obiektow objetych formami
ochrony ustalonymi na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami,

b) planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie w zakresie dobr kultury
wspotczesnej;



2.4, zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

b) zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci elektroenergetycznej, na warunkach
ustalonych przez zarzgdce sieci,

c) odprowadzenie sciekow — nie dotyczy,

d) gospodarka odpadami — nie dotyczy,

e) dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

f) okreslenie ilosci wymaganych miejsc parkingowych — nie dotyczy,

g) ewentualna przebudowa innych istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,
kolidujacych z projektowang inwestycja, zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich
zarzgdcow;

2.5. wymagan dotyczacych ochrony interesow osoéb trzecich:

projektowana inwestycja nie moze powodowaé naruszenia interesow osob trzecich w tym:

a) pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen
infrastruktury technicznej, :

b) spowodowaé uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie,

¢) nie moze zanieczyszczac powietrza, wody i gleby;

2.6. zgodnosci z przepisami odrebnymi:

a) stosownie do przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, planowana inwestycja nie
jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska,

b) teren planowanej inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i leénych na cele nierolnicze i nielesne w mysl przepisow ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych,

c)w zwigzku z potozeniem planowanej inwestycji poza granicami terenéw goérniczych
ustanawianych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
w niniejszej decyzji nie ustala sie warunkéw ochrony obiektéw budowlanych na terenach
goérniczych,

d) w zwigzku z potozeniem planowanej inwestycji poza granicami terendéw zagrozonych
ruchami masowymi ziemi, ustanawianych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony érodowiska, na terenie, dla ktorego ustalono niniejsze warunki zabudowy,
nie ustala sie szczegodlnych warunkow ochrony.

3. Warunki wynikajace z przepisow odrebnych:

Na etapie projektowania inwestycji maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego
oraz norm technicznych w zakresie wynikajgcym z rodzaju inwestycji, dla ktérej ustalono niniejsze
warunki z uwzglednieniem obowigzku uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen
i sprawdzen.

4, Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na kopii mapy zasadniczej,
stanowiacej zalagcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 30.07.2020 r. do tut. organu wptyngt wniosek Gminy Kfobuck, ul. 11 Listopada 6,

42-100 Kiobuck, w imieniu ktérej dziata petnomocnik Pan Tomasz Soluch, reprezentujacy spotke
cywilng WEGA-SELECT z siedzibg w Czestochowie, Aleja Wyzwolenia nr 9 lok. 27 o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na: budowie
o$wietlenia terenu i instalacji NN, na terenie obejmujgcym dziatki o nr ewid. 156 i 157 obreb Rybno,
polozonym w miejscowosci Rybno.
Teren objety wnioskiem nie lezy w granicach obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wobec czego, w celu wydania niniejszej decyzji, przeprowadzono postgpowanie
administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 50 i nastgpnych ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Cel publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu o zapis art. 6
ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, zgodnie z ktorym celem publicznym w rozumieniu
ustawy jest ,budowa i utrzymywanie ciggow drenazowych, przewodow i urzgdzen stuzgcych do
przesylania ptynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej a takze innych obiektow i urzgdzen
niezbednych do korzystania z tych przewodéw i urzadzen.”
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W toku postepowania administracyjnego, zakoriczonego niniejszg decyzja, dokonano analizy,
o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczgcej
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepisow
odrebnych, jak réwniez stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym przewiduje sie realizacje
inwestycji. Rozpoznajgc ztozony wniosek ustalono, iz w granicach terenu objetego inwestycja oraz
w bezposrednim jego sasiedztwie nie wystgpuja obszary podlegajgce ochronie na podstawie
przepisow odrebnych. Obszar objety inwestycjg potozony jest poza granicami terenéw gorniczych
oraz obszardéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych. Ustalono réwniez, ze teren objety
wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i nielesne. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac szkodliwego oddziatywania na
srodowisko i nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Niniejsza decyzja spetnia wymagania art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

O wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji wnioskowanej
inwestycji celu publicznego zawiadomiono strony postepowania na piSmie oraz w drodze
obwieszczen. W wyniku zawiadomienia o wszczeciu postepowania nie wplynely zadne uwagi
i wnioski.

Na podstawie art. 53 ust 4 pkt 9 Ustawy zdnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym, projekt przedmiotowe]j decyzji zostat uzgodniony przez:

- Zarzad Drég i Gospodarki Komunalnej w  Kiobucku pismem o znaku
WD.6022.087.2020 z dnia 12.08.2020 r. w odniesieniu do pasa drogowego drogi gminnej -
nr470101S obreb Rybno, miejscowos¢ Rybno.

Biorac pod uwage powyzsze, ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jak w tresci decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Czestochowie za posrednictwem Burmistrza Klobucka w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zamieszczenia obwieszczenia o wydanej decyzji
na tablicy ogfoszen i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Ktobucku.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé
zarzuty odnoszgce sie do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania
oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega wykonaniu i brak jest mozliwo$ci wniesienia odwotania od decyzji do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego oraz skargi do sadu administracyjnego.

Pouczenie

Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym:

= wigze organ wydajacy pozwolenie na budowe,

- nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich,

- wygasnie, jesli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenia na budowe lub dla terenu uchwalono plan
miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, a nie zostala wczesniej wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie stosownych pozwolen w trybie przepiséw okreslonych ustawa

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

projekt decyzji sporzadzita: Pt
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Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Soluch, reprezentujgcy

spotke cywilng WEGA-SELECT

z siedzibg w Czestochowie, Aleja Wyzwolenia nr 9 lok. 27
2. Strony wg karty doreczen w a/a
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121 Zz dnia 08. 09. 2020 r.
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