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Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Rybno dz. nr 157.

OBIEKT: Plac zabaw w miejscowości Rybno, dz. nr 157.

TEMAT: Budowa instalacji oświetlenia terenu.

Oświadczam, że niniejszy projekt jest wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz wiedzą techniczną

(oświadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

"Prawo budowlane" z późniejszymi zmianami)

mgr inż. Tomasz Soluch   

upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05

mgr inż. Adam Panicz

upr. bud. nr SLK/0622/PWOE/05
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4. Opis techniczny

4.1  Kopie pism i uzgodnień

• Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych,

• Zaświadczenie  z  dnia  07.01.2020r.   o  przynależności  do  Śląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów

Budownictwa,

• Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.06.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych,

• Zaświadczenie  z  dnia  19.06.2020r.   o  przynależności  do  Śląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów

Budownictwa,

• Protokół z narady koordynacyjnej nr GKK.6630.202.2020 z dnia 14.10.2020r,

• Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych,

• Symulacje komputerowe natężenia oświetlenia.

Podstawa opracowania

• zlecenie Inwestora
• założenia przekazane przez Inwestora
• obowiązujące normy i przepisy

 Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:
• budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego,
• budowa latarni oświetleniowych.
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4.2 Wstęp

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę instalacji oświetlenia terenu placu
zabaw w miejscowości Rybno, dz. nr 157. Zasilanie elektroenergetyczne doprowadzone jest z sieci
napowietrznej nn do szafki pomiarowej, zabudowanej przy ogrodzeniu placu. 

4.3 Budowa instalacji oświetlenia terenu

Z szafki pomiarowej należy ułożyć kabel YKY 4x10 l=1m do istniejącej tablicy rozdzielczej,
skąd wyprowadzone są obwody zasilania urządzeń elektrycznych do kontenera, postawionego na
placu. Skrzynkę rozdzielczą należy rozbudować zgodnie ze schematem zasilania (rys. 2) i z niej
wyprowadzić instalację oświetlenia terenu kablem YKYżo 3x2,5mm2; 1kV  l=76m (trasa lt=63m).
Kabel  prowadzić  po  trasie  pokazanej  na  rys.  1  zgodnie  z  załącznikiem  pt:  Budowa
elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych.

Jako oświetlenie terenu projektuje się wybudowanie 4 latarni oświetleniowych wykonanych z
aluminium  anodowanego  w  kolorze  grafitowym  o  wysokości  5,5m,  montowanych  na
prefabrykowanych  fundamentach  betonowych.  Latarnie  należy  zabezpieczyć  elastomerem  do
wysokości 35cm od poziomu gruntu. Oprawy należy montować bezpośrednio na  słup. Widok latarń
został przedstawiony na rys. nr  2.

Na  proj.  latarniach  oświetleniowych  zaprojektowano  oprawy  oświetlenia  parkowego
o parametrach:

• źródło światła LED
• napięcie zasilania 230V AC
• moc całkowita oprawy max. 50W
• strumień świetlny min. 6300lm 
• efektywność świetlna oprawy min. 128 lm/W
• temperatura barwowa 4000K
• współczynnik oddawania barw CRI min. 70
• stopień szczelności zasilacza i układu optycznego min. IP66
• klasa ochronności II
• zakres temp. pracy -40oC...+45oC
• materiał obudowy aluminium
• kolor grafit 
• mocowanie na wysięgnik ϕ60mm
• deklarowany czas pracy LED min. 100.000h
• gwarancja min. 5 lat
• wygląd oraz styl oprawy powinien być podobny do fot. poniżej.
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Tabela  równoważności  oprawy  oświetleniowej  znajduje  się  w  specyfikacji  technicznej

i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 

Oprawę oświetleniową zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową o wartości 2A, zabudowaną
w  złączu słupowym NTB-1 lub równoważnym.

Należy wykonać trwałe oznakowanie wybudowanej linii oświetleniowej w postaci czarnych
napisów "UG" na białym tle  określających właściciela  linii  oświetleniowej.  Oznakowanie  winno
zostać umieszczone na oprawach i słupach.

4.4 Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć  nN  pracuje  w  układzie  „TN-C”.  Podłączenia  zasilania  poszczególnych  opraw
oświetleniowych  należy  wykonać  w  sposób  równoważny II  klasie  ochronności.  Przewody DYd
2,5mm2 wewnątrz słupa projektuje się prowadzić w rurce ochronnej RVKL 16, odpornej na warunki
atmosferyczne, wystającej po 5 cm z obu stron wysięgnika.  

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa jest  spełniona przez zastosowanie urządzeń w II
klasie ochronności.
Po trasie kabla zasilającego należy ułożyć bednarkę FeZn 30x4 i podłączyć ją do zacisku PE skrzynki
zasilającej oraz do latarni oświetleniowych.

5. Obliczenia
Zasilanie 230V~
Ilość opraw 4 szt.
Moc szczytowa Ps=0,2kW → IB=0,9A

Dobrano kabel zasilający YKYżo 3x2,5 Idd=24A

Zastosowane zabezpieczenie 1P B10A In=10A k2=1,45

Prąd zadziałania zabezpieczenia InZ=1,45x10=14,5A

I B⩽I n⩽I dd 0,9⩽10⩽24 warunek spełniony

I dd⩾
k 2∗I n

1,45
24⩾

1,45∗10
1,45

24⩾10 warunek spełniony

Spadek napięcia na WLZ  YKYżo 3x2,5; l=76m ΔU %=0,2

Wskazane w symulacji oprawy oświetleniowe zostały przyjęte na potrzeby przeprowadzenia
obliczeń oświetlenia. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych innych producentów pod
warunkiem  zachowania  jednakowych  parametrów  technicznych  i  jakościowych  w  stosunku  do
produktów  wymienionych  w  tej  dokumentacji.  Zastosowanie  innych  opraw  oświetleniowych
poprzedzić przeprowadzeniem obliczeń oświetlenia, które przedstawić projektantowi do akceptacji.
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6. Uwagi końcowe

1. Całość prac winna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

2. Wykonawcą prac może być jedynie osoba lub przedsiębiorstwo posiadające wymagane
uprawnienie do wykonywania tego rodzaju prac.

3. Numer istniejących stanowisk słupowych przyjęto po przeprowadzeniu wizji w terenie.

4. Użyte  w  niniejszym  opracowaniu  nazwy  własne  produktów  służą  jedynie  oddaniu
intencji  projektanta,  co  do  ich  właściwości  fizycznych oraz  parametrów technicznych
i jakościowych.  Dopuszcza  się  zastosowanie  wyrobów  równoważnych  innych
producentów  pod  warunkiem  zachowania  jednakowych  parametrów  technicznych  i  
jakościowych w stosunku do produktów wymienionych w tej dokumentacji.

5. Wszelkie zmiany dopuszczalne są po uzyskaniu pisemnej opinii projektanta.

6. Stosować środki ochrony adekwatne do wykonywanych czynności.

7. Zestawienie podstawowych materiałów

l.p. Nazwa j.m. Ilość

1 bednarka ocynkowana FeZn 30x4 kg 124,1

2 fundament prefabrykowany betonowy dla latarni ośw. szt 4

3 Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x2,5mm2 m 79,04

4 Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x10mm2 m 1,04

5 Oprawa oświetleniowa parkowa wg PT szt. 4

6 Osłona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o średnicy: 50mm m 1,04

7 Piasek naturalny kopany m3 7,056

8 Przewód DYd-450/750V 1,5mm2 m 48

9 Słup rurowy parkowy aluminiowy h=4m szt 4

10 tabliczka bezpiecznikowa słupowa z wyposażeniem szt. 4

11 Wyłącznik różnicowonadprądowy 2P B16A 30mA szt. 1

12 Zegar astronomiczny 1-kanałowy 10A szt. 1
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8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

OBIEKT: Plac zabaw w miejscowości Rybno, dz. nr 157.
Kategoria obiektu budowlanego: V.

TEMAT: Budowa instalacji oświetlenia terenu.

INWESTOR : Gmina Kłobuck
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck

Działki objęte inwestycją: 157 obręb Rybno (0011)

PROJEKTANT : mgr inż. Tomasz Soluch
upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05                    11.2020
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Całe zamierzenie budowlane obejmuje :

– budowa kablowych linii oświetlenia terenu,
– budowa latarni oświetleniowych.

Poszczególne elementy inwestycji będą realizowane przez wykonawcę w następującej kolejności:

1. budowa kablowych linii oświetlenia terenu,
2. budowa latarni oświetleniowych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie, na którym przewidziana jest inwestycja znajdują się elementy wyposażenia placu zabaw.

3. Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie   bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi.

Nie występują

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych skala i rodzaj  zagrożeń
oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podczas realizacji robót wystąpią zagrożenia przy następujących robotach stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa  i zdrowia  ludzi  określone  w Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23.06.2003r.
(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :

1. roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii  elektroenergetycznych będących pod
napięciem

Ad.1.  Roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobliżu  przewodów  linii  elektroenergetycznych  będących  pod
napięciem będą to roboty związane z  montażem projektowanych latarni oświetleniowych.

5. Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie
niebezpiecznych.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  kierownik  robót  winien  przeprowadzić  właściwy
instruktaż kierowanym przez niego pracownikom i zwrócić im uwagę na następujące zagrożenia:

1. w  zakresie  robót  wykonywanych  podczas  montażu  osprzętu  oraz  proj.  przewodu  w  pobliżu
przewodów  linii  napowietrznej  niskiego  napięcia  o  możliwości  pojawienia  się  napięcia  na
przebudowywanych  elementach  i  wystąpienia  porażenia  prądem  elektrycznym  pracujących  na
urządzeniach pracowników.

6. Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z wykonywania
robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w ich  sąsiedztwie,  w  tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń.

W  celu  zapobieżenia  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  podanych  powyżej  robót
budowlanych należy przedsięwziąć następujące środki techniczne i organizacyjne :

1. podczas wykonywania prac w pobliżu linii  elektroenergetycznych będących pod napięciem należy
stosować  się  do  aktualnie  obowiązującej  instrukcji  technologicznej  wykonywania  prac  pod
napięciem na urządzeniach o napięciu do 1kV.
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ZAŁĄCZNIK  DO  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych

Elektroenergetyczne  linie  kablowe  ziemne  należy  układać  ściśle  według  trasy  pokazanej  na  rysunku  –  planie  sytuacyjnym,
uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem uwag zawartych w protokole
Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej oraz domiarów lub współrzędnych podanych na rysunku. 
Wykopy pod budowę elektroenergetycznych linii kablowych można rozpocząć po:

• przekazaniu placu budowy przez Inwestora,
• wykonaniu makroniwelacji terenu,
• wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodetę,
• uzyskaniu pozwolenia na ewentualne zajęcie pasa drogowego,
• powiadomieniu  Właścicieli  lub  Eksploatatorów  uzbrojenia  podziemnego,  które  koliduje  z  przebiegiem  budowanej  linii

kablowej, o rozpoczęciu prac ziemnych.
• powiadomieniu inspektora nadzoru instytucji, które zastrzegły sobie do tego prawo.

Wykopy pod budowę elektroenergetycznych linii kablowych - rowy kablowe, należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego
lub ręcznie w zależności od warunków terenowych  i podziemnego uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od
rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla, powiększoną o 10
cm.
Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co
najmniej:
100cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV;
 90cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, ułożonych na użytkach rolnych;
 80cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz nie wyższym niż 30 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi;
 70cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi;
 50cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, przeznaczonych do oświetlenia
ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.

Dopuszcza się układanie kabla na mniejszej głębokości pod warunkiem prowadzenia go w rurze ochronnej. Rura ochronna powinna
wystawać po 0,5m poza przeszkodę, a końce przepustów należy wypełnić pakułami i gliną.
Pod drogami kable należy układać w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymałości na głębokości minimum:
80cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 30 kV:
100cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV.

Szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru:

S = nd + (n-1) a + 20  [cm]

gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie,
d - suma średnic zewnętrznych wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odległości pomiędzy kablami.

Najmniejsze dopuszczalne  odległości  pionowe na  skrzyżowaniu i  poziome przy  zbliżeniu  kabli  ułożonych bezpośrednio w ziemi
pomiędzy kablami nie należącymi do tej samej linii kablowej podano w poniższej tabeli 

Lp. Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających

Najmniejsza dopuszczalna odległość
[cm]

Pionowa na
skrzyżowaniu

Pozioma przy
zbliżeniu

1
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1kV z kablami o tym
samym napięciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi

15 5*

2
Kable  sygnalizacyjne  i  kable  przeznaczone  do  zasilania  urządzeń
oświetleniowych z kablami tego samego przeznaczenia

5 mogą się stykać

3
Kable  elektroenergetyczne  o  napięciu  znamionowym  do  1kV  z  kablami
elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym 1kV < UN ≤ 30 kV

4
Kable  elektroenergetyczne  o  napięciu  znamionowym  1kV  <  UN ≤ 30  kV
z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych

5 Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV

15

25

10

25

6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza się jak lp. 1-5

7
Kable  elektroenergetyczne  o  napięciu  znamionowym wyższym niż  30  kV  
z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych

50 50

*   za wyjątkiem kabli sygnalizacyjnych z kablami sygnalizacyjnymi, kabli sygnalizacyjnych  z kablami elektroenergetycznymi do 1kV przyłączonymi do tego samego
obwodu, kabli elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię, kabli elektro-energetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych.
Dopuszcza się stykanie kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV, jeżeli kable te nie rezerwują się wzajemnie.



Najmniejsze  dopuszczalne  odległości  pionowe  na  skrzyżowaniu  i  poziome  przy  zbliżeniu  kabli  elektroenergetycznych
i  sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych podano w poniższej tabeli

Lp Rodzaj urządzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm]
Kabli o napięciu znamionowym

UN ≤ 30 kV 
Kabli o napięciu znamionowym

30 kV < UN ≤ 110 kV

pionowa na skrzyżowaniu
pozioma przy

zbliżeniu
pionowa na

skrzyżowaniu
pozioma przy

zbliżeniu
1 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 

cieplne, gazowe z  gazami 
niepalnymi

25 + średnica rurociągu
25 + średnica

rurociągu
50 + średnica

rurociągu
50 + średnica

rurociągu

2 Rurociągi z gazami i cieczami 
palnymi

uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w lp. 1

3
Zbiorniki z gazami i cieczami 
palnymi

nie mogą się krzyżować 200
nie mogą się
krzyżować

uzgodnić
z  właścicielem

rurociągu, ale nie
mniej niż 250

4 Części podziemne linii napow.
(ustój, podpora, odciążka)

nie mogą się krzyżować 40
nie mogą się
krzyżować

100

5 Ściany budynków i inne
budowle, z wyjątkiem urządzeń 
wyszczególnionych w lp. 1,2,3,4

nie mogą się krzyżować 50*
nie mogą się
krzyżować

100

6

Skrajna szyna trakcji

100 - między osłoną kabla
i  stopą szyny;

50 - między osłoną kabla
a  dnem rowu

odwadniającego

250*

120 - między
osłoną kabla

i  stopą szyny;
80 - między osłoną
kabla a dnem rowu

odwadniającego

250

7 Urządzenia  do ochrony budowli  od
wyładowań atmosferycznych

wg. PN-86/E-05003/01.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w powyższej tabeli 2 pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów

  Wykopy powinny być wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Normą SEP; N SEP-E-004. Wydobyty
grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu i jeżeli Właściciel gruntu sobie tego zażyczy to na folii tak aby nie
zanieczyścić terenu. Skarpy rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność, a ich zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiadać  wymaganiom BN-83/8836-02.  W celu  zabezpieczenia  wykopu przed zalaniem wodą  z  opadów
atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający
do wykopu. Zasypanie kabla,  należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny,  korzeni,  odpadków),  warstwami
grubości  od 15 do 20 cm  zagęszczając ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną.  Wskaźnik zagęszczenia  gruntu powinien
wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane Inwestora lub przez
Inżyniera.
  Budowę elektroenergetycznych linii kablowych należy wykonać zgodnie z postanowienia-mi normy SEP; N SEP-E-004.
  Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne, należy układać poza drogami w odległości minimum 50cm od jezdni i od fundamentów
budynków w rowach kablowych wykonanych wg powyższego opisu na podsypce piaskowej o grubości 10cm. Kable należy układać
w  miarę możliwości równolegle do dróg, chodników lub innych obiektów, faliście dla skompensowania zmian długości oraz w sposób
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż:
25-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji poliwinylowej o napięciu znamionowym wyższym
niż 30 kV;
20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych;
15-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych;
10-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych;
o ile producent nie przewiduje inaczej.
  Temperatura otoczenia przy układaniu kabli  nie  powinna być mniejsza niż 0oC lub nie niższa od tej  jaką zaleca producent.  Linie
kablowe  na  całej  długości  należy  oznakować  za  pomocą  trwałych  opasek  nakładanych  na  kabel.  Oznaczniki  te  należy  umieszczać
w odległości,  co 10m oraz przy każdym przepuście  kablowym i  w miejscach wprowadzania  kabli  do obiektów. Na opaskach tych
umieścić następujące dane: relację kabla lub numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, nazwę zakładu-wykonawcy,
rok budowy linii kablowej. 
  Kable należy łączyć ze sobą za pomocą muf kablowych. Zakończenia kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy zabezpieczyć
przed  wnikaniem  wilgoci  do  ich  wnętrza,  zaś  kabli  o  napięciu  znamionowym  wyższym niż  1  kV należy  wykonywać  głowicami
kablowymi. Mufy i głowice kablowe winny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz
warunków otoczenia w miejscu zainstalowania. Mufy i głowice kablowe winny spełniać wymagania normy PN-90/E-06410.
  Po wybudowaniu linii  kablowej,  należy dokonać sprawdzenia  zgodności  wykonania  linii  kablowej,  kabli  i osprzętu oraz wykonać
pomiary  pomontażowe  i  sporządzić  dokumentację  powykonawczą.  Dokumentacja  powykonawczą,  winna  zawierać  szczegółową
lokalizację wybudowanych elementów, uwzględniać zmiany wprowadzone w trakcie realizacji za zgodą Inwestora lub Inżyniera oraz
zawierać protokoły pomiarów i badań wymaganych parametrów technicznych zgodnych z normą N SEP-E-004.
Całość robót wraz z dokumentacją powykonawczą, należy przed włączeniem do sieci zgłosić do odbioru Inwestorowi lub Inżynierowi.
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