B.09.00.00. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Wykonania i odbioru rob6t budowlanych

BRANZA ELEKTRYCZNA

Przedmiot:

Alejki wewnetrzne z odwodnieniem, oswietlenie, kolumbarium
oraz infrastruktura towarzyszgca. Cmentarz Komunalny w Tomkowicach.

Tomkowice dz.nr: 1062, 1063, 1064, 1065 obr.0019

Klasyfikacja robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowoéw

CPV 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;j

CPV 45314300-4 Kladzenie kabli

CPV 45316110-9 Instalowanie sprzetu o$wietleniowego

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie pomiarow elektrycznych

Zamawliajacy:

Gmina Strzegom

Adres zamawiajgacego :

58-100 Swidnica, ul.Armii Krajowej 49






WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi zbior ogdlnych zasad zwigzanych z zasilaniem i
sterowaniem o$wietlenia cmentarza oraz przebudowa wlz.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia robdt przy wyko-
naniu:

Roboty instalacyjno-sieciowe elektryczne i pokrewne

= Roboty w zakresie kopania rowoéw (kopanie rowdéw kablowych i stanowisk
pod shupy, nasypanie piasku na dnie rowu oraz zasypanie rowow)

= Instalowanie infrastruktury kablowej i kabli (utozenie przepustow, ktadzenie
kabli i zarobienie koncéwek)

= Montaz szafki serwisowej

= Instalowanie sprzgtu o$wietleniowego (montaz stupow)

* Przebudowa /wymiana odcinka wlz/

* Pomiary instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowa-
nia robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji pro-
jektowe;j.

1.4.4. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wska-
zuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.5. Slepy kosztorys /przedmiar robét/ - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.6. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.



1.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Prace przy branzy elektrycznej muszg by¢ prowadzone w koordynacji z pracami po-
zostalych branz /szczeg6lnie w zakresie nawierzchni/

MATERIALZY, SPRZET I TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jakoscio-
wych materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych ( np. piasku stosowanego przy ukla-
daniu kabli).

Wykonawca przekaze dla inwestora powykonawczo dokumenty potwierdzajace jakos¢ za-
stosowanych materialow

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wia-
$ciwosci 1 byty dostepne do kontroli
Wtasciwos$ci uzytych materiatéw muszg odpowiada¢ polskim normom, §wiadectwom oraz in-
strukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
badawcze.

2.3. Zestawienie materialowe

1. wazelina techniczna

2. benzyna do ekstrakcji

3. Bednarka FeZn 30x4 lub zamiennie drut stalowy ocynkowany ¢8
4. piasek zwykly

5. Plyty chodnikowe wibroprasowane o wymiarach 50x50 cm, szara
6. woda

7.

Ztacze kablowe. Dwa niezalezne segmenty. Cz¢$¢ rozdzielcza: wytacznik gtéwny,
zabezpieczenia obwodow, 2x gniazdo 1 faz, 1x gniazdo 3faz. + sterowanie i zasila-
nie o$wietlenia

8. oprawa ELBA LED 3500Im 38W 3500K

9. Uchwyty odstepowe do mocowania rur stal.

10. Rury ostonowe wodoszczelne do kabli DVK 75T

11. tabliczka bezpiecznikowa stupowa 1ZK

12. koncowki kablowe

13. zestawy montazowe do wykonania muf z taSm izolacyjnych

14. Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state YDYpzo 450/750V, 3x2,5
15. Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 4x 25 mm2, 0,6/1 kV

16. Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 4x 35 mm2, 0,6/1 kV



17. Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.I/I1
18. stupy alumin SAL-40

19. fundament do stupa

20. Rura stalowa czarna fi 108,0/4,0 mm

2.4. Zestawienie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

VRN h WD =

koparka podsigbierna 0,15m3

walec wibracyjny

zuraw samochodowy

ciggnik kotowy

samochdd dostawczy 0.9 t

samochdd skrzyniowy do 5 t

samochod samowytadowczy 5 t

podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny
przyczepa do przewozenia kabli

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materia-

1ow.

WYKONANIE ROBOT

3.1 Zakres robdét objetych specyfikacja techniczng

- roboty ziemne —wykopy pod kable i wywo6z gruntu
- zageszczanie podtoza

- roboty kablowe

- montaz ztacza

- montaz latarni

- przebudowa wlz

- uruchomienia i pomiary

3.1.1 Roboty ziemne

3.1.1.1 Nasypanie warstwy piasku w rowie kablowym

Kabel w przepuscie chroni¢ przed uszkodzeniem przez umieszczenie go na
10 cm warstwie piasku. Nastgpnie przykry¢ go tez piaskiem.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co naj-
mniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
grunt nieskalisty bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $redni wg



PN-86/B-02480. Material zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materiatem sypkim.

25 cm nad kablem ulozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego. Kabel ozna-
kowa¢ opaskami o tresci uzgodnionej z inwestorem.

3.1.1.2 Uk}adanie rur ochronnych w wykopie

Na catej dtugosci kable uktada¢ przepustach kablowych..

3.1.2 Roboty kablowe

3.1.2.1 Ukladanie kabli

Kable uktada¢ z 3% zapasem po trasie. Kable na trasie oznakowa¢ opaskami
identyfikacyjnymi. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wyklu-
czajacy ich uszkodzenie przez zginanie, rozcigganie, skrgcanie itp.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu koncoéwki kabla chronié
przez zatozenie odpowiedniej ostony.

Temperatura otoczenia kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz: 4
stopnie Celsjusza (lub wg. ustalen wytworcy).

Przy zginaniu kabli promien gi¢cia powinien by¢ nie mniejszy niz:

e 15 - krotna zewnetrzna $rednica kabla — dla kabli wielozytowych

3.1.2.2 Montaz instalacji uziemiajacej

Wszystkie stupy uziemic.

3.1.3 Montaz latarn

3.1.3.1 Montaz stupéw

Projektowane stupy stawia¢ w ziemi, zapewniajac im stabilno$¢ posado-
wienia.

3.1.3.2 Montaz stupéw

Projektowane elementy stupow montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta /przewiduje si¢ montaz stupéw na fundamentach/.

Oprawy os$wietleniowe powinny by¢ fabrycznie dostosowane do ograniczenia
mocy $wiecenia w godzinach ustalonych z inwestorem.

W celu zagwarantowaniu montazu elementéw stupdéw o odpowiedniej jakosci
nalezy od producenta uzyska¢ gwarancj¢ na okres minimum 36 miesigcy.

3.1.3.3 System sterowania oswietlenia




W zlaczu serwisowym zainstalowaé segment sterujacy i zasilajacy o§wietlenie.
Rodzaj sterowania ustali¢ na roboczo z inwestorem.

W okresie rozruchu proponuje si¢ nastgpujace ustawienie:

Latarnie z pojedynczymi wysiegnikami.:

- od zmierzchu do godz. 23.00 100% mocy opraw

- po godz. 23.00 - 20% mocy opraw

Docelowy czas $wiecenia ustali¢ z inwestorem w czasie zamawiania opraw.

3.1.4 Montaz elementdéw zlacza serwisowego

W ztaczu serwisowym zainstalowa¢ gniazda 1- i 3- fazowe do obstugi
cmentarza.

3.1.5 Pomiary

3.1.5.1 Pomiary powykonawcze

Po wykonaniu prac wykona¢ komplet pomiaréw elektrycznych instalacji
(pomiary uziemien, ochrony przeciwporazeniowej, izolacji)

KONTROLA JAKOSCI MATERIAXOW I ROBOT

Wykonawca na czynnych urzadzeniach bedzie prowadzil prace pod nadzorem wtascicieli
siecl.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow
1 uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami:

- odbiorze przez inwestora

- jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne

- potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wykonania przez Wykonawceg wszystkich
zalecen instytucji uzgadniajacych zawartych w dokumentacji

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).



