ZP.26.1.37.2023
Załącznik numer 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Specyfikacja  techniczna
Zadanie 14: Mieszadło magnetyczne z grzaniem i czujnikiem temperatury PT 1000 - 2 sztuki
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego produktu

	Mieszadło magnetyczne z grzaniem i czujnikiem temperatury PT 1000
	Producent:
…………………………………………………………………………
(podać nazwę producenta oferowanego produktu)
Model:
…………………………………………………………………………
(podać model / typ/ inne oznaczenie identyfikujące oferowany produkt)

	grzanie o mocy grzewczej minimum 800 W
	Grzanie o mocy grzewczej:……..W (należy uzupełnić)

	siluminowa płyta wierzchnia pokryta ceramiczną powłoką odporną na zarysowania, odporną chemicznie i dającą szybki transfer ciepła
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	w przypadku wyłączenia grzania powinno nie zatrzymywać się, a oddzielny przycisk grzania powinien zapobiegać niepożądanemu ogrzewaniu próbki
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	wbudowane przyłącze do zewnętrznego czujnika temperatury umożliwiające precyzyjną kontrolę temperatury, zabezpieczające przed przegrzaniem
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	cyfrowy wyświetlacz do ustawienia i odczytu temperatury oraz prędkości obrotowej
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	maksymalna prędkość obrotowa minimum 1400 obr/min
	Maksymalna prędkość obrotowa………obr/min (należy uzupełnić)

	temperatura płyty grzejnej minimum od 20 do 300°C
	temperatura płyty grzejnej od……. do ………..°C (należy uzupełnić)

	maksymalna temperatura medium minimum 250°C
	maksymalna temperatura medium przynajmniej ………..°C (należy uzupełnić)

	dokładność nastawienia temperatury nie gorsza niż ±1°C z czujnikiem temperatury
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	oddzielny obwód bezpieczeństwa umożliwiający wyłączenie grzanie, jeśli temperatura płyty przekroczy o 25°C ustawioną temperaturę
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	[bookmark: _GoBack]maksymalna objętość mieszania minimum 20 l w przeliczeniu na wodę
	maksymalna objętość mieszania :……………l w przeliczeniu na wodę (należy uzupełnić)

	średnica płyty grzejnej min. 145 mm a max. 200 mm
	Średnica płyty grzejnej:……mm (należy uzupełnić)

	waga nie większa niż 3 kg
	Waga:……kg (należy uzupełnić)

	wymiary : 
Szerokość min. 160 mm – max.  220 mm
Głębokość min. 250 mm – max. 320 mm
Wysokość min. 80 mm – max 100 mm
	wymiary : 
Szerokość ……….. mm (należy uzupełnić)
Głębokość ……….mm (należy uzupełnić)
Wysokość ………… mm (należy uzupełnić)

	klasa bezpieczeństwa zgodnie z DIN 60529: co najmniej IP 32 lub normą równoważną oznaczająca ochronę sprzętu elektrycznego przed wnikaniem ciał obcych o średnicy 2,5 mm i większej oraz dostępem do części niebezpiecznych narzędziem, ochronę przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu 15° od pionu,  odporność obudowy na wstrząsy
	Tak/Nie
(zaznaczyć właściwe)

Uwaga, jeśli wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne – wyraźne wskazanie i opis oferowanego rozwiązania równoważnego:
………………………………………………………………………………………………
Uwaga: brak wskazania oznacza, że Wykonawca nie oferuje rozwiązania równoważnego.

	w zestawie: czujnik temperatury Pt 1000 ze stali nierdzewnej
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)


Uwaga: Specyfikację techniczną oferowanego asortymentu należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.


ZP.26.1.37.2023


 


Załącznik numer 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia


 


 


Specyfikacja  techniczna


 


Zadanie 14: 


Mieszadło magnetyczne z grzaniem i czujnikiem temperatury PT 1000 


-


 


2 sztuki


 


Wymagane parametry


 


Parametry oferowanego produktu


 


Mieszadło 


magnetyczne z 


grzaniem i czujnikiem 


temperatury PT 1000


 


Producent:


 


…………………………………………………………………………


 


(podać nazwę producenta oferowanego produktu)


 


Model:


 


…………………………………………………………………………


 


(podać model / typ/ inne oznaczenie identyfikujące 


oferowany produkt)


 


grzanie


 


o mocy grzewczej 


minimum


 


800 W


 


Grzanie o mocy grzewczej:……..W (należy uzupełnić)


 


siluminow


a


 


płyt


a


 


wierzchni


a


 


pokryt


a


 


ceramiczną powłoką 


odporną na zarysowania, 


odporną chemicznie i 


dającą szybki transfer 


ciepła


 


Tak/Nie (należy zaznaczyć)


 


w 


przypadku wyłączenia 


grzania powinno nie 


zatrzymywać się, a 


oddzielny przycisk grzania 


powinien zapobiegać 


niepożądanemu 


ogrzewaniu próbki


 


Tak/Nie (należy zaznaczyć)


 


wbudowane przyłącze do 


zewnętrznego czujnika 


temperatury 


umożliwiające precyzyjną 


kontrol


ę temperatury, 


zabezpieczające przed 


przegrzaniem


 


Tak/Nie (należy zaznaczyć)


 


cyfrowy wyświetlacz do 


ustawienia i odczytu 


temperatury oraz 


prędkości obrotowej


 


Tak/Nie (należy zaznaczyć)


 




ZP.26.1.37.2023   Załącznik numer 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia     Specyfikacja  techniczna   Zadanie 14:  Mieszadło magnetyczne z grzaniem i czujnikiem temperatury PT 1000  -   2 sztuki  

Wymagane parametry  Parametry oferowanego produktu  

Mieszadło  magnetyczne z  grzaniem i czujnikiem  temperatury PT 1000  Producent:   …………………………………………………………………………   (podać nazwę producenta oferowanego produktu)   Model:   …………………………………………………………………………   (podać model / typ/ inne oznaczenie identyfikujące  oferowany produkt)  

grzanie   o mocy grzewczej  minimum   800 W  Grzanie o mocy grzewczej:……..W (należy uzupełnić)  

siluminow a   płyt a   wierzchni a   pokryt a   ceramiczną powłoką  odporną na zarysowania,  odporną chemicznie i  dającą szybki transfer  ciepła  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

w  przypadku wyłączenia  grzania powinno nie  zatrzymywać się, a  oddzielny przycisk grzania  powinien zapobiegać  niepożądanemu  ogrzewaniu próbki  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

wbudowane przyłącze do  zewnętrznego czujnika  temperatury  umożliwiające precyzyjną  kontrol ę temperatury,  zabezpieczające przed  przegrzaniem  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

cyfrowy wyświetlacz do  ustawienia i odczytu  temperatury oraz  prędkości obrotowej  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

