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Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Leborku przesyta
warunki techniczne na przylaczenie nieruchomosci do sieci wodociggowej 1 sieci

kanalizacyjnej miasta Lgborka — lokalizacja nieruchomosci — Lebork, ul. Plac Piastowski,
dziatka nr 341/1, obreb 3.
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WARUNKI TECHNICZNE  —na przylaczenie nieruchomosci do sieci wodociggowej i sieci
kanalizacyjnej miasta Leborka,
— lokalizacja nieruchomosci — Lebork, ul. Plac Piastowski,
dziatka nr 341/1, obreb 3.

—

Budowa przylaczy wymaga wykonania projektu.

2. Projekt nalezy uzgodni¢ w M.P.W. i K. Do uzgodnienia przedlozyé min. 2 egz.
dokumentacji projektowe;j.

3. Miejsce wigczenia:

a. przylgcza wodociagowego — sie¢ wodociagowa o 100 mm w ul. Lokietka, zgodnie z
zalgcznikiem,

b. przylacza kanalizacyjnego - sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna ¢ 200 mm
w ul. Plac Piastowski, poprzez wybudowanie studni kanalizacyjnej na sieci
kanalizacyjnej o 200 mm, zgodnie z zatgcznikiem.

4. Zestaw wodomierza gléwnego zamontowaé w odrebnym pomieszczeniu (technicznym),
W pozycji poziomej, w piwnicy na $cianie fundamentowej lub na parterze budynku, na
scianie zewnetrznej, przez ktéra przechodzi przylacze wodociggowe, zgodnie
z zalgczonym schematem. Miejsce montazu winno byé wydzielone, tatwo dostepne,
umozliwiajace odezyt, zabezpieczone przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostgpem
0s6b niepowotanych.

W przypadku zamontowania zestawu wodomierza gléwnego w piwnicy, odlegtosé
zestawu wodomierza gtéwnego od punktu wejécia przylacza do budynku nie moze
przekracza¢ 300 mm. Punktem wejscia przylagcza do budynku jest punkt na $cianie
fundamentowej, przez ktérg przechodzi przytacze wodociggowe.

W przypadku zamontowania zestawu wodomierza gléwnego na parterze budynku,
wysokos¢ zamontowanego zestawu wodomierza gléwnego od punktu wejscia przylgcza
do budynku powinna wynosié 400 mm + 700 mm. Punktem wejscia przylacza do
budynku jest punkt w posadzce/podiodze budynku w odleglosci do 100 mm od Sciany
zewnetrznej, przez kiorg przechodzi przytacze wodociggowe.

5. Dopuszcza si¢ umieszczenie zestawu wodomierza giéwnego w studni wodomierzowej

poza budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia
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w budynku pomieszczenia, o ktérym mowa w pkt. 4. Studnie wodomierzows nalezy
zlokalizowad na terenie dziatki do 2,0 m od jej granicy.

Studnia wodomierzowa winna by¢ ztazowa, wykonana z materiatu trwatego, o $rednicy
min. o 1000 mm, wodoszczelna, wyposazona w stopnie lub klamry wlazowe oraz otwor
wlazowy o srednicy wewngtrznej nie mniejszej niz @ 600 mm. Wiaz studni dostosowany
do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym. Przejscia przez $ciany
studni szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wod gruntowych do wewnatrz,
Zestaw wodomierza gléwnego zawiera: zawor odcinajacy, wodomierz gléwny, zawér
odcinajgcy oraz zawor antyskazeniowy. Wszystkie elementy zestawu majg byé
zamontowane na konsoli. Koszt zakupu zestawu, oprécz wodomierza gtéwnego, obciaza
Odbiorce.

Koszt zakupu i montazu wodomierza gtdwnego obcigza M.P.W. i K.

Nad konsolg nalezy pozostawi¢ ~350 mm wolnej przestrzeni, w celu swobodnego
montazu 1 odczytu wodomierza gléwnego.

M.P.W. i K. zamontuje wodomierz gléwny zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy przedstawié¢ MPWiK wyliczenie
zapotrzebowania wody. Po uzyskaniu tej informacji MPWiK okresli typ, rodzaj
1 wielkos¢ wodomierza gtdéwnego oraz poda informacje o producencie.

W projekcie nalezy przedstawi¢ sposéb wiaczenia przytacza do sieci wodociggowej.

W miejscu wlgczenia przylacza do sieci zaprojektowaé zasuwe. Na zasuwie osadzié
obudowg teleskopowa do zasuw. Obudowe zakoniczy¢ skrzynka uliczng do zasuw.
Materialy uzyte do wigczenia przylacza do sieci wodociggowej w przypadku
obejmy/opaski dwuczesciowej i zasuwy winny spelnia¢ wymagania dla wyrobow
wykonanych z zeliwa sferoidalnego, a w przypadku ksztattek i trdjnika — co najmniej
wymagania dla wyrobéw wykonanych z zeliwa szarego.

15. Przylacze wykonad z rury cisnieniowej z polietylenu (PE) do wody pitnej PE100 PN10.
. Przylacze wodociggowe nalezy ulozy¢ po najkrotszej trasie od miejsca wiaczenia w sieé

wodociggowg do wodomierza gléwnego.

Glgbokos¢ utozenia przytgcza wodociggowego ponizej strefy przemarzania gruntu.
Studni¢ kanalizacyjna na sieci kanalizacyjnej zaprojektowaé jako zlazows wykonang
z betonu (beton C35/45, wodoszczelno$¢ W8, nasigkliwosé do 5%, mrozoodpornosé
F-150), o srednicy min. ¢ 1200 mm, wodoszczelna, wyposazong w stopnie lub klamry
wlazowe oraz otwor wlazowy o srednicy wewngtrznej nie mniejszej niz @ 600 mm. Wiaz
studni dostosowany do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym.
Przejscia przez Sciany studni szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wod
gruntowych do wewnatrz. Kineta studni wyrobiona fabrycznie.

Przylgcze kanalizacyjne wykonaé z rury kanalizacyjnej zewnetrznej kielichowej typ "S"
PVC - z niezmigkczonego polichlorku winylu. Do 2,0 m od granicy dziatki, zlokalizowaé
studni¢ rewizyjno - kontrolna (kineta studzienki inspekcyjnej przeptywowej o srednicy
rownej/wigkszej Srednicy przylacza kanalizacyjnego dla rury wznoszacej min. o 400 mm,
rura wznoszgca min. @ 400 mm, teleskop z wlazem lub wlaz, dostosowany do
przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym).

Na wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, w przypadku zainstalowania urzadzef
sanitarnych w budynku ponizej poziomu rzednej terenu, na ktérym posadowiony jest
budynek, Odbiorca zobowigzany jest zamontowac urzadzenie przeciwzalewowe.
Przylgcze kanalizacyjne nalezy ulozy¢ po najkrotszej trasie od miejsca wigczenia w sieé
kanalizacyjna do studni rewizyjno-kontrolne;.

Na trasie przylaczy nie lokalizowa¢ zabudowan oraz nie nasadzaé roslin wieloletnich,
krzewow, drzewek.

O terminie przystgpienia do rob6t Odbiorca zobowigzany jest powiadomié pisemnie
M.P.W. i K. na 3 dni robocze przed ich rozpoczeciem,
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W przypadku wykonywania rob6t budowlanych w pasie drogowym, nalezy dokonaé
stosownych uzgodnien z wlasciwym zarzadcg drogi.

Do informacji o przystapieniu do rob6t Odbiorca dotaczy dokumenty uprawniajace do
wykonywania robét, a w szczegolnosci:

— ostateczng decyzj¢ pozwolenia na budowe lub zgloszenie budowy przytaczy,

— uzgodnienie z zarzadcg drogi.

Pod nadzorem M.P.W. i K. nalezy:

— dokona¢ wiaczenia przylacza wodociggowego do sieci wodociggowe;j,

— wybudowac studni¢ kanalizacyjng na sieci kanalizacyjnej 200 mm.

Wykonane przylgcza podlegajg odbiorowi w stanie odkrytym przez M\P.W. i K.
w zakresie zgodnosci ich realizacji z wydanymi warunkami technicznymi oraz pod
wzgledem jakosci wykonanych robét.

Odbiér przylgczy nastgpi po potwierdzeniu pisemnego wniosku Odbiorcy o dokonanie
odbioru. Potwierdzenie wniosku nastgpi w Dziale Obstugi Klienta M.P.W. i K.
w obecnosci Odbiorcy. Obowiazkiem M.P.W. i K. jest dokonanie odbioru w terminie nie
przekraczajacym 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia wniosku.

Koszty odbioru pokrywa Odbiorca wg zakladowego cennika ustug.

Protokot koficowy podpisany przez Strony upowaznia do zawarcia umowy na dostawe
wody i1 odbidr sciekow.

Jezeli Odbiorca bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wode z urzadzen
wodociggowych, podlega karze grzywny do 5 000 zt.

Jezeli Odbiorca bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza $cieki do urzadzen
kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do 10 000 zt.

M.P.W. i K. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania Odbiorcy polegajgce na
naruszeniu praw osob trzecich w zwigzku z wykonywaniem przyltgczy.

Odbiorca do wykonania instalacjii uzyje wyrobow dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. O wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 1., poz. 1570 z péz. zm.).

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami maja zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22016 1., poz. 290
z poz. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku O
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2017 I., poz. 328)
wraz z przepisami wykonawczymi

Warunki Techniczne s3 wazne 3 lata od dnia ich wydania.

KIEROWNIK

Dziatu HozwojuE gznowan'z i Logistykl

Adam Stenka

Zalaczniki:

« Mapa sytuacyjna z zaznaczonym miejscem wiaczenia przytaczy do sieci.
+ Schemat zamontowania wodomierza gléwnego.
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Mapa sytuacyjna z zaznaczonym miejscem wiaczenia przytaczy do siec.

Zatgcznik 4o warunkow technicznych
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Zatgcznik do warunkéw technicznych

SCHEMAT ZAMONTOWANIA ZESTAWU WODOMIERZA GEOWNEGO

SIEC WODOCIAGOWA

A 4

F 3

Gl

zasuwa na przylaczu y
wodociggowym X ”4

$ciana fundamentowa I
lub zewnetrzna budynku o ] | _______
albo studni wodomierzowej

!

o- zawOr odcinajgcy

konsola

wodomierzowa wodomierz glowny

zawor odcinajacy

zawdr antyskazeniowy

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA ODBIORCY




LEBBER SR ooy

Kontaktowy numer telefonu

Miejskie Przedsigbiorstwo

Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Pionieréw 2
w Leborku tel.8634-784

Uzgodnienie

Prosz¢ o uzgodnienie dokumentacji projektowej przytacza wodociagowego

1 przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul

.....................

Zalacznik :
1.projekt

* niepotrzebne skresli¢




MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO

mpwiu WopociAGOW | KANALIZACJI

i — SP.Z 0.0. W LEBORKU
leﬂoﬂ“ UL. PIONIEROW 2, 84- 300 LEBORK
tel. (0 59) 863 47 71; fax {0 59) 863 47 70

e o
Odbiorca':

imig i nazwisko lub nazwa podmiotu i nr NIP

nr telefonu

INFORMACJA ODBIORCY O PRZYSTAPIENIU DO ROBOT

1. Dane nieruchomoéci:

T oA L S LI T ———————————————— ,
BUBEERE i o B T e eoemmmm e T A PRI .. et O S R e e
2. Planowany termin przystapienia dorob6t:> > ... s

1 budowy przylgcza wodociggowego,
0 budowy przylacza kanalizacyjnego,
[ przebudowy przytacza wodociagowego,

] przebudowy przylacza kanalizacyjnego.

B CRZEERITHATE™ a3 s s crrmam s s s S P e

L] projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,

O planu sytuacyjnego sporzadzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe;.
4. Zakyczniki®

U] kopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,
] kopia zgloszenia, do ktérego Starosta Leborski nie wnidst sprzeciwu,
O uzgodnienie z wlasciwym zarzadca drogi zajecia pasa dro gowego,

[ inne OKUMEILY® L.ttt ettt et e e e e e e

podpis wnioskodawey lub pelnomocnika

! Przez  Odbiorce nalezy rozumieé: osobe(y) fizyczng(e), osobe prawng lub jednostke organizacyjng bedaca posiadaczem nieruchomodci, albo
posiadajgeg tytul prawny do nieruchomodci, ktéra ma zawarty umowg z MPWiIK na dostawg wody i/lub odprowadzenic sciekdw, albo uzyskata
warunki przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej i/lub sieci kanalizacyjnej. NIP podaje tylko osoba lub jednostka prowadzaca
dzialalnosc.

? Zaznaczy¢ wiasciwy kwadrat,

¥ Nalezy podaé datg.

* Nalezy podaé znak uzgodnienia.

5 Wpisa¢ dodatkowo zalaczane do wniosku dokumenty, np. pelnomoenictwo, o§wiadczenie o dysponowaniu nieruchomosceia na cele budowlane,
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MiEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO

L3
L @mtiﬁ WobpociaGOw | KANALIZACI
— SP. 2 0.0. W LEBORKU
Le Bo n“ UL. PIONIERGW 2, 84- 300 LEBORK
tel. (0 59) 863 47 71; fax {0 59) 863 47 70

Lebork, ....ooooviev
Odbiorca':
imie i nazwisko lub nazwa podmiotu i nr NIP
adres do korespondencii

nr {elefonu
WNIOSEK O DOKONANIE ODBIORU CZESCIOWEGO/KONCOWEGO?>ROBOT

1. Dane nieruchomosci:

R L I RS L S S ;

L) budowy przylacza wodociggowego,
budowy przylacza kanalizacyjnego,
przebudowy przylacza wodociggowego,

przebudowy przylacza kanalizacyjnego,

LE-H =Lt =

dodatkowego wodomierza (wodomierz-podlicznik) na wewnetrznej instalacji wodociggowe;j
Odbiorcy w celu ustalenia ilosci bezpowrotnie zuzytej wody.

3. Zalgczniki’:

D R T it 7085 s e e e e e e e

podpis wnioskodawcy lub pelnomocnika

! Przez Odbiorce nalezy rozumieé: osobg(y) fizyczna(e), osobe prawna lub jednostke organizacyjng bedaca posiadaczem nieruchomosci, albo
posiadajgcg tytul prawny do nieruchomosei, ktéra ma zawarta umowe z MPWIK na dostawe wody #/lub odprowadzenic $ciekéw, alho uzyskata
warunki przylaczenia nieruchomosei do sieci wodociagowej i/lub sieci kanalizacyjnej. NIP podaje tylko osoba Iub jednostka prowadzaca
dzialalnosé.

? Niepotrzebne skreslic,

3 Zaznaczy¢ wlasciwy kwadrat.

* Nalezy poda¢ datg.

* Wpisa¢ dodatkowo zalaczane do wniosku dokumenty, np. pelnomocnictwo.
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