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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji wodno - kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wentylacyjnej oraz gazowej w pomieszczeniach budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Leborku przy ul. Plac Piastowski. Projektowana
inwestycja lezy na dziatkach nr 338, 340, 341/1, obr. 3 Lebork.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:

- budowe instalacji wodociagowej,
budowe instalacji kanalizacyjnej,
budowe instalacji centralnego ogrzewania,
budowe instalacji wentylacyjnej,
budowe instalacji gazowej.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania projektu jest:
— Zlecenie i ustalenia z Inwestorem,
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- Projekt branzy konstrukcyjnej budynku,
- Obowiazujace normy i przepisy prawne dotyczace projektowania
i wykonawstwa,
- Wizja lokalna.

3 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 Instalacja wodociagowa

Projektowanie instalacji wodociaggowej przeprowadzono w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy dotyczace projektowania instalacji. Woda do budynku doprowadzona
jest z sieci wodociagowej przewodem PE63. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu 01.07 niedostepnym dla o0sob nieupowaznionych, wyposazonym w
wentylacje, wpust podtogowy. Wejscie wodociagu do budynku wykona¢ w rurze ochronnej
gazoszczelnej umozliwiajacej ochrone od obciazen przenoszonych na kanalizacje od
konstrukcji budynku.

Przewody rozprowadzajace zimnej i cieptej wody, podejscia wodociagowe
zaprojektowano z rur warstwowych PEX/AL/PEX taczonych za pomoca zaprasowywania. Na
przewody nalezy zamontowac izolacje wilgociowa i termiczna z pianki polietylenowej
producenta rur. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach, a podejscia wodociagowe do
punktow czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach sSciennych. Rozstaw uchwytow przesuwanych
powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Kompensacje wykona¢ wg wytycznych
producenta rur. Przewody na poziomie piwnic prowadzi¢ pod sufitem i wykonac z stali
ocynkowanej. Do wykonania instalacji wodociaggowej potrzeba nastepujacej ilosci
przewodow:

Srednice |Dtugosc
63 PE 17,7

114" stal 11

14" stal 15,9
1" stal 6,5
A" stal 11,2
32 pex 14,1
25 pex 47,5
20 pex 28
16 pex 172,8
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Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej bedzie nastepowato w podgrzewaczu
umiejscowionym w pomieszczeniu wezta cieplnego. Instalacje zaprojektowano z
dodatkowym przewodem cyrkulacyjnym, =zasilanym pompa, zamontowana przy
podgrzewaczu CWU. Przejscie przez przegrody budowlane nalezy wykonywac w tulejach
ochronnych. W celu pomiaru poboru wody zimnej oraz cieptej nalezy zamontowac w
metalowej zamykanej szafce natynkowej, malowanej proszkowo, wodomierze stuzace do
kontroli poboru w miejscu wskazanym w opracowaniu graficznym. Wodomierze w
poszczegolnych mieszkaniach powinny charakteryzowaé sie przeptywem gp = 2,5 m3/h
oraz by¢ wykonane w kolorze niebieskim do wody zimnej oraz czerwonym do CWU. Szafki
nalezy zamontowaé na wysokosci 1,5 m nad podtoga przy pionach w poszczegolnych
mieszkaniach. Na klatce schodowej przewidziano pion wodociaggowy, na ktérym na kazdej
kondygnacji nalezy przewidzie¢ po 2 szafki z wodomierzami (2 dodatkowe mieszkania na
kandygnacji). Szafki na klatce schodowej docelowo maja stuzy¢ do zasilania kolejnego
modutu budynku wg odrebnego opracowania. Na przewodach przed wodomierzami nalezy
zamontowac zawory odcinajace znajdujace si¢ w szafce z wodomierzami umozliwiajace
odciecie doptywu wody do mieszkania. Srednica zaworow powinna odpowiadac srednicy
przewodu, na ktorym jest zamontowana.

3.1.1 Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowa po wykonaniu nalezy poddac prébie cisnieniowej. Zgodnie z
wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji. Przed
proba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wartosc¢ cisnienia
probnego (1,5 x cisnienia roboczego) nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,6
bar. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W
przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usunac i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku. Badanie instalacji wodociagowej
nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi woda o
temperaturze 60°C przy cisnieniu roboczym instalacji. Podczas badania przy temperaturze
60°C nalezy obserwowac zmiany wydtuzen cieplnych. Podczas badania instalacja nie moze
wykazywac roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét, ktory musi byc
podpisany przez Inwestora i Wykonawce z podaniem miejsca i daty.

3.2 Instalacja kanalizacyjna

Dla potrzeb odprowadzenia sciekow z przyborow sanitarnych zaprojektowano uktad
kanalizacji sanitarnej przytaczonej do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Instalacje kanalizacyjng nalezy zaopatrzy¢ w dwie rury wywiewne DN110 przechodzace
przez pota¢ dachu. Wejscie instalacji do budynku wykonaé w rurze ochronnej
gazoszczelnej umozliwiajacej ochrone od obciazen przenoszonych na kanalizacje od
konstrukcji budynku. Przewody i ksztattki instalacji zamontowac stosujac materiaty z PVC
taczonych kielichowo zgodne z norma PN-EN 1329-1:2014-03. Przewody kanalizacji nalezy
prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem graficznym. Nalezy zachowa¢ narzucone $rednice oraz
spadek na poziomie minimum 2 %.

Instalacje kanalizacyjna i podejscia do przyborow wykonac z rur PVC kielichowych
uszczelnionych gumowymi pierscieniami. Odgatezienia przewodow odptywowych wykonac
za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia 45°. Odcinki pionowe uktada¢ w S$cianach.
Powierzchnia zewnetrzna rur powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem. Przy przejsciach
przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Rewizje instalacji
kanalizacyjnej zapewnic¢ poprzez wykonanie rewizji w piwnicy w miejscu wyjscia instalacji
na zewnatrz budynku. W piwnicy nalezy wykona¢ studnie betonowe @800 o gtebokosci min.
1,0m w pomieszczeniu wezta cieplnego oraz wodomierza. Woda z studni bedzie
wypompowywana pompa zatapialng umieszczong w studni wyposazona w ptywaki
umozliwiajace automatyczne wtaczenie urzadzenia w przypadku pojawienia sie¢ wody.
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Woda bedzie odprowadzana przewodem na wysokos¢ umozliwiajaca grawitacyjny sptyw do
sieci miejskiej. Pompa zatapialna powinna charakteryzowac¢ sie mozliwoscia pompowania
wody zanieczyszczonej(Q=400l/h, H=5m).

Ilos¢ zaprojektowanych przewodow wynosi:

Srednice Dtugos¢
PVC 160 14,4 m
PVC 110 36,3 m
PVC 75 12,6 m
PVC 50 39,8 m

Ttoczny 50 10,9 m

3.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzania pomieszczen dla budynku obliczono na
podstawie Normy PN-EN 12831. Obliczenia wspotczynnikdow przenikania ciepta obliczono na
podstawie Normy PN-EN 6946. Projektowany budynek znajduje sie w | strefie klimatycznej
Polski. Moc potrzebna do ogrzania poszczegolnych pomieszczen podana jest w opracowaniu
graficznym. Przyjete parametry centralnego ogrzewania wynosza 60/50°C. Przyjete
temperatury pomieszczen okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku z p6zn. zmianami). Zasilanie instalacji bedzie nastepowato z
wezta cieplnego w piwnicy zasilanego z sieci cieptowniczej zewnetrznej. Catos¢ instalacji
nalezy wykonac zgodnie z opracowaniem graficznym.

Przewody rozprowadzajace zimnej i cieptej wody, podejscia wodociagowe
zaprojektowano z rur warstwowych PEX/AL/PEX taczonych za pomoca zaprasowywania. Na
przewody nalezy zamontowac izolacje wilgociowa i termiczna z pianki polietylenowej
producenta rur. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach, a podejscia wodociagowe do
punktow czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody na poziomie piwnic
prowadzi¢ pod sufitem i wykonac¢ z stali ocynkowanej. Rozstaw uchwytow przesuwanych
powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Kompensacje wykona¢ wg wytycznych
producenta rur. Zasilanie instalacji CO poszczegdlnych mieszkan nastepuje z pionu
wyposazonego W skrzynki rozdzielaczowe. Z rozdzielaczy beda zasilane poszczegélne
mieszkania. Nalezy przewidzie¢ na kazdej kondygnacji wolne wyjscia rozdzielaczy na 2
dodatkowe mieszkania przewidziane do zasilania kolejnego modutu budynku w przysztosci
wg odrebnego opracowania. Rozdzielacze wyposazy¢ w zawory odpowietrzajace, a kazde
mieszkanie odrebnie wyposazy¢ w cieptomierze.

Srednice Dtugos¢

1 %” stal 3,5m
32 pex 13,5m
25 pex 6,0 m
20 pex 8,0 m
16 pex 261,0 m

Projektuje sie podtaczenie grzejnikow oddolnie z $ciany. Gatazki grzejnikowe
prowadzi¢ po Scianie do grzejnikow. Wszystkie grzejniki nalezy podtaczy¢ przy uzyciu
modutowego zestawu przytaczeniowego, katowego z mozliwoscia odciecia zaworami i
odtaczenia grzejnika od instalacji bez unieruchamiania jej dziatania. Kazdy grzejnik
powinien by¢ wyposazony w wbudowany zawor termostatyczny, gtowice termostatyczng
oraz automatyczny zawor odpowietrzajacy.
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Na opracowaniu graficznym oznaczono wielkosci grzejnikow jakie nalezy
zamontowac¢ w pomieszczeniach. Nalezy ustawic¢ dtawienie zaworami termostatycznymi wg
nastawy podanej na opracowaniu graficznym (Nastawa w zakresie 1-6). taczna liczba
grzejnikow konwekcyjnych 24 szt:

Typ grzejnika | Dtugos¢ llos¢
500 mm 2

600 mm
400 mm
700 mm
1000 mm
1200 mm

CVv22-600

N| | |00 U

3.4 Wezet cieplny

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPEC Sp. z o.0. w Leborku
zaprojektowano kompaktowy wezet cieplny stuzacy do podgrzewania pomieszczen i cieptej
wody uzytkowej. Do projektu zataczono specyfikacje wezta. Do realizacji inwestycji
dopuszcza sie zastosowanie produktow innych producentow rownowaznych. Zmiany na
etapie wykonawstwa w stosunku do warunkoéw technicznych wymagaja uzgodnienia z MPEC
Sp. z 0.0. w Leborku. W przypadku zastosowania wyrobow innych producentow nalezy
zachowad rownowaznos¢ specyfiki produktow:

Pompy - za réwnowazne wyroby beda traktowane posiadajace minimalne
charakterystyki podane w projekcie, tj. wysoko$¢ podnoszenia i wydatek;

Zawory, filtry - za rownowazne wyroby beda traktowane posiadajace te same
cechy, tj. srednica nominalna oraz materiat;

Wymienniki ciepta - za rownowazne wyroby beda traktowane posiadajace
minimalne charakterystyki podane w projekcie, tj. moc;

Zasobniki - za réwnowazne wyroby beda traktowane posiadajace minimalne
charakterystyki podane w projekcie, tj. pojemnosc;

Armatura pomiarowa, regulacyjna, zabezpieczajaca - za rownowazne wyroby beda
traktowane posiadajace te same cechy, tj. zakres wskazan, materiat;

Naczynia wzbiorcze - za rownowazne wyroby beda traktowane posiadajace
minimalne charakterystyki podane w projekcie, tj. pojemnos¢;

3.5 Instalacja gazowa

W celu podgrzania positkow zaprojektowano kuchnie gazowe do ktorych
doprowadzone sa przewody gazowe. Kazde urzadzenie gazowe nalezy podtaczy¢ do
instalacji z uzyciem zaworu odcinajacego oraz filtra siatkowego bezposrednio za nim.
Pomieszczenia, w ktorym zlokalizowane sa urzadzenia gazowe posiadaja wentylacje
grawitacyjna. Na klatce schodowej pod sufitem nalezy zamontowac detektor gazu
ziemnego.

Srednice Dtugos¢
1n” stal 65,0 m
1” stal 8,4m

1 %” stal 6,3m

Gazomierze G-4 do rejestracji poboru gazu zaprojektowano na klatkach schodowych
w wentylowanych metalowych szafkach. Szafki chronig gazomierze przez uszkodzeniami
mechanicznymi oraz dostepem osdb niepowotanych. Kazdy gazomierz w szafce powinien
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by¢ wyposazony w zawor odcinajacy. Szafka z gazomierzem powinna by¢ zamontowana na
$cianie na wysokosci do 1,80 m liczac od poziomu podtogi do spodu gazomierza. Gazomierz
nalezy podtaczy¢é przy uzyciu szyny montowanej w szafce umozliwiajacej demontaz
gazomierz, bez rozbierania instalacji gazowej.

Przewody, z ktérych zaprojektowano instalacje gazowa nalezy wykonac z stali.
Przewody stalowe nalezy taczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ po Scianach pod sufitem w
wskazanych na rysunkach pomieszczeniach.

Wewnetrzne instalacje gazowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego
wykonawce posiadajacego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz uprawnienia energetyczne dozorowe i eksploatacyjne.
Z przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien by¢ sporzadzony protokét. Osoba
kierujaca wykonywaniem wewnetrznej instalacji gazowej musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie). Obowiazkiem wykonawcy przystepujacego do podtaczenia urzadzen
gazowych (atestowanych) jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposazenie i
fabryczna instrukcje uzytkownika w jezyku polskim. Podtaczenie gazomierza do instalacji
wykonuje Dystrybutor gazu. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonania przewodow
podtaczeniowych, aby mozna byto gazomierz wmontowa¢ i wymontowac bez usuwania i
zmiany przewoddéw, a same przewody po zdjeciu gazomierzy - zamyka¢ gwintowanymi
korkami. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych
powinny byc¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow
instalacyjnych Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Przewody gazowe z rur
stalowych, po wykonaniu prob szczelnosci, nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Rury nalezy
oczysci¢ z rdzy zagruntowac i pomalowaé dwukrotnie farba olejna na zotto.

3.6 Instalacja wentylacyjna

W lokalu uzytkowym budynku wielorodzinnym zaprojektowano wentylacje
grawitacyjna. Wywiew nastepuje poprzez kratki wentylacyjne umieszczone na kanatach
kominowych wg opracowania graficznego branzy konstrukcyjnej pod sufitem. Nawiew
powietrza nastepuje poprzez infiltracje do wewnatrz przez otwory (nawiewniki) okienne
oraz przewietrzanie. W piwnicy wentylacje zapewniono poprzez wykonanie otworow:
nawiewnego oraz wywiewnego.

3.7 Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez
Sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna byc¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
ochronna powinna byc rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym
powstanie w niej naprezen scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie
zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei
ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.
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4 WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Wewnetrzne instalacje winny by¢ wykonana zgodnie z rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (wraz z po6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (na podstawie art.7
ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami)
oraz obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-
montazowych.

UWAGA:

- elementy znajdujace sie na zewnatrz budynku powinny by¢ odporne na dziatanie

warunkow atmosferycznych,

- w przypadku zmian projektowych nalezy skonsultowac je z projektantem,

- nalezy przestrzegac instrukcji producenta przy uzyciu materiatéw i urzadzen.

Wszelkie prace w wykonawstwie nalezy prowadzic¢ przy zachowaniu obowiazujacych
norm, przepiséw prawnych oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

5  DOBOR WEZLA CIEPLNEGO
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala | Nr str.
Rzut piwnicy - instalacja kanalizacji sanitarnej | 142-S-00-RU1 1:50 19
Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej 142-S-00-RO1 1:50 20
Rzut | pietra - instalacja kanalizacji sanitarnej 142-5-00-R02 1:50 21
Rzut Il pietra - instalacja kanalizacji sanitarnej | 142-S-00-R03 1:50 22
Rzut Il pietra - instalacja kanalizacji sanitarnej |142-S-00-R04 1:50 23
Profil instalacji kanalizacji sanitarnej 142-5-00-PO1 1:50 24
Rzut piwnicy - instalacja wody uzytkowej 142-W-00-RU1 1:50 25
Rzut parteru - instalacja wody uzytkowej 142-W-00-RO1 1:50 26
Rzut | pietra - instalacja wody uzytkowej 142-W-00-RO2 1:50 27
Rzut Il pietra - instalacja wody uzytkowej 142-W-00-RO3 1:50 28
Rzut Il pietra - instalacja wody uzytkowej 142-W-00-RO4 1:50 29
Profil instalacji wody uzytkowej 142-W-00-PO1 1:50 30
Rzut piwnicy - instalacja CO 142-CO-00-RU1T | 1:50 31
Rzut parteru - instalacja CO 142-CO-00-RO1 | 1:50 32
Rzut | pigtra - instalacja CO 142-C0O-00-RO2 | 1:50 33
Rzut Il pietra - instalacja CO 142-CO-00-RO3 | 1:50 34
Rzut Il pietra - instalacja CO 142-C0O-00-RO4 | 1:50 35
Rzut piwnicy - instalacja gazowa 142-G-00-RU1 1:50 36
Rzut parteru - instalacja gazowa 142-G-00-RO1 1:50 37
Rzut | pietra - instalacja gazowa 142-G-00-RO2 1:50 38
Rzut Il pietra - instalacja gazowa 142-G-00-RO3 1:50 39
Rzut Il pietra - instalacja gazowa 142-G-00-R0O4 1:50 40
Rozwinigcie instalacji gazowej 142-G-00-PO1 1:50 41
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