Obliczenia DSE 2 FLEXFR 1

Nazwa obiektu

7/1

39815 MPEC Lebork Plac Piastowski

DSE FLEX

PED Category |

Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda u zytkowa
Producent Danfoss Danfoss
Typ XB12H-1-16 G 5/4 (25mm) | XB12M-1-16 G 5/4 (25mm)
2 25 AQ G2114 G2114| 2 25 AQ G2114 G2114
Kategoria-PED Category | Category |
Moc kW 20.0 50.0
Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny
Ogodlne parametry projektowe w ezta cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. Cisnienie (bar)| 130.0/14.3 80.0/5.7 130.0/14.3 | 60.0/10.0
Natezenie przeplywu m3/h 0.36 0.88 1.09 0.96
Temperatura °c/°C 110.0/60.6 | 80.0/60.0 | 70.0/29.9 | 55.0/10.0
Spadek cisnienia kPa 3 13 15 10
Cisnienie nominalne bar 16 6 16 10
Materiat ptyt EN1.4404(AlSI316L) EN1.4404(AlSI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Woda |
Ogrzewanie Pierwotny Witérny Pierwotny Witérny
Srednice przytaczy (DN) 25 25 | 25 25 | 32/25 |
Zawory regulacyjne
Producent Danfoss Danfoss
Typ VB 2 VB 2
Natezenie przeplywu m3/h 0.36 1.09
Spadek cisnienia kPa 13 19
Wartos¢ kvs DN / kvs 15/1.0 15/2.5
Regulator Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A368)
Pompy
Producent Grundfos Grundfos
Typ ALPHA 2 25-60 ALPHA 2L 25-60N 180
Natezenie przeplywu m3/h 0.88 0.29
Wysokos$¢ podnoszenia kPa 43 35
Zasilanie AlV 0.32 /1*230 0.32 /1*230
Regulator r6 znicy ci $nien
Producent/Model Danfoss / AVPQ
Przeptyw/Spadek ci$nienia m3/h / kPa 1.09/19
Wartosé kvs DN / kvs 15/2.5
Nastawa cisnienia bar 0.2/1.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe | Temperatury °C/°C 110.0/61.0 | 80.0/60.0 | 70.0/35.0 | 55.0/10.0
Dane obliczeniowe | Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20
Calkowity spadek ci $. po str. pierw. 75 kPa
Dopuszczalny spadek ci$. dla wezta 100 kPa




Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llo$¢ naczyn

Pojemnos$c¢ naczynia
Wysokos¢

Srednica

Srednica przytgcza

Cisnienie wstepne

Producent

Zatozenia:
Producent

Pojemnos¢ instalaciji

Maksymalne obliczeniowe cidnienie w naczyniu
Cisnienie statyczne w naczyniu

Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji
Przyrost objetosci wody instalacyjnej

Gestos$¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C
llo$¢ naczynh

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia Vu:
Vy=VxXxpXAv/n
VU = 8161 dm

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

3

p= 1,40 bar

Minimalna pojemno$c¢ catkowita naczynia
—_ *
Vn - Vu (

V= 16,55 dm

Pre +1
Prac = P

3

pmax

Pst

Av
P1

|

N

1

18

360

308

20

1,40
REFLEX

REFLEX
0,3

4

1,2

80
0,0287
999,7

1

szt.

mm
mm
mm
bar

bar
bar
°C
I’kg
kg/m?




Szafka sterownicza
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SPECYFIKACJA
Obiekt: 39815 MPEC Lebork Plac Piastowski
Wezet cieplny: DSE 2 FLEX FR 17/1

llos¢ | Pozycja | Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta .
1 WYM.1 | Wymiennik ciepta XB12H-1-16 G 5/4 (25mm)
1 WYM.1 | Podstawa montazowa
1 WYM.1 | lIzolacja .
1 WYM.2 | Wymiennik ciepta XB12M-1-16 G 5/4 (25mm)
1 WYM.2 | Podstawa montazowa
1 WYM.2 | lIzolacja
Wysoki parametr
2 G1.1 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 P1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint
wewnetrzny
1 PP Potgczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
2 S1 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
3 S2 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
3 S3 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
1 DPV Regulator r6znicy cisnien z Danfoss, AVPQ, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint
regulatorem przeptywu zewnetrzny, PN16
2 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
2 PI1 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"
4 PI1 Potgczenie manometru Mano/AFP(Q,B)/DN15/10mm spaw.
1 ZB1 Zawor balansowy Danfoss, MSV-F2, DN25, Kotnierz
1 ZB2 Zawor balansowy Danfoss, MSV-F2, DN25, Kotnierz
1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika Izloacja do FO2M DN25 Thermo
1 FOM1 Zawor spustowy filtroodmulnika Danfoss, JIP IW T-handle, 1 ", Gwint wewnetrzny
1 FOM1 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, kvs 13.2, PN16, DN25, Temp.
max 150°C, DN25, Kotnierz
1 Tpco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
1 ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla zaworu Danfoss, AMV 10, 230V
regulacyjnego
1 ZR1Sco | Zawor regulacyjny Danfoss, VB 2, kvs 1, DN15, Kotnierz
1 ZR2Scw | Zawor regulacyjny Danfoss, VB 2, kvs 2.5, DN15, Kotnierz
1 ZR2Scw | Sitownik elektryczny dla zaworu Danfoss, AMV 33, 230V
regulacyjnego
WYM.1 niskie parametry
1 F1 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny
1 G5 Zawor rozprezny Reflex, SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "
1 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa Grundfos, Alpha 2 25-60, 1*230V, 0.32A, DN25,
PN10
1 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
1 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
2 Z1 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny
1 NW1 Naczynie wzbiorcze Reflex, NG 18, 6 bar
1 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"
3 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
3 P12 Potgczenie manometru Mano/AFP(Q,B)/DN15/10mm gw.




2 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBO Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 4,0 BAR, 1 ", Gwint
wewnetrzny

1 PRco Przetwornik ci$nienia Danfoss, MBS 3000, zakres: 0-6 bar, 0-10V

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint
wewnetrzny

1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

1 Gl Izolacja Naturflex ZCW 200

5 Gl Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

1 Gl Stabilizator CWU Instalmet, ZCW-200, wersja S, Ocynkowany,
PN10

2 G2 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

1 G6 Zawor rozprezny Reflex, Zawor przeptywowy Flowjet, Gwint
zewnetrzny, 3/4"

1 P4 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 P5.6 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

1 PC Pompa Grundfos, Alpha 2L 25-60N, 1*230V, 0.32A,
DN25, PN10

1 T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 T5.4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 W1 Licznik przeptywu POWOGAZ, JS Q3-6.3m3/h, PN16, DN25, 1
1/4", Gwint zew.

2 KOL Komponent specjalny KOLNIERZ Z GWINTEM WEWNETRZNYM
DN65/76,1/1,6 -ocynk z gw.

1 NW2 Naczynie wzbiorcze Reflex, DD 18, 10 bar

1 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

6 PI3 Potgczenie manometru Mano/AFP(Q,B)/DN15/10mm gw.

1 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

1 P14.3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 P14.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

1 Tew Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 V01.5 Odpowietrznik 1/2", Gwint wewnetrzny

1 ZBW Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint
wewnetrzny

1 771 Zawor zwrotny GENEBRE, DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max
90°C, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

1 272 Zawor zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max
90°C, 1", Gwint wewnetrzny

1 Trew Termostat TR/STW Danfoss, ST-1

Uktad regulacji elektronicznej

1 0 Dodatkowa funkcja Przetwornik cisnienia, max 2 szt.

1 0 Dodatkowa funkcja Potgczenia wyréwnawcze

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik

1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa moduty

1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V

1 R Klucz aplikacji ECL A368

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT

Uktad 1 stabilizuj gco-uzupetniaj acy

1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint
wewnetrzny




1 G3 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 S4 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint
wewnetrzny/Spawany

1 W2 Licznik przeptywu POWOGAZ, JS90-NK Q3-2.5m3/h, 10 [l/impuls],
PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.

1 ZE Zawor elektromagnetyczny Danfoss, EV220B

1 ZE Sitownik elektryczny dla zaworu Danfoss, BE230AS, 220 V

elektromagnetycznego
1 ZE.1 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 275 Zawor zwrotny GENEBRE, DN15, kvs 1.9, PN25, Temp. max

90°C, 1/2 ", Gwint wewnetrzny




Obliczenia wezta DSE 2 FLEX FR 17/1

Obiekt 39815 MPEC Lebork Plac Piastowski 11687.0-1
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent Danfoss Danfoss
Typ XB12H-1-16 G 5/4 (25mm) XB12M-1-16 G 5/4 (25mm)
_2_25_AQ_G2114 G2114 _2_25_AQ_G2114 G2114
Klasa-PED Category | Category |
Moc kW 20.0 50.0
Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny
Natezenie przeptywu m3/h 0.36 0.88 1.09 0.96
Temperatura °Cc/°C 110.0/60.6 80.0/60.0 70.0/29.9 55.0/10.0
Spadek cisnienia kPa 3 13 15 10
Wymiary bar 25 25 25 25
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Woda
Rzecz.: przept./temp powr. I/sl °C 0.36/ 60.6 1.09/29.9
LMTD °C 8.0 17.0
Numer/element 7 8 7 8
Poziom wody | 0.19 0.21 0.22 0.26
Zapas powierzchni % 0 0
Powierzchnia grzewcza m2 0.39 0.39
Waga kg 3 3
Moc cieplna kJ/kgK 4 4 4 4
Gestos¢ kg/m3 969.3 978.6 988.9 995.5
Lepkosé mNs/m2 0.335 0.406 0.55 0.761
Wspéiczynnik przewodzenia W/mK 0.67 0.66 0.64 0.62

A=289, B=118, C=234, D=63, E=29, F=25

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotna - powr6t
XB_DN32 PN25, L=25

4, Strona wtorna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

3. Strona wtérna - powr6t
XB_DN32 PN25, L=25

A=289, B=118, C=234, D=63, E=32, F=25

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotna - powr6t
XB_DN32 PN25, L=25

4, Strona wtorna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

3. Strona wtérna - powrot
XB_DN32 PN25, L=25



Dobdr zaworu bezpiecze nstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawér bezpiecze nstwa:

Typ 1915
Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworéw 1 Szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 4 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy a oy 0,30

Producent HUSTY SYR
Zalozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakiadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa p1 4 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej 973 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 110 °c
Gestos$¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. Yo 950,967 kg/m3
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=0,9*a,0,27

Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b*A/(p, —p,)*p ke/s

b=1 gdy py-pi<5bar

b=2 gdy p,-p.>5bar

Pz2-pP1= 12 bar b=2

A= 0,0000040 wg. karty katalogowej XB 12H
M = 0,38 kgls

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

Ao =34 % |——F—=—x= 8,18 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > dgmin jESt spetniony.

Dobrany zawér bezpiecze nstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414




Dobér zaworu bezpiecze nstwa dla obiegu c.w.u
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawdr bezpiecze Astwa:

Typ 2115

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworéw 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 6 bar
Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworéw a 0,54

0. dla dobranego zaworu a.=0,35*a 0,189

Wsp. wyptywu wody grzejnej Q¢ 1

Producent HUSTY SYR
Zalozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu P2 6 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa P 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego P3 16 bar
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1 70 °c _
Ciezar objeto$ciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze  y; 977,81 kg/m®

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezp.

G=1,59*a, *b*F/(p,—p,)*», kg/h

b=1 gdy ps- p; < 5 kG/lem?

b=2 gdy pz-p;>5 kG/cm?

ps - P = 10 bar b=2

F= 6,0 wg. karty katalogowej XB 12M
G= 1906 kg/h

Min. srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

Omin

4%G
*

(11 )* = 9,98 mm<d,= 20 mm
AP TP )T

_\/3,14*1,59*%

Warunek: d, > dymin, jESt Spetniony.

Dobrany zawér bezpiecze nstwa spetnia wymagania normy PN-76/B-02440




