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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty rozbiérkowe, remont konstrukcji da- 0.00
chowej, wymiana pokrycia
2| Instalacja odgromowa 0.00
3|Maszt 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zeroi 00/100 zt
-2-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 13551
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe, remont konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-05
6.00*8.00 m 48.000
RAZEM 48.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-03
36.09*2.00 m 72.180
RAZEM 72.180
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy | m?2
d.1|0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
36.09*2.00*0.30+12.45*4.00*0.18 m?2 30.618
RAZEM 30.618
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0545-01 An - pokrycie rozebra¢ w sposéb niejnwazyjny, rozebrane pokrycie dachowe nale-
zy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawigcego i przekazac je Zamawiajgce-
mu
882.41 m?2 882.410
RAZEM 882.410
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat ponad 24 | m?2
d.1/0441-05 cm
882.41 m?2 882.410
RAZEM 882.410
6/ KNR-W 4-01 | Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. od- |m?2
d.1/0610-01 grzybiana do 2 m2
An - oczyszczenie istniejgcej wiezby dachowej, w pozycji uwzgledni¢ ewentualne
rusztowania do wykonania prac polegajacych na oczyszczeniu konstrukciji i im-
pregnacji
889.14 m?2 889.140
RAZEM 889.140
7|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakow m2
d.1/0631-01 An - impregnacja drewna konstrukcyjnego - istniejgcej konstrukcji dachowej $rod-
kiem ognoio grzybo i owadobdjczym - dwukrotnie
889.14 m?2 889.140
RAZEM 889.140
8/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1]0416-04 An - tramy 18 x 18 cm L=2,90 m szt.2 - impregnowane
2.90*2.00 m 5.800
RAZEM 5.800
9|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1|0416-02 An - kleszcze 8 x 18 cm L=4,80 m szt.4 - impregmowane
4.80*4.00 m 19.200
RAZEM 19.200
10|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1/0416-06 An - stupy 18 x 18 cm L=2,26 m szt.3 - impregnowane
2.26*3.00 m 6.780
RAZEM 6.780
11 Sprawdzenie réownosci ptaszczyzn potaci dachowych, zlikwidowanie ewentualnych | kpl
d.1|analiza indy- |nieréwnosci - wyréwnanie potaci dachowych pod tacenie
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Montaz desek czotowych m
d.1/0414-11 An - deski czotowe 3.80 cm * 20.0 cm - impregnowane
36.09*2.00 m 72.180
RAZEM 72.180
13|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m?2
d.1]0103-02 An - folia wysokoparoprzepuszczalna minimum 160g/m2
882.41 m?2 882.410
RAZEM 882.410
14/ KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 40 cm m2
d.1/0101-06 An - faty 7,00 x 3,20 cm, lub inne, w miejscach montazu ptotkdw $niegowych wy-
kona¢ petne deskowanie - impregnowane
882.41-72.18 m?2 810.230
RAZEM 810.230
15/|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1/0410-01 An - w miegjscach montazu ptotkéw $niegowych wykonac¢ petne deskowanie na
szerokosci okoto 50 cm i grubo$ci tat - impregnowane
(36.09*0.50*2.00)*2.00 m?2 72.180
RAZEM 72.180
16| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po-  |m?2
d.1|202 0537-02 |wlekang trapezowa na tatach
An - blacha trapezowa powlekana z potyskiem zgodnie z projektem ( T35 grubo$¢
rdzenia 0.70 mm ) kolor pokrycia przed realizacjg uzgodni¢ z Inwestorem
882.41 m?2 882.410
RAZEM 882.410
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw m
d.1]202 0539-01 |Uwaga - ggsoty fabrycznie wyttaczane, w poz pod ggsiorami wykona¢ uszczelnie-
nie z tasmy dekarskiej
36.09 m 36.090
RAZEM 36.090
18/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.1/0104-01 An - tasma dekarska pod gagsiory i obrébki przy kominach
36.09+(2.10*2.00+0.40*2.00+2.00*2.00+0.40*2.0+1.80*2.00+0.40*2.00+1.00* m 75.870
2.00+0.50*2.00+1.70*2.00+0.50*2.00+3.50*2.00+1.00*2.00)*1.30
RAZEM 75.870
19|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka-  |m
d.1/202 0539-02 |pdéw
36.09*2.00 m 72.180
RAZEM 72.180
20|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka-  |m
d.1/202 0539-02 |pdéw
An - deski rynnowej obrébka w rozwinieciu 28 cm
36.09*2.00 m 72.180
RAZEM 72.180
21|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic  |m
d.1/202 0539-03
12.45%4.00 m 49.800
RAZEM 49.800
22|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.1/202 0541-02 |An - kominy, czapki kominowe
Uwaga - pod obrébkami wykonac uszczelnienie z taSmy dekarskiej tasma
uwzgledniona w poz. d.1.17
(2.10*2.00+0.40*2.00+2.00*2.00+0.40*2.0+1.80*2.00+0.40*2.00+1.00*2.00+ m2 24.270
0.50*2.00+1.70*2.00+0.50*2.00+3.50*2.00+1.00*2.00)*0.40+(2.40*0.70+2.40*
0.70+2.10*0.70+1.30*0.80+2.00*0.80+3.80*1.20)
RAZEM 24.270
23/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.1/202 0539-04 |An - ptotek sSniegowy dwururowy wysokosci 15 cm w kolorze pkrycia, uchwyty
montazowe co 50 cm montowane do blachy i deskowania
33.81*2.00+27.20+2.50+36.09 m 133.410
RAZEM 133.410
24 NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p&tokrag- |m
d.1/202 0517-04 |tycho$r. 15cm
An - rynny dachowe z blachy powlekanej srednicy 15 cm, uchwyty rynnowe ocyn-
kowane i malowane proszkowo
36.09*2.00 m 72.180
RAZEM 72.180
25/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - dekle szt
d.1]0524-03 An - dekle stalowe
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
26| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1]0524-03 An - z blachy powlekanej
7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1/0531-04 An - stalowe powlekane
6.00*8.00+1.50 m 49.500
RAZEM 49.500
28|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - kolanka szt
d.1/0524-03 An - kolanka stalowe powlekane
13.00 szt 13.000
RAZEM 13.000
29|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - rewizje szt
d.1/0524-03 A - rewizje stalowe powlekane
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1/1016-07 An - przeszklone minimum 54 x 75 cm otwér wtazowy
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-02 | Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.1/1213-01 An - drabiny stalowe lub aluminowe dostosowane do wiazéw dachowych mocowa-
ne na state przy kazdym z wtazéw
4.20*2.00+4.60 m 13.000
RAZEM 13.000
32|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.1/0104-04 An - 11,002,00 mb
13.00*2.00 szt. 26.000
RAZEM 26.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1/0104-05
24.00 szt. 24.000
RAZEM 24.000
34|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
An - ocieplenie kominéw styropian 5 cm ponad dachem
(2.10*2.00+0.40*2.00+2.00*2.00+0.40*2.0+1.80*2.00+0.40*2.00+1.00*2.00+ m2 61.200
0.50*2.00+1.70*2.00+0.50*2.00+3.50*2.00+1.00*2.00)*2.00
RAZEM 61.200
35|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |szt.
d.1|2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do $cian z cegty
(2.10*2.00+0.40*2.00+2.00*2.00+0.40*2.0+1.80*2.00+0.40*2.00+1.00*2.00+ szt. 61.200
0.50*2.00+1.70*2.00+0.50*2.00+3.50*2.00+1.00*2.00)*2.00
RAZEM 61.200
36|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.12609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
(2.10*2.00+0.40*2.00+2.00*2.00+0.40*2.0+1.80*2.00+0.40*2.00+1.00*2.00+ m2 61.200
0.50*2.00+1.70*2.00+0.50*2.00+3.50*2.00+1.00*2.00)*2.00
RAZEM 61.200
37|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m
d.1/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
56.80 m 56.800
RAZEM 56.800
38/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na podto-| m?
d.1/0929-01 ze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
(2.10*2.00+0.40*2.00+2.00*2.00+0.40*2.0+1.80*2.00+0.40*2.00+1.00*2.00+ m2 61.200
0.50*2.00+1.70*2.00+0.50*2.00+3.50*2.00+1.00*2.00)*2.00
RAZEM 61.200
39|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego gru- |m?
d.1/0928-01 bosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu metodg "mokre na mokre" na scianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
An - tynk baranek 1.5 mm
(2.10*2.00+0.40*2.00+2.00*2.00+0.40*2.0+1.80*2.00+0.40*2.00+1.00*2.00+ m2 61.200
0.50*2.00+1.70*2.00+0.50*2.00+3.50*2.00+1.00*2.00)*2.00
RAZEM 61.200
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton m2
d.1/1204-04 An - malowanie kominéw farba silikonowg
(2.10*2.00+0.40*2.00+2.00*2.00+0.40*2.0+1.80*2.00+0.40*2.00+1.00*2.00+ m2 61.200
0.50*2.00+1.70*2.00+0.50*2.00+3.50*2.00+1.00*2.00)*2.00
RAZEM 61.200
41 KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m2
d.1/1036-02 An - podbitka dachowa gr. 2.50 cm ( deskowanie petne na krokwiach )
36.09%1.10*2.00+12.45*0.90*4.00 m?2 124.218
RAZEM 124.218
42/KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - ¢wieréwatek m
d.1/1036-05
36.09*2.00+12.45*4.00 m 121.980
RAZEM 121.980
43|KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2
d.1/1036-09 An - malowanie impregnarem budowlanym podbitki - jednonokrotne malowanie
wykonane przed wbudowaniem
Krotno$¢ = 0.5
36.09%1.10*2.00+12.45*0.90*4.00 m?2 124.218
RAZEM 124.218
44/ KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2
d.1/1036-09 An - malowanie impregnarem budowlanym podbitki, widocznych krokwi, deski ryn-
nowej kolejne malowania ( dwukrotne po wykonaniu montazu )
(36.09*1.10*2.00+12.45*0.90*4.00)+(0.20*36.09*2.00)+(0.07+0.16*2.00)*1.00*  |m? 169.074
39.00*2.00
RAZEM 169.074
45|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/0103-02 An - zabezpieczenie potaci dachowych na czas trwania remontu ( przed zalaniem
budynku )
882.41 m?2 882.410
RAZEM 882.410
46|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1]0103-02 An - zabezpieczenie powierzchni ocieplenia stropu pietra na czas czyszczenia i
impregnacji konstrukcji dachowej, uporzgdkowanie przestrerzeni strychu po wyko-
naniu remontu
18.00*33.00 m?2 594.000
RAZEM 594.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47/KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1603-01 An - rusztowania do wykonania rynien, podbitki, instalacji odgromowej - na ruszto-
waniach przewidzies$ siatki zabezpieczajgce
34.00*2.00*8.00+21.00*2.00*13.00 m?2 1090.000
RAZEM 1090.000
48/ KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji | m?2
d.1/1613-04 drewniangj
An - na dtugosci catego budnku wzdtuz drogi P1974 i wejscia do budynku
38.00*2.00+24.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
49|/KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowej w ramach na stup-  |m
d.1/1006-03 kach stalowych
An - ogrodzenie terenu budowy
58.00 m 58.000
RAZEM 58.000
2 Instalacja odgromowa
50/ KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu stro- | m
d.2/0604-07 mym pokrytym blachg
An - na kalenicy budynku, krawedziach dachu, kominach i maszcie
36.09+13.65%4.00+50.00 m 140.690
RAZEM 140.690
51/KNR 5-08 Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o $r. do 48 mm - sto-|szt.
d.2|/0615-02 jacym
An - na kominach i kalenicy
6.00+2.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
52|KNR 5-08 Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o $r. do 48 mm - sto-|szt.
d.2|/0615-02 jacym
An - na maszcie
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajgcymi | szt.
d.2/0601-06 na scianie z cegly
An - konstrucja naciagowa pod zwody pionowe
4.00*2.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
54|KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio zain-|m
d.2/0606-03 stalowanych wspornikach na scianie
An - zwody pioniwe wraz zpodtaczeniem z istniejacg bednarkg
8.80*4.00 m 35.200
RAZEM 35.200
55|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -| pomiar
d.2/0902-03 pierwszy
1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -| pomiar
d.2|0902-04 kazdy nastepny
3.00 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
3 Maszt
57 Demontaz istniejgcego masztu, instalacji - wraz z osprzetem w porozumieniu z kpl
d.3|analiza indy- |wiascicielami urzgdzen i Inwestorem
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58 Dostawa - montaz nowego masztu, instalacji + montaz urzadzen wczesniej zde- | kpl
d.3|analiza indy- |montowanych w porozumieniu z wtascicielami tych urzadzen i Inwestorem
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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