PRACOWNIA PROJEKTOWA HABART
mgr inz. arch. Krzysztof Habrat
ul. Kopalniana 9F, 38-400 Krosno

SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

ZAMIERZENIE PROJEKTOWE :

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ISTNIEJACYM
BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W LEZANACH

NA DZIALKACH NR EW. 1155/2, 1156/4

OBR. EW. LEZANY, JEDN. EW. MIEJSCE PIASTOWE”

iINnwesTorR  : Gmina Miejsce Piastowe,
Al. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

BUDOWA :I'.Ei_ANY, DZIALKI NR EW. 1155/2, 1156/4
OBR. EW. LtEZANY, JEDN. EW. MIEJSCE PIASTOWE

BrANZA: Budowlana

Opracowat :
Krzysztof Habrat

Marzec 2024 R.




SPIS TRESCI

ST-00.00.00 Wymagania ogdine

ST-0001 Roboty rozbiorkowe

ST-0002 Roboty ciesielskie

ST-0003 Roboty malarskie/impregnacyjne
ST-0004 Docieplenie komindw

ST-0005 Roboty pokrywcze i obrébki blacharskie
ST-0006 Rusztowania




ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru nastepujacych robot: ( czes¢ budowlana )
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1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktdorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikadji
technicznych.

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszystkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagdany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie na i z
terenu robot

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub szczegotowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwose
zastosowania roznych rodzajow materiatdbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze



zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. Transport

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

4.2. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skladowane na
budowie wg zalecen Producenta.

4.3. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

4.5. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robaét

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczo -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robdt wynikajacych z
norm, przepisdow technicznych, Warunkdw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad
sztuki budowlanej.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera, Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementdw robdt
zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier poprawione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.4. Wszelkie roboty winny by¢ skalkulowane i wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
zatgczonymi do niej opracowaniami uzupetniajgcymi tj. SST, przedmiarem robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjag
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub zgodnie z
warunkami okreslonymi w SIWZ — sposdb rozliczania robot ( keszterysewy / ryczattowy )* (na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu robot — rozliczenie kwartalne )

7.2. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie w zaleznosci od przyjetego sposobu
rozliczania robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu

(iloci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

9.1. Dla robot podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie). ( ostateczny sposéb rozliczania zadania okresSlony
zostanie przez Zamawiajgcego w dokumentach przetargowych: SIWZ i projekcie umowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zmianami)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)



10.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych
robot budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
(Dz. U. Nr 3 poz. 22)

10.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 63/00 poz. 735)

10.7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wykonania niektdrych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 136, poz. 670)

10.8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2002, Nr 91/02 poz. 811)

10.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 pdz. 401)

10.10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38/01 pdz. 455)

UWAGI KONCOWE:

Jezeli w niniejszej STWIOB, przedmiarach robodt, zalacznikach do niej w tym w
dokumentacji projektowej wskazane zostaly znaki towarowe, parametry lub pochodzenie
albo nazwy wlasne materialdow nalezy traktowac je jako przykladowe wskazujace na
oczekiwane przez Zamawiajacego parametry techniczne, a nie konieczno$¢ ich
zaoferowania. Wykonawca moze zastosowac materiaty, technologie rownowazne.

Zgodnie z PZP Art. 30. 1. ust. 5 ( Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja wymagania okreslone przez
zamawiajacego. )

W przypadku zastosowania technologii, materialdw rownowaznych zastrzega sie
mozliwo$s¢ konsultacji rozwigzania zastosowanych technologii, materiatléw przez
Wykonawce z projektantem, inspektorem nadzoru w celu potwierdzenia ich
rownowaznosci. Jesli w wyniku zaoferowania produktow lub rozwigzan réwnowaznych
konieczne bedzie opracowanie nowej dokumentacji lub zmiany istniejacej, koszty
powyzszych opracowan obcigza¢ beda Wykonawce. Wykonawca przed wbudowaniem
materialdw rownowaznych zobowigzany jest do potwierdzenia ich rownowaznosci poprzez
dostarczenie do Inspektora nadzoru ( Inwestora ) stosownych dokumentdw i uzyskanie
zgody na ich wbudowanie.



ST-0001 Roboty rozbidrkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robdt:

»  Roboty rozbiérkowe

= Rozebranie pokrycia i czesci konstrukcji dachowej

= Rozebranie konstrukcji masztu

* Inne roboty rozbidrkowe konieczne do wykonania zadania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego

1.3.2. Rozebranie rynien i rur spustowych

1.3.3. Rozebranie pozostatosci instalacji odgromowej

1.3.4. Rozebranie deskowania/tacenia istniejgce wiezby dachowej

1.3.5. Rozebranie innych elementéw budynku w celu realizacji inwestycji

1.3.4. Utylizacje, miejsce sktadowania zapewnia Wykonawca z uwzglednieniem transportu do 5 km, (

w niektorych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiajacym Wykonawca sktaduje materiat z rozbidrki w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i przekazuje go Zamawiajgcemu )

2. Materialy

2.1. Materialy - ogdélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Nie dotyczy
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogolne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2, Sprzet - lista
3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.



5. Wykonanie robaét

5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

5.1.2. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP.

5.1.3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 4 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.1.4. Roboty rozbidrkowe materiatdw przeznaczonych do ponownego montazu prowadzi¢ recznie, po
rozbidrce oczysci¢ je i zmagazynowac w sposdb bezpieczny do czasu ponownego montazu.

5.1.5. Roboty rozbidorkowe wykonac recznie lub mechanicznie.

Materiaty posegregowac i odwiez¢ na miejsce sktadowania. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek
materiatow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne
0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady

Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sa:
- w szczegbtowych zatozeniach katalogdéw naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0002 Roboty ciesielskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robdt:

Uzupetnienie, wymiana elementéw drewnianych
Czyszczenie istniejgcej konstrukcji dachowej
Wykonanie tacenia

Wykonanie podbitki/nadbitki dachowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Roboty pomiarowe,

1.3.2. Montaz elementéw drewnianych wiezby dachowej na gwozdzie, sruby, klamry zgodnie z
projektem — wymiana i uzupetnienie brakujgcych elementéw wiezby dachowej

1.3.3. Montaz foli wysoko paroprzepuszczalnej,

1.3.4. Montaz kontratat,

1.3.5. Wykonanie facenia,

1.3.6. Montaz deski rynnowej,

1.3.7. Sprawdzenie i wyréwnanie konstrukcji wiezby dachowej pod facenie.

1.3.8. Wykonanie podbitki/nadbitki dachowej

2. Materialy

2.1. Materialy - ogdélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyc
nastepujacych materiatow podstawowych:

2.2.2. drewno konstrukcyjne klasy minimum K27 impregnowane poprzez co najmniej dwukrotne
malowanie $rodkiem ognio, grzybo, i owadobdjczym dostosowanym do pomieszczen mieszkalnych,
parametry i przekroje drewna konstrukcyjnego zgodnie z dokumentacja techniczng,

Wymagania dotyczace whasciwosci materiatdw

Drewno lite

Elementy konstrukcyjne powinny by¢é wykonane z tarcicy jodtowej, $wierkowej, sosnowej lub innej
zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej. Tarcica sortowana, wytrzymato$ciowo, odpowiadajgcej
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klasie sortowniczej okre$lonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowana. Inne rodzaje drewna
nalezy stosowac w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywaé z drewna twardego, np.
debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukgji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach
pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniaé
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatoSciowe drewna
litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiadac
ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B03150:2002.
Wilgotno$¢ maksymalna drewna litego: 15%.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana
do odpowiedniej klasy wytrzymatoSciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametrow
wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrdbki. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatoSciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
przez uprawnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatos$ciowo
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie

Klasy drewna C24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz widkien 14 18
Sciskanie wzdtuz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek widkien 53 5,7
Scinanie wzdtuz widkien 2,5 3

Rozcigganie w poprzek widkien 0,4 0,4

Dopuszczalne wady tarcicy:

2.2.2.2. Dopuszczalne wady | C30 C24
tarcicy: Wady

zbitki: czotowe

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorkii | 1/3 1/1

zbitki: gtebokie

Pekniecia, pecherze, zakorkii | 1/2 1/1

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

niedopuszczalne

dwu krawedzi zajmujaca
do 1/4 szerokosci lub
dtugosci

Zgnilizna niedopuszczalne niedopuszczalna
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dopuszczalna na dtugosci

dwu krawedzi zajmujaca do
1/4 szerokosci lub
dtugosci

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm:

dla grubosci do 38mm

10 mm - dla grubosci do 75mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm
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Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréownos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic
nie wiecej niz:

- dla konstrukgji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotnos$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci:+1 mm i -1 mm dla 20 % iloSci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20 % ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20 % ilosci

- w grubosci:+2 mm i -1 mm dla 20 % iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -
2mm;

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2.3. faty z drewna iglastego — jodty o wymiarach 3.20 x 7.00 cm w rozstawie 35 — 40 cm,
impregnowane poprzez co najmniej dwukrotne malowanie Srodkiem ognio, grzybo, i owadobdjczym
dostosowanym do pomieszczen mieszkalnych,

2.2.4. kontra faty 2.50 x 7.00 cm, impregnowane poprzez co najmniej dwukrotne malowanie Srodkiem
ognio, grzybo, i owadobodjczym dostosowanym do pomieszczen mieszkalnych,

2.2.5. $ruby stalowe ocynkowane, gwozdzie,

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukgcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub,
wkretdw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002
oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja — w zaleznosci od klasy uzytkowania —
zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIiORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne”.

taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

Ztacza klinowe w elementach konstrukgji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN 385.

Duze ztacza klinowe w elementach konstrukgcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN 387.

Ztacza na faczniki mechaniczne powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng, z
uwzglednieniem rodzaju tacznikdw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i
rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000.

Podczas montazu tacznikdw nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen i wytycznych montazowych
producenta.

- Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

- Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
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- Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. podbitka dachowa

Deski strugane, felcowane szerokosci minimum 12 mm i grubosci kontratat. Deski z drewna iglastego,
jodta, $wierk lub sosna.

2.2.7. farba podkfadowa, nawierzchniowa, $rodki impregnacyjne

Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczy¢ ognio-, grzybo- oraz
owadochronnie poprzez impregnacje.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB . Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Zalecana metoda impregnacji : ci$nieniowo-prézniowa. Preparaty do zabezpieczania drewna i
materiatow drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-
04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych ZUAT-15/VI1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed ogniem oraz przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonywania.

Preparaty stosowac SciSle wg zalecen producenta zawartych na opakowaniach, bezwzglednie
przestrzega¢ termindw waznosci.

Drewno nalezy zaimpregnowac farbami posiadajgcymi atesty higieniczne.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2, Sprzet - lista

3.2.1. Rusztowania systemowe
3.2.2. Pity spalinowe

3.2.3. Strugi elektryczne

3.2.4. Miotki ciesielskie

3.2.5. Wiertarki i wkretarki

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.1.1 Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.1.2 Sktadowanie

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwg folii, na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza
od 20 cm.
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Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podkfadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania, w sposdb odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty
dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$c¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw
powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposdb nie powodujgcy
powstawania ich deformadiji.

Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych mogg byc
sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub
w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od poditoza, w sposdb nie
powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla skfadowania elementéw
poziomych.

5. Wykonanie robaét

5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

Konstrukcje z drewna oraz materiatow drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie czesci i elementy konstrukgji z drewna
oraz materiatdw drewnopochodnych stykajgce sie z elementami i czesciami budynkow lub konstrukcji
wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim
wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw za pomoca izolacji przeciwwilgociowe;.
Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ oddychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczeni powinna spetniaC wymagania okreSlone w normie panstwowej lub instrukcjach
wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementdw i konstrukcji z drewna oraz
materiatow drewnowochodnych przed korozjg biologiczng, owadami i ogniem nie powinny powodowac
korozji tgcznikéw metalowych.

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18 %, ze sklejki lub z twardych piyt pilSniowych.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ £1 mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzic przez probny
montaz, a nastepnie sprawdzi¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dtugos¢ elementow wykonanych
wedtug wzornikdw nie powinna réznic sie od dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncdw elementdw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze
od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncoéw elementow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne
0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. W zaleznosci od
rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji z drewna moze byc
przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbidr czesciowy) oraz po zakonczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Podstawg do
oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementdw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukgji
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Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacji technicznej.
- Sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych elementéw
Konstrukgcji

nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru taSma lub inng miarg stalowa z podziatkg milimetrowa, przez
stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

- Sprawdzanie wilgotnosci drewna.

- Jakos¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okreslac w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad
drewna.

- Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekéw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy
przekréj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos¢ od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki
tarcicy dopuszcza sie pominiecie sekdw o Srednicy mniejszej niz 5 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegdtowych zatozeniach katalogdéw naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.
PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymato$¢ drewna.
PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatosci metodg biologiczna.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna - dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.
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PN-EN 13271:2002 tacznik do drewna - No$nos$¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztaczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztgcza na fgczniki mechaniczne . Ogdlna zasada okreslenia
no$nosci i odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie zlaczy na taczniki mechaniczne - Wymagania
dotyczace gestosci drewna.

Wréblewski B.: .Odporno$¢ ogniowa konstrukgji" wg. eurokoddw. Prace Instytutu Techniki Budowlanej,
Warszawa 1995.

Wréblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiaty Budowlane" 1996

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-0003 Roboty malarskie/impregnacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robdt:

= Roboty malarskie/impregnacyjne — impregnacja konstrukcji drewnianych
= Roboty malarskie/impregnacyjne — malowanie widocznych elementow konstrukcji dachowej i

odbitki
= Malowanie tynku kominow

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Malowanie/impregnacja elementéw istniejgcych wiezby dachowej, fat, kontratat i innych
elementow — srodkiem grzybo, ognio i owadobdjczym,

1.3.2. Malowanie/ impregnacja elementéw widocznych wiezby dachowej i podbitki — impregnatem
budowlanym, kolor do uzgodnienia z Inwestorem

1.3.3. Malowanie kominéw farbami silikatowymi,

1.3.4. Czyszczenie istniejgcej konstrukcji drewnianej przed malowaniem/impregnacja

2. Materialy

2.1. Materialy - ogdélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyc
nastepujacych materiatow podstawowych:

2.2.2. $rodek impregnacyjny do drewna,

- dopuszczalne jest stosowanie dwoch srodkdw tego samego producenta w celu zapewnienia wtasciwej
skutecznos$ci impregnacji — ochrony ognio, grzybo i owadobdjczej

2.2.3. farba silikatowa elewacyjna — kolorystyka zgodnie z projektem uzgodnieniem z Inwestorem,
2.2.4. impregnat budowlany do zastosowan zewnetrznych — kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogoine wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2, Sprzet - lista
3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.
5.1.2. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu

5.1.7. Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowa¢ powierzchniowo przygotowujgc impregnat
zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Nalezy go nanosi¢ pedzlem lub watkiem powtarzajac zabieg
kilkakrotnie do catkowitego zuzycia wymaganej ilosci preparatu, okreSlonej w instrukcji w gramach
suchego preparatu na 1 m? powierzchni drewna. Nalezy wybra¢ wielkosci, ktdre gwarantujg
zabezpieczenie materiatu.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatow oraz wykonane
prace sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, albo
wymaganiami norm przedmiotowych, a takze zaleceniami producenta impregnatu.

5.1.8. Powloki z farb silikatowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow
pedzla.

5.1.9. Powtoki z impregnatu budowlanego powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni z
wyeksponowaniem ustojenia podbitki. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne
0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

6.1.1. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do
malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosdi,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

6.1.2. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegbtowych zatozeniach katalogdéw naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.1.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawag
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbidr podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.1.2. Odbidr robdt malarskich. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajg-cych ptatow powtoki, widocznych okiem
Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania,

8.1.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.1.4. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.1.5. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.1.6. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i
robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
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PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-0004 Docieplenie kominéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robdt:

= Docieplenie kominéw

Wykonany w systemie spetniajgcym ponizsze zatozenia ( wszystkie zastosowane materiaty
muszg pochodzi¢ z jednego systemy dociepleniowego — nie dopuszcza sie stosowania
materiatdw dociepleniowych ( siatka, klej, farba gruntujaca, tynk zewnetrzny) z réznych
systemdw dociepleniowych —wymagany atest, aprobata techniczna na system dociepleniowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Przygotowanie podioza, oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
1.3.2. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie preparatem wzmacniajgcym,

1.3.3. Ocieplenie komindw budynku ptytami styropianowymi. Wykonczenie $cian — tynk mineralny
malowany farba silikatowa lub tynk silikatowy grubosci 1.50 mm, typu ,baranek”, - kolorystyka zgodnie
z projektem lub w uzgodnieniu z Inwestorem

Wymagane wiasciwosci techniczne uktadow ociepleniowych — silikatowych, mineralnych
wodochtonnos¢, g/m2 w badaniu na probkach:

- po 8 h zanurzenia w wodzie <600

- po 24 h zanurzenia w wodzie <1000

Mrozoodpornos¢

Odpornos¢ na starzenie

Przyczepno$¢ miedzy warstwowa, MPa

- w stanie powietrzno — suchym > 0.1

- po cyklach mrozoodpornosci > 0.1

Odpornos¢ na uderzenie, J,

- w stanie powietrzno — suchym > 3

- po cyklach mrozoodpornosci > 3

Opdr dyfuzyjny wzgledny dla warstwy ( warstwa zbrojona + $rodek gruntujacy + wyprawa

tynkarska), m - < 2.0

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Sciany przy dziataniu ognia od

strony elewacji — nierozprzestrzeniajgce ognia

1.3.4. Ocieplenie kominéw budynku ptytami styropianowymi. Doptata za wzmocnienie, miejsc

szczegolnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie), listwami aluminiowymi lub PCV — narozniki
(krawedzie zewnetrzne),

2. Materialy

2.1. Materialy - ogdélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
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2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materiatow podstawowych:

2.2.2. grunt gteboko penetrujacy, wzmacniajacy podtoze,

2.2.3. kotki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych,
- dtugo$¢ dybli minimum 12 cm z trzpieniem metalowym

2.2.4. listwy narozniki aluminiowe,

2.2.5. ptyty styropianowe EPS 70-040 zgodne z dokumentacjg projektowa,
- samogasnacy

- sezonowany

- ptyta typu EPS 70-040, EPS 100-038

- zgodny z PN-EN13163:2004

- reakcja na ogien- euroklasa E

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

- aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenhstwa.

2.2.6. farba silikatowa,

2.2.7. siatka z wtdkna szklanego,

- szerokos¢ tkaniny 100 cm

- gramatura tkaniny wykonczeniowej 145 g/m2
- wymiary oczek 3.50 x 4.00 mm

2.2.8. tynk cienkowarstwowy mineralny typu baranek —gr. 1.50 - 2.0 mm,

- wyglad zewnetrzny — jednorodna masa o jednolitej barwie, bez zanieczyszczen mechanicznych i
obcych wtracen

- konsystencja, cm—9.0 +- 1

- gestosc¢ objetrosciowa, g/cm3 — 1.90 +- 10%

- odpornos$¢ na wystepowanie rys skurczowych — brak rys

- zawartos¢ suchej substancji w temp. 1050C w % - 81.90 +- 4.10 %

- zawartos¢ popiotu w 4500C w % - 89.50 +- 8.90 %

- zawartos¢ popiotu w 9000C w % - 52.64 +- 5.20 %

2.2.9. farba gruntujaca,

- jednorodna, gesta ciecz o jednolitym zabarwieniu, z drobnoziarnistym wypetnieniem
- gestosc¢ objetosciowa, g/cm3 — 1.60 +- 10 %

- zawartos¢ suchej substancji w temp. 1050C w % - 66,80% +- 3,30%

- zawartos¢ popiotu w 4500C w % - 88.60 +- 8.80 %

- zawartos¢ popiotu w 9000C w % - 51.50 +- 5.10 %

- czas wysychania w temp 20 — 2 C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65+/- (godz) <4

2.2.10. woda,

2.2.11. zaprawa klejowa do styropianu,

- wyglad zewnetrzny — jednorodna sucha mieszanka, o jednolitej barwie, bez zbrylen i
zanieczyszczen mechanicznych

- konsystencja, cm — 8,50 +- 1

- gestos¢ nasypowa, g/cm3 — 1.33 +- 10%

- odpornos$¢ na wystepowanie rys skurczowych przy grubosci warstwy do 5 mm — brak rys
- strata prazenia w 4500C w % - 2.38+- 0.23 %

- przyczepno$c¢ zaprawy klejacej do styropianu, MPa

- po przechowaniu probek w warunkach powietrzno suchych - >0.1

- po 24 h zanurzenia w wodzie - 20.1

- po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych - >0.1

- przyczepno$¢ zaprawy klejgcej do betonu, MPa
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- po przechowaniu probek w warunkach powietrzno suchych - >0.4
- po 24 h zanurzenia w wodzie - 20.2
- po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych - >0.3

2.2.12. zaprawa do styropianu siatki

- wyglad zewnetrzny — jednorodna sucha mieszanka, o jednolitej barwie, bez zbrylen i
zanieczyszczen mechanicznych

- konsystencja, cm — 8,50 +- 1

- gestos¢ nasypowa, g/cm3 — 1.33 +- 10%

- odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych przy grubosci warstwy do 8 mm — brak rys
- strata prazenia w 4500C w % - 2.38+- 0.23 %

- przyczepno$c¢ zaprawy klejacej do styropianu, MPa

- po przechowaniu probek w warunkach powietrzno suchych - >0.1

- po 24 h zanurzenia w wodzie - 20.1

- po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych - >0.1

. przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa

- po przechowaniu probek w warunkach powietrzno suchych - >0.3

- po 24 h zanurzenia w wodzie - 20.3

- po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych - >0.3

- klej musi zawiera¢ dodatek z wtdkien przeciwkurczowych

2.2.13. kratki wentylacyjne pcv.
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogoine wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2, Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. wyciag

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne
0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w:
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- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady

Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sa:
- w szczegdtowych zatozeniach katalogdéw naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0005 Roboty pokrywcze i obrobki blacharskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robdt:

=  Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej T35 powlekanej,

*  Woykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej,

= Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy powlekanej

»  Wykonanie czapek kominowych z blachy powlekanej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej T35 powlekanej z potyskiem gr. 0.7 mm, okres gwarangji
na powtoke minimum 10 lat

1.3.2. Wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej,

1.3.3. Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
2. Materialy

2.1. Materialy - ogdélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyc
nastepujacych materiatow podstawowych:

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. blacha trapezowa zgodnie z dokumentacja

2.2.3. wkrety,

2.2.4. rynny,
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2.2.5. rury spustowe,
2.2.6. obrobki blacharskie,
2.2.7. uchwyty rynnowe,

2.2.8. uchwyty do rur spustowych.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2, Sprzet - lista

3.2.1. Wyciag.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robaét

5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady

5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne
0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

6.1.1 Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240.

6.1.2 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wihasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.1.3. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos$¢ wykonanych roboét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PNEN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sa:
- w szczegbtowych zatozeniach katalogdéw naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.1.1 Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.1.2 Odbioér podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej o dtugosci
3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a fata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

8.1.3 Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordw czesSciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czeSciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktdre powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
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W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (migjsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Odbidr pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkow lub zwojéw od
linii prostej, ztgcza s prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow, wtazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki. wodochronnej
dachdéw. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podiozu.
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PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej nakorozje. Czes¢ 1:Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-0006 Rusztowania

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot: Rusztowania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizagji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysokos$¢ rusztowan - do 15 m

- w wycenie uwzglednic prace rusztowan wynikajacg z zastosowanej technologii.
1.3.2. Rusztowania wewnetrzne przy kominach

1.3.3. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. Ostony z siatki.

1.3.4. Daszki ochronne nad wejs$ciami.

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogdélne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materiatow podstawowych:

2.2.2. deski iglaste obrzynane kl.2 32 mm,

2.2.3. pomostowe robocze,

2.2.4. siatka zabezpieczajaca.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2, Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. rusztowania rurowe zewnetrzne.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robot - ogdlne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogoine
0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
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7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robot - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczeg6towe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sa:
- w szczegdtowych zatozeniach katalogdéw naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

Opracowat:
Krzysztof Habrat
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