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ST-00.00.00  Wymagania ogólne 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru następujących robót: ( część budowlana ) 
 
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ISTNIEJĄCYM 
BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W ŁĘŻANACH 
NA DZIAŁKACH NR EW. 1155/2, 1156/4 
OBR. EW. ŁĘŻANY, JEDN. EW. MIEJSCE PIASTOWE” 
 

INWESTOR : Gmina Miejsce Piastowe,  
  Al. Dukielska 14,  38-430 Miejsce Piastowe   
 
BUDOWA : ŁĘŻANY, DZIAŁKI NR EW. 1155/2, 1156/4 
OBR. EW. ŁĘŻANY, JEDN. EW. MIEJSCE PIASTOWE 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
 
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle 
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu. 
 
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.4.6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowana przez zaplecze budowy. 
 
1.4.7. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. 
 
1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji 
technicznych. 
 
1.5.3. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 
 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności  zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z 
terenu robót 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.   W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz 
aprobatami technicznymi, o których mowa w dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
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zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
4.2. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na 
budowie wg zaleceń Producenta. 
 
4.3. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
 
4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
4.5. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo – 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z 
norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad 
sztuki budowlanej. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera, Inspektora nadzoru.  
 
5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót 
zgodnie  z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier poprawione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.4. Wszelkie roboty winny być skalkulowane i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
załączonymi do niej opracowaniami uzupełniającymi tj. SST, przedmiarem robót. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy. 
 
6.2. Dziennik budowy. 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę   w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub zgodnie z 
warunkami określonymi w SIWZ – sposób rozliczania robót ( kosztorysowy / ryczałtowy )* (na podstawie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu robót – rozliczenie kwartalne ) 
 
7.2. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie w zależności od przyjętego sposobu 
rozliczania robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez 
zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). ( ostateczny sposób rozliczania zadania określony 
zostanie przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych: SIWZ i projekcie umowy. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zmianami) 
 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) 
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10.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 sierpnia 1999 r. w  sprawie  
warunków technicznych użytkowania  budynków  mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836) 
 
10.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  Nr 202 poz. 2072) 
 
10.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 
(Dz. U. Nr 3 poz. 22) 
 
10.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 63/00 poz. 735) 
 
10.7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 136, poz. 670) 
 
10.8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2002, Nr 91/02 póz. 811) 
 
10.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 póz. 401) 
 
10.10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U.  Nr 38/01 póz. 455) 
 
UWAGI KOŃCOWE: 
 
Jeżeli w niniejszej STWiOB, przedmiarach robót, załącznikach do niej w tym w 
dokumentacji projektowej wskazane zostały znaki towarowe, parametry lub pochodzenie 
albo nazwy własne materiałów należy traktować je jako przykładowe wskazujące na 
oczekiwane przez Zamawiającego parametry techniczne, a nie konieczność ich 
zaoferowania. Wykonawca może zastosować materiały, technologie równoważne. 
 
Zgodnie z PZP Art. 30. 1. ust. 5  ( Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. ) 
 
W przypadku zastosowania technologii, materiałów równoważnych zastrzega się 
możliwość konsultacji rozwiązania zastosowanych technologii, materiałów przez 
Wykonawcę  z projektantem, inspektorem nadzoru w celu potwierdzenia ich 
równoważności. Jeśli w wyniku zaoferowania produktów lub rozwiązań równoważnych 
konieczne będzie opracowanie nowej dokumentacji lub zmiany istniejącej, koszty 
powyższych opracowań obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca przed wbudowaniem 
materiałów równoważnych zobowiązany jest do potwierdzenia ich równoważności poprzez 
dostarczenie do Inspektora nadzoru ( Inwestora ) stosownych dokumentów i uzyskanie 
zgody na ich wbudowanie.  
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ST-0001 Roboty rozbiórkowe 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 

 Roboty rozbiórkowe 
 Rozebranie pokrycia i części konstrukcji dachowej 
 Rozebranie konstrukcji masztu 
 Inne roboty rozbiórkowe konieczne do wykonania zadania 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1. Rozebranie istniejącego pokrycia dachowego 
 
1.3.2. Rozebranie rynien i rur spustowych 
 
1.3.3. Rozebranie pozostałości instalacji odgromowej  
 
1.3.4. Rozebranie deskowania/łacenia istniejące więźby dachowej 
 
1.3.5. Rozebranie innych elementów budynku w celu realizacji inwestycji 
 
1.3.4. Utylizację, miejsce  składowania  zapewnia  Wykonawca z uwzględnieniem transportu do 5 km, ( 
w niektórych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca składuje materiał z rozbiórki w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przekazuje go Zamawiającemu ) 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały - lista 
 
2.2.1. Nie dotyczy 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
 
3.2.1. Nie dotyczy 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.1.2. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP. 
 
5.1.3. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 4 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.1.4. Roboty rozbiórkowe materiałów przeznaczonych do ponownego montażu prowadzić ręcznie, po 
rozbiórce oczyścić je i zmagazynować w sposób bezpieczny do czasu ponownego montażu.  
 
5.1.5. Roboty rozbiórkowe wykonać ręcznie lub mechanicznie. 
Materiały posegregować i odwieźć na miejsce składowania. Teren splantować i oczyścić z resztek 
materiałów. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0002  Roboty ciesielskie 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 

 
 Uzupełnienie, wymiana elementów drewnianych 
 Czyszczenie istniejącej konstrukcji dachowej 
 Wykonanie łacenia 
 Wykonanie podbitki/nadbitki dachowej 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1. Roboty pomiarowe, 
 
1.3.2. Montaż elementów drewnianych więźby dachowej na gwoździe, śruby, klamry zgodnie z 
projektem – wymiana i uzupełnienie brakujących elementów więźby dachowej 
 
1.3.3. Montaż foli wysoko paroprzepuszczalnej, 
 
1.3.4. Montaż kontrałat, 
 
1.3.5. Wykonanie łacenia, 
 
1.3.6. Montaż deski rynnowej, 
 
1.3.7. Sprawdzenie i wyrównanie konstrukcji więźby dachowej pod łacenie. 
 
1.3.8. Wykonanie podbitki/nadbitki dachowej 
 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały - lista 
 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. drewno konstrukcyjne klasy minimum K27 impregnowane poprzez co najmniej dwukrotne 
malowanie środkiem ognio, grzybo, i owadobójczym dostosowanym do pomieszczeń mieszkalnych, 
parametry i przekroje drewna konstrukcyjnego zgodnie z dokumentacja techniczną, 
 
Wymagania dotyczące właściwości materiałów  
Drewno lite  
Elementy konstrukcyjne powinny być wykonane z tarcicy jodłowej, świerkowej, sosnowej lub innej 
zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej. Tarcica sortowana, wytrzymałościowo, odpowiadającej 
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klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowana. Inne rodzaje drewna 
należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych.  
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np.  
dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.  
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady  
klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach 
pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać 
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna  
litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać 
ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B03150:2002.  
Wilgotność maksymalna drewna litego: 15%.  
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana 
do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów 
wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej 
sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 
przez uprawnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.  
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo  
powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.  
 
2.2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela.  
 
Oznaczenie  
 
Klasy drewna  C24 C30 
Zginanie  24 30 
Rozciąganie wzdłuż włókien  14 18 
Ściskanie wzdłuż włókien  21 23 
Ściskanie w poprzek włókien  5,3 5,7 
Ścinanie wzdłuż włókien  2,5 3 
Rozciąganie w poprzek włókien  0,4 0,4 

 
 
Dopuszczalne wady tarcicy: 
 
2.2.2.2. Dopuszczalne wady 
tarcicy: Wady  

C30  C24  

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4  1/4 do 1/2  
Sęki na całym przekroju  do 1/4  1/4 do 1/3  
Skręt włókien  do 7%  do 10%  
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i  
zbitki: głębokie  

1/3  1/1  

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i  
zbitki: czołowe  

1/2  1/1  

Chodniki owadzie  niedopuszczalne  niedopuszczalne  
Zgnilizna  niedopuszczalne  niedopuszczalna  
Szerokość słojów  4 mm  6 mm  
Oblina  dopuszczalna na długości  

dwu krawędzi zajmująca  
do 1/4 szerokości lub  
długości  

dopuszczalna na długości  
dwu krawędzi zajmująca do  
1/4 szerokości lub  
długości  

 
Krzywizna podłużna  
a) płaszczyzn 30 mm:  
dla grubości do 38mm  
10 mm - dla grubości do 75mm  
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75mm 
5 mm - dla szerokości > 250 mm  
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Wichrowatość 6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, odchylenia 
w granicach odchyłek.  
Nieprostopadłość niedopuszczalna.  
 
Wilgotność drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić 
nie więcej niż:  
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,  
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.  
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.  
 
Tolerancje wymiarowe tarcicy:  
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
- w długości: do + 50 mm lub do -20mm dla 20% ilości,  
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm,  
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm;  
b) odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek;  
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
dla łat o grubości do 50 mm:  
- w grubości:+1 mm i -1 mm dla 20 % ilości  
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20 % ilości  
dla łat o grubości powyżej 50 mm:  
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20 % ilości  
- w grubości:+2 mm i -1 mm dla 20 % ilości  
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -  
2mm;  
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm.  
 
2.2.3. łaty z drewna iglastego – jodły o wymiarach 3.20 x 7.00 cm w rozstawie 35 – 40 cm, 
impregnowane poprzez co najmniej dwukrotne malowanie środkiem ognio, grzybo, i owadobójczym 
dostosowanym do pomieszczeń mieszkalnych, 
 
2.2.4. kontra łaty 2.50 x 7.00 cm, impregnowane poprzez co najmniej dwukrotne malowanie środkiem 
ognio, grzybo, i owadobójczym dostosowanym do pomieszczeń mieszkalnych, 
 
2.2.5. śruby stalowe ocynkowane, gwoździe, 
 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub,  
wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002  
oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.  
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy  użytkowania – 
zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”.  
Łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom  podanym w zaleceniach 
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/II.17/2003 lub ETAG nr 015.  
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 385.  
Duże złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 387.  
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją  techniczną, z 
uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich  rozstawu i 
rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000.  
Podczas montażu łączników należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wytycznych montażowych  
producenta. 
- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002  
- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
- Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
- Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  
- Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
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- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.2.6. podbitka dachowa 
 
Deski strugane, felcowane szerokości minimum 12 mm i grubości kontrałat. Deski z drewna iglastego, 
jodła, świerk lub sosna. 
 
2.2.7. farba podkładowa, nawierzchniowa, środki impregnacyjne 
 
Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczyć ognio-, grzybo- oraz  
owadochronnie poprzez impregnację.  
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB . Instrukcja techniczna w  
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i  
ogniem.  
Zalecana metoda impregnacji : ciśnieniowo-próżniowa. Preparaty do zabezpieczania drewna i 
materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-  
04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania 
aprobat technicznych ZUAT-15/VI.06/2002.  
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem oraz przed  
działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  
Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we  
wszystkich stadiach ich wykonywania.  
Preparaty stosować ściśle wg zaleceń producenta zawartych na opakowaniach, bezwzględnie  
przestrzegać terminów ważności.  
Drewno należy zaimpregnować farbami posiadającymi atesty higieniczne. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
 
3.2.1. Rusztowania systemowe 
3.2.2. Piły spalinowe 
3.2.3. Strugi elektryczne 
3.2.4. Młotki ciesielskie 
3.2.5. Wiertarki i wkrętarki 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.1.1 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
4.1.2 Składowanie 
Elementy konstrukcji z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta.  
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym,  
odizolowanym od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie  
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza  
od 20 cm.  
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Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych  
zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy 
składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały 
dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość 
składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów 
powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący 
powstawania ich deformacji.  
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być 
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub 
w pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie 
powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów 
poziomych. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym 
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna 
oraz materiałów drewnopochodnych stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji 
wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim 
wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 
Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić oddychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. 
Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny być 
zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach 
wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnowochodnych przed korozją biologiczną, owadami i ogniem nie powinny powodować 
korozji łączników metalowych. 
Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki z 
ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18 %, ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny 
montaż, a następnie sprawdzić okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementów wykonanych 
według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm. 
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe 
od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. W zależności od 
rodzaju robot i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna może być 
przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór częściowy) oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Podstawą do 
oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych materiałów 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 
- gotowej konstrukcji 
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Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
- Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji technicznej. 
- Sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 
Konstrukcji 
należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez 
stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych 
warunkach technicznych. 
- Sprawdzanie wilgotności drewna. 
- Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad 
drewna. 
- Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej wadliwy 
przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki 
tarcicy dopuszcza się pominięcie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
 
PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna  
okrągłego i tarcicy.  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.  
PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno.  
PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania.  
PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna.  
PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną.  
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.  
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach  
drewnianych.  
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PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy.  
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna zasada określenia 
nośności i odkształcalności.  
PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne - Wymagania  
dotyczące gęstości drewna.  
Wróblewski B.: .Odporność ogniowa konstrukcji" wg. eurokodów. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 
Warszawa 1995.  
Wróblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiały Budowlane" 1996 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-0003  Roboty malarskie/impregnacyjne   
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 

 
 Roboty malarskie/impregnacyjne – impregnacja konstrukcji drewnianych 
 Roboty malarskie/impregnacyjne – malowanie widocznych elementów konstrukcji dachowej i 

podbitki 
 Malowanie tynku kominów 
 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1. Malowanie/impregnacja elementów istniejących więźby dachowej, łat, kontrałat i innych 
elementów – środkiem grzybo, ognio i owadobójczym, 
 
1.3.2. Malowanie/ impregnacja elementów widocznych więźby dachowej i podbitki – impregnatem 
budowlanym, kolor do uzgodnienia z Inwestorem 
 
1.3.3. Malowanie kominów farbami silikatowymi, 
 
1.3.4. Czyszczenie istniejącej konstrukcji drewnianej przed malowaniem/impregnacją 
  
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały - lista 
 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. środek impregnacyjny do drewna, 
 
- dopuszczalne jest stosowanie dwóch środków tego samego producenta w celu zapewnienia właściwej 
skuteczności impregnacji – ochrony ognio, grzybo  i owadobójczej  
 
2.2.3. farba silikatowa elewacyjna – kolorystyka zgodnie z projektem uzgodnieniem z Inwestorem, 
 
2.2.4. impregnat budowlany do zastosowań zewnętrznych – kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
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3.2. Sprzęt - lista 
 
3.2.1. Nie dotyczy 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.1.2. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu 
 
5.1.7. Elementy więźby dachowej należy zaimpregnować powierzchniowo przygotowując impregnat 
zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Należy go nanosić pędzlem lub wałkiem powtarzając zabieg 
kilkakrotnie do całkowitego zużycia wymaganej ilości preparatu, określonej w instrukcji w gramach 
suchego preparatu na 1 m2 powierzchni drewna. Należy wybrać wielkości, które gwarantują 
zabezpieczenie materiału. 
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz wykonane 
prace są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, albo 
wymaganiami norm przedmiotowych, a także zaleceniami producenta impregnatu. 
 
5.1.8. Powłoki z farb silikatowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 
 
5.1.9. Powłoki z impregnatu budowlanego powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni z 
wyeksponowaniem usłojenia podbitki. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1.1. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do 
malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
 
6.1.2. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dato wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.1.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.1.2.  Odbiór robót malarskich. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstają-cych płatów powłoki, widocznych okiem 
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania, 
8.1.3. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.1.4. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.1.5. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.1.6. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i 
robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
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PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome. 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-0004  Docieplenie kominów  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 

 Docieplenie kominów 
 
Wykonany w systemie spełniającym poniższe założenia ( wszystkie zastosowane materiały 
muszą pochodzić z jednego systemy dociepleniowego – nie dopuszcza się stosowania 
materiałów dociepleniowych ( siatka, klej, farba gruntująca, tynk zewnętrzny) z różnych 
systemów dociepleniowych –wymagany atest, aprobata techniczna na system dociepleniowy.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1. Przygotowanie podłoża, oczyszczenie mechaniczne i zmycie, 
 
1.3.2. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie preparatem wzmacniającym, 
 
1.3.3. Ocieplenie kominów budynku płytami styropianowymi. Wykończenie ścian – tynk mineralny 
malowany farba silikatową lub tynk silikatowy grubości 1.50 mm, typu „baranek”,  - kolorystyka zgodnie 
z projektem lub w uzgodnieniu z Inwestorem 
Wymagane właściwości techniczne układów ociepleniowych – silikatowych, mineralnych 
wodochłonność, g/m2 w badaniu na próbkach: 
- po 8 h zanurzenia w wodzie ≤600 
- po 24 h zanurzenia w wodzie ≤1000 
Mrozoodporność 
Odporność na starzenie 
Przyczepność między warstwowa, MPa 
- w stanie powietrzno – suchym ≥ 0.1 
- po cyklach mrozoodporności ≥ 0.1 
Odporność na uderzenie, J, 
- w stanie powietrzno – suchym ≥ 3 
- po cyklach mrozoodporności ≥ 3 
Opór dyfuzyjny względny dla warstwy ( warstwa zbrojona + środek gruntujący + wyprawa 
tynkarska), m - ≤ 2.0 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od 
strony elewacji – nierozprzestrzeniające ognia 
 
1.3.4. Ocieplenie kominów budynku płytami styropianowymi. Dopłata za wzmocnienie, miejsc 
szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie), listwami aluminiowymi lub PCV – narożniki 
(krawędzie zewnętrzne), 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały - lista 
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2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. grunt głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże, 
 
2.2.3. kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych, 
- długość dybli minimum 12 cm z trzpieniem metalowym 
 
2.2.4. listwy narożniki aluminiowe, 
 
2.2.5. płyty styropianowe EPS 70-040  zgodne z dokumentacją projektową, 
- samogasnący 
- sezonowany 
- płyta typu EPS 70-040, EPS 100-038 
- zgodny z PN-EN13163:2004 
- reakcja na ogień- euroklasa E 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
- aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa. 
 
2.2.6. farba silikatowa, 
 
2.2.7. siatka z włókna szklanego, 
- szerokość tkaniny 100 cm 
- gramatura tkaniny wykończeniowej 145 g/m2 
- wymiary oczek 3.50 x 4.00 mm 
 
2.2.8. tynk cienkowarstwowy mineralny typu baranek – gr. 1.50 - 2.0 mm, 
- wygląd zewnętrzny – jednorodna masa o jednolitej barwie, bez zanieczyszczeń mechanicznych i 
obcych wtrąceń 
-  konsystencja, cm – 9.0 +- 1 
- gęstość objętrościowa, g/cm3 – 1.90 +- 10% 
- odporność na występowanie rys skurczowych – brak rys 
- zawartość suchej substancji w temp. 105oC w % - 81.90 +- 4.10 % 
- zawartość popiołu w 450oC w % - 89.50 +- 8.90 % 
- zawartość popiołu w 900oC w % - 52.64 +- 5.20 % 
 
2.2.9. farba gruntująca,  
- jednorodna, gęsta ciecz o jednolitym zabarwieniu, z drobnoziarnistym wypełnieniem 
- gęstość objętościowa, g/cm3 – 1.60 +- 10 % 
- zawartość suchej substancji w temp. 105oC w % - 66,80% +- 3,30% 
- zawartość popiołu w 450oC w % - 88.60 +- 8.80 % 
- zawartość popiołu w 900oC w % - 51.50 +- 5.10 % 
- czas wysychania w temp 20 – 2 C i wilgotności względnej powietrza 65+/- (godz) <4 
 
2.2.10. woda, 
 
2.2.11. zaprawa klejowa do styropianu, 
- wygląd zewnętrzny – jednorodna sucha mieszanka, o jednolitej barwie, bez zbryleń i 
zanieczyszczeń mechanicznych 
- konsystencja, cm – 8,50 +- 1 
- gęstość nasypowa, g/cm3 – 1.33 +- 10% 
- odporność na występowanie rys skurczowych przy grubości warstwy do 5 mm – brak rys 
- strata prażenia w 450oC w % - 2.38+- 0.23 % 
- przyczepność zaprawy klejącej do styropianu, MPa 
- po przechowaniu próbek w warunkach powietrzno suchych - ≥0.1 
- po 24 h zanurzenia w wodzie - ≥0.1 
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych - ≥0.1 
- przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa 
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- po przechowaniu próbek w warunkach powietrzno suchych - ≥0.4 
- po 24 h zanurzenia w wodzie - ≥0.2 
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych - ≥0.3 
 
2.2.12. zaprawa do styropianu siatki 
- wygląd zewnętrzny – jednorodna sucha mieszanka, o jednolitej barwie, bez zbryleń i 
zanieczyszczeń mechanicznych 
- konsystencja, cm – 8,50 +- 1 
- gęstość nasypowa, g/cm3 – 1.33 +- 10% 
- odporność na występowanie rys skurczowych przy grubości warstwy do 8 mm – brak rys 
- strata prażenia w 450oC w % - 2.38+- 0.23 % 
- przyczepność zaprawy klejącej do styropianu, MPa 
- po przechowaniu próbek w warunkach powietrzno suchych - ≥0.1 
- po 24 h zanurzenia w wodzie - ≥0.1 
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych - ≥0.1 
. przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa 
- po przechowaniu próbek w warunkach powietrzno suchych - ≥0.3 
- po 24 h zanurzenia w wodzie - ≥0.3 
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych - ≥0.3 
- klej musi zawierać dodatek z włókien przeciwkurczowych 
 
2.2.13. kratki wentylacyjne pcv. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
3.2.2. wyciąg 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
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- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0005 Roboty pokrywcze i obróbki blacharskie 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 

 Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej T35 powlekanej, 
 Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, 
 Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy powlekanej 
 Wykonanie czapek kominowych z blachy powlekanej 
 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1. Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej T35 powlekanej z połyskiem gr. 0.7 mm, okres gwarancji 
na powłokę minimum 10 lat 
 
1.3.2. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, 
 
1.3.3. Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały - lista 
 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2. blacha trapezowa zgodnie z dokumentacją 
 
2.2.3. wkręty, 
 
2.2.4. rynny, 
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2.2.5. rury spustowe, 
 
2.2.6. obróbki blacharskie, 
 
2.2.7. uchwyty rynnowe, 
 
2.2.8. uchwyty do rur spustowych. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
 
3.2.1. Wyciąg. 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240. 
6.1.2 Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) — po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
6.1.3. Pokrycia z blachy 
a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, 
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PNEN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
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7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.1.1 Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 
 
8.1.2 Odbiór podkładu 
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 
3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku. 
 
8.1.3 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. 
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 
cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 
ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 
Odbiór pokrycia z blachy 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od 
linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
 
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 
rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. wodochronnej 
dachów. Określenie przenikania pary wodnej 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 
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PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej nakorozję. Część 1:Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 
zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-0006 Rusztowania 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robot: Rusztowania 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 
1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych ST 
1.3.1. Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowań - do 15 m 
- w wycenie uwzględnić pracę rusztowań wynikającą z zastosowanej technologii. 
1.3.2. Rusztowania wewnętrzne przy kominach 
1.3.3. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. Osłony z siatki. 
1.3.4. Daszki ochronne nad wejściami. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały - lista 
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 
2.2.2. deski iglaste obrzynane kl.2 32 mm, 
2.2.3. pomostowe robocze, 
2.2.4. siatka zabezpieczająca. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
3.2.2. rusztowania rurowe zewnętrzne. 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonanie robot 
 
5.1. Wykonanie robot - ogólne zasady 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
6. Kontrola jakości robot 
 
6.1. Kontrola jakości robot - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
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7. Obmiar robot 
 
7.1. Obmiar robot - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych 
 
7.2. Obmiar robot - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 
 
8. Odbiór robot 
 
8.1. Odbiór robot - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.  
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 
jakości. 
 
 
 

 
Opracował: 

Krzysztof Habrat 


