Lp.

11
1d11

2d.11

3d11

4d.1.1

5d.1.1

6d.1.1

7d.11

8dl.1

9d.1.1

10d.1.1

11d.1.1

12d.1.1

13d.1.1

14d.1.1

15d.1.1

16 d.1.1

17d.1.1

Podstawa
wyceny

KNR 7-24
0153-03

KNR 2-17
0320-03
analogia

wycena
indywidualna

KNNR 4 0405-
01 analogia

KNNR 4 0405-
02 analogia

KNNR 4 0405-
05 analogia

KNR 0-34
0101-10
analogia

KNR 7-24
0240-03

KNR 7-24
0240-04

KNR 7-24
0240-07

KNNR 5 0206-
01

KNR-W 4-02
40201-02

KNR 2-17
0103-06
2.0.3.3. 9903

KNR 9-16
0108-01
z.0.3.3.

KNR 9-16
0108-02
z.0.3.3.

KNR 9-16
0103-02
2.0.3.3.

Zatacznik nr 8 do SWZ- Przedmiary robét/kosztorysy ofertowe*

Opis

Instalacja klimatyzaciji
Chtodnica dla centrali wentylacyjnej dla kuchni

Dostawa urzadzen: Agregat Qch nom = 26,0kW z
modutem AHU do wspotpracy z centralg wentylacyjng

Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i
Srubowe dostarczane w catosci o masie 200 kg

Chtodnica powietrza freonowa, Qch=23,3kW,
chtodnica jednosekcyjna, AxB 1170x580mm, dtugos$¢
760mm, kréciec CxD 440x1030mm, opory przeptywu
dla powietrza sucha/mokra 40/60Pa, ciezar 80kg,
czynnik R410A

Przeprogramowanie sterownika centrali wentylacyjnej
(ustawienie opcji chtodzenia w istniejgcej centrali
wentylacyjnej)

Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu
o $rednicy 9,52 mm w kegu z izolacjg

Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu
o $rednicy 12,7 mm w kegu z izolacjg

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu
o $rednicy 22,2 mm w sztangach

Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami
kauczukowymi jednowarstwowymi gr.19 mm w klasie
NRO

Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w
instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm

Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w
instalacji obiegu freonu o $r. 13 mm

Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w
instalacji obiegu freonu o $r. 22 mm

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5
mm2 uktadane n.t. na betonie

Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy
stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym i
obwodzie do 2200 mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,

prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
izlowane wetng mineralng 100mm w ptaszczu z blachy
ocynkowanej

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o
przekroju okraglym samoprzylepng matg lamelowg
KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do
35%; $rednica kanatéw do 200 mm - z drabin lub
rusztowan przestawnych

|zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o
przekroju okragtym samoprzylepng matg lamelowg
KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do
35%; $rednica kanatéw do 350 mm - z drabin lub
rusztowan przestawnych

I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o
przekroju prostokatnym samoprzylepng matg
lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat
ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych

Jedn. llosé
miary
4 5
szt. 1
szt. 1
szt. 1
kpl. 1
m 2
m 2
m 4
m 4
szt. 2
szt. 2
szt. 10
m 4
m 2.5
m2 5
m2 izolacji 16.2
m2 izolacji 3.7
m2 izolacji 4.0

Cena
zt

Wartosé
zt
(5x6)

7



Lp.

18d.1.1

19d.1.1

20d.1.1

1.2
21d.1.2

22d.1.2

23d.1.2

24d.1.2

25d.1.2

26d.1.2

27d.1.2

28d.1.2

29d.1.2

30d.1.2

1.3

31d.1.3

32d.1.3

33d.1.3

34d.1.3

35d.1.3

36d.1.3

1.4
37d.1.4

Podstawa
wyceny

KNR 9-16
0103-03
z2.0.3.3.

KNR 9-16
0103-04
z.0.3.3.

wycena
indywidualna

kalk. wiasna

KNR 7-24
0153-02

KNR 7-24
0130-01
analogia

KNNR 4 0405-
01 analogia

KNNR 4 0405-
02 analogia

KNR 7-24
0240-01

KNR 7-24
0240-04

KNNR 5 0206-
01

KNR AL-01
0115-03
analogia

wycena
indywidualna

kalk. wtasna

KNR 7-24
0153-01

KNR 7-24
0130-01
analogia

KNNR 4 0405-
01

KNNR 4 0405-
02

KNNR 5 0111-
03

KNR 7-24
0513-10

Opis

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o
przekroju prostokatnym samoprzylepng matg
lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat
ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o
przekroju prostokatnym samoprzylepng matg
lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat
ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 2000 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych

Wynajem dzwigu do montazu agregatu i chtodnicy na
podkonstrukcji stalowej na dachu budynku

Klimatyzacja sali wielofunkcyjnej

Dostawa urzadzen: Ageragat multi split - Qch nom =
10,9kW, Qg nom = 12,0kW - 3 szt, Klimatyzator
kasetonowy Qch nom = 5,3kW, Qg nom = 5,6kW - 6
szt. Pilot bezprzewodowy - 6 szt. Sterownik centralny -
1 szt. Modut pracy grupowej - 6 szt.

Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i
Srubowe dostarczane w catosci o masie 100 kg

Montaz jednostki wewnetrznej typ kasetonowy z
pompka skroplin: - moc chtodnicza Qch nom = 5,3 kW
- moc grzewcza Qg nom = 5,6 kW - wymiar szer x gt x
wys 570x570x260 mm - ciezar 16 kg plus piloty
bezprzewodowe

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu
o $rednicy 6,35 mm w kegu z izolacjg

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu
o $rednicy 12,7 mm w kegu z izolacjg

Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w
instalacji obiegu freonu o $r. 6 mm

Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w
instalacji obiegu freonu o $r. 13 mm

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5
mm2 uktadane n.t. na betonie - przewody sterownicze
ekranowane

Montaz sterownika $ciennego

Wynajem dzwigu do montazu agregatu na
podkonstrukcji stalowej na dachu budynku

Klimatyzacja pomieszczen biurowych

Dostawa urzgdzen: Klimatyzator $cienny - moc
chiodnicza Qch nom = 2,6 kW - moc grzewcza Qg
nom = 2,7 kW plus piloty bezprzewodowe

Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i
Srubowe dostarczane w catosci o masie 50 kg

Montaz jednostki wewnetrznej typ scienny: - moc
chiodnicza Qch nom = 2,6 kW - moc grzewcza Qg
nom = 2,7 kW - wymiar szer x gt x wys 700x200x250
mm - ciezar 8,5 kg plus piloty bezprzewodowe

Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu
o $rednicy 6,35 mm w kregu z izolacjg

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu
o $rednicy 9,52 mm w kregu z izolacjg

Korytka instalacyjne z PCW o szerokosci do 130 mm,
kolor biaty

Préby i uruchomienia
Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji

chfodniczych freonowych o wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
- agregat dla centrali

Jedn.
miary

m2 izolacji

m2 izolacji

szt

szt.

szt.

3

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

kpl.

llosé

10.4

12.7

42

42

12

12

35

48

48

20

Cena
zt

Wartosé
zt
(5x6)



Lp.

38d.1.4

39d.1.4

40d.1.4

41d.1.4

42d.1.4

43d.1.4

44 d.1.4

45d.1.4

46d.1.4

47d.1.4

48d.1.4

49d.2

50d.2

51d.2

52d.2

53d.2

54d.3

55d.3

56 d.3
57d.3

58d.3
59d.3

Podstawa
wyceny

KNR 7-24
0514-10
KNR 7-24
0515-10
KNR 7-24
0516-10
KNR 7-24
0513-07

KNR 7-24
0514-07

KNR 7-24
0515-07

KNR 7-24
0516-07

KNR 7-24
0513-03

KNR 7-24
0514-03

KNR 7-24
0515-03

KNR 7-24
0516-03

KNNR 4 0110-

02

KNNR 4 0110-
03

KNNR 4 0110-
01

KNNR 4 0110-
02

KNR-W 2-15
0211-01

kalk. wtasna

kalk. wiasna

kalk. wiasna

kalk. wiasna

kalk. wiasna

KNR-W 2-15
0142-03
analogia

Opis

Proéba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu
itp. o wydajnosci 30.0 tys.kcal/h - agregat dla centrali

Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i
podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h - agregat dla centrali

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur -
wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h - agregat dla centrali

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji
chtodniczych freonowych o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
- agregaty dla sali wielofunkcyjnej

Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu
itp. o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h - agregaty dla sali
wielofunkcyjnej

Napetnienie urzagdzen i instalacji obiegu freonu i
podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h - agregaty dla sali
wielofunkcyjnej

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur -
wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h - agregaty dla sali
wielofunkcyjnej

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji
chtodniczych freonowych o wydajnosci 2.5 tys.kcal/h -
klimatyzatory w pom. biurowych

Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu
itp. o wydajnosci 2.5 tys.kcal/h - klimatyzatory w pom.
biurowych

Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i
podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajnos¢ 2.5 tys.kcal/h - klimatyzatory w pom.

biurowych

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur -
wydajnos¢ 2.5 tys.kcal/h - klimatyzatory w pom.
biurowych

Instalacja odprowadzenia skroplin

Rurociggi z PVC-U o $rednicy 25 mm fgczone metoda
klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
sala wielofunkcyjna

Rurociagi z PVC-U o $rednicy 32 mm fgczone metoda
klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
sala wielofunkcyjna

Rurociagi z PVC-U o $rednicy 20 mm fgczone metoda
klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
pom. biurowe

Rurociagi z PVC-U o $rednicy 25 mm fgczone metoda
klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
pom. biurowe

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o
$r. 50 mm o potgczeniach wciskowych - pom. biurowe

Prace budowlane

Przebicia przez $ciany dla instalacji freonowe;j i
odprowadzenia skroplin

Demontaz i montaz sufitbw podwieszanych w kuchni i
na zapleczu

Malowanie sufitow w kuchni i na zapleczu

Demontaz i montaz sufitu podwieszonego w sali
wielofunkcyjnej

Malowanie sufitu w sali wielofunkcyjnej

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 400x400 mm

Jedn.
miary

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

pode;j.

szt

m2

m2

m2

m2

szt.

llosé

18

27

13

30

30
18

127

Cena
zt

Wartosé
zt
(5x6)



Lp.

60d.3

61d.3

62d.3

63d.3

64d.3

65d.3

Podstawa
wyceny

kalk. wiasna
wycena

indywidualna

wycena
indywidualna

wycena
indywidualna

wycena
indywidualna

Opis

Pionowe obudowy gips-karton instalacji freonowej w
pom. biurowych, wysokos¢ ok. 2,5mb

Konstrukcja wsporcza pod agregat chtodnicy o
ciezarze 150kg

Konstrukcja wsporcza pod chtodnice kanatowg o
ciezarze 80kg

Konsola montazowa $cienna dla agregatéw sali
wielofunkcyjnej o ciezarze 69kg (wspornik $cienny)

Konstrukcja wsporcza dla klimatyzatoréw
kasetonowych

Konsola montazowa $cienna dla agregatéw pom.
biurowych o ciezarze 24kg (wspornik $cienny)

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét netto

Podatek Vat

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét brutto

Lp.

1d1

2d1

3d.2

4d.2

5d.2

6d.2

7d.2

8d.3

9d.3

10d.3

11d.3

12d.3

Podstawa
wyceny

202 2030-0100

202 2030-0100

KNNR 5 0406-
0100

KNNR 5 0406-
0100

KNNR 5 0406-
0100

KNNR 5 0406-
0100

KNNRw 5
1302-0300

KNNR 5 0111-
0100

KNNR 5 0212-
0100

KNNR 5 0212-
0100

KNR 508

0709-0300

KNR 708
0604-0100

Opis

Demontaz

(z.X1) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie
metalowym DEMONTAZ

(z.X1) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie
metalowym -ponowny montaz

Tablice zasilajace -rozbudowa

Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5 kg -
Wytgcznik RCD 40/0,03A

Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5 kg -
Wytacznik C25, 1p

Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5 kg -
Wytgcznik C16A, 1p

Montaz aparatoéw elektrycznych o masie do 2,5 kg -
Wytacznik C16, 3p

Badanie linii kablowej niskiego napiecia NN, o ilosci zyt

4
Instalacje elektryczne

Kanaty instalacyjne z PCW o szeroko$ci podstawy do
60 mm na podtozu betonowym

Przewody kabelkowe ukfadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych o przekroju zyt do 7,5 mm2 - ydy
3x1,5

Przewody kabelkowe ukfadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych o przekroju zyt do 7,5 mm2 - yky
3x2,5

Montaz elementéw systemu "u151-u155" nie
wymagajacych skrecenia srubami, uchwyty do kabla

Korytka wraz z pokrywami i elementami pomocniczymi
- korytko 60x60 na podstawach betonowych

Jedn.
miary

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

Jedn.
miary

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

odc.

szt.

m

Cena Wartosé
zt zt
(5x6)

llosé

Cena Wartos¢
zt zt
(715)

llosé

18

18

12

30

45

120

120

40



Lp. Podstawa Opis Jedn.
wyceny miary

13d.3 | KNNR 50212- | Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach m

0300 elektroinstalacyjnych o przekroju zyt do 30 mm2 - yky
3x4
14 d.3 | KNNR 5 0212- | Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach m
0300 elektroinstalacyjnych o przekroju zyt do 30 mm2 - yky
5x10
15d.3 | KNNR 5 1302- | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
0300

16 d.3 | KNNR 5 1302- | Badanie linii kablowej niskiego napiecia NN, o ilosci zyt | odc.
0200 3

17 d.3 | KNNR 5 1203- | Podiagczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly | szt.
0800 do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét netto
Podatek Vat

Ogotem wartos¢ kosztorysowa roboét brutto

llosé

200

60

12

23

Cena

(715)

Wartos¢
zt

5 (T 1= PP PPN



