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agregat chłodniczy
ACNW1

ciężar 150kg
dł x szer x wys
112x53x155cm

centrala
CNW1

sekcja chłodnicy freonowej z odkraplaczem,
chłodnicę wyposażyć w syfon dla skroplin,
kształtki wentylacyjne domierzyć na montażu,
ciężar chłodnicy freonowej ok. 80kg

D
X

M

g: Ø22,2mm
c: Ø9,52mm

g: Ø22,2mm
c: Ø12,7mm

ciężar agregatu i chłodnicy rozłożyć na
podpodach typu "big foot" przy zachowaniu
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia
dachu w kg/m²

moduł AHU do współpracy
z centralą wentylacyjną,
zabezpieczyć przed wpływem
warunków zewnętrznych
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RZUT DACHU - FRAGMENT DACHU NAD KUCHNIĄ

INWESTOR

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Miasto Rawa Mazowiecka

pl. J. Piłsudskiego 5, Rawa Mazowiecka

ADRES INWESTYCJI

ul. Kilińskiego 2, Rawa Mazowiecka

mgr inż. Przemysław Kozłowski

SPRAWDZIŁ

55/02/WŁ

LOD/1384/PWOS/10

BRANŻA

Klimatyzacja

LEGENDA:
g: Ø12,7mm - instalacja freonowa, rura gazowa, średnica 12,7mm

c: Ø6,35mm - instalacja freonowa, rura cieczowa, średnica 6,35mm

PVC Ø25 - instalacja odprowadzenia skroplin, rura PVC klejona, średnica 25mm
i=2% - instalacja odprowadzenia skroplin, minimalny spadek 2%

  instlalacja freonowa
  instalacja odprowadzenia skroplin


