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Opis techniczny budowy instalacji elektrycznej 
Dane ogólne: 

a. Podstawa opracowania – Projekt opracowano na zlecenia Inwestora na podstawie obowiązujących 
norm, katalogów i przepisów. 

b. Przedmiot opracowania  – Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zasilania instalacji 
klimatyzacji w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kilińskiego 2. 

c. Przepisy i normy związane 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr 80 
poz.717) 

 Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. z 2015, poz. 1483)   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje elektryczne - 
1988r  (nieobligatoryjnie) 

 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami )Dz.U. 2003 nr 162 poz. 
1568) 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

 PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.  

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 

 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

 PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony 
przed przejściowymi przepięciami 

 PN-HD 60364-6:2016-7. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenia 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 

 PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

 PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: Wymagania 
szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych 

 PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 22: Wymagania 
szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych giętkich 

 PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 23: Wymagania 
szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych 

 
 
 
 
 
 

http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-54-2007e.html
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Opis stanu projektowanego: 
1. Zasilanie budynku 

Istniejący budynek Przedszkola Miejskiego nr 1 posiada zasilanie w energię elektryczną oraz 
wystarczającą rezerwę mocy umownej dla realizacji zadania.  

Zgodnie z umową dystrybucyjną 21/WO/2/TPA/2017 obecna moc wynosi 40kW przy wartości 
zabezpieczeń 63A. Odbiorca posiada możliwość zwiększenia tej mocy do 100kW. 

 

2. Rozdzielnica zasilająca. 
 W budynku zainstalowana jest rozdzielnica główna którą należy rozbudować o nowe pola odpływowe dla 
zasilania projektowanych agregatów chłodniczych i klimatyzatorów: 
 - 2x wyłącznik różnicowo-prądowy 40/0,03A, 4p 

- 1x  wyłącznik nadprądowy C16A, 3p 
- 3x  wyłącznik nadprądowy C25A, 1p 
- 4x wyłącznik nadprądowy C16A, 1p 

 
Schematy rozdzielnic przedstawiono na rys. E-04. 
 

3.  Obwody instalacji odbiorczej 
 Zasilanie projektowanych jednostek klimatyzacji wykonać kablami oraz przewodami podanymi na 
schemacie zasilania. Kable i przewody układać w projektowanych kanałach PCV o wymiarach 60x60. Dopuszcza 
się układanie kabli i przewodów zasilający we wspólnych kanałach z instalacją chłodniczą.  
  

4.  Osprzęt instalacyjny 
Projektowane jednostki klimatyzacji sterowane będą za pomocą lokalnych sterowników dostarczanych 

wraz z urządzeniami.  
 

5.  Oprawy oświetleniowe 
 Instalacja oświetlenia budynku pozostaje bez zmian. 
 
6.  Zasilanie urządzeń 
 Projektuje się zasilanie dla agregatu skraplającego dla pomieszczenia serwerowni oraz jednego 
agregatu dla jednostek wewnętrznych parteru i piętra.  Lokalizacja agregatów skraplających pokazana na  
rys. E-03. Na rys. E-01, E-02 pokazano lokalizację jednostek wewnętrznych . 
 
7.  Ochrona przeciwporażeniowa 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017-09 ochronę przeciwporażeniową podzielono na: 
- ochronę podstawową (izolowanie podstawowych części czynnych, zastosowanie przegród lub obudów),  
- ochronę przy uszkodzeniu (samoczynne wyłączenie zasilania, zastosowanie izolacji podwójnej). 
 
Uzupełnieniem ochrony jest zastosowanie wyłączników RCD o prądzie różnicowym <30mA. 
 

8.  Ochrona przeciwpożarowa 
 Projektowana instalacji klimatyzacji nie powoduje zmian w istniejącej ochronie przeciwpożarowej. 
Zaprojektowano dla budynku PWP zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 Przejście pomiędzy piwnicą a parterem zabezpieczyć pożarowo REI60 
  
9.  Ochrona odgromowa 
 Projektowane urządzenia nie wymagają dodatkowej ochrony odgromowej. 
 

10.  Instalacje teletechniczne 
 Istniejące instalacje teletechniczne pozostają bez zmian.  
 

11. Uwagi 

 Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP oraz 
wytycznymi branżowymi. Przed obiorem budynku należy wykonać pomiary odbiorcze. 

 Prace koordynować z innymi brygadami pracującymi na obiekcie. 

 Zasilania wykonywać przewodami klasy B2ca  min. 750V. 
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 Stosować tylko materiały posiadające certyfikaty, dopuszczone do stosowania na terenie Polski. 

 Po zakończeniu prac przedstawić Inwestorowi protokoły z pomiarów oraz przekazać dokumentację 
powykonawczą. 

 
   12. Zestawienie materiałów 
 

Kanał instalacyjny kablowy 60x60 PVC 30m 

Koryto kablowe 60x60 (50x60) 0,7mm 40m 

Przewód YDY 3x1,5mm2 45m 

Kabel YKY 3x2,5mm2 140m 

Kabel YKY 3x4mm2 80m 

Kabel YKY 5x10mm2 55m 

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy C10/0,03A 2p 1 szt. 

Wyłącznik różnicowoprądowy 40/0,03A 4P 2 szt. 

Wyłącznik nadprądowy C16, 3p 1 szt. 

Wyłącznik nadprądowy C25, 1p 3 szt. 

Wyłącznik nadprądowy C16, 1p 4 szt. 

 
 
 
 

mgr inż. Michał Simiński 
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