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LodedkFgégﬁg Tiba Fnzynﬁrgw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

QKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1384/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz, U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
~ Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Pawlowi Jurkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 10 pazdziernika 1979 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1384/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegdtowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 lutego 2010 r. stwierdzila, e spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, Ze Pan Maciej Pawel Jurek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
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Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ‘_,i}r, &7

mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Maciej Pawet Jurek jest upowazniony do: -
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Loédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB r 4
mgr inz. Zbigniew Cichonski MW

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB
mgr inz. Jan Gatazka / A%
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1.

el

Maciej Pawet Jurek

ul. Astrow 16

91-857 Lodz;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RDK-9CX-9TJ *

Pan Maciej Pawet JUREK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/0022/19

adres zamieszkania ul. tukaszewska 25, 91-527 tédz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1.6dz, dnia 23.09.2002r.

t 6dzki Urzad Wc_)jewédzki ‘
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DECYZJA WOJEWODY FODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z pézn. zm.) i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 02 i 04.09.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje
mgr inZ. Przemyslawowi Kozlowskiemu
kierunek studiéw - Inzynieria Srodowiska

ur. 25.11.1966r. w Lodzi
PESEL 66112502630

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 55/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:
1) Przemystaw Kozlowki
ul. Alaksandrowska 120/4
91-224 £.6dz kod teryt. 1061011
2) GUNB
3) ala.

p-o.-Dyrektora Wydzialu

ﬂ’ﬂ’ﬂzwoiu Regionalnego

90-926 £ODZ ul. Piotrkowska 104
tel.(+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DE8-4Z2G-6VT *

Pan Przemystaw KOZtOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/4812/03

adres zamieszkania ul. Dtuga 17, 93-446 tod?

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rys. nr 1 - Rzut dachu - fragment dachu nad kuchnig Skala 1: 100

Rys. nr 2 — Kuchnia z zapleczem — rzut piwnicy fragment, rzut parteru fragment Skala 1: 100

Rys. nr 3 — Sala wielofunkcyjna - rzut parteru fragment Skala 1: 100

Rys. nr 4 — Sala wielofunkcyjna — przekréj Skala 1: 100

Rys. nr 5 — Sala wielofunkcyjna — elewacja wschodnia Skala 1: 100

Rys. nr 6 — Pomieszczenia biurowe — rzut parteru fragment Skala 1: 100

Rys. nr 7 — Pomieszczenia biurowe - elewacja pétnocna Skala 1: 100

SPIS ZAtACZNIKOW

Zat. nr 1 - Karta katalogowa agregatu dla chfodnicy kanatowej

Zat. nr 2 - Karta katalogowa agregatu multi split dla sali wielofunkcyjnej
Zat. nr 3 - Karta katalogowa klimatyzatorow dla sali wielofunkcyjnej

Zat. nr 4 — Karta katalogowa klimatyzatoréw dla pomieszczen biurowych

Zat. nr 5 - Dane techniczne kanatowej chiodnicy freonowej



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej obejmujacy:
- chiodzenie powietrza nawiewanego do kuchni

- klimatyzacje sali wielofunkcyjnej na parterze

- klimatyzacje czterech pom. biurowych na parterze

2. Opis stanu istniejacego
Obiekt bedacy przedmiotem projektu jest budynkiem istniejacym zmodernizowanym i rozbudowanym w latach 2016-2017. Budynek sktada sie z
dwdch czesci: z czesci pochodzacej z lat '40 ubiegtego wieku poddanej modemnizacji (cze$¢ srodkowa) oraz nowej czesci powstatej w wyniku
rozbudowy (skrzydto wschodnie i zachodnie).
Obecnie w budynku w wigkszosci pomieszczen zamontowana jest instalacja wentylacji mechanicznej, miedzy innymi w kuchni i sali
wielofunkcyjnej, oraz w niektérych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna, miedzy innymi w pom. biurowych na parterze. Instalacja
klimatyzacji nie wystepuje w budynku.

3. Parametry obliczeniowe
Parametry powietrza zewnetrznego:

- temperatura obliczeniowa dla okresu letniego tz = +32°C
- wilgotno$¢ wzgledna w okresie letnim ¢z = 45%

- temperatura obliczeniowa dla okresu zimowego tzz= -20°C
- wilgotno$¢ wzgledna w okresie zimowym ¢zz= 100%

Parametry powietrza wewnetrznego:
- temperatury dla okresu letniego:

- w pomieszczeniach klimatyzowanych (sala wielofunkcyjna, pom. biurowe) twe = 25+1°C

- w pomieszczeniach z nawiewem chiodnego powietrza (kuchnia) twe = wynikowa

- w pozostatych pomieszczeniach pozostatych twe = wynikowa
- wilgotno$¢ wzgledna w okresie letnim:

- w pomieszczeniach klimatyzowanych (sala wielofunkcyjna, pom. biurowe) QwL = wynikowa

- W pomieszczeniach z nawiewem chiodnego powietrza (kuchnia) QwL = wynikowa

- w pozostatych pomieszczeniach QwL = wynikowa

4. Instalacja klimatyzacyjna

4.1 Opis systemu chfodzenia powietrza nawiewanego do kuchni

W nowej czesci budynku w istniejacej kuchni i na zapleczu kuchni na parterze jest zamontowana instalacja wentylacji mechanicznej z centralg
wentylacyjng na dachu oznaczong CNW1. Centrala nie posiada chtodnicy, w okresie letnim nawiewane jest do kuchni i na zaplecze kuchni
powietrze o temperaturze rownej temperaturze zewnetrznej, co przy duzych zyskach w kuchni powoduje wysoka temperature w pomieszczeniu.
Dla instalacji wentylacyjnej mechanicznej w istniejacym kanale wentylacyjnym na dachu zaprojektowano kanatowg chtodnice freonowq
umieszczong na dachu przy centrali wentylacyjnej. Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé chtodnice sekcyjng (sekcja centrali) ze szczelng, izolowang,
obudowg, analogiczng jak dla centrali wentylacyjnej. Chtodnice nalezy wyposazy¢ w odkraplacz i w syfon dla skroplin. Zaprojektowano
jednosekcyjng chtodnice model VVS040 firmy VTS (producent istniejacej dachowej centrali wentylacyjnej) o mocy chtodniczej ok. 23,5kW.
Wymiar sekcji chfodnicy wynosi szeroko$¢ x wysoko$¢ x diugo$¢ 1168x580x760mm, wymiar krdcca przytaczeniowego wynosi szeroko$¢ x
wysoko$¢ 1028x440mm, ciezar chtodnicy ok. 80kg. Opory przeptywu dla powietrza mokra / sucha wynosza 60/40Pa. Temperatura powietrza
nawiewnego po chtodzeniu 18°C. Wymiary nowych ksztattek wentylacyjnych przy podtaczeniu chtodnicy domierzy¢ na montazu. Nowe ksztattki
wentylacyjne izolowac termiczne weing mineralng grubosci 100mm i prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym z blachy ocynkowanej. Dopuszcza si¢
zastosowanie chtodnicy o parametrach i funkcjach nie gorszych od podanych.

Dla freonowej chtodnicy kanatowej zaprojektowano freonowy agregat chtodniczy o nominalnej mocy chtodniczej 26kW oznaczony ACNW1 i
umieszczony na dachu w poblizu istniejacej centrali wentylacyjnej CNW1 i nowoprojektowanej chtodnicy. Zaprojektowano inwerterowy agregat
chtodniczy model RVF-260V4 OMI3 firmy Rotenso ze sprezarkg dwurotacyjng DC o nominalnej mocy chtodniczej 26,0kW oraz nominalnej mocy
grzewczej 28,5kW z czynnikiem chtodniczym R410a lub réwnowazny. Agregat z modutem AHU do pracy z centralg wentylacyjng, model modutu
RVF-AHDC8-12, modut zabezpieczy¢ przez wptywem warunkdw zewnetrznych w postaci obudowy lub daszka. Zakres pracy dla chtodzenia
wynosi od -5C do +50C temperatury zewnetrznej, zakres pracy dla grzania wynosi od -20C do +30C temperatury zewnetrznej. Nominalny pobér
mocy elektrycznej w przypadku chtodzenia wynosi 8,30kW, nominalny wspotczynnik EER wynosi 3,13. Nominalny pobér mocy elektrycznej w
przypadku grzania wynosi 7,85kW, nominalny wspétczynnik COP wynosi 3,63. Poziom ci$nienia akustycznego wynosi 60dB(A) w odlegtosci 1m
od urzadzenia. Ciezar agregatu wynosi 150kg, wymiary zewnetrzne wynoszg szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysokosé 1120x530x1550mm.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzenia o parametrach i funkcjach nie gorszych od podanych.

Ze wzgledu na nowg dodatkowg funkcje centrali (chtodzenie) nalezy przeprogramowac sterownik centrali wentylacyjnej, przeprogramowanie
przez autoryzowany serwis producenta centrali. Ze wzgledu na nowe, dodatkowe opory w instalacji (chtodnica kanatowa) nalezy ustawi¢ nowa,
wyzsza warto$¢ czestotliwosci pradu na falowniku dla nawiewu, co spowoduje wigkszg predko$¢ obrotowg wentylatora i pokonanie
dodatkowych oporéw chtodnicy. Zadanie temp. nawiewu lub temp. w pomieszczeniu oraz wydajno$ci instalacji wentylacji bedzie odbywato sie
przez obstuge kuchni poprzez istniejacy sterownik $cienny w kuchni.

Zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej z roku 2016 dla pomieszczenia kuchni zaprojektowano nawiew i wywiew rowny 1.750mé/h, co
daje ponad 9 wymian powietrza w ciggu godziny w pomieszczeniu. Obnizenie temp. powietrza nawiewanego do kuchni w okresie letnim do

Projekt instalacji klimatyzaciji Przedszkola Migjskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej, ul. Kilinskiego 2, 96-200 Rawa Mazowiecka




18°C obnizy temp. w pomieszczeniu. Dalsze obnizenie temp. w kuchni moZliwe bedzie do osiggniecia przez zwiekszenie ilosci powietrza
nawiewanego z centrali do calej instalacji (zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatoréw) lub/i wyregulowanie instalacji wentylacji
mechanicznej w taki sposob, by wieksza ilos¢ powietrza trafiata do kuchni. Ze wzgledu na obnizenie temp. powietrza nawiewanego do kuchni i
zaplecza istniejace kanaly instalacji nawiewnej CNW1 nalezy zaizolowaé termicznie weing mineralng grubosci 20mm z folig aluminiowa. W tym
celu nalezy zdemontowac¢ i odtworzy¢ sufit podwieszany w zakresie niezbednym do montazu izolacji termicznej.

Agregat chtodniczy i chtodnice zamontowac na dachu na podkonstrukcji stalowej, ciezar agregatu i chfodnicy roztozy¢ na podporach typu ,big
foot” przy zachowaniu maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia dachu w kg/m? lub oprze¢ bezpo$rednio o elementy konstrukcyjne dachu. W
razie potrzeby nalezy opracowaé projekt wykonawczy podkonstrukcji stalowej (zgodnie z projektem dach w nowej czesci to dach stalowy -
blacha trapezowa i belki stalowe). Zasilnie agregatu wykona¢ wg projektu elektrycznego.

4.2 Opis systemu klimatyzacyjnego dla sali wielofunkcyjnej

W wyniku przeprowadzonych obliczen zyskéw ciepta dla obstugi sali wielofunkcyjnej w nowej czesci budynku zaprojektowano trzy identyczne
uktady multi split. Kazdy uktad sktada sie z jednego agregatu chtodniczego multi split umieszczonego na elewacji budynku, agregaty oznaczono
AKL1, AKL2, AKL3, oraz dwdch wspdtpracujacych z nim klimatyzatoréw kasetonowych. Nominalna moc chiodnicza agregatow wynosi 10,9kW,
nominalna moc grzewcza wynosi 12,0kW. Kazdy z agregatéw wspdtpracuje z dwoma klimatyzatorami kasetonowymi oznaczonymi KL1a i KL1b
z agregatem AKL1, KL2a i KL2b z agregatem AKL2 oraz KL3a i KL3b z agregatem AKL3. Wszystkie klimatyzatory kasetonowe z nawiewem
obwodowym 360° o nominalnej mocy chiodniczej 5,3kW (moc chtodnicza rzeczywista 5,1kW w uktadzie 2+1) i nominalnej mocy grzewczej
5,6kW (moc grzewcza rzeczywista 5,3kW w uktadzie 2+1). Catkowita moc chtodnicza dla sali wielofunkcyjnej wynosi 30,6kW, catkowita moc
grzewcza wynosi 31,8kW. Uklad klimatyzacji bedzie chtodzit powietrze w okresie letnim w celu utrzymania odpowiedniego komfortu
klimatycznego w pomieszczeniu. Uktad posiada réwniez mozliwo$¢ ogrzewania powietrza, jako ewentualne uzupetnienie istniejacego systemu
grzewczego w sali, z uwagi na wystepujace okresy niedogrzania sali wielofunkcyjnej w okresie zimowym.

Zaprojektowano trzy inwerterowe agregaty chtodnicze multi split model H100Xm4 firmy Rotenso ze sprezarka rotacyjng DC o nominalnej mocy
chtodniczej 10,9kW oraz nominalnej mocy grzewczej 12,0kW z czynnikiem chtodniczym R32 lub réwnowazne. Zakres pracy dla chtodzenia
wynosi od -15C do +50C temperatury zewnetrznej, zakres pracy dla grzania wynosi od -20C do +24C temperatury zewngtrznej. Nominalny
pobér mocy elektrycznej w przypadku chtodzenia wynosi 3,6kW, wspdtczynnik SEER wynosi 6,1, klasa energetyczna dla chtodzenia wynosi
A++. Nominalny pobér mocy elektrycznej w przypadku grzania wynosi 3,0kW, wspétczynnik SCOP wynosi 4,0, klasa energetyczna dla grzania
wynosi A+. Poziom ci$nienia akustycznego wynosi 63dB(A) w odlegtosci 1m od urzadzenia, poziom mocy akustycznej wynosi 68dB(A). Ciezar
agregatu wynosi 69kg, wymiary zewnetrzne wynosza szeroko$¢ x gteboko$¢ x wysoko$C 946x410x810mm. Agregat z wbudowang w
standardzie grzatka tacy ociekowej i grzatkq karteru sprezarki (tzw. pakiet pracy catorocznej). Dopuszcza sig¢ zastosowanie urzadzenia o
parametrach i funkcjach nie gorszych od podanych.

W sali wielofunkcyjnej zaprojektowano 6 klimatyzatoréw kasetonowych z serii TENJI model T50Xi firmy Rotenso o nominalnej mocy chtodniczej
5,3kW oraz nominalnej mocy grzewczej 5,6kW lub rdwnowazne. Klimatyzatory kasetonowe posiadajq miedzy innymi: nawiew obwodowy 360°,
filtr elektrostatyczny, szeroki kat nawiewu, pamig¢ ustawienia zaluzji, sygnalizacje wycieku freonu, pamie¢ autostartu, programator czasowy,
grzanie w niskiej temperaturze -20C, funkcje autodiagnozy, automatyczng zaluzje, piloty bezprzewodowe w zestawie oraz wbudowang pompke
skroplin. Poziom ci$nienia akustycznego wynosi dla biegu niskiego-Sredniego-wysokiego-turbo 29-35-39-43 dB(A), poziom mocy akustycznej
wynosi 57dB(A). Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen o parametrach i funkcjach nie gorszych od podanych.

Wszystkie trzy agregaty chtodnicze multi split zlokalizowano na $cianie zewnetrznej sali wielofunkcyjnej na elewacji wschodniej w nowej czgsci
budynku. Agregaty montowa¢ nad oknami na wysokosci ok. 5,0m ponad poziomem terenu. Agregaty montowa¢ na $cianie przy pomocy
$ciennych konsoli montazowych (wsporniki $cienne).

Klimatyzatory $cienne zlokalizowano w sali wielofunkcyjnej w przestrzeni sufitu podwieszonego, lokalizacje klimatyzatoréw dostosowaé do
istniejacego w sali oswietlenia. Pracg urzadzen bedzie sterowat $cienny sterownik centralny z funkcjg programowania tygodniowego oznaczony
ST, bedzie on umieszczony w sali wielofunkcyjnej przy wejsciu do sali, kabel sterujacy do sterownika $ciennego nalezy montowac od strony
magazynu. Dzieki sterownikowy centralnemu mozliwe bedzie sterowanie wszystkimi klimatyzatorami kasetonowymi z jednego sterownika
Sciennego.

Instalacje freonowa, sterujacg oraz odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych zaprojektowano w sali w przestrzeni sufitu
podwieszanego ponizej stalowych belek. Skropliny odprowadzi¢ ze spadkiem min. 2% na zewnafrz budynku, instalacje prowadzi¢ réwnolegle
do instalacji freonowej, a nastepnie w dét po elewacji i zakonczy¢ jg tuz nad poziomem terenu. Zasilnie agregatow wykona¢ wg projektu
elektrycznego.

4.3 Opis systemu klimatyzacyjnego dla pomieszczen biurowych

Dla obstugi czterech pomieszczen biurowych na parterze, tj. pom. nr 0.05 Pokéj logopedy, 0.06 Pokéj dyrektora, 0.07 Sekretariat i pokdj
intendenta, 0.08 Pokdj lekarski, zaprojektowano uktad czterech indywidualnych Sciennych klimatyzatoréw model Roni 2,6kW o nominalnej mocy
chiodniczej 2,60kW (min. 0,96kW, max. 3,12kW) i nominalnej mocy grzewczej 2,75kW (min. 0,95kW, max. 3,38kW) oznaczonych KL4 do KL7
wraz z agregatami chtodniczymi oznaczonymi AKL4 do AKL7 firmy Rotenso (jed. wew. model R26Wi, jed. zew. model R26Wo) z czynnikiem
R32 lub réwnowazne. Zakres pracy dla chtodzenia wynosi od -15C do +53C temperatury zewnetrznej, zakres pracy dla grzania wynosi od -20C
do +30C temperatury zewnetrznej. Pobdr mocy elektrycznej w przypadku chtodzenia wynosi 694W, (min. 240W, max. 1,21kW) wspdiczynnik
SEER wynosi 6,6, pobor mocy elektrycznej w przypadku grzania wynosi 666W (min. 240W, max. 1,27kW), wspdtczynnik SCOP wynosi 4,0.
Poziom mocy akustycznej agregatu wynosi 60dB(A) oraz poziom ciénienia akustycznego wynosi 50dB(A) w odlegtosci 1m od urzadzenia.
Ciezar agregatu wynosi 24kg, wymiary zewnetrzne agregatu wynosza szeroko$¢ x gteboko$é x wysokos¢ 710x265x500mm. Klimatyzatory
$cienne posiadaja miedzy innymi: filtr elektrostatyczny, szeroki kat nawiewu, automatyczne oczyszczanie, sygnalizacje wycieku freonu, pamigé
autostartu, programator czasowy, grzanie w niskiej temperaturze -20C, funkcje autodiagnozy, automatyczng zaluzje, piloty bezprzewodowe w
zestawie oraz dwustronne odprowadzenie skroplin. Poziom mocy akustycznej jed. wewnetrznej wynosi 53dB(A), poziom ciénienia akustycznego
jed. wewnetrznej wynosi dla biegu wysokiego / $redniego / niskiego / bardzo niskiego 40/34/26/23 dB(A) w odlegtosci 1m od urzadzenia.

Projekt instalacji klimatyzaciji Przedszkola Migjskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej, ul. Kilinskiego 2, 96-200 Rawa Mazowiecka




Sterowanie pracq, klimatyzatorow w pomieszczeniach biurowych za pomocg indywidualnych pilotéw bezprzewodowych. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen o parametrach i funkcjach nie gorszych od podanych.

Instalacje freonowa nalezy prowadzi¢ pod stropem w biatych listwach instalacyjnych, w naroznikach dwéch pomieszczen 0.06 Pokdj dyrektora i
0.08 Pokdj lekarski nalezy zej$¢ z instalacjg freonowg do poziomu montazu agregatéw na zewnatrz, piony obudowaé plyta g-k. Instalacje
odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% i wigczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacji ponad syfonami dwdch istniejacych
umywalek w pom. biurowych.

Agregaty chiodnicze AKL4 do AKL7 zlokalizowano na $cianie zewnetrznej od strony ul. Kilinskiego na elewacji pétnocnej w starej czesci
budynku. Agregaty montowa¢ od oknami na wysoko$ci ok. 50cm ponad poziomem terenu. Agregaty montowa¢ na Scianie przy pomocy
$ciennych konsoli montazowych (wsporniki Scienne). Zasilanie agregatéw wykona¢ wg projektu elektrycznego.

4.4 Materialy i wykonanie instalacji chtodniczej

Instalacje rurociagdw freonowych wykona¢ z rur miedzianych chiodniczych przeznaczonych do czynnika chiodniczego wg PN EN 12735-1
izolowanych otulinami powietrznoszczelnymi w klasie NRO o grubo$ci odpowiedniej do Srednicy rury w celu zabezpieczenia przed kondensacjq
pary wodnej. Instalacje rurowa dla sali wielofunkcyjnej prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, instalacje rurowag dla pom. biurowych
prowadzi¢ wzdtuz Scian w biatych listwach instalacyjnych, przewody mocowac¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytow z wktadka termiczno-
gumowa. Zamocowania przewodéw wg typowych rozwigzan. Rury chtodnicze taczy¢ lutem twardym z domieszkg srebra w ostonie azotu.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2-3% w kierunku ruchu freonu. Rurociggi prowadzone na zewnafrz izolowa¢ izolacjg z kauczuku
syntetycznego z ptaszczem z folii aluminiowej odpornej na warunki atmosferyczne.
Zalecana minimalna grubo$¢ izolacji miedzianych przewodéw chtodniczych:

- DN 6,35mm - izolacja grubo$ci 9mm

- DN 9,52mm do 22,2mm - izolacja grubosci 13mm

- DN 28,6mm do 31,8mm - izolacja grubosci 19mm
Po zmontowaniu instalacj¢ przedmucha¢ suchym azotem. Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonaé suchym azotem na maksymaine
cisnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnoSci instalacje napetni¢
czynnikiem chtodniczym.
Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych piankg PU. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okre$lonych w DTR
urzadzen zasad dotyczacych:
- maksymalnej dtugosci rurociagdw czynnika chtodniczego;
- sprawdzenia i uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu.

4.5 Materialy i wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

Dla sali wielofunkcyjnej zaprojektowano odprowadzenie skroplin z szesciu klimatyzatoréw kasetonowych przy pomocy wbhudowanych pompek
skroplin, a nastepnie od urzadzen odprowadzenie skroplin prowadzi¢ za pomoca systemu rur klejonych PVC-U o $rednicy 25mm i 32mm
zachowujac na odcinkach poziomych minimalny spadek 2%, instalacje prowadzi¢ réwnolegle do instalacji freonowej. Odprowadzenie skroplin
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku, a nastepnie w dét po elewacii i zakoriczy¢ ja nad poziomem terenu.

Dla pomieszczen biurowych zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie skroplin z czterech klimatyzatoréw $ciennych. Odprowadzenie
skroplin prowadzi¢ za pomoca systemu rur klejonych PVC-U o $rednicy 20 i 25mm w kierunku do istniejacych umywalek i istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej zachowujac na odcinkach poziomych minimalny spadek 2%. Odprowadzenie skroplin wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji
ponad syfonem dwach istniejacych umywalek. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ w biatych listwach instalacyjnych.

Rurociagi montowa¢ do stropu wiasciwego lub $cian za pomoca obejm systemowych oraz ogdlnodostepnych materiatéw montazowych
zalecanych do stosowania w budownictwie. Przed zakryciem instalacji sufitem podwieszanym, obudowa g-k lub listwg instalacyjng i przed
pierwszym uruchomieniem uktadéw klimatyzacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potgczen uktadu odprowadzenia
skroplin poprzez zalanie instalacji woda.

5. Wytyczne branzowe

5.1 Wytyczne budowlane

e wykona¢ podkonstrukcje stalowe na dachu budynku dla agregatu chtodniczego dla kuchni i dla chtodnicy kanatowej, podkonstrukcje
zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

e  zamontowa¢ Scienne konsole montazowe dla trzech agregatéw multi split dla sali wielofunkcyjnej na elewacji wschodniej i czterech
agregatow dla pom. biurowych na elewacji pétnocnej, konsole zabezpieczone antykorozyjnie;

o wykona¢ przejscia przez Sciane dla instalacji freonowej i instalacji odprowadzenia skroplin, przejscia przez $ciane uszczelnié
i zabezpieczy¢ przez warunkami zewnetrznymi,
zapewni¢ przepusty instalacyjne w migjscach przejscia instalacji przez przegrody budowlane,

e w sali wielofunkcyjnej zdemontowa¢ sufit podwieszany w zakresie niezbednym do montazu klimatyzatoréw kasetonowych i instalacji
freonowej i odprowadzenia skroplin oraz po montazu urzadzen i instalacji odtworzy¢ sufit podwieszany, a nastepnie pomalowaé sufit
podwieszany na catej powierzchni w sali wielofunkcyjnej,

e w kuchni i na zapleczu kuchni zdemontowa¢ sufit podwieszany i obudowy pionéw w zakresie niezbednym do izolacji termicznej
kanatow nawiewnych i otworzy¢ sufit podwieszany i obudowy, a nastepnie pomalowac,

e w sali wielofunkcyjnej w suficie podwieszanym zamontowaé sze$¢ rewizji wymiarze min. 40x40cm przy klimatyzatorach
kasetonowych przy pompkach skroplin na wypadek awarii pompki skroplin,

e wpom. 0.06 Pokoj dyrektora i 0.08 Pokdj lekarski wykona¢ pionowa obudowe g-k instalacji freonowej,
zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych w celu wymiany filtrow i okresowej kontroli.
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5.2 Wytyczne elektryczne

Doprowadzi¢ energie elektryczng do agregatéw zewnetrznych i jednostek wewnetrznych oraz zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w tablicy
rozdzielczej, do ktorej podtaczone beda urzadzenia, zgodnie z projektem instalacji elektrycznym.

5.3 Zabezpieczenia antywibracyjne
Wszystkie agregaty chtodnicze i klimatyzatory kasetonowe montowaé z zastosowaniem gumowych podktadek antywibracyjnych.

5.4 Ochrona p-poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych
elementéw zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — § 234 (Dz. U. 2019. 1065 z dn.
07.06.2019r. z p6z. zm.). Przepusty wykona¢ poprzez zastosowanie kotnierzy, tasm i mas ogniochronnych zgodnie z Aprobatg ITB
stosowanego materiatu.

6. Uwagi koncowe

Cato$¢ robét montazowych wykonac zgodnie z:

- obowigzujacymi aktami prawnymi,

- przepisami BHP, przepisami ppoz. oraz wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL,

- Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej na podstawie zatwierdzonej dokumentacji techniczne;.
Wszelkie niejasnosci wynikte w trakcie realizacji robdt wyjasni¢ w trybie nadzoru autorskiego.

Wszelkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z dostarczong do nich Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa, w okresie eksploatacji przestrzegaé
okresowych przegladéw urzadzen oraz instalacji.

Stosowac¢ materiaty i wyroby budowlane posiadajace aktualne Atesty Higieniczne, Aprobaty ITB i Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych.

Wszelkie materiaty i czynno$ci zwigzane z prawidtowym wykonaniem instalacji nieujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do jej
wykonania nalezy przewidzie¢, a ich koszty doliczy¢ do catkowitej sumy kosztorysowej inwestyciji.

Projektant Sprawdzajacy

Maciej Jurek Przemystaw Koztowski
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Karty z danymi technicznymi istotnymi dla zamiennikow
zaprojektowanych urzadzen klimatyzacyjnych
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B SYSTEMY KLIMATYZAC)I RVF
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MINIRVF V4

miniRVF V4 z pompg ciepta

Systemy Mini RVF Rotenso® doskonale nadajg sie do klimatyzacji budynkéw jednorodzinnych lub niewielkich
budynkéw komercyjnych oraz przemystowych. Zakres wydajnosci agregatéw chtodniczych od 4 HP do 12 HP
pozwala na dowolnos¢ w wyborze jednostek wewnetrznych analogicznych jak w systemie RVF.

Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnetrznych ufatwiajg znalezienie dogodnego miejsca na montaz.
Catkowita diugos¢ instalacji wynoszaca 100 m / 120 m pozwala na tatwe rozprowadzenie instalacji.

| i | |
- i
18,0 kw 224 kW 26,0 kW 28,0 kw 335 kw
Wydajnos¢ 18,0 kW 22,4 kW 26,0 kW 28,0 kW 33,5 kw
Sprezarka DC DC DC DC DC
Silnik wentylatora BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC
Maks. ilos¢ jedn. wewn. 9 10 12 16 19

Dane techniczne

RVF-280V40MI3

RVF-335V40MI3

Model RVF-180V40MI3 RVF-224V40MI3 RVF-260V40MI3
Zasilanie V-Hz, @ 380-415~50, 3f 380-415~50, 3f 380-415~50, 3f 380-415~50, 3f 380-415~50, 3f
kw 18 224 26 28 335
Wydajnos¢
Btu/h 61000 76500 88700 95500 114300
Chtodzenie B
Pobér mocy kw 53 72 83 9,0 104
EER W/w 3,40 311 313 311 322
kw 20 25 285 31,5 375
Wydajnosé
Btu/h 68000 85300 97300 107400 127900
Grzanie
Pobér mocy kw 50 6,2 7,85 85 9,9
cop W/W 40 4,03 3,63 3,71 3,79
Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna DC Dwu-rotacyjna DC Dwu-rotacyjna DC Scroll DC Scroll DC
Silnik Typ BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
ilni
llos¢ 2 2 2 2 2
Typ R410a R410a R410a R410a R410a
Czynnik logé kg 4,55 6,1 6,1 8,0 8,0
0s¢
TCO,eq 9,5 12,74 12,74 16,7 16,7
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 58 58 60 60 60
Wymiary jednostki Netto mm 900%1328%345 1120x1549x528 1120x1549x528 1120x1549x528 1120x1549x528
(SXWXG) Brutto mm 964x1445x402 1278x1696x560 1278x1696x560 1278x1696x560 1278x1696%560
Netto kg 102 145 145 176 176
Waga
Brutto kg 12 165 165 196 196
Gaz mm 159 22,2 22,2 28,6 28,6
Przytgcza rur =
Ciecz mm ®9,53 ®9,52 9,52 12,7 ®12,7
Maks. ilos¢ jedn. wewn 9 10 12 16 19
Maks. catkowita diugos¢ instalacji m 100 120 120 120 120
Maks. dt. instalacji od OU* do najdalszej lU** m 70 70 70 70 70
Maks. dt. instalacji od 1 rozdzielacza do najdalszej IU** m 40 40 40 40 40
Maks. dt. instalacji w pionie migdzy OU* a IU** (OU wyzej) m 30 30 30 30 30
Maks. dt. instalacji w pionie miedzy OU* a IU** (OU nizej) m 20 20 20 20 20
Maks. dt. instalacji w pionie miedzy jednostkami wewn m 8 8 8 8 8
Zabezpieczenie A 16 16 16 20 20
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il. x mm? 5x25 5x25 5x25 5x4 5x4
Przewody sterujgce: jednostka wewn. - zewn il. x mm? 2x 1 +ekran 2x 1 +ekran 2x 1 +ekran 2x 1 +ekran 2x1 +ekran

Uwagi:

1. Zakres pracy podczas chtodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
2. Warunki dla chtodzenia: strona wewnetrzna 27°C (80.6°F) DB, 19°C (60°F) WB strona zewnetrzna 35°C (95°F) DB
3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnetrzna 20°C ( 68°F) DB, 15°C (44.6°F) WB strona zewnetrzna 7°C (42.8°F) DB

ROTENSG®

4. Glosnosé: mierzona w odleglosci 1 m od przodu urzadzenia na wysokosci 1.5 m (warunki testowe). W zaleznosci od warunkéw

otoczenia wartoci te moga by¢ nieco inne

5. Wwyniku cigglych udoskonaler urzadzen, powyzsze dane techniczne moga zosta¢ zmienione bez wczesniejszego powiadomienia
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Grzatka karteru
sprezarki

ROTENSG®

(|

-20°C

-15°C

w niskiej temp.

Grzanie

zewn. -20°C

Chtodzenie

w niskiej temp.

zewn. -15°C

Kompatybilne jeanostki wewnetrzne

ROTE

Jednostka wewnetrzna 2,1 kw 2,6 kW 3,5 kW 4,8-53kwW 7,0 kW
53”6;/39 M35Xi
éé‘;—\;ge RO26Xi ! RO35Xi ! RO50Xi RO70Xi
VERESEW;ROR VM26Xi 1 VM26Xi 1
. FfSC‘US';‘”LQVER VS26Xi \ :’; VS35Xi \ :’;
VEFf;‘S'“G”SLD VG26Xi 3 ; E | veasx 3 ; 3 E
?&‘g’%’ 121X 7 126Xi 7 135X 7 I50Xi 7 170X
Kaft&]f“’e T21Xi @ T26Xi @ T35Xi @ T50Xi @
Kaﬁg\?/oo\/\/e N21Xi ‘ N26Xi ‘ N35Xi ‘ NSOXi ‘
Kfmgme A35Xi E: A5OXi _.: -
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Specyfikacja techniczna

ROTE

NSG®

Live better

Model Hiro 10,9 kW
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 10895 (945-11343)
Pobdr mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 3600 (1260-4390)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 16,5(5,6-19,5)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 12030 (1855-12105)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 3000 (1050-3720)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 13,7 (4,7-16,5)
Obcigzenie chtodnicze kw 10,6
SEER W/W 6,1
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie At+
Roczne zuzycie energii - chfodzenie kWh/a 608
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 9,0
SCOP W/W 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 3150
Maksymalne zuzycie energii W 4600
Maksymalny prad pracy A 21,5
Jednostka zewnetrzna H100Xm4
Predko$¢ wentylatora W/S$/N obr/min 900
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 4000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 63
Poziom mocy akustycznej dB(A) 68
Wymiary netto SXGxW mm 946 x 410 x 810
Wymiary brutto SxGxW mm 1090 % 500 x 865
Waga netto / Waga brutto kg 68,8/756
Typ R32
GWP 675
Czynnik chtodniczy kg 2,1 (do 30 mb)
lloé¢ fabryczna
TCO.eq 1,42
llo$¢ dodatkowa g/mb 12 (pow. 30 mb)
Przytacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) 4 X( if'f/?”/ /33qu;?é5”2+4} 1)(? (/D;)Z 7
Maksymalna ilo$¢ podtgczonych jednostek wewn. szt 4
Maksymalna dtugo$¢ instalacji dla wszystkich jednostek wewn. m 80
Maksymalna dtugos¢ instalacji dla 1 jednostki wewnetrznej m 35
Jedn. zewn. wyzej m 10
Maks. réznica poziomdw pomiedzy niz jedn. wewn.
jednostka wewnetrzng i zewnetrzng Jedn. zewn. nizej niz " .
jedn. wewn.
Maks. réznica pozioméw pomiedzy jednostkami wewn. m 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie A C25
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna il. x mm?2 3x4,0
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka zewn. - wewn. il. x mm? 4x1,5
Rozstaw mocowan (Sx@G) mm 673 x 403
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-20~24
Kompatybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE
1:2 DUAL
T:XMULTI °

W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski

nw produktach bez upr.

Rotenso Sp. z 0.0, zastrzega sobie prawo do wprowad
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Panel opcjonalny
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sKY_( inverter (@) Turbo @ 0
Silniki DC SKY? Digital DC Automatyczne Filtr Szeroki kat Tryb System kontroli Funkdja
Inverter SKY® oczyszczanie IAIR elektrostatyczny nawiewu eMOTO turbo eMOTO nawiewu eMOTO SMART WiFi ©
HDIAIR
@ N —
(©) g 26 oFe t ‘7 |
N
Czujnik Port SMART Ukryty wyéwietlacz Wyt Pilot Sterownik Tryb SMART Follow Pamiec
wilgotnosci @ sterownika temperatury wyéwietlacza bezprzewodowy @ przewodowy 1) ustawienia zaluzji
przewodowego SMART @ SMART na panelu
pe

SE

‘A

4

)

(=)
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Indemnizacja Sygnalizacja Funkdja Pamie¢ Antykorozyjne Grzalka tacy Grzalka karteru Programator
temperatury wycieku freonu uruchomienia autorestartu pozlacane lamele ociekowej sprezarki czasowy
awaryjnego
o o
15, 20C @ <@ ‘zz ﬁﬂ-. ~ T
z XX
-~
Chtodzenie Grzanie Funkcja Automatyczna Funkdj Wbudowana Swieze Wyjécie zdalne
w niskiej temp. w niskiej temp. autodiagnozy zaluzja snu pompka skroplin powietrze whAwyt
zewn. -15°C zewn. -20°C
o BN
" T 360 ?’?‘ dfn\ -
Wyjscie Wyjscie Nawiew powietrza Nawiew powietrza Indywidualne Dodatkowy nawiew Synchro - praca
alarmowe pod sterownik 4-stronny @ 360° sterowanie powietrza @ symultaniczna 2
centralny zaluzjami @

1. Sterownik przewodowy dostepny jako opcja

2. Funkdja dostepna w wybranych modelach jednostki wewnetrznej
4. Model pilota zalezny od modelu jednostki wewngtrzne]

3. Wymagany zakup opcjonalnego WiFi wjednostkach wewnetrznych o mocach 2,1 - 5,0 kW




Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model Tenji 2,1 kW Tenji 2,6 kW Tenji 3,5 kW Tenji 5,3 kW Tenji 7,0 kW
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2051 2638 3516(850 - 4110) 5275(2901-5594) 7033 (3320-7912)
Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) w - 1010 (168 - 1434) 1633 (720-2088) 2320(780-2748)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A - - 44(0,7-62) 72(32:92) 10,1(34-11,9)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2345 2931 3810(470-4310) 5570 (2374-6096) 7620 (2807-8939)
Pob6r mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) w - 1019 (124 - 1376) 1540 (700-1930) 1900 (610-2700)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A - - 44(0,5-6,0) 68(3,1-85) 83(2711,7)
Obciazenie chtodnicze kw - 35 53 7.0
SEER Ww - - 66 63 6.2
Klasa wydajnosci energetycznej - chiodzenie - - Ass Ar+ Ars
Roczne zuzycie energii - chiodzenie KWh/a - 186 294 395
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw - - 2,7 42 6
Scop WW - - 41 40 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie - - At A+ At
Roczne zuzycie energii - grzanie KWh/a - - 922 1470 2100
Osuszanie I/ - 12 18 24
Maksymalne zuzycie energii w - - 1850 2950 3700
Maksymalny prad pracy A - - 8 12,8 16,1
Jednostka wewnetrzna T21Xi T26Xi T35Xi T50Xi T70Xi
Predko$¢ wentylatora TIWISIN obr/min 600/520/460/365 600/520/460/ 365 700/ 600 /500 / 400 75216641576/ 457 608 /552 /496 /420
Przeptyw powietrza TIW/ISIN mih 580/500/450/310 580/500/450/310 620/510/420/330 720/670/620/500 1300/1140/1000 /900
Poziom ciénienia akustycznego T/IW/SIN dB(A) 38/33/30/23 38/33/30/23 41/36/33/25 43/39/35/29 45/42/39/27
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 53 56 57 57
Pobér mocy w 40 45 45 102 127
Prad pracy A 018 018 020 044 0,55
Wymiary netto ‘ SxGxW mm 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260 830 x 830 x 205
Wymiary brutto ‘ SxGxW mm 662 x 662 x 317 662 x 662 x 317 662 x 662 x 317 662 x 662 x 317 910 %910 x 250
Waga netto / Waga brutto kg 145/173 1457173 163/204 162/214 216/254
Odplyw skroplin mm 25 25 25 25 32
Model TCCX2p TCCX2p TCCX2p TCCX2p TSCX2p
Wymiary netto ‘ SxGxW mm 647 x 647 x 50 647 x 647 x 50 647 x 647 x 50 647 x 647 x 50 950 x 950 x 55
Fenel Wymiary brutto ‘ SxGxW mm 715x715%x 123 715x715%123 715x715%x 123 715x715%123 1035 x 1035 x 90
Waga netto / Waga brutto kg 25/45 25/45 25745 25/45 6/9
Jednostka zewnetrzna - - U035Xo U050Xo UO70Xo
Predko$¢ wentylatora ‘ wW/S/N obr/min - - 780/ 600 /500 790/650/550 800 /700 /580
Maksymalny przeplyw powietrza mih - 2200 2400 3500
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) - - 54 55 61
Poziom mocy akustyczne] dB(A) - 60 63 67
Wymiary netto ‘ SxGxW mm - - 765 x 303 x 555 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673
Wymiary brutto ‘ SxGxW mm - 887x337x610 915%370% 615 995 x 398 x 740
Waga netto / Waga brutto kg - 2667290 325/352 439/469
Typ - - R32 R32 R32
GWP - 675 675 675
Czynnik chiodniczy N kg - 072 115 15
TCOeq - 049 078 101
llos¢ (pow. 5mb) g/mb - 12 12 24
Praylacza rur Ciecz / Gaz m(cale) ®6,3E / ®9,“SZ CDE,BE: / ®9,§:2 lDG,S% / CDQ,“SZ CDG,B? / (DW%J 09,5% /o1 ?,9
(174" /3/8") (174" /378" (174" /3/8") (/41172 (3/8"/5/8")
Maksymalna diugos¢ instalacji m - 25 30 50
Maksymalna réznica pozioméw m - 10 20 25
Typ sprezarki - - Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A - c10 c16 c1é
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il. x mm2 Dane w HIRO Dane w HIRO 3x15 3x25 3x25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm2 4x1 4x1 4x1 4x1 4x1
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) - - 452 % 286 511x317 663 x 348
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 17-32/0~30 17-32/0-30 17-32/0-30 17-32/0-30 17-32/0-30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C - -15~50/-20~24 -15-50/-20~24 -15~50/-20-24
Kompatybilnos¢ z systemami
1:1 SINGLE . . .
1:2 DUAL .
TXMULTI . . . . .

Model Tenji 8,8 kW Tenji 10,5 kW Tenji 12,1 kW Tenji 14,0 kW Tenji 15,5 kW
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 8792 (3927-9478) 10541 (3984-12015) 12130 (4153-13054) 14067 (4517-15125) 15533 (4602-16705)
Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) w 2750 (840-3000) 3710 (870-4150) 4200 (980-4650) 4650 (980-5900) 5010 (990-6200)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 12(37-13) 9.3(22-104) 18,3(4,3-20,2) 11,6(2,5-14,8) 12,5(25-15,5)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 9381 (2696-10765) 11137 (2784-13642) 13481 (3371-14947) 16119 (3986-16984) 18172 (4396-19928)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) w 2450 (680-3550) 3120 (780-4050) 3755 (987-4382) 4780 (988-5500) 5550 (1020-6700)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 10,7 (3,0-15,4) 7,8(1,9-10,1) 16,3(4,3-19) 12(25-138) 13,9(2,6-16,8)
Obciazenie chtodnicze kw 88 105 121 14,0 153
SEER Ww 6,6 67 61 61 63
Klasa wydajnosci energetycznej - chiodzenie A+ Ak . Ak .
Roczne zuzycie energii - chtodzenie KWh/a 467 549 700 810 860
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 74 85 95 " 119
SCop WwW 4,2 40 4,0 40 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie At A+ At Ar At
Roczne zuzycie energii - grzanie kwh/a 2467 2975 3275 3860 4190
Osuszanie I"h 30 36 42 48 55
Maksymalne zuzycie energii w 4500 5000 5000 6900 7500
prad pracy A 195 125 22 173 14,0
Jednostka wewnetrzna ToO0Xi T100Xi T120Xi T140Xi T160Xi
Predko$¢ wentylatora TIW/SIN obr/min 660/600/550/470 700/630/570/500 712/648/584/510 712/648/584/510 736/672/608/523
Przeptyw powietrza TIW/ISIN mih 172071550/ 1400/ 1200 | 1800/ 1600 /1400 /1200 | 1900/1750/1600/1420 | 1970/1780/1580/ 1400 | 2000/ 1850/ 1650 /1480
Poziom ciénienia akustycznego T/IW/SIN dB(A) 49/47/44/38 50/47/44/39 51/48/46/38 51/48/46/37 53/50/48/40
Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 63 65 65 65
Pobér mocy w 138 146 152 157 157
Prad pracy A 060 0,63 0,66 068 068
Wymiary netto ‘ SxGxW mm 830 x 830 x 245 830 x 830 x 245 830 x 830 x 287 830 x 830 x 287 830 x 830 x 287
Wymiary brutto ‘ SxGxW mm 910 %910 x 290 910 %910 x 290 910x 910 x 330 910x910 x 330 910x 910 x 330
Waga netto / Waga brutto kg 246/286 2721312 293/335 293/335 293/335
Odplyw skroplin mm 25 25 25 25 25
Model TSCX2p TSCX2p TSCX2p TSCX2p TSCX2p
Wymiary netto ‘ SxGxW mm 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55
Farel Wymiary brutto ‘ SxGxW mm 1035 x 1035 x 90 1035 x 1035 x 90 1035 x 1035 x 90 1035 x 1035 x 90 1035 % 1035 x 90
Waga netto / Waga brutto ke 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9
Jednostka zewnetrzna U090Xo U0100Xo U0120Xo U0140Xo UO160Xo
Predko$¢ wentylatora ‘ wW/S/N obr/min 900/ 750/ 550 950/850/700 950/850/750 920/830/650 920/830/650
Maksymalny przeplyw powietrza mih 3800 4000 4500 7500 7500
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 62 62 64 65 65
Poziom mocy akustycznej dBA) 70 70 7 73 73
Wymiary netto ‘ SxGxW mm 946 x 410 % 810 946 x 410 x 810 946 x 410 x 810 952 x 415x 1333 952 x415x 1333
Wymiary brutto ‘ SxGxW mm 1090 x 500 x 885 1090 x 500 x 885 1090 x 500 x 885 1095 x 495 x 1480 1095 x 495 x 1480
Waga netto / Waga brutto kg 52,8/573 669 / 71,5 71,0/750 103,7/1183 107,0/121,2
Typ R32 R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675 675
Czynnik chiodniczy kg 20 24 28 29 30
llo$¢ (do 5mb)
TCOeq 135 1,62 1,89 1,96 2,03
llos¢ (pow. 5mb) g/mb 24 24 24 24 24
Praylacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) ®9,5% /o1 ?,9 ®9,5% /o %,9 lD9,52“ /o1 ?,9 ®9,5% / lIﬂfB ®9,5% /o1 ?,9
(3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8")
Maksymalna diugos¢ instalacji m 50 75 75 75 75
Maksymalna réznica pozioméw m 25 30 30 30 30
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f
Zabezpieczenie A 20 103 25 C16/3 C16/3
Przewody zasilajace: jednostka wewnetrzna il. x mm2 3x25 5x25 3%25 5x25 5%25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm2 4x1 4x1 4x1 4x1 1x1
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) 673 x 403 673 x 403 673 x 403 634 x 404 634 x 404
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 17-32/0~30 17-32/0-30 17-32/0~30 17-32/0-30 17-32/0-30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-20~24 -15-50/-20~24 -15~50/-20~24 -15-50/-20~24 -15~50/-20~24
Kompatybilnos¢ z systemami
1:1 SINGLE . . . . .
1:2 DUAL .
TXMULTI

T- Turbo; W - Wysoki; § - Sredni; N - Niski

T - Turbo; W - Wysoki; § - Sredni; N - Niski
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DANE TECHNICZNE

Model Roni 2,6 kW Roni 3,3 kW Roni 5,1 kW Roni 6,8 kW
Nominalna W 2650 3330 5130 6810
Wydajnos¢
Min-Maks W 960-3120 1080-3770 1250-5920 1830-7810
Nominalny W 694 1001 1530 1980
Pobér mocy Chtodzenie
Min-Maks W 240-1210 290-1330 330-2250 410-2800
Nominalny A 39 50 7.2 89
Prad pracy
Min-Maks A 1.2-61 1568 1,7-10,8 23125
Nominalna W 2750 3380 5230 6870
Wydajnos¢
Min-Maks w 950-3380 1010-3940 1350-6280 1850-7930
Nominalny w 666 1006 1550 2050
Pobdr mocy Grzanie
Min-Maks W 240-1270 290-1410 340-2350 420-3000
Nominalny A 4,0 51 73 9.0
Prad pracy
Min-Maks A 1264 1,571 1,7-12,0 23137
Obcigzenie chtodnicze kw 2,6 33 51 68
SEER W/wW 6,6 6,1 6,3 6,5
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t At A+t A++
Roczne zuzycie energii - chfodzenie kwh/a 138 189 283 366
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,4 28 45 55
SCoP W/w 4,0 40 4,0 41
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kwh/a 840 980 1575 1878
Osuszanie I/h 1,0 12 18 23
Maksymalne zuzycie energii W 2100 2300 2600 3800
Maksymalny prad pracy A 9,5 10,0 1.5 16,5
Jednostka wewnetrzna R26Wi R35Wi R50Wi R70Wi
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni./Ci) obr/min 1150/950/850/700 1150/1000/900/800 1200/1050/900/750 1200/1000/900/700
Przeptyw powietrza (Wys./Sr./Ni/Ci) m’/h 550/390/250/180 560/400/260/190 800/490/380/296 980/800/642/520
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni/Ci.) dB(A) 40/34/26/23 40/34/26/23 43/40/35/27 44/41/38/30
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 53 56 57
Wymiary netto (SXGXW) mm 700%x205%250 777%205x250 910%205%292 1010x220x315
Wymiary brutto (SXGXW) mm 765%x260%335 850%275x320 977x276x367 1094x300x386
Waga netto / Waga brutto kg 85/10,5 8,5/10,5 10/13 13/16
Jednostka zewnetrzna R26Wo R35Wo R50Wo R70Wo
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 840/760/660 840/760/660 860/760/650 850/790/690
Maksymalny przeptyw powietrza m¥/h 1650 1650 2400 2900
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 50 50 55 57
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 60 65 67
Wymiary netto (SXGXW) mm 710%x265%500 710%265x500 780%x347x602 845x336x693
Wymiary brutto (SXGXW) mm 830%335%535 830%335x535 890%385%628 960x400x732
Waga netto / Waga brutto kg 24727 26/29 36/40 46/52
Typ R32 R32 R32 R32
GwWpP 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy
kg 0,52 0,60 0,92 1,06
llos¢ (do 5 mb)
TCO,eq 0,35 041 0,62 0,72
Praviacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) ®6,35/19,52 ®6,35/99,52 ®6,35/9,52 6,35/012,7
A (1/4"13/8") (1/4"/3/8") (1/4"13/8") (174"71/2")
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 12 12 12 12
Maksymalna dtugo$¢ instalacji m 25 25 25 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 10 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, 220-240V~50Hz, 1Ph 220-240V~50Hz, 1Ph 220-240V~50Hz, 1Ph 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A c16 Cc16 Cc20 Cc25
Przewody zasilajgce: jednostka wewnetrzna il. x mm? 3x15 3x15 3x25 3x25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn il. x mm? 4x15 4x1,5 4%25 4%25
Rozstaw mocowari (SxG) (mm) 410%265 410%265 516x314 518x329
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie)| °C -15~53/-20~30 -15~53/-20~30 -15~53/-20~30 -15~53/-20~30
‘ ~
2o
=
-
Filtry Dry Contact Modem Sterownik pracy
RDCV SMART WIFI naprzemiennej

ROTENSG*®
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 474D/LIVE.EUR/EM/2020-21

Nazwa projektu Przedszkole Rawa
Mazowiecka modernizacja

Typ  SingleSupply
Aplikacja Zewnetrzny

EUROVENT)
DNCERTIFIED

Oznaczenie projektowe  1- chtodnica DX PERFORMANCE
Rozmiar VVS040 ENERGY EFFICIENCY
Zestaw VVS040-R-EC MANUFACTURER
L. B ClimaCad On-Line 4.0.4
Grubos¢ izolacji 40 mm VENTUS VVS 010-650, 021¢c-150c  06.06.320

www.eurovent-certification.com

Izolacja  Pianka poliuretanowa
AIR HANDLING UNITS

Masa zestawu (+/-10%)* 76 Kg

Wydajnos¢ nawiewu  3155,00 m*/h CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
L . UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Cisnienie dyspozycyjne 10 Pa UNITA DI TRATTAMENTO ARIA

RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

2\ THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016 g
Klasa efektywnosci E # 2016 | stand-alone extract units )
energetycznej

Widok Paneli Inspekcyjnych

670

[t

90

760

Komentarz 1:

EUROVENT Strona: 1/4
s CERTIFIED
PERFORMANCE
AHU N° 06.08.320

www. eurovent-certification. com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16) 2021-03-22 12:34:31
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 474D/LIVE.EUR/EM/2020-21
Widok lewy Widok prawy

1168 1168

o o o o

3 8o 2of 3

(o] ©
] (—
I Ul 8 8 [ |
1028 1028
Widok Gérny

' g

~ 760 R
L | ‘7’ ‘
B
LU~
Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 1028x440 Lt 760 Hid 500 Wi 1088
Wylot powietrza FF 1028x440 LtA 760 Hiu 500 W 1168
nawiew
Hi 500
H 670
Hf 90

Cechy urzadzenia
Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) uformowanych do profilu typu "C"
Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

EUROVENT Strona: 2/4
s CERTIFIED
PERFORMANCE
AHU N° 06.08.320

www. eurovent-certification. co

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16) 2021-03-22 12:34:31



Dane techniczne dla pozycji

Warunki projektowe

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431

ewa.morawska@vtsgroup.com

1

Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa

Powietrze zewnetrzne

DBT RH DA
Lato 32,0°C 45 % 1,2000 kg/m?
Zima -20,0 °C 100 % 1,2000 kg/m?
Nawiew
Pusta sekcja
Typ EMP.SEC VVS040 Medium
Praca zima
Predkos¢ powietrza 1,62 m/s

Poland
37 00; +48 22 431 37 14

vis

Numer oferty 474D/LIVE.EUR/EM/2020-21

Szczelno$¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 I/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 I/'sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

Wspoiczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),
Wspotczynnik mostkow ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C

Powietrze wywiewane

DBT RH
25,0°C 50 %
20,0°C 40 %

Praca latem

Predkos¢ powietrza

@ Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i odkraplaczem

Typ DXC VVS040 3R-1 TD SH.Cu.St.Std llos¢ rzedow 3

Czynnik

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet

Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy

2,6 [dm"3]

R410A

-20,0 °C /100 %
-20,0 °C /100 %
2,18 m/s

60 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
3155,00 m*h

Sekcje 1

DA

1,2000 kg/m?
1,2000 kg/m?

1,62 m/s

Przytacze
Zasilanie/Powrot:
5/8"/@28

DX VVS040 3R-1 SH.Cu.St.Std 516

Maksymalne ci$nienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet /
Dry

Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy

38 bar
42,0 °C

32,0°C/45%
18,0°C /80 %
2,18 m/s

60 Pa /39 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
3155,00 m*h

Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita 0,0 kw/0,0 kW Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita 15,2 kW/23,3 kW
Temperatora odparowania 6,0 °C Temperatora odparowania 6,0 °C
Przeptyw czynnika 0,00 m3h Przeptyw czynnika 0,40 m*h
Spadek cisnienia czynnika 0,00 kPa Spadek cisnienia czynnika 23,69 kPa
Akcesoria otworow wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Brak automatyki
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Ce

EUROVENT

CERTIFIED

PERFDRMANCE
VENws W b10.650. oziu 150¢

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 474D/LIVE.EUR/EM/2020-21
Wilot powietrza Frontowy 1028x440
Wylot powietrza Frontowy 1028x440
Pozostate Akcesoria
Daszek ROOF_1 1 llosé
Automatyka
Kod Funkcyjny AS|0]2|0]0]0]0]0]6]0]0]0]0|0|0|0
Sekcje do transportu
Sekcje transportowe Masa [Kg] Dilugos¢ [mm] Szerokos$¢ [mm)] Wysokos¢é [mm]
1 67 760 1168 670

Wymiary transportowe sekcji

670

90

760

EUROVENT Strona: 4/4
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