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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane, petny tekst Dz. U. 2021, poz. 2351 z pézn. zm.
oswiadczam, ze opracowanie projektowe dla n/w inwestyciji zostato
sporzadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
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Spis tresci opracowania

I. Dokumenty formalno- prawne

1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci, poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego
projekt.

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do witasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Il. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
3. Projektowany zakres prac remontowych.

4. Charakterystyka robét budowlanych.

lll. Cze$¢ rysunkowa

1. Szkic sytuacyjny rys. 1
2. Budynek szatniowo - sanitarny, rzut parteru inwentaryzacja rys. I-1
3. Budynek szatniowo - sanitarny, elewacja zachodnia - inwentaryzacja rys. I-2
4. Budynek szatniowo - sanitarny, elewacja wschodnia - inwentaryzacja  rys. I-3
5. Budynek szatniowo - sanitarny, elewacja potnocna - inwentaryzacja rys. I-4
6. Budynek szatniowo - sanitarny, elewacja potudniowa - inwentaryzacja rys. I-5
7. Budynek szatniowo - sanitarny, rzut parteru - po modernizacji rys. A-1
8. Budynek szatniowo - sanitarny, elewacja zachodnia - po modernizacji  rys. A-2
9. Budynek szatniowo - sanitarny, elewacja wschodnia - po modernizacji  rys. A-3
10. Budynek szatniowo - sanitarny, elewacja pétnocna - po modernizacji rys. A-4

11. Budynek szatniowo - sanitarny, elewacja potudniowa - po modernizacji rys. A-5




1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja (remont) kompleksu sportowego
Orlik potozonego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Gtéwnym celem inwestycyjnym jest odnowienie zuzytej infrastruktury sportowej, ktora
stuzy integracji lokalnej spotecznosci, rozrywce, a takze rozwojowi kultury fizycznej wsréd
dzieci, mtodziezy i dorostych mieszkancéw gminy Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzadzenia budowlane objete modernizacja to:

- boisko do gry w pitke nozng z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w
koszykdwke i pitke siatkowa),

- ogrodzenie kompleksu,

- oSwietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.

Podstawg sporzadzenia niniejszego opracowania jest umowa z Inwestorem, mapa
zasadnicza w skali 1:1000, wizja w terenie oraz obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Inwestycja dotyczy nieruchomosci gruntowych nr: 8/1 i 9 obr. ewid. Mikotajki Pom. , jedn.
ewid. Mikotajki Pom., potozonych przy Szkole Podstawowej (ul. Szreibera) w Mikofajkach
Pomorskich i stanowigcych wiasnos¢ Gminy Mikofajki Pomorskie.

Na dziatkach znajduje sie kompleks sportowy wybudowany w ramach programu ,Moje
boisko - Orlik 2012”, w ktdrego sktad wchodzg m.in. :

- boisko do gry w pitke nozng z naw. syntetyczng (sztuczna trawa),

- boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykéwke i pitke siatkowg) z naw. poliuretanowa,

- budynek szatniowo - sanitarny

- parking z kostki betonowe;j.

Obszar zainwestowania lezy poza strefami krajobrazu chronionego oraz terenu
chronionego NATURA 2000. Nie znajduje sie réwniez w strefie objetej ochrong
konserwatorskg, nie lezy w obszarze wpisanym do Gez-u.

3. Projektowany zakres prac remontowych.

W ramach wnioskowanej inwestycji przewiduje sie remont kompleksu sportowego Orlik w
Mikotajkach Pomorskich poprzez:

1. wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke nozng;
wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
czesciowa wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;
wymiane pitkochwytow;
modernizacje oswietlenia;
prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:

- malowanie elewacji,

wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,

wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi,
wymiane rynien oraz rur spustowych,

ok wnN




- remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom.
gospodarczego z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek Sciennych, biatego
montazu, malowanie).

Istniejgce  uzbrojenie terenu oraz infrastruktura techniczna (sie¢ wod.- kan.,
elektroenergetyczna) nie kolidujg z planowanym zakresem prac budowlanych.

4. Charakterystyka robét budowlanych.

1) Boisko do gry w pitke nozng

Po demontazu istniejgcej nawierzchni syntetycznej wraz z utylizacjg oraz wyréwnaniu

istniejgcej podbudowy projektuje sie utozenie nowej nawierzchni o wymiarach 30,00 x

62,00 m z trawy syntetycznej (kombinacja wtékien monofilowych oraz fibrylowanych)

zasypanej piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu o min. parametrach:

- wysokos¢ wtdkna min. 50mm,

- ilo$¢ wtdkien min. 120.000/m?,

- ciezar wtdkna min. 2150 g/m?,

- grubos¢ wtdkna: monofilowego min. 400 mikronéw i min. 120 mikronéw dla wtdkna
fibrylowanego

- dtex min 20.000,

- iloé¢ peczkéw min. 8500/m?,

- przepuszczalnos¢ dla trawy: min. 3300mm/h

- Przepuszczalnos¢ systemu: min. 17700mm/h

- Sita wyrywania peczka przed starzeniem: min. 96N

- Sita wyrywania peczka po starzeniem: min. 78N

- Wytrzymatosé tgczenia klejonego: min. 170N/100mm

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska- do kanalizacji deszczowej zbiorcze;j.

2) Boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykowke i pitke siatkowg)

Demontaz istniejgcej nawierzchni z poliuretanu i utozenie nowej nawierzchni o wymiarach
19,10 x 32,10 m z poliuretanu.

a) Po demontazu istniejgcej nawierzchni wraz z utylizacjg oraz wyréwnaniu istniejgcej
podbudowy projektuje sie utozenie podktadu stabilizujgcego typu ET gr. 35mm. uktadanego
maszynowo przy pomocy ukfadarki do mas poliuretanowych, przepuszczalny dla wody,
absorbujacy energie. Jest mieszaning granulatu gumowego o srednicy 1-5 mm oraz
kruszywa kwarcowego o srednicy 3-5 mm, potgczonych ze sobg lepiszczem
poliuretanowym.

b) Na warstwie podktadu stabilizujgcego projektuje sie utozenie warstwy dolnej SBR gr.
8mm oraz gérnej EPDM gr. 8mm.

Warstwa dolna SBR gr. 8mm to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,
potgczonego lepiszczem poliuretanowym , jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.

Warstwa gorna sktada sie z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potagczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych . Granulat EPDM mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Malowanie linii — odzwierciedlenie tanu istniejgcego.

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska- do kanalizacji deszczowej zbiorcze;.




3) Ogrodzenie (oddzielajgce w/w boiska)
Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej o dt. 2 x 30,24 m oraz 8,50 m i wys. 4,00
m na nowe w kolorze zielonym (oczko 35x35, gr.2,2/3,4 mm).

4) Pitkochwyty

a) Wymiana pitkochwytdw o wysokosci 5,0 m i dtugosci 25,00 m (montaz na istniejacej
konstrukcji wsporczej) z siatki polipropylenowej bezweztowej zielonej o oczkach 8x8 cmi gr.
5,0mm.

b) Wymiana pitkochwytéw o wysokosci 2,0 m i dtugosci 20,00 m (montaz nad istniejgcym
ogrodzeniem z siatki stalowej) z siatki polipropylenowej bezweztowej zielonej o oczkach 8x8
cmigr.5,0mm.

5) Oswietlenie
Modernizacja oswietlenia poprzez wymiane opraw na oprawy energooszczedne — ledowe
(min. 50.000 Im) - 16 szt. (2 oprawy na 1 stup).

6) Budynek szatniowo — sanitarny

Prace remontowe:

- malowanie elewacji farbg elewacyjng silikonowg (po uprzednim umyciu oraz uzupetnieniu
tynkow),

- wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych (5szt.),

- wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi (5szt.),

- wymiane rynien oraz rur spustowych,

- remont wybranych pomieszczen o tgcznej powierzchni 45,80 m?, w tym :

* pom. szatni o pow. 22,55 m? - skucie posadzki z terakoty, utozenie posadzki z terakoty ,
uzupetnienie ubytkdw w $cianach, malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi,
montaz szafek oraz tawek,

* wezet sanitarno- higieniczny o pow. 12,51 m? - wymiana posadzki z terakoty na nowa,
skucie ptytek ceramicznych sciennych i utozenie nowych do wys. 2,0 m, uzupetnienie
ubytkdéw w Scianach, malowanie Scian oraz sufitu farbami ceramicznymi, wymiana: miski wc
stojgcej (2szt.), brodzika prysznicowego (1szt.), umywalek wiszacych (3szt.) oraz drzwi
wewnetrznych (3szt.),

* toalety (2 pomieszczenia: o pow. 4,65 m? i 1,30 m?) - wymiana posadzki z terakoty na
nowa, skucie ptytek ceramicznych sciennych i utozenie nowych do wys. 2,0 m, uzupetnienie
ubytkéw w Scianach, malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi, wymiana: miski wc
stojgcej (2szt.), umywalki wiszacej (1szt.) oraz drzwi wewnetrznych (1szt.), montaz poreczy
tazienkowych,

* pom. gospodarcze z korytarzem (o pow. 3,54 m*i 1,25 m?) - wymiana posadzki z terakoty
na nowa, skucie ptytek ceramicznych sciennych i utozenie nowych do wys. 2,0 m,
uzupetnienie ubytkdw w $cianach, malowanie Scian oraz sufitu farbami ceramicznymi,
wymiana: umywalki wiszgcej (1szt.) oraz drzwi wewnetrznych (1szt.).

Opracowat:




