SZCZEGOr. KONSTRUKCYJNY C
SKALA 1:10

kraweznik
12x25%x100

umocnienie fuku

25cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem C12/15

MATERIALY NA Tm KRAWEZNIKA

Podsypka cementowo — piaskowa — 0,01 m3
Kraweznik — 1,0 m
Beton klasy C12/15 — 0,06 m3

RYS. Nr 3 — ARK. Nr 3



AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo - piaskowa - 0,01 m3

AutoCAD SHX Text
Beton klasy C12/15 - 0,06 m3

AutoCAD SHX Text
MATERIAŁY NA 1m KRAWĘŻNIKA

AutoCAD SHX Text
Krawężnik - 1,0 m

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY C

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:10

AutoCAD SHX Text
RYS. Nr 3 - ARK. Nr 3

AutoCAD SHX Text
krawężnik

AutoCAD SHX Text
12x25x100

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
ława betonowa z oporem C12/15

AutoCAD SHX Text
umocnienie łuku

AutoCAD SHX Text
2%%%


