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OPIS TECHNICZNY

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1639C GLAZEWO - GRZYBNO

1. Celizakres opracowania

Przedmiotowe przedsiewziecie, polegajace na remoncie istniejacej infrastruktury drogowej
ma na celu poprawe komfortu i plynnosci jazdy oraz zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1639C Glazewo - Grzybno na terenie
powiatu chelminskiego, w miejscowosci Glazewo i Grzybno,

— odcinek wg kilometrazu drogi: od km 0+006,37 do km 3+100,71,

— roboty zlokalizowane w pasie drogi publicznej na terenie gminy Unistaw.

Planowany do remontu odcinek drogi powiatowej nr 1639C oraz planowane do remontu zjazdy,
skrzyzowania i inne elementy drogi zlokalizowane sg na nastgpujacych dziatkach:

1) jednostka ewidencyjna — Unistaw,

— obreb Glazewo, dziatka nr 91/2,

— obreb Grzybno, dziatka nr 37/1, 37/2, 37/4.

2. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1639C Glazewo - Grzybno to istniejagca droga publiczna o diugosci
calkowitej wynoszace] 3,109 km, ktéra zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko —
pomorskim, w powiecie chetminskim, na terenie gminy Unistaw od skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 597 Rzeczkowo - Unistaw, w miejscowosci Glazewo do skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 551 Strzyzawa - Wabrzezno w miejscowosci Grzybno. Istniejgca jezdnia drogi na
remontowanym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczna, ktorej szerokos¢ wynosi 5,0 m.

Po obu stronach jezdni wystepuja pobocza gruntowe, tereny zielone oraz odcinkowo rowy
przydrozne.

Droga powiatowa odwadniana jest powierzchniowo, poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 1
podtuzne. Wody opadowe odprowadzane sa czgsciowo do istniejagcych rowdw retencyjno -
infiltracyjnych lub na tereny zielone pasa drogowego. Dostep do nieruchomosci przylegajacych do
pasa drogowego drogi nr 1639C odbywa si¢ poprzez istniejace zjazdy, ktére posiadaja
zroznicowang nawierzchnie: czesciowo z brukowej kostki betonowej, czgsciowo bitumiczna,
tluczniowa, betonows, a czesciowo gruntowsg i gruntowa wzmocniong.

W obrebie planowanego przedsiewziecia zlokalizowane jest istniejace uzbrojenie terenu, w postaci:
— sieci elektroenergetycznej (napowietrznej i kablowe;j),

— sieci telekomunikacyjnej (kablowej),

— sieci wodociggowe;.

Planowana do remontu droga powiatowa przebiega na calej dlugosci po istniejgcych elementach
infrastruktury drogowej. Roslinno$¢ tego obszaru stanowig gldwnie zbiorowiska typowe dla
obszaréw 1gk i pot uprawnych. Na omawianym obszarze dominujg pospolite zespoty traworosli
ugorowych oraz pojedyncze skupiska krzewow, a takze linie drzew. W pasie drogowym, na
przedmiotowym odcinku drogi nr 1639C, po obu stronach jezdni zlokalizowane sa linie drzew
nastepujacych gatunkéw: jesion wyniosty, topola kanadyjska, orzech, w ilosci ok. 51 sztuk.

Projekt przedsigwzigcia nie przewiduje wycinki drzew i krzakow.



Droga powiatowa nr 1639C Gtazewo — Grzybno jest droga przeznaczona do obshugi ruchu
lokalnego, zapewniajaca polgczenia miejscowosci 0 znaczeniu rolno — gospodarczym oraz
przemystowo — gospodarczym z siedzibami gmin 1 miast.

Na podstawie przeprowadzonych w roku 2021 pomiaréw ruchu stwierdzono, ze Sredni dobowy
ruch pojazdéw wynidst 221 pojazdy na dobg, w tym samochody osobowe stanowity 73,39%,
samochody osobowe z przyczepg 3,00%, samochody dostawcze 15,88%, samochody ci¢zarowe
6,87%, autobusy 0,43% a motocykle i pojazdy niesklasyfikowane 0,43%.

Istniejgca jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada liczne nierdwnosci, spekania poprzeczne i
podtuzne oraz ubytki.

Przedsiewzigcie nie wprowadza znaczgcych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu
a jedynie powoduje poprawe parametréw technicznych istniejagcych obiektdéw budowlanych w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

3. Stan projektowany

Przedsiewzigcie polega na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1639C Glazewo -
Grzybno, na odcinku wedtug kilometrazu drogi od km 0+006,37 do km 3+100,71.
Droga powiatowa nr 1639C Glazewo — Grzybno zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko —
pomorskim, w powiecie chelminskim, na tereniec gminy Unistaw. Remont drogi w ramach
niniejszego przedsiewzigcia obejmuje odcinek zlokalizowany od skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 597 Rzeczkowo - Unistaw w miejscowosci Glazewo do skrzyzowania z droga
wojewodzkg nr 551 Strzyzawa - Wabrzezno w miejscowosci Grzybno. Remontowana droga
powiatowa nr 1639C krzyzuje si¢ z nastepujacymi drogami publicznymi: wymienionymi drogami
wojewodzkimi oraz drogami wewnetrznymi. Projekt nie dotyczy robot w obrebie skrzyzowan z
drogami wojewddzkimi.
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie odcinkowy remont istniejgcej nawierzchni drogi, remont
nawierzchni zjazdow do nieruchomosci przyleglych do granicy pasa drogowego wraz z remontem
przepustow pod zjazdami, remont istniejacych perondéw przy przystankach autobusowych,
profilowanie i uzupelienie poboczy gruntowych oraz ich ulepszenie kruszywem kamiennym na
szerokosci 1,0 m, odtworzenie i oczyszczenie istniejacych rowdw przydroznych, miejscowe
zabezpieczenie tukéw poziomych drogi przed rozjezdzaniem przez samochody cig¢zarowe i duze
maszyny rolnicze, wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego (m.in. oznakowanie
poziome i pionowe).
Na odcinku od km 0+006,37 do km 0+755,00 zaprojektowano na jezdni wykonanie naktadki
bitumicznej o grubosci warstwy wynoszacej 3 cm.
Na odcinku od km 0+755,00 do km 2+601,00 zaprojektowano na jezdni ulozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm.
Na odcinku od km 2+601,00 do km 3+100,71 nie przewidziano robdét w zakresie remontu
istniejacej nawierzchni jezdni (jezdnia zostata wyremontowana w roku 2020).
Niwelete drogi dopasowano do istniejacej nawierzchni, zapewniajac obstuge terenéw sasiednich
oraz odpowiednie odwodnieni drogi.
Droga powiatowa odwadniana bgdzie powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
poprzecznych 1 podtuznych. Wody opadowe odprowadzane beda tak jak dotychczas: do
istniejgcych rowow retencyjno — infiltracyjnych lub na tereny zielone pasa drogowego. Sposdb
odprowadzenia wod opadowych nie ulegnie zmianie.



3.1.

Projektowane parametry techniczne

klasa drogi — L (lokalna)

kategoria ruchu — KR2,

dtugosé remontowanego odcinka drogi - 3094,34 m,
dtugos¢ remontowanego odcinka jezdni - 2594,63 m,
szeroko$¢ jezdni - 5,0 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe na odcinkach prostych).

3.2

nawierzchnia jezdni — bitumiczna,
szeroko$é pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem kamiennym — 1,0 m,
spadek poprzeczny poboczy — 8%.

Projektowane konstrukcje:

projektowana konstrukcja remontowanej jezdni od km 0+006,37 do km 0+755,00
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubo$¢ warstwy — 3 cm,
istniejaca konstrukcja jezdni,

projektowana konstrukcja remontowanej jezdni od km 0+755,00 do km 2+601,00
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, grubo$¢ warstwy — 5 cm,
istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na $rednig glebokosé 2 cm,

projektowana konstrukcja remontowanych zjazdow
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy — 4 cm,
podbudowa z kruszywa kamiennego, grubos$¢ warstwy — 25 cm,

projektowana konstrukcja remontowanych zjazdow, dla ktérych przewidziano remont
przepustow

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubo$¢ warstwy — 4 cm,

podbudowa z kruszywa kamiennego, grubos¢ warstwy — 25 cm,

zasypka remontowanego przepustu z gruntu przepuszczalnego,

projektowana konstrukcja pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem kamiennym od km
0+006,37 do km 3+100,71
kruszywo kamienne, grubos¢ warstwy — 10 cm,

projektowana konstrukcja umocnien z kostki kamiennej na tukach
kostka kamienna 15/17,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubos$¢ warstwy — 5 cm,
podbudowa z kruszywa kamiennego, grubos¢ warstwy — 24 cm,
wyprofilowane i zaggszczone podioze,

projektowana konstrukcja peronu

brukowa kostka betonowa, grubos$¢ warstwy — 6 cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubos¢ warstwy — 5 cm,
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0, grubos$¢ warstwy — 15 cm.



3.3.  Zakres i technologia robot

Zakres oraz technologia wykonania robdt zwigzanych z remontem drogi powiatowej
nr 1639C Glazewo - Grzybno:
— roboty pomiarowe oraz sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej drogi,
— utrwalenie granic pasa drogowego poprzez ustawienie $wiadkéw punktéw granicznych
z napisem ,,Pas drogowy”,
— roboty rozbiorkowe,
— roboty ziemne,
— mechaniczne usunigcie warstwy humusu/darniny,
— mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
— wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanego,
stabilizowanego mechanicznie,
— wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem,
— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,
— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,
— odcinkowe mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
— ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
— ulozenie nawierzchni z kostki betonowe;j 1 kamiennej,
— remont/regulacja nawierzchni z brukowej kostki betonowe;,
— remont przepustéw pod zjazdami,
— umocnienie skarp na przepustach,
— ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych,
— wykonanie law betonowych z oporem pod obrzeza i krawegzniki,
— plantowanie poboczy gruntowych poprzez ich uzupetnienie i profilowanie,
— ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym,
— odtworzenie 1 oczyszczenie rowdw przydroznych,
— wykonanie oznakowania poziomego 1 pionowego,
— ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
— zabezpieczenie i regulacja istniejacego uzbrojenia terenu, kolidujacego z realizacjg
zadania.
Wszystkie roboty objete zakresem przedsigwzigcia nalezy realizowa¢ w sposob zgodny z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

3.4. Zjazdy do nieruchomosci

Zjazdy z drogi powiatowej nr 1639C Gtazewo - Grzybno, objgte zakresem przedsigwzigcia
przeznaczone sg do obstugi komunikacyjnej nieruchomosci potozonych wzdluz remontowanych
obiektow.

Projekt obejmuje wykonanie remontu istniejgcych zjazdéow posiadajacych jezdnie o
nawierzchni czesciowo z brukowej kostki betonowej, czesciowo bitumiczng, thuczniows, betonowa,
a czesciowo gruntowg i gruntowa wzmocniona.

Zaprojektowano regulacje nawierzchni istniejagcych zjazddw z kostki betonowej oraz remont
nawierzchni pozostatych zjazdow mieszanka mineralno - asfaltowsg. Przeciecie krawedzi



nawierzchni zjazdéw o nawierzchni bitumicznej na potaczeniu z drogg powiatowa zaprojektowano,
jako wyokraglone czgsciowo tukiem o promieniu 3,0 m, a czesciowo tukiem o promieniu 5,0 m.
W przypadki zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej, przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdow
na polaczeniu z drogg powiatowg zaprojektowano skosem 1:1. Pochylenie podluzne zjazdow,
zaprojektowano zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Spadek poprzeczny nawierzchni zjazdoéw
zaprojektowano, jako jednostronny o wartosci zgodnej z istniejgcym spadkiem podluznym drogi
powiatowe]. Szczegolowy wykaz remontowanych zjazdow zostat przedstawiony w zalaczniku nr 1.

Odcinkowo pod zjazdami zaprojektowano w ramach remontu wymiang istniejgcych
przepustow betonowych na przepusty drogowe rurowe o $rednicy 40 cm, wykonane z polietylenu
HDPE, ulozone na podsypce z pospotki. Projektowane przepusty zostaly zlokalizowane w osi
istniejacego rowu drogowego. Spadek podtuzny przepustéw zaprojektowano zgodnie ze spadkiem
podtuznym dna rowu. Na wlocie i wylocie przepustow zaprojektowano umocnienie skarp poprzez
ulozenie kamienia polnego o grubosci ok. 10 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 (grubosé
warstwy — 5 cm). Szczegoétowy wykaz zjazdéw, dla ktérych przewidziano réwniez remont
przepustow zlokalizowanych pod nimi zostat przedstawiony w zalaczniku nr 2.

3.5. Perony

Remontowane perony bedg posiadaty nawierzchni¢ twarda, wykonana z betonowej kostki
brukowej. Perony zaprojektowano, zgodnie z lokalizacja istniejacych przystankéw autobusowych.
Szerokos¢ nawierzchni perondéw wynosi 2,0 m. Spadek poprzeczny perondéw zaprojektowano, jako
jednostronny o wartosci 2%.

Lokalizacja remontowanych peronéw wedtug kilometrazu drogi:

— od km 0+085,90 do km 0+101,90, strona prawa, dtugo$¢ 16,0 m, szeroko$¢ nawierzchni 2,0 m,
spadek poprzeczny skierowany w kierunku jezdni drogi powiatowej,

— od km 1+081,41 do km 1+097,41, strona lewa, dlugos¢ 16,0 m, szeroko$¢ nawierzchni 2,0 m,
spadek poprzeczny skierowany w kierunku przeciwnym do jezdni drogi powiatowe;.

Lokalizacja remontowanych peronéw zostala przedstawiona na rys. nr 1 ark. 1 ,Projekt

zagospodarowania terenu”.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu, na dtugosci odcinkéw stycznych do jezdni, zaprojektowano

wyniesienie peronu do gory i jego oddzielenie od jezdni drogi powiatowe]j za pomocg krawgznika.

3.6. Umocnienie luku poziomego

Przewidziano zabezpieczenie rozjezdzonego przez samochody ci¢zarowe oraz duze ciggniki
i maszyny rolnicze pobocza na tuku poziomym drogi powiatowej poprzez umocnienie tego tuku
kostka kamienng. Szerokos$¢ umocnienie jest zmienna i wynosi od 0,0 m do 1,0 m.
Lokalizacja umocnienia tuku poziomego wedtug kilometrazu drogi:
— od km 0+910,23 do km 0+949,23, strona lewa, dlugo$¢ 39,0 m.
Lokalizacja umocnienia zostala przedstawiona na rys. nr 1 ark. 1 ,,Projekt zagospodarowania
terenu”.



3.7. Oznakowanie oraz elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Projektowane oznakowanie pionowe i1 poziome oraz elementy bezpieczenstwa ruchu
drogowego zostaly okreSlone w opracowaniu ,Projekt zmiany stalej organizacji ruchu i
oznakowania”, stanowigcym integralng czg$¢ dokumentacji technicznej.

3.8. Odwodnienie

Droga powiatowa odwadniana bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich
spadkow poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe odprowadzane beda tak jak dotychczas: do
istniejagcych rowdéw retencyjno — infiltracyjnych lub na tereny zielone pasa drogowego. Sposob
odprowadzenia wéd opadowych nie ulegnie zmianie.

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano odtworzenie i oczyszczenie istnigjacych rowow
retencyjno — infiltracyjnych na odcinku o dlugosci catkowitej 4254,54 m. Lokalizacja odcinkow
TOWOW:

1) od km 0+007,03 do km 2+554,53, strona prawa, dtugo$¢ odcinka — 2547,50 m,
2) od km 0+071,52 do km 0+631,29, strona lewa, dtugos¢ odcinka — 559,77 m,
3) od km 2+060,66 do km 3+055,13, strona lewa, dtugos¢ odcinka - 994,47 m,

4) od km 2+809,48 do km 2+962,28, strona prawa, dtugos¢ odcinka - 152,80 m.

3.9. Uzbrojenie terenu

W obrebie planowanego przedsigwzigcia zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie terenu,

W postaci:

— sieci elektroenergetycznej (napowietrznej i kablowe;j),
— sieci telekomunikacyjnej (kablowej),

— sieci wodociggowe;j.

W ewentualnych przypadkach natrafienia na elementy uzbrojenia terenu, przewidziano ich
zabezpieczenie (dotyczy istniejacej kablowej sieci telekomunikacyjnej) za pomocg oston rurowych
dzielonych np. A 110 PS o srednicy 110 mm lub réwnowaznych. Przewidziano réwniez regulacje
pionows istniejgcych elementow sieci wodociggowe;.

Pozostale elementy istniejacej infrastruktury podziemnej, z uwagi na zakres oraz technologie robét,
nie kolidujg z realizacjg zadania.

4. Uwagi koncowe

— Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien i zatwierdzen zataczonych do projektu.
— W przypadku natrafienia na elementy uzbrojenia terenu, nalezy ten fakt zglosi¢ whasciwym
wlascicielom tego uzbrojenia.
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Gospodaffy Gruntami

Na podstawie art. 104 ustawy- Z “dqi: Cﬁﬁ.‘c’;erwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn. zm) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2,
art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),
a takze § 3 ust 1 pkt 62) —rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2021 r. zlozonego przez Powiat Chelminski, ul.
Harcerska 1, 86-200 Chelmno

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsiewziecia pod nazwg ,,Remont drogi powiatowej nr 1639C Glazewo - Grzybno™.

Wskazuje si¢ jednak nastepujgce warunki i wymagania, ktére nalezy zachowac przy realizacji
przedmiotowego przedsigwzigcia:

1. Istotne warunki korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla teren6w sasiednich:

a. W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwiazanych z emisja hatasu,
wibracji 1 zanieczyszczeh powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede
wszystkim prace hatasliwe oraz zwigzane z wykorzystaniem cigzkiego
sprzetu/transportu) w sgsiedztwie terenéw objgtych ochrona przed hatasem,
prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 — 22:00, z
wyjatkiem prac wymagajacych ciaglosci technologicznej (typu betonowanie).

b. Transportowaé materialy pylace samochodami, ktérych skrzynia fadunkowa
wyposazona zostanie w oponficze lub inne zabezpieczenia ograniczajace pylenie
transportowanego materiatu.

c. Celem zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem  substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji
inwestycji uzywaé wyltacznie sprawnego sprzg¢tu i monitorowa¢ ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.

d. Na etapie realizacji przedsiewziecia, zapewni¢ dostgpnos¢ sorbentow. W
przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub
zuzyty sorbent zebraé i przekazaé uprawnionym odbiorcom odpadow.

e. Zadrzewienie pozostajace w zasiegu prac i niepodlegajace usunieciu
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot przed:

i. Mozliwo$cig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni
drzewa;

ii. Fizycznym uszkodzeniem krzewoéw poprzez wygrodzenie obszaru
wystepowania krzewow;



Zawiladomieniem z dnia 23.04.2021 r. sygn. BLG.6220.3.1.2021.KS zostato wszczete
postepowanie w przedmiotowej sprawie 1 zawiadomiono stromy o planowanym
przedsigwzigciu. Informacja zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie
wywieszone na tablicach ogloszen Urzedu Gminy w Unistawiu, a takze poprzez zamieszczenie
obwieszczenia  na  stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej
http://www.bip.unislaw.pl.

Dla przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialtywaé na srodowisko,
przeprowadzenie oceny zalezne jest od woli samego organu wydajacego decyzje
srodowiskowa.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt4 i ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) pismem z dnia
23.04.2021 r., sygn. BLG.6220.3.2.2021.KS, W¢jt Gminy Unistaw wystapit do Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, 87-100 Torun, o opini¢ co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialtywania przedsiewzigcia na s$rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddzialywaniu w/w przedsiewziecia
na srodowisko. Dyrektor Zarzagdu Zlewni w Toruniu, postanowieniem z dnia 7 maja 2021 r.,
sygn. GD.ZZ8.5.435.202.2021.WL, wyda} opinie, iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie
ma koniecznodci przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z art. 64 ust.
jednakze, wskazat konieczno$¢ zawarcia w decyzji nastgpujacych warunkow i wymagan:

1. Na terenie robdt uzywaé wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych, ktére mogag powstaé w wyniku konserwacji i
awarli sprzgtu.

2. Zabiegi zwigzane z konserwacja, naprawami i postojami maszyn i urzadzen nalezy
wykonywal¢ w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podiozu
zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu i wod podziemnych
Zanieczyszczen.

3. Zaplecze budowy i place postojowe Srodkéw transportu lokalizowaé na szczelne;j,
utwardzonej nawierzchni, w odlegtosci 50 m od linii brzegowej wéd powierzchniowych
i zbiornikéw wodnych.

4. W celu neutralizacji wyciekow substancji chemicznych i ropopochodnych na biezgco
usuwac je z wykorzystaniem sorbentéw, ktorych odpowiednia ilo$¢ powinna by¢ stale
zagwarantowana na terenie prowadzonych robot.

5. Wytworzone odpady nalezy posegregowa¢ i gromadzi¢ w kontenerach (pojemnikach)
do czasu ich zapelnienia, nastgpnie przekaza¢ uprawnionym odbiorcom. Kontenery
(pojemniki) zabezpieczy¢ przed odpadami atmosferycznymi.

6. Miejsca skrzyzowania drogi z wodami powierzchniowymi zabezpieczy¢ przed
przedostaniem si¢ zanieczyszczen mogacych zablokowaé przeptyw lub doprowadzi¢ do
skazenia wody.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostg¢pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) pismem z dnia 23.04.2021 r.,
sygn. BLG.6220.3.2.2021.KS, Wéjt Gminy Unistaw wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o
ustalenie zakresu raportu o oddziatywaniu w/w przedsi¢wzigcia na srodowisko. Po zapoznaniu
sic z przestang dokumentacja Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
wezwal wnioskodawce dwukrotnie do uzupelnienia wniosku. Powiat Chetminski uzupemnit
wniosek dwukrotnie ( 19.05.2021 r oraz 07.06.2021 r.). Regionalny Dyrektor Ochrony



iii. W sasiedztwie ciekdw i zbiornikdéw wodnych zachowujac strefe buforu
o szerokosci minimalnej 10 m od linii brzegowe;j.

Droga powiatowa nr 1639C Gtazewo — Grzybno zlokalizowana jest w wojewddztwie
kujawsko-pomorskim, na terenie powiatu chetminskiego, na terenie gminy Unistaw. Zadanie
obejmuje odcinek zlokalizowany na terenie gminy Unistaw od skrzyzowania z drogag
wojewddzka nr 597 Rzgczkowo — Unistaw w miejscowosci Glazewo, do skrzyzowania z droga
wojewddzka nr 551 Strzyzawa — Wabrzezno w miejscowosci Grzybno. Aktualnie droga
posiada na calej dtugosci nawierzchni¢ bitumiczng, ktérej szeroko$é¢ wynosi 5,0 m. Po obu
stronach jezdni wystepuja pobocza gruntowe, tereny zielone oraz odcinkowo rowy przydrozne.

Droga ta jest droga przeznaczong do obstugi ruchu lokalnego, zapewniajaca polaczenia
miejscowosci 0 znaczeniu rolno — gospodarczym oraz przemystowo — gospodarczym z
siedzibami gmin 1 miast.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ odcinkowg przebudowg istniejacej nawierzchni
drogi, nawierzchni zjazdéw do nieruchomosci przylegtych do granicy pasa drogowego,
nawierzchni na skrzyzowaniach z drogami gminnymi i wewnetrznymi, profilowanie oraz
uzupelnienie poboczy gruntowych oraz ich ulepszenie kruszywem kamiennym na szerokosci
1,0 m, odtworzenie i oczyszczenie istniejacych rowdw przydroznych, wykonanie elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego (m. in. oznakowanie poziome i pionowe).

W zakres robo6t wchodzi:

- wykonanie rob6t pomiarowych,
- mechaniczne usuniecie warstwy humusu,
- mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanego, stabilizowanego
mechanicznie,
- mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;,
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,
- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltows,
- wozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
- utozenie nawierzchni z kostki kamienne;j,
- ustawienie kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem,
- uzupetnienie i profilowanie poboczy gruntowych,
- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym,
- odtworzenie 1 oczyszczenie rowoOw przydroznych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Parametry przebudowywanej drogi:
- klasa drogi — L (lokalna),
- kategoria ruchu — KR2,
- dhugo$¢ odcinka — ok. 3,1 km,
- szerokos$¢ jezdni — 5,0 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe na odcinkach prostych).

Przebudowa ma na celu poprawe dojazdu mieszkanicéw do posesji oraz uatrakcyjnienie
terenéw sasiednich.

Przy realizacji rob6t ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje si¢ zastosowanie
sprzetu samojezdnego z napedem spalinowym, takich jak: frezarki, koparko-tadowarki,
spycharko-tadowarki, rowniarki, walce i samochody samoroztadowawcze. Poza tym inne
urzadzenia, takie jak: zageszczarki oraz reczne urzadzenia mechaniczne o napedzie

elektrycznym badz spalinowym.



Analizowane odcinki drogi nadal beda funkcjonowaé w drogowym uktadzie lokalnym,
wykorzystywanym przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci potozonych w ich
poblizu. Nie przewiduje sie, aby w zwiazku z wykonaniem przebudowy nastapil znaczacy
wzrost nat¢zenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o matym natezeniu. Przedsigwzi¢cie zaklada
polepszenie komfortu i warunkéw jazdy poprzez poprawe parametrdw technicznych.
Przebudowa nie zmieni uktadu komunikacyjnego sieci drogowe;j.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy, remontow,
demontazu obiektéw budowlanych z grupy 17 wedhlug katalogu odpadéw, zawartego w
rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 22020 r.,, poz. 10 ). Powstawa¢ takze mogg odpady komunalne, zwiazane ze sferg bytows
pracownikéw (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zasadg minimalizacji ich ilo$ci. Wszystkie odpady, powstajgce podczas prac
budowlanych gromadzone bedg w sposéb selektywny w wyznaczonych 1 przystosowanych do
tego celu miejscach, a nastgpnie z odpowiednig czgstotliwoscig przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania podmiotom posiadajgcym stosowne pozwolenia.

Rodzaj 1 ilo§¢ wytwarzanych odpadéw nie bedg miaty znaczgcego negatywnego wplywu
na §rodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii
sposobow postepowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779, z pdzn. zm.).

Nie przewiduje si¢ koniecznosci rozbidrki budynkow lub innych obiektéw kubaturowych.
Prace rozbidrkowe ograniczg sie do elementéw drogi i pasa drogowego.

Droga powiatowa odwadniana bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich
spodkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe odprowadzane beda tak jak dotychczas:
do istniejacych rowoéw retencyjno-infiltracyjnych lub na tereny zielone pasa drogowego.
Sposéb odprowadzania wdd opadowych nie ulegnie zmianie.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robdt majgcych wpltyw na warstwy wodonosne terenu
oraz ich izolacje.

Zaplecze budowy bedzie wyposazone w sprawne urzadzenie gospodarki wodno- sciekowej,
a takze odpowiednia ilo$¢ sorbentdw.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisty, zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r., w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze jednolite] czesci wod podziemnych oznaczonych
europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Doliny Wisty. Stan
ilosciowy 1 chemiczny tej JCWPd oceniony jako dobry. Rozpatrywana jednolita czgsé wod
podziemnych jest niezagrozona ryzykiem nieosiggni¢cia celéw Srodowiskowych, tj.
utrzymania co najmniej dobrego stanu ilo§ciowego i chemicznego wéd podziemnych.

Zamierzenie znajduje si¢ na obszarze jednolitej czgsci wod powierzchniowych
oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291649 — Dopt. Z Siemonia, zaliczonym do
regiony wodnego Dolnej Wisty. Ta JCWP posiada status naturalnej czgsci wdd, ktorej stan
oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita czgs¢ wdd powierzchniowych jest zagrozona
ryzykiem nieosiagnigcia celow srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu
ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wdd powierzchniowych.

Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczegélnosci praca cigzkiego sprzetu,
wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiatdw budowlanych, spowodujg okresowe
ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisje zanieczyszczen do
powierzchni. Dla zminimalizowania ww. oddzialywan wszystkie prace w sasiedztwie terenéw
zabudowy mieszkaniowej bedg wykonywane wylacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac
wymagajacych cigglosci technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materiaty pylace oraz



Termin ten moze ulec wydtuzeniu o 4 lata, jezeli inwestycja realizowana jest etapowo
oraz nie zmienily si¢ warunki okre§lone w niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Toruniu za posrednictwem W¢jta Gminy Unistaw w terminie 14
dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

Whnioskodawca: Powiat Chetminski, ul. Harcerska 1, 86-260 Unistaw.
Strony postgpowania (wykaz w aktach sprawy);
3. ala



Zatacznik nr 1

Zjazdy
DROGA POWIATOWA NR 1639C GLAZEWO - GRZYBNO - OD KM 0+006,37 DO KM 3+100,71)
0 nawierzchni bitumicznej 0 nawierzchni z kostki betonowej
hm powierzchnia [m2] powierzchnia [m2]
podbudowa z kruszywa warstwa $cieralna z BA podbudowa z kruszywa warstwa $cieralna z KB
kamiennego kamiennego

0+024.67L 19,09 16,60 - -
0+088,98L 18,18 15,81 - -
0+107,60L 19,55 17,00 - -
0+108,81P 24,32 21,15 - -
0+149,64L 22,44 19,51 - -
0+149,64P 25,86 22,49 - -
0+223,24P 27,63 24,03 - -
0+245,44P 30,12 26,19 - -
0+429,00P 31,82 27,67 - -
0+468,40L 30,18 26,24 - -
0+499,13P 32,80 28,52 - -
0+555,34L 29,53 25,68 - -
0+564,18P 33,81 29,40 - -
0+691,33P 35,54 30,90 - -
0+872,09P 31,97 27,80 - -
0+880,22L 31,91 27,75 - -
0+897 551 31,20 27,13 - -
0+928,53P 32,67 28,41 - -
0+977,72P 33,42 29,06 - -
1+004,82P 39,48 34,33 - -
1+045,96P 37,20 32,35 - -
1+069,44L 22,67 19,71 - -
1+074,44L 22,67 19,71 - -
1+166,47P 39,32 34,19 - -
1+242,06P 33,87 29,45 - -
1+250,52L 28,12 24,45 - -
1+290,90L 25,48 22,16 - -
1+315,03P 32,98 28,68 - -
1+404,10P 28,98 25,20 - -
1+419,34L 28,85 25,09 - -
1+423,32P 30,45 26,48 - -
1+436,00L 29,07 25,28 - -
1+517,20P 26,47 23,02 - -
1+533,88L 28,07 24,41 - -
1+541,60P 27,90 24,26 - =
1+628,21P 25,13 21,85 - =
1+674,25L 26,37 22,93 - =
1+720,70L 26,09 22,69 - -
1+740,94P 27,04 23,51 - 2
1+817,40P 27,69 24,08 - -
1+838,19P 28,45 24,74 - -
1+858,76P 27,16 23,62 - -
1+865,72L - - -
1+890,04L 25,94 22,56 - -
1+992,56P 28,62 24,89 - -
1+992,56L 28,66 24,92 - -
2+016,97P 31,66 27,53 - -
2+021,97P 31,66 27,53 - -
2+039,18P 50,85 44,04 - -
2+055,40L 29,18 25,37 - -
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Zatgcznik nr 1

0 nawierzchni bitumicznej 0 nawierzchni z kostki betonowej
hm powierzchnia [m2] powierzchnia [mZ]
podbudowa zkiuszywa warstwa $cieralna z BA podbudowa z kruszywa warstwa $cieralna z KB
kamiennego kamiennego

2+089,89L 25,85 22,48 - -
2+210,22L 23,00 20,00 - -
2+127,78L 24,60 21,39 - -
2+163,65L 30,04 26,12 - -
2+177,98P - - -

2+208,99P 30,34 26,38 - -
2+381,84P 28,70 24,96 - -
2+440,60L 31,15 27,09 - -
2+469,59L 29,96 26,05 - -
2+629,64P 26,35 22,91 - -
2+664,92P 26,62 23,15 - -
2+801,79P 29,75 25,87 - -
2+965,74L 36,04 31,34 - -
2+969,64P 26,82 23,32 - -
2+992,61L 34,85 30,30 - -
3+045,04P 29,61 25,75 - -
3+052,78P 31,81 27,66 - -
3+062,02L 33,78 29,37 - -
3+068,71P 30,18 26,24 - -

Razem 1967,36 1710,75 0,00 39,47

Podsumowanie:
1. zjazdy o nawierzchni bitumicznej

- powierzchnia podbudowy z kruszywa kamiennego 1967,36 m’
- powierzchnia warstwy $cieralnej z BA 1710,75 m?
2. Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (KB)

- powierzchnia podbudowy z kruszywa kamiennego 0,00 m?
- powierzchnia warstwy $cieralnej z KB 0,00 m?
- powierzchnia warstwy Scieralnej z KB do regulacji 39,47 m’

“ - powierzchnia zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej do regulacii
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Zatacznik nr 2

Wykaz przepustéw (HDPE)
hm Rodzaj obiektu (strona drogi) Srednica [em] Diugo$¢ [m] llo$¢ przepustdw [szt]

0+085,90 peron (P)

0+108,81 zjazd (P) A0 30,00 1
0+088,98 zjazd (L) 40,00 10,00 1
0+107,60 zjazd (L) 40,00 10,00 1
0+149,64 Zjazd (P) 40,00 10,00 1
0+149,64 zjazd (L) 40,00 10,00 1
0+223,24 zjazd (P) 40,00 10,00 1
0+245,44 zjazd (P) 40,00 10,00 1
0+429,00 zjazd (P) 40,00 10,00 1
0+468,40 zjazd (L) 40,00 10,00 1
0+499,13 zjazd (P) 40,00 10,00 1
0+555,34 zjazd (L) 40,00 10,00 1
0+564,18 zjazd (P) 40,00 10,00 1
0+691,33 zjazd (P) 40,00 10,00 1
0+872,09 zjazd (P) 40,00 10,00 1
0+928,53 zjazd (P) 40,00 10,00 1
0+977,72 zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+004,32 zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+045,96 zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+166,47 zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+242,06 zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+315,03 zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+404,10 Zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+423,32 zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+517,20 zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+541,60 Zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+628,21 zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+740,94 zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+817,40 zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+838,19 zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+858,76 zjazd (P) 40,00 10,00 1
1+992,56 zjazd (P) 40,00 10,00 1
2+016,97 zjazd (P)

2+021,97 zjazd (P) 00 16,00 1
2+039,18 zjazd (P) 40,00 13,00 1
2+089,89 zjazd (L) 40,00 10,00 1
2+110,22 zjazd (L) 40,00 10,00 1
2+127,78 zjazd (L) 40,00 10,00 1
2+163,65 zjazd (L) 40,00 10,00 1
2+177,98 zjazd (P) 40,00 10,00 1
2+208,99 Zjazd (P) 40,00 10,00 1
2+381,84 Zjazd (P) 40,00 10,00 1
2+440,60 zjazd (L) 40,00 10,00 1
2+469,59 zjazd (L) 40,00 10,00 1
2+965,74 zjazd (L) 40,00 10,00 1
2+987,81 zjazd (L) 40,00 10,00 1

Razem przepusty |o Srednicy 40 cm 469,00 44




