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IIIA. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oświetlenia placu przy zakładzie

produkcyjnym w miejscowości Prawiedniki-Kolonia, gm. Głusk w ramach inwestycji:

„Rozbudowa zakładu produkcyjnego – etap I w miejscowości Prawiedniki - Kolonia”.

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 
Na  przedmiotowym  placu  objętym  inwestycją  jest  zamontowane  oświetlenie  na

słupach oświetleniowych, które nie zapewnia odpowiednich parametrów oświetleniowych

dla przedmiotowego obiektu (plac magazynowy) pod względem min.: wartości natężenia

oświetlenia oraz równomierności oświetlenia. 

Projektowane  oświetlenie  ma  na  celu  zapewnienie  odpowiednich  parametrów

oświetleniowych, spełniających wymagania obowiązujących norm i przepisów na obiekcie

objętym opracowaniem (etap I – część placu, docelowo na całym placu).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
       3.1. Projektowane oświetlenie placu

Niniejsza dokumentacja została opracowana przy zachowaniu zgodności z wymogami

norm:

-  N  SEP-E-004  „Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie

i budowa”,

- PN-E-05125  „Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Dobór oświetlenia wykonano w oparciu o normę PN-EN 13201. Dobór elementów

linii i osprzętu kablowego (rodzaj kabla, sposób ułożenia linii kablowej), zaprojektowano 

w oparciu o założenia tychże norm oraz wytyczne Inwestora.

W związku z przedmiotową inwestycją projektuje się linię kablową oświetlenia placu

od istn.  tablicy elektrycznej obiektowej RN1, zlokalizowanej wewnątrz budynku zakładu

produkcyjnego, zlokalizowanego na działkach nr 89/3, 91, 96/3, 97/4 do projektowanej

szafy  oświetleniowej  placu  SZ.O/P,  którą  planuje  się  posadowić  wewnątrz  budynku

produkcyjnego.

Szafę oświetleniową należy wyposażyć min.: w wyłącznik główny prądu, urządzenie

sterujące  oświetleniem,  komplet  zabezpieczeń  przeciwprzepięciowych,

nadmiarowoprądowych oraz aparaturę sterującą i pomocniczą. Projektowane oświetlenie

placu  zostanie  podzielone  na  dwa  obwody  oświetleniowe,  z  których  każdy  będzie

wyposażony  w  osobne  zabezpieczenia  nadmiarowoprądowe.  Plan  trasy  linii  kablowych

oraz  lokalizację  projektowanych  słupów  oświetleniowych  przedstawiono  na  planie

zagospodarowania  terenu  (rys.  PZT-E/2).  Schematy  budowy  oświetlenia  placu

oraz  schemat  szafy  oświetleniowej  przedstawiono  na  rysunkach  PAB-E.1,  PAB-E.1A,

PAB-E.2 dołączonych do projektu architektoniczno-budowlanego.

Projektowany obwód oświetleniowy nr 1 należy zasilić kablem YAKYżo 5x35mm2, zaś

obwód oświetleniowy nr 2 – również kablem YAKYżo 5x35mm2. 
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Wykonać  uziemienie  proj.  słupów  oznaczonych  numerami:  1,  3,  10,  13

płaskownikiem FeZn 25x4mm2 i/lub za pomocą uziemiaczy pionowych prętowych. Wartość

rezystancji uziemienia słupa powinna mieć wartość nie wyższą niż 30Ω. 

Po  wykonaniu  oświetlenia  wykonawca  dokona  sprawdzenia  odbiorczego

wybudowanego  oświetlenia,  zgodnie  z  polską  normą  PN-EN  60364-6  „Instalacje

elektryczne  niskiego  napięcia  –  Część  6:  Sprawdzanie”,  a  protokoły  dołączy  do

dokumentacji powykonawczej.

Linię  kablowe  projektuje  się  zgodnie  z  aktualną  normą  N  SEP-E-004

„Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i  budowa”.  Przed

rozpoczęciem prac przy budowie linii kablowej zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej

wykonanie wytyczenia trasy w terenie wraz z oznaczeniem punktów charakterystycznych

(załomy, miejsca montażu słupów) oraz wszelkie skrzyżowania, zbliżenia i kolizje. 

Kabel  zasilający  proj.  szafę  oświetleniową  SZ.O/P  prowadzić  w  istn.  korytku

kablowym  na  ścianie  wewnątrz  budynku  produkcyjnego.  Kable  elektroenergetyczne

obwodów 1 i 2 układać częściowe w istn. kanałach technologicznych wewnątrz budynku

produkcyjnego  oraz  na  zewnątrz  –  pod  nawierzchnią  placu.  W miejscach  wyjść  kabli

z  kanałów  technologicznych  wybudować  studnie  kablowe  typu  SKR1,  w  miejscach

oznaczonych na planie zagospodarowania terenu. W pozostałych miejscach kable należy

układać  w  rowie  kablowym  na  głębokości  0,7m  w  stosunku  do  rzędnej  docelowej

oraz  nie  mniej  niż  0,7m  poniżej  terenu  w  chwili  wykonywania  budowy.  Proj.  kabel

oświetleniowy  układać  na  całej  długości  w  rurze  osłonowej  karbowanej  dwuściennej

giętkiej  Ø75.  W  miejscach  przejścia  projektowanej  linii  kablowej  pod  nawierzchnią

utwardzoną placu kabel zabezpieczyć dodatkowo osłoną rurową sztywną HDPE Ø110 typu

DVK110.

Na dnie wykopu ułożyć kabel w rurze. Na rurze należy zakładać tabliczki opisowe

grawerowane,  zawierające  podstawowe  informacje,  takie  jak:  typ  i  rodzaj  kabla,

napięcieznamionowe, relacje linii kablowej, nazwę właściciela, wykonawcę i rok ułożenia.

Tabliczki opisowe zakładać w odstępach co 10m oraz w miejscach charakterystycznych, tj.

na załamaniach trasy przy przepustach, kolizjach, itp. Na końcach kabli zakładać głowice

kablowe  termokurczliwe.  Uszczelnienie wprowadzenia linii  kablowej do osłon rurowych

należy wykonać z użyciem masy uszczelniającej trwale plastycznej lub termokurczliwych

kształtek uszczelniających.  Na ułożonym w wykopie kablu dokonać etapowego odbioru

robót ulegających zakryciu oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Po dokonaniu

odbioru linie  kablowe należy przykryć  0,25m warstwą gruntu  rodzimego, następnie po

zagęszczeniu  przykryć  folią  ostrzegawczą  koloru  niebieskiego.  Dalszego  zasypywania

kabli  należy  dokonywać  gruntem  rodzimym  z  warstwowym  zagęszczaniem.  Wskaźnik

zagęszczenia  gruntu  powinien  wynosić  0,95,  a  pod  nawierzchniami  trwałymi  –  1,0.

Zagęszczenie   należy  wykonać  w  taki  sposób,  aby  nie  uszkodzić  kabli.  Nie  stosować

podsypki piaskowej. Przy kolizjach i zbliżeniach prace należy wykonywać ręcznie. 

       Tabelę montażową budowy oświetlenia placu z wykazem elementów do budowy
oświetlenia dołączono do opracowania. 

Teren po zakończeniu przebudowy zostanie uporządkowany.
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Projektowana  budowa i  związane  z  nią  prace  nie  będą  wpływać  na  zmianę

ukształtowania terenu i zieleni. 

Budowę linii kablowej dokonać w zgodności z wymogami norm:

-  N  SEP-E-004  „Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie

i budowa”,

- PN-E-05125  „Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Po  wykonaniu  oświetlenia  wykonawca  dokona  sprawdzenia  odbiorczego

wybudowanego oświetlenia, zgodnie z Polską Normą, a protokoły dołączy do dokumentacji

powykonawczej.

Należy  dokonać  pomiarów  fotometrycznych  w  miejscach  charakterystycznych

kosztem i staraniem wykonawcy prac budowlanych, po zakończeniu prac i uruchomieniu

całego oświetlenia.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanie terenu 
Projektowana inwestycja jest  inwestycją liniową i nie wymaga bilansu powierzchni

zagospodarowania terenu. 

5. Dane informujące o wpisaniu terenu lub działki do zabytków
Działki, na których jest projektowany obiekt budowlany nie  są wpisane do rejestru

zabytków  oraz  nie  podlegają  ochronie  konserwatorskiej.  Teren,  na  którym  jest

projektowany  obiekt  nie  jest  wpisany  do  zabytkowego  zespołu  budowlanego

oraz nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej
Teren  inwestycji  nie  jest  położony w  obrębie  obszaru  górniczego,  nie  występuje

wpływ eksploatacji górniczej. 

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska i zdrowia użytkowników
Czynniki  istniejące, ani projektowane o charakterze i  cechach mogących stanowić

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów

nie  występują.  Projektowana  inwestycja  nie  powoduje  ograniczenia  dostępu  do  drogi

publicznej,  pozbawienia  możliwości  korzystania  z:  wody,  energii  elektrycznej,  cieplnej

i środków łączności oraz nie powoduje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje,

zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie,  zanieczyszczenia  powietrza,  wody  lub  gleby

oraz nie wprowadza zmiany stosunków ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 

Projektowane kable ziemne nn 0,4 kV na całej długości układane będą na głębokości

nie mniejszej niż 70 cm. Szczegóły układania, oznaczania, zbliżeń i skrzyżowań z innymi

urządzeniami  podziemnymi  wykonane  zostaną  zgodnie  z  normami  PN-76/E-05125

„Elektroenergetyczne  linie  kablowe  i sygnalizacyjne  oraz  SEP  N  SEP-E-004

„Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa”. 
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W  trakcie  wykonywania  prac  należy  w  jak  najmniejszym  stopniu  ingerować

w środowisko naturalne i ukształtowanie terenu, zabezpieczyć teren przed uruchamianiem 

procesów erozyjnych, zwrócić uwagę na ochronę lub ewentualne zabezpieczenie systemów

korzeniowych drzew i  krzewostanów występujących w pobliżu  robót ziemnych.  Roboty

ziemne wykonywać w tych rejonach ze szczególną ostrożnością.  Teren po zakończeniu

inwestycji  należy  uporządkować  i  przywrócić  do  stanu  pierwotnego.  Projektowana

inwestycja  i  związane  z  nią  prace nie  będą naruszać  istniejących  warunków wodnych

oraz ograniczać  naturalnej  migracji zwierząt. Wykonawca w trakcie  wykonywania robót

powinien zwrócić uwagę na szczelność układów paliwowych i hydraulicznych pojazdów,

maszyn i urządzeń w celu wyeliminowania ewentualnych wycieków szkodliwych substancji

do gleby i wód. 

W  związku  z  powyższym  projektowana  inwestycja  nie  będzie  oddziaływała
negatywnie na środowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu
Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2351,

z  2022r.  poz.  88)  oraz  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  22

września  2015r.  zmieniające rozporządzenie w  sprawie  szczegółowego zakresu i  formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1554) obszar projektowanego zadania w zakresie prac

instalacyjnych  branży  elektrycznej,  związanych  z  budową  elektroenergetycznych  linii

kablowych nn oświetlenia placu wraz ze słupami oświetleniowymi nie oddziałuje na działki

sąsiednie  i  nie  spowoduje  wykluczenia  możliwości  lokalizacji  zabudowy  lub  urządzeń

budowlanych. 

Oddziaływanie  przez  projektowany  obiekt  w  zakresie  przesłaniania

i zacieniania nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy:

–  Ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym z  dnia  27  marca  2003r.

(obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  11  maja  2017  r.  

w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu

przestrzennym - Dz.U. 2017 poz. 1073),

Obszar  oddziaływania  projektowanych  obiektów  budowlanych  mieści  się

w całości na działkach, na których zostały zaprojektowane.

Podstawa prawna:

-   Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Z ar. 64.1 ust. 5 z późniejszymi zmianami,

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  i  ich usytuowanie (Dz. U. 2002r.

Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),

-    N  SEP-E-004:  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie

 i budowa,

-   PN-76/E-05125:  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.

Projektowanie i budowa.
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IIIB. ZAŁĄCZNIKI
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OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

W oparciu o wymogi Prawa Budowlanego art. 34 ust. 3d pkt. 3 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351,  z  2022  r.  poz.  88  z  późniejszymi  zmianami)  oświadczam,  że  projekt
zagospodarowania terenu na:

„BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO – ETAP I 
W MIEJSCOWOŚCI PRAWIEDNIKI-KOLONIA”

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

Projektant Data Podpis

mgr inż. Grzegorz Reja
upr. bud. nr LUB/0191/POOE/08

06.2024

Sprawdzający Data Podpis

mgr inż. Andrzej Kukawski
upr. bud. nr LUB/0008/PWOE/09

06.2024
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IIIA. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oświetlenia placu przy zakładzie

produkcyjnym w miejscowości Prawiedniki-Kolonia, gm. Głusk  w ramach inwestycji:
„Rozbudowa zakładu produkcyjnego – etap I w miejscowości Prawiedniki - Kolonia”.

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Na terenie objętym inwestycją w ramach niniejszego zadania projektuje się:

-  budowę  zasilania  elektrycznego  –  linii  nN  0,4kV  typu  YAKYżo5x50mm2

o  długości  100m  –  projektowane  zasilanie  szafy  oświetleniowej  placu  SZ.O/P,  która
realizowana będzie od istn. rozdzielnicy obiektowej RN1 budynku zakładu produkcyjnego
do proj. SZ.O/P wewnątrz budynku,
- budowę elektroenergetycznej linii  kablowej nn 0,4kV  typu YAKYżo5x35mm2  o długości

trasy  kabli  300m  od  proj.  szafy  oświetleniowej  SZ.O/P  do  proj.  słupa  nr  10  –  BEZ
PODŁĄCZENIA  W  SŁUPIE  NR  10  (w  słupie  nr  10  będzie  wykonany  podział  sieci
oświetleniowej) (kierunek słup nr 3) – obwód oświetleniowy nr 1,

- budowę elektroenergetycznej linii  kablowej nn 0,4kV  typu YAKYżo5x35mm2  o długości
trasy kabli 328m od proj. szafy oświetleniowej do proj. słupa nr 10 (kierunek słup nr 13) –
obwód oświetleniowy nr 2.

Moc zapotrzebowana – ETAP I: 9780W (27070W – oświetlenie całego placu).
Układ sieci zasilającej: TN.
Ochrona dodatkowa ord porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN.
Zasilanie  oświetlenia/miejsce  przyłączenia  instalacji  odbiorcy:  istn.  rozdzielnica

obiektowa RN1 zlokalizowana w budynku zakładu produkcyjnego.

Słupy oświetleniowe
Projektuje się słupy stalowe (maszty oświetleniowe) typu M-120E o wysokości 12m

i średnicy  Ø218mm przy podstawie.  Słupy anodowane  na kolor zgodny z  wytycznymi
Inwestora, ze stopą zabezpieczoną elastomerem poliuretanowym z fundamentem F-160

o wym. 0,4x0,4x1,6m. Dla słupów projektuje się wysięgniki stalowe – belki poprzeczne
typu  T  o  długości  2m,  przeznaczone  do  montażu  trzech  opraw  oświetleniowych  -
naświetlaczy LED. 

Kąt  nachylenia  opraw  względem  ziemi  –  ustalony  w  ramach  obliczeń
fotometrycznych, dołączonych do projektu technicznego. 

We wnękach słupowych stosować tablice bezpiecznikowe słupowe (zaciski śrubowe

M8),  zabezpieczenie  opraw  oświetleniowych  w  słupach  za  pomocą  wyłączników
instalacyjnych B6A. Połączenie oprawy z tablicą bezpiecznikową wykonać przewodem YDY
3x2,5mm2. Projektowane słupy nr 1, 3, 10 i 13 należy uziemić.

Fundamenty
Słupy należy montować na fundamentach żelbetowych prefabrykowanych typu F-160

o konstrukcji jednoczęściowej lub dzielonej (dwuczęściowej, dla łatwiejszego transportu
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i  montażu),  wyposażone w cztery  kotwy M24,  służące do mocowania podstawy stopy
masztów  oświetleniowych.  Zastosowane  fundamenty  muszą  charakteryzować  się
następującymi parametrami:

- wymiary 0,4m x 0,4m x1,6m,
- beton zbrojony klasy C16/20 (B20),
- kosz zbrojeniowy wykonany ze stali,
- otwory boczne i otwór ponowy,
- przekrój kwadratowy,
- masa 400kg,

- elementy stalowe fundamentu: kotwy, śruby, elementy złączne - ocynkowane.

Oprawy oświetleniowe
Projektuje się oprawy oświetleniowe -  wyposażone w źródła światła LED typu:

- oprawa typ 1: naświetlacz LED o mocy 420W, strumieniu świetlnym oprawy 56100lm,
temperatura barwowa min. 4000K, I klasa izolacji, IP66, IK08 – 6x3 szt. (słupy nr 1, 2, 3,
11, 12, 13),
- oprawa typ 2: naświetlacz LED o mocy 495W, strumieniu świetlnym oprawy 63840lm,
temperatura barwowa min. 4000K, I klasa izolacji, IP66, IK08 – 1x3 szt. (słup nr 10).
Wysokość montażu opraw H=12m.
- oprawa typ 3: naświetlacz LED o mocy 245W, strumieniu świetlnym oprawy 34800lm,

temperatura barwowa min. 4000K, I klasa izolacji, IP66, IK08 – 3x1 szt. (słupy nr 1, 2, 3).
Wysokość montażu opraw H=min.10m.

3. Kategoria geotechniczna obiektu

Na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki
Morskiej  z  dn.  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) warunki
posadowienia  zalicza  się  do  pierwszej  kategorii  geotechnicznej  w  prostych  warunkach

gruntowych.  W związku  z  powyższym nie  ma  konieczności  opracowania  dokumentacji
geologiczno – inżynierskiej.

4. Parametry  techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzujące  wpływ
obiektu  budowlanego  na  środowisko  i  jego  wykorzystywanie  oraz  na
zdrowie ludzi  i obiekty sąsiednie

  Projektowane  urządzenia  elektroenergetyczne  nie  znajdują  się  w  wykazie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  wymienionych

w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U.2019.1839). Prace
związane  z  budową  linii  kablowych  ziemnych  oświetlenia  placu  nie  będą  wpływać
negatywnie  na  otoczenie.  W  budowie  zostaną  użyte  materiały  posiadające  aprobaty
techniczne i dopuszczenia do użytkowania. Zamontowane urządzenia nie będą emitować
drgań, promieniowania elektromagnetycznego, pyłów, zapachów, hałasu ani nie będą 
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naruszać  praw  osób  trzecich,  zatem  nie  będą  szkodliwe  dla  środowiska  naturalnego
i otoczenia. 

Przyjęte rozwiązania zarówno przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazują

wpływu na zdrowie ludzi.
Ponadto:

-  brak  potrzeby  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  układ  odprowadzania  ścieków  oraz  wód
opadowych,
- brak występowania emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłów i płynnych,
- brak wytwarzania odpadów,

- brak wpływu obiektów budowanych na drzewostan. Ingerencja konstrukcji stalowych  
w  podłoże  gruntu  nie  wykazuje  negatywnego  wpływu  na  wody  powierzchniowe
i podziemne.

5.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 
i obiekty sąsiednie

Projektowane  urządzenia  elektroenergetyczne  nie  znajdują  się  w  wykazie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  wymienionych

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U.2019.1839).
Prace  związane  z  budową  linii  kablowych  ziemnych  oświetlenia  placu

nie  będą  wpływać  negatywnie  na  otoczenie.  W  budowie  zostaną  użyte  materiały
posiadające aprobaty techniczne i dopuszczenia do użytkowania. Zamontowane urządzenia
nie  będą  emitować  drgań,  promieniowania  elektromagnetycznego,  pyłów,  zapachów,
hałasu ani nie będą naruszać praw osób trzecich, zatem nie będą szkodliwe dla środowiska
naturalnego i otoczenia. 

Przyjęte rozwiązania zarówno przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazują
wpływu na zdrowie ludzi.

Ponadto:
-  brak  potrzeby  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  układ  odprowadzania  ścieków  oraz  wód
opadowych,
- brak występowania emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłów i płynnych,
- brak wytwarzania odpadów,
- brak wpływu obiektów budowanych na drzewostan. Ingerencja konstrukcji stalowych  
w  podłoże  gruntu  nie  wykazuje  negatywnego  wpływu  na  wody  powierzchniowe
i podziemne.

6.Uwagi końcowe

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

• Dopuszcza  się  zastosowanie  opraw  o  równoważnych  parametrach,  a  przyjęte
w  opracowaniu  typy  opraw  są  związane  z  koniecznością  wykonania  obliczeń
fotometrycznych.
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• Materiały  użyte  do  budowy powinny posiadać  wymagane  certyfikaty  jakościowe
potwierdzone kopią ważnego dokumentu.

• O  rozpoczęciu  robót  należy  powiadomić  osoby  i  instytucje,  z  którymi
przeprowadzono uzgodnienia w trakcie sporządzania dokumentacji. Po zakończeniu robót
dokonać odbioru przez zainteresowane strony.

• Wytyczenie  trasy  projektowanych  linii  kablowych  oraz  linii
kablowych  podlegających  zabezpieczeniu,  należy  zlecić  uprawnionej  jednostce
geodezyjnej.  

• Prace w pobliżu kolizji z infrastrukturą prowadzić ręcznie.

• Po  ułożeniu  kabli  i  rur  osłonowych,  fakt  ten  należy  zgłosić  inwestorowi  celem
dokonania odbioru robót zanikowych.

• W słupie nr 10 będzie wykonany podział sieci – kabel elektroenergetyczny od strony
obwodu nr 1 wprowadzić do słupa, podłączyć żyłę ochronną oraz neutralną, końcówki żył
roboczych  zaprasować,  zabezpieczyć  głowicami  termokurczliwymi  i  pozostawić  NIE
PODŁĄCZONE.

• Po wybudowaniu linii kablowych, należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

• Wszelkie  ewentualne odstępstwa od rozwiązań podanych w niniejszym projekcie
należy uzgodnić z Inwestorem.

• Przed przekazaniem inwestycji do eksploatacji należy wykonać pomiary rezystancji
izolacji,  rezystancji  uziemień,  skuteczności  ochrony  przed  dotykiem  pośrednim
i sporządzić stosowne protokoły.

• Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, min:

N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporażeniowa”,
PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje  elektryczne niskiego napięcia.  Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym”

• Prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ.

• Po zakończeniu prac należy bezwzględnie uporządkować teren.
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IIIB. ZAŁĄCZNIKI
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OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

W oparciu o wymogi Prawa Budowlanego art. 34 ust. 3d pkt. 3 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351,  z  2022  r.  poz.  88  z  późniejszymi  zmianami)  oświadczam,  że  projekt
architektoniczno-budowlany na:

„BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO – ETAP I 
W MIEJSCOWOŚCI PRAWIEDNIKI-KOLONIA”

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

Projektant Data Podpis

mgr inż. Grzegorz Reja
upr. bud. nr LUB/0191/POOE/08

06.2024

Sprawdzający Data Podpis

mgr inż. Andrzej Kukawski
upr. bud. nr LUB/0008/PWOE/09

06.2024
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IV. RYSUNKI
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TABELA MONTAŻOWA

LINII KABLOWYCH nN Inwestor: RURGAZ Tabela nr 1

Adresy KABEL APARATURA RURY OCHRONNE
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1 proj. SZ.O.P 100 100 2

OBWÓD 1

2 proj SZ.O/P proj. słup nr 3 219 192 117 2 23 2 53 75 20 15 2 1 1 4 1 1 3 1 2 8 67

3 proj. słup nr 3 proj. słup nr 2 25 20 4 1 53 20 3 2 1 1 4 1 1 3 1 1 20

4 proj. słup nr 2 proj. słup nr 1 25 20 4 1 53 20 3 15 2 1 1 4 1 1 3 1 1 20

0

5 proj. słup nr 1 proj. słup nr 10 74 68 4 2 68 9 2 68

OBWÓD 2
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RAZEM 100 714 628 28 146 12 327 385 85 60 16 7 7 24 7 3 18 3 3 5 8 377

Obiekt: Kolonia Prawiedniki 57 – Oświetlenie placu – ETAP 1
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA
INFORMACJA

na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
Budowlane   (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

INWESTYCJA:
ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO – ETAP I
W MIEJSCOWOŚCI PRAWIEDNIKI-KOLONIA

NAZWA 
ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO:

BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU ZAKŁADU 
PRODUKCYJNEGO – ETAP I 
W MIEJSCOWOŚCI PRAWIEDNIKI-KOLONIA

INWESTOR:
RADPOL PIPES SP. z o. o.
Prawiedniki-Kolonia 57, 20-388-Prawiedniki-Kolonia

PROJEKTANT:
mgr inż. Grzegorz Reja
LUB/0191/POOE/08

CZERWIEC 2024r.

5



6



1.  INFORMACJA BIOZ

1.1.   Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność
           realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót:

¬Wykonanie zalicznikowej linii zasilającej oświetlenia placu.

¬Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami i wyposażeniem na fundamentach

prefabrykowanych, montaż studni kablowych oraz szafy oświetleniowej.

Kolejność realizacji robót:

¬Wytyczenie geodezyjne tras linii kablowych, lokalizacji słupów oraz studni kablowych.

¬Wykonanie wykopów pod elektroenergetyczne linie kablowe, pod fundamenty słupów

oświetleniowych oraz pod studnie kablowe.

¬Montaż fundamentów.

¬Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów.

¬Montaż studni kablowych.

¬Montaż uziomów słupów.

¬Ułożenie  kabli  zasilających wewnątrz  budynku,  w istn.  kanałach technologicznych

oraz w wykopach

¬Inwentaryzacja geodezyjna tras linii kablowych.

¬Zasypanie wykopów.

¬Montaż wyposażenia wewnątrz słupów.

¬ Montaż i posadowienie słupów. 

¬ Montaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami.

¬Montaż szafy oświetleniowej.

¬ Podłączenie  przewodów  oraz  kabli  elektrycznych  do  odpowiednich  urządzeń  

 i aparatów.

¬ Sprawdzenie odbiorcze.

¬ Odtworzenie nawierzchni.

¬ Uporządkowanie terenu placu budowy.

¬ Zgłoszenie do odbioru końcowego.

1.2.     Wykaz istniejących obiektów budowlanych

• istn.  droga  wewnętrzna  o  nawierzchni  utwardzonej  o  ruchu  kołowym  (plac

magazynowy),

• istn.  uzbrojenie  podziemne  (przewody  wodociągowe,  kanalizacyjne,

elektroenergetyczne nN),

• budynek zakładu produkcyjnego,
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1.3.    Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
         stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

− istniejące czynne elektroenergetyczne linie kablowe nN,

− w  czasie  robót  kablowych  występują  skrzyżowania  z  czynnymi  sieciami
wodociągowymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi,

− wszelkie  prace będą wykonywane w obrębie drogi  utwardzonej  (wewnętrznej –
plac magazynowy) o ruchu kołowym.

1.4.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących
   podczas  realizacji  robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje
        zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 

1) zagrożenie podczas składowania materiałów – wszelkie materiały wykorzystywane na
budowie składować w miejscu do tego wyznaczonym przy zachowaniu przepisów bhp
oraz  norm  dotyczących  składowania  materiałów  –  zagrożenie  w  całym  okresie
prowadzenia robót,

2)  zderzenie się z ostrymi czynnikami materialnymi - zagrożenie tego typu występuje
w trakcie trwania całej budowy - należy zwrócić uwagę na odpowiednie przeszkolenie
zatrudnianych  pracowników i  zachowanie  ostrożności  przy  wykonywaniu  wszystkich
czynności zwłaszcza robotach na wysokości,  wszelkie urządzenia elektromechaniczne
winny mieć  sprawne  osłony,  stosowne  atesty  i  powinny być  używane przez  osoby
przeszkolone w zakresie ich obsługi,

3) nie  używanie  sprzętu  oraz  odzieży  ochronnej  -  zagrożenie  tego  typu  występuje  
w trakcie trwania całej budowy, 

4) pożar, wybuch, działanie sił przyrody i inne awarie czynnika materialnego - natychmiast
powiadomić  odpowiednie  służby  ratunkowe  oraz  kierownika  budowy;  należy
zabezpieczyć teren budowy,

5) nagłe przypadki  medyczne -  należy natychmiast powiadomić Pogotowie Ratunkowe,
tel. 999, 112,

6) niewłaściwa  organizacja  stanowiska  pracy  -  może  występować  na  przestrzeni
i  w  czasie  całej  budowy -  roboty  powinna prowadzić  firma  lub  osoby posiadające
stosowne uprawnienia do wykonywania określonych robót,

7) porażenie  prądem  elektrycznym  przy  prowadzeniu  robót  kablowych  –  zagrożenie
spodziewane szczególnie podczas prac przy budowie linii kablowych  – prace można
rozpoczęć po wyłączeniu spod napięcia obwodu elektrycznego zasilającego oraz przy
zbliżeniach i skrzyżowaniach z istn. kablami elektroenergetycznymi nN,

8) potrącenie przez poruszające się pojazdy po drodze utwardzonej o ruchu kołowym,

– zagrożenie może występować w trakcie trwania całej budowy,

9) możliwość  potrącenia  pracowników lub  osób  postronnych przez  poruszający  się  po
terenie  budowy  sprzęt  mechaniczny  -  zagrożenie  może  występować  podczas  prac
związanych z wykonaniem rowów kablowych, montażu słupów, wysięgników, opraw,
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10) możliwość  przygniecenia  pracowników słupem oświetleniowym podczas stawiania
słupów oświetleniowych przy pomocy sprzętu mechanicznego – zachować szczególną
ostrożność,

11)  możliwość  wypadnięcia  z  platformy  samochodowego  podnośnika  koszowego
lub  samochodu  wieżowego  i  upadku  z  wysokości  –  podczas  montażu  wysięgników
oraz opraw oświetleniowych,

12) możliwość wpadnięcia do wykopów - zagrożenie może występować podczas prac
   związanych z wykonaniem rowów kablowych,

13) możliwość  przysypania  ziemią  -  zagrożenie  może  występować  podczas  prac
związanych z wykonaniem rowów kablowych,

1.5.   Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  
          przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed  wejściem  na  budowę,  kierownik  budowy  powinien  sporządzić  „Plan  BIOZ”
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120
poz. 1126 § 3.1.

Przed  przystąpieniem do prac  należy  zapoznać pracowników z  miejscami lokalizacji

słupów,  trasami  projektowanych  linii  kablowych  oraz  wskazać  miejsca  występujących

zagrożeń. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  pracownicy  powinni  przez  dopuszczającego

i  kierującego  zespołem  pracowników  zostać  zapoznani  ze  sposobem  przygotowania

miejsc  pracy,  zakresem  stanowiskowym  prac,  miejscami  występowania  zagrożeń

oraz przejść szkolenie w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie odbycie

szkolenia.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  kierownik  budowy  udzieli  zespołom

pracowników szczegółowego instruktażu w  formie ustnej,  obejmującego  zaznajomienie

z zakresem robót budowlanych.

Fakt  przeprowadzenia  instruktażu  powinien  zostać  potwierdzony  podpisem  przez

pracowników.
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1.6.   Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  
    niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych
    w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  
   w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,    
     umożliwiającą szybką ewakuację  na wypadek  pożaru,  awarii  i  innych  
         zagrożeń

• zagospodarowanie  terenu  budowy  oraz  prowadzenie  robót  powinno

odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i  przepisami

BHP, w szczególności zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003

   nr 169 poz. 1650),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  

 bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych

   (Dz.U.  2003 nr 47 poz. 401),

- oraz planem BIOZ całego zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem wymagań

   i uwag Inwestora,

• wszelkie prace montażowe wykonywać w stanie beznapięciowym,

• miejsce pracy powinno być odpowiednio przygotowane, zgodnie z poleceniem na

pracę,

• należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy,

• prace  będą  prowadzone  w  pobliżu  drogi  wewnętrznej  o  ruchu  kołowym,  która

stanowić będzie drogę ewakuacyjną,

• dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom

stosownie do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej,

• w  trakcie  wykonywania  wykopów  pod  linie  kablowe,  należy  wykopy

zabezpieczyć  przed  osuwaniem  się  ziemi,  a  w  pobliżu  istniejących

drzew prace wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności,

• plac budowy należy ogrodzić siatką ogrodzeniową i zabezpieczyć przed dostępem

osób nieupoważnionych,

• w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną z podaniem adresu budowy,

inwestora oraz telefonami alarmowymi:

- Europejski Numer Alarmowy – 112, 

- Pogotowie Ratunkowe – 999, 

- Straż Pożarna – 998,

- Policja – 997. 
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Bezwzględnie należy stosować się do niniejszej informacji BiOZ oraz do schematu

organizacyjnego placu budowy oraz do poleceń kierownika budowy. Należy stosować: 

- sprawny sprzęt budowlany, 

- środki ochrony osobistej pracowników – odzież ochronna i kaski, 

- przestrzegać przepisów bhp zgodnie z udzielonym instruktażem, 

- dbać o sprawność i bezpieczną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Miejsce  przechowywania  dokumentacji  budowy  oraz  dokumentów

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych –

u kierownika budowy.

Projektant:             mgr inż. Grzegorz Reja     

      upr. bud. nr LUB/0191/POOE/08
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