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ul. Battycka 28, 76-039 Stare Bielice
NIP: 845-181-59-78 REGON: 364519480 tel.: 665 041 053

Stare Bielice, 24.11.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowy ul. Zacisze
w miejscowosci Dartowo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Branza drogowa:

Projektowata:

mgr inz. Magdalena Mtynarczyk

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci drogowej ZAP/0073/PWOD/10, ZAP/BD/0174/10

Sprawdzit:

mgr inz. tukasz Komorowski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej bez ograniczeri ZAP/0078/PWBD/16, ZAP/BD/0144/16
Branza sanitarna:

Projektowata:

mgr inz. Monika Machniewska

uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri ZAP/00103/PW0S/12, ZAP/1S/0132/12

Sprawdzit:

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ZAP/0186/PWQ0S/08, ZAP/1S/0046/09
Branza elektryczna:

Projektowat:

mgr inz. Jan Dudzinski

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych A/NB/8300/48/78, ZAP/IE/2515/01




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy ul. Zacisze w Dartowie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEPISY | NORMATYWY

a) Ustawa o drogach publicznych

b) Ustawa Prawo budowlane

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

h) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

i) Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace.

j)  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla terenu objetego

zakresem opracowania.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedsiewziecie dotyczy budowy ul. Zacisze o dtugosci 206,83 m w miejscowosci Dartfowo.
Projekt przewiduje poprawe warunkéw poruszania sie wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.
Zakres prac obejmowat bedzie wykonanie na ul. Zacisze jezdni o szerokosci 5,0 i 6,0 m z obustronnymi

chodnikami o szerokosci 2,0 m z lokalnymi przewezeniami.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowaniem objeta jest budowa ul. Zacisze o dtugosci 206,83 m w miejscowosci Dartowo.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Dartowo (uchwata
nr 1IV/39/07) teren objety inwestycja:

I. Dziatka nr 117/7 obreb 12 oznaczona jest symbolem 35KDD

1) przeznaczenie terenu istniejgca ulica dojazdowa (Kanatowa);

2) ustalenia komunikacyjne



a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna: 10,0-19,0m,

b) przekrdj: jedna jezdnia dwupasmowa o szerokosci 6,0 m,

c) chodniki dwustronnie,

d) dopuszcza sie jednostronnie pas postojowy dla samochodéw osobowych;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego

a) obowigzujg ustalenia zasad ochrony Srodowiska zawarte w rozdziale 2 §10 niniejszej uchwaty,

b) cze$¢ obszaru w strefie B ochrony konserwatorskiej - obowigzujg ustalenia zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw zawarte w rozdziale 2 §11 niniejszej uchwaty;

4) zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci zakaz podziatu terenu;

5) zasady obstugi inzynieryjnej

a) istniejace sieci infrastruktury technicznej do zachowania,

b) dopuszcza sie wymiane i przebudowe istniejgcych sieci,

c) dopuszcza sie prowadzenie w liniach rozgraniczajgcych kompletu sieci infrastruktury technicznej.
oraz symbolem 44KDD:

1) przeznaczenie terenu projektowana ulica (przedtuzenie ul. Kanatowej) - klasy dojazdowej;

2) ustalenia komunikacyjne

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 12,0 m,

b) przekrdj: jedna jezdnia dwupasmowa o szerokosci 5,0 m,

c¢) chodniki dwustronnie o szerokosci min. 1,5 m,

d) ulice wtaczy¢ w projektowang 6 KDL,

3) zasady ochrony s$rodowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego obowigzujg ustalenia zawarte
w rozdziale § 9 ust. 1 niniejszej uchwaty;

4) zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci zakaz podziatu terenu;

5) zasady obstugi inzynieryjnej

a) istniejgce sieci infrastruktury technicznej do zachowania,

b) dopuszcza sie przebudowe istniejgcych sieci,

c) dopuszcza sie prowadzenie w liniach rozgraniczajgcych kompletu sieci infrastruktury technicznej.
Il. Dziatka nr 19 obreb 12 oznaczona jest symbolem 35KDD

1) przeznaczenie terenu istniejgca ulica dojazdowa (Kanatowa);

2) ustalenia komunikacyjne

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna: 10,0-19,0m,

b) przekrdj: jedna jezdnia dwupasmowa o szerokosci 6,0 m,

c) chodniki dwustronnie,

d) dopuszcza sie jednostronnie pas postojowy dla samochodéw osobowych;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego

a) obowigzujg ustalenia zasad ochrony sSrodowiska zawarte w rozdziale 2 §10 niniejszej uchwaty,



b) cze$¢ obszaru w granicach bezposredniego zagrozenia powodzig (obszar poza zakresem
opracowania),

c) czes¢ obszaru w strefie B ochrony konserwatorskiej - obowigzujg ustalenia zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw zawarte w rozdziale 2 §11 niniejszej uchwaty;

4) zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci zakaz podziatu terenu;

5) zasady obstugi inzynieryjnej

a) istniejgce sieci infrastruktury technicznej do zachowania,

b) dopuszcza sie wymiane i przebudowe istniejgcych sieci,

c) dopuszcza sie prowadzenie w liniach rozgraniczajgcych kompletu sieci infrastruktury techniczne;j.
Ill. Dziatka nr 119 obreb 12 objeta jest symbolem 37KDD:

1) przeznaczenie terenu istniejgca ulica dojazdowa (Tkacka);

2) ustalenia komunikacyjne

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

b) przekrdj: jedna jezdnia dwupasmowa o szerokosci 5,5 m,

c) chodniki dwustronnie;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody idziedzictwa kulturowego obowigzujg ustalenia zasad
ochrony srodowiska zawarte w rozdziale 2 §10 niniejszej uchwaty;

4) zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci zakaz podziatu terenu;

5) zasady obstugi inzynieryjnej

a) istniejgce sieci infrastruktury technicznej do zachowania,

b) dopuszcza sie wymiane i przebudowe istniejgcych sieci,

c) dopuszcza sie prowadzenie w liniach rozgraniczajgcych kompletu sieci infrastruktury techniczne;j.

Obecnie ul. Zacisze jest drogg o nawierzchni z gruntowej o zmiennej szerokosci od 3-6 m. Nie
wystepujg zadne ciggi piesze, utwardzong gruzem i kruszywem. Droga stanowi dojazd do domdéw
jednorodzinnych i przedsiebiorstw. Wystepujgca pod drogg infrastruktura podziemna to: siec
wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i elektryczna.

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji zabytkow.

Zamierzenie budowlane znajduje sie czesciowo w strefie B ochrony konserwatorskiej.

4. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdzn. zm.), dalej ustawa 00§, uzyskanie

decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko;

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.



Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm), okresla:

1) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko;

2) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
W swietle powyzszego planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z zatgcznikiem do obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. (poz. 71) rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstang odpady w postaci rozebranej konstrukcji jezdni.
Materiat ten nalezy rozebraé, przewiez¢ i zmagazynowac na terenie wskazanym przez Inwestora lub

ponownie wykorzystaé do utwardzenia drdg (po uzgodnieniu z Inwestorem).

Innymi odpadami powstatymi w wyniku prowadzenia przebudowy bedg odpady komunalne
wytwarzane przez pracownikéw budowlanych. Smieci nalezy gromadzi¢ do pojemnikéw
i przekazywac do utylizacji uprawnionym firmom. Wytwarzane przez pracownikéw budowlanych
Scieki socjalno-bytowe nalezy gromadzi¢ w przenosnych urzadzeniach sanitarnych i réwniez

przekazywac do utylizacji uprawnionym firmom.
Realizacja niniejszego zadania nie wymaga wycinki drzew.

Dla wszystkich drzew i krzewdw bedgcych w bezposrednim rejonie placu budowy nalezy zapewnic
szczegblng ochrone z uwzglednieniem stosownych zabiegdw pielegnacyjnych. W lokalizacjach gdzie
krzewy lub gatezie znajduja sie zbyt blisko jezdni, wykona¢ stosowne zabiegi pielegnacyjne i ciecia

korygujace.

Lokalizacja przedsiewziecia obejmujaca teren drogi wskazuje, ze inwestycja nie bedzie oddziatywac
transgranicznie na Srodowisko. Przewidywane oddziatywanie na elementy Srodowiska podczas

realizacji przedsiewziecia to odlegtosci od 3m do 10m.

Dziatki zlokalizowane w obszarze oddziatywania obiektu: 119, 19/3, 116/8, 116/14, 117/12, 117/13,
117/14, 117/3, 117/9, 117/4, 117/5, 134/91, 134/67, 133/3, 133/2, 133/1, 121/13, 121/12, 121/11,
121/10, 120, 118 obreb ewidencyjny 0012 Dartowo.

5. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 207 m. Odcinek drogi dojazdowej (klasa drogi D),
jednojezdniowej, dwukierunkowej z obustronnym chodnikiem. Szerokos$¢ jezdni do km 0+052,50
wynosi 6,0m, a dalej 5,0m. Chodniki obustronne na catej dtugosci zaprojektowano o szerokosci 2 m

z lokalnymi przewezeniami. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny daszkowy o wartosci 2%. Spadek



podtuzny dostosowany jest do istniejgcego terenu oraz sgsiadujgcej zabudowy i dziatek przylegtych.

Na koncu drogi zaprojektowano plac manewrowy do zawracania o powierzchni 10x10 m.

Nawierzchnie jezdni, zjazdow i chodnikéw na wszystkich odcinkach zaprojektowano z kostki
betonowej brukowej o grubosci 8 cm. Jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30 m
o wysokosci w Swietle 10 cm, a przy zjazdach kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm
o wysokosci w Swietle 2 cm. W obrebie przejs¢ dla pieszych swiatto kraweznika 0 cm. Krawezniki
ustawi¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem. Chodniki ograniczono obrzezami betonowymi 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem. Na odcinku od km 0+012 + 0+044 po prawej stronie zaprojektowano
zamiast obrzeza prefabrykat betonowy w ksztatcie litery L o wysokosci 60 cm.
Konstrukcja jezdni:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 20-25 cm,

- warstwa odsgaczajgca z piasku gr. 10 cm,

- geowltdknina separacyjna.
Konstrukcja zjazdow:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 20-25 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- geowltdknina separacyjna.

Konstrukcja chodnikow:

- kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3-5cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 10 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- geowtdknina separacyjna.

Odwodnienie:

Odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przytaczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej d=1000 w ciggu ul. Zacisze w dz. nr
117/7 i 19/3 obr. 12 Dartowo, poprzez istniejgca komore Dil o rzednych 2.76/0.13. Studnie D2

zlokalizowang przed wtaczeniem do komory Dil wykona¢ z osadnikiem o wysokosci h=0,5m

petnigcym role separatora piasku. W_istniejgcej komorze Dil na wylocie kanatu dn315 nalezy

zamontowac klape zwrotng zapobiegajgcg cofnieciu wody z kanatu dn1000. Przed rozpoczeciem prac

nalezy zweryfikowaé mozliwos¢ montazu klapy do $ciany komory a w przypadku braku mozliwosci

technicznych studnie D2 nalezy wykona¢ jako komore betonowg prostokatng o wym. 1,5mx2,0m




z osadnikiem h=0,5m i na wylotach rurociggédw dn300 zamontowaé klapy zwrotne. W przypadku

ztego stanu technicznego istniejgcej komory Dil nalezy przewidzie¢ jg do remontu poprzez min.
doszczelnienie od wewnatrz, uzupetnienie schodkéw ztazowych (tak aby zapewni¢ bezpieczng
eksploatacje klapy zwrotnej), uzupetni¢ w razie koniecznosci o pierscien odcigzajgcy i ptyte
nastudzienng oraz wyregulowac do rzednej terenu projektowanej. Do przylegtych posesji projektuje
sie odgatezienia zakonczone zaslepkami PVC160 zlokalizowanymi bezposrednio przy granicy dziatek.
Istniejgce przykanaliki przetgczy¢ do projektowanej sieci poprzez studzienki rewizyjne PVC/PP 315,
odciete rurociagi trwale zaslepi¢ w miejscu wigczenia do kanatu dn1000. Na zjazdach do posesji na
dz. nr 133/1 i 133/2 projektuje sie odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym o szerokosci 200mm,

wigczenie za pomocg studzienki osadnikowej bedacej elementem odwodnienia.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U o srednicy DN/OD315mm, natomiast
przykanaliki z wpustow i odgatezienia do przylegtych posesji z rur PVC-U o $rednicy DN/OD 160-
200mm. Wody opadowe przechwytywane beda poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami

o gtebokosci 1,0m.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac rzedne wierzchu wtazéw i wpustow z projektem
wykonawczym branzy drogowej biorgc pod uwage rzedne nawierzchni projektowanej. Wtazy

studzienek lokalizowac¢ pomiedzy kotami samochoddw.

Zakres robot obejmuje wybudowanie:

— PVCDN/OD315 SN8 -L=186,65m
— PVCDN/OD200 SN8 -L=522m

— PVCDN/OD160 SN8 -L=115,75m
— studnia bet. DN/ID 1500 - 1 szt.
— studnia bet. DN/ID 1200 - 8 szt.
— studnia bet. DN/ID 1200 z os. h=0,5m (ew. komora bet. 1,5x2,0 z 0s. h=0,5m) - 1 szt.
— studzienka PVC/PP DN/ID 315 - 3 szt.
— wopusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylng - 8 szt.
— wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m typ kraw. jezdniowy - 2 szt.
— odwodnienie liniowe, ruszt zeliwny o szer. 200mm, kl. min. D-400 (2szt) - 10m
— zaslepki PVC160 - 11 szt.

Oswietlenie drogowe:

Zaprojektowano budowe nowego oswietlenia z oprawami typu LED dla ulicy Zacisze w Dartowie.
Projekt uwzglednia docelowy uktad drogowy.

Projektuje sie zasilanie o$wietlenia z istniejgcej szafki oswietleniowej.

Do oswietlenia przebudowywanej ulicy z istniejgcej szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ kable

oswietleniowe poprzez projektowane latarnie.



Linie kablowa nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym oraz przeciskiem po trasie zgodnie z rys
projektu zagospodarowania terenu.

Gtebokos¢ utozenia kabli oswietleniowych w zaleznosci od przeznaczenia terenu od 0,6m do 1,1m.
Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Zastosowac stupy oswietleniowe stozkowe o wysokosci 6m na fundamencie betonowym
prefabrykowanym 1000/330 wg typowego opracowania dla gruntu kategorii Ill.

Projektuje sie o$wietlenie drogowe oprawami LED-owymi o temperaturze barwowej neutralnej 3900-
4300 K dla opraw drogowych o mocy 50W.

Istniejgce oswietlenie ul. Zacisze zdemontowac. Stupy oraz oprawy oswietleniowe wykorzysta¢ do
ponownego montazu. Istniejgce kable oswietleniowe unieczynnic.

Istniejgce linie kablowe nn 0,4 kV, dla ktérych nie projektuje sie przebudowy nalezy zabezpieczy¢ na
skrzyzowaniach z projektowang drogg oraz projektowanymi wjazdami na posesje prywatne

w miejscach pokazanych na rysunku E-1 za pomocg rur dwudzielnych o srednicy 110mm.

Kanat technologiczny:

Projektuje sie kanat technologiczny uliczny KTp w uktadzie 2 rur RPP110 . Dla projektowanego kanatu
przyjeto zastosowanie studni kablowych typu SKR2, jedynie przy dziatce nr 121/11 studnie SK-1.
Wprowadzenie rur do studni jak i w wykopach liniowych zaprojektowano w uktadzie poziomym
zachowujac profil pfaski.

Rury kanatu technologicznego oraz nalezy ukfadaé na gtebokosci minimum 0,8m na podsypce

z piasku 5cm.

7. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia jezdni i zjazdéw — 1 406,2 m?
Powierzchnia chodnikéw — 655,9 m?

Powierzchnia zieleni — 482,5 m?

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Mtynarczyk



