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1 INFORMACJA DOT. BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Powiat Kepinski
Inwestor ul. Kosciuszki 5
63-600 Kepno

REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKOW
Projekt DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W RZETNI
- oraz przebudowa kottowni weglowej na gazowa w budynku pawilonu

Rzetnia 87, gm. Kepno
_ Adres Dzialki nr 555/3 i 555/8, obreb 0013 Rzetnia,
inwestyciji Jednostka ewidencyjna 300803_5, Kepno — obszar wiejski
Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data
EUR mgr inz. arch. sped. architektoniczna Grudzien 2023
rojektan Ewa Cempel-Blaszczyk Upr ol MAT12021 Ostréw Wielkopolski

1.1 Koniecznos¢ sporzadzania planu BIOZ

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze sporzadzenie ,Planu
Bioz” jest obowigzkowe, poniewaz: wystepuja zagrozenia wymienione w Art. 21a Prawo budowlane (Dz.U. 2018
poz. 1202, z p6zniejszymi zmianami).

1.2 Opis techniczny

1.21 ZAKRES ROBOT

Remont i modernizacja budynkéw Domu Pomocy Spotecznej oraz przebudowa kottowni weglowej na gazowg w
budynku pawilonu.

1.22 KOLEJNOSC REALIZACJI BUDYNKOW

Remont i modernizacja budynkéw Domu Pomocy Spotecznej oraz przebudowa kottowni weglowej na gazowg w
budynku pawilonu.

1.2.3 KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

e Roboty ziemne

Roboty murowe

Roboty zelbetowe
Roboty dachowe
Roboty instalacyjne
Roboty wykornczeniowe
Instalacje zewnetrzne
Urzadzenie dziatki

1.24 WYKAZISTNIJACYCH OBIEKTOW

Na terenie znajdujg sie: dworek z 1910 roku, budynek mieszkancéw, trzy budynki gospodarcze stanowigce

zaplecze dla powyzszej funkcji. Budynki znajdujg sie w obrebie zabytkowego parku.

1.2.5 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACYCH
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejace przytacza instalacyjne.



1.2.6

1.2.8

WSKAZANIE ROBOT PODCZAS KTORYCH MOZE WYSTAPIC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA PRACOWNIKOW LUB INNYCH 0SOB

Wykopy fundamentowe o gtebokosci 1,5 metra — dla wykopéw o $cianach stromych lub 3,0 metry dla
wykopow o $cianach o kgcie mniejszym od kata spadku naturalnego

Prace na wysoko$ci powyzej 5,0 metréw nad poziom terenu np. prace murarskie, tynkarskie, ciesielskie,
pokryciowe, malarskie, blacharskie

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikow na stanowisku pracy
oraz po kazdorazowej zmianie zakresu robét (nie dotyczy rutynowo wykonywanych prac powtarzalnych)
Pracownicy winni posiada¢ $wiadectwa okresowych szkolen BHP

Pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej i policji oraz powinni zna¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy

Pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg odpowiednig do wykonywanej pracy oraz temperatury na
stanowisku pracy oraz do warunkdw klimatycznych (przewiewne koszulki latem, ciepte kurtki, czapki i
rekawice zima).

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej pracy: kaski
montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki ochronne itp.

Pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie oraz
elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajgcego obstugi przeszkolonej — do obstugi winni by¢
wydzieleni operatorzy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Nalezy pamieta¢ o zapewnieniu drdg przeciwpozarowych i ewakuacyjnych oraz o sprzecie
przeciwpozarowym — gasnicach pianowych, beczkach z woda, piasku, kocu gasniczym przy pracach
spawalniczych.

W poblizu przejs¢ komunikacyjnych nalezy stosowa¢ daszki ochronne, obudowe rusztowan, ogrodzenia
placu budowy lub ogrodzenia wykopdw oraz tasmy ostrzegawcze.
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