Dach budynku potudniowa cz. obiektu

| PV 15 szt.
nr1.1.1

2xH1Z2Z2-K 1x10mm2

Proj. Rozdzielnica DC 2
Montaz na dachu bud.

2xH122Z2-K 1x6mm2

Proj. Rozdzielnica DC 1
Montaz przy falownikach

Proj. Falownik
Pn =50,0 kW

Montaz w pom. magazynowym, Piwnica
Aparatura zabudowana w falowniku

PV 15 szt.
nr1.1.2

2xH1Z2Z2-K 1x10mm2

2xH122Z2-K 1x6mm?2 J1.1 ::N

PV 15 szt.
nr1.2.1

2xH1Z2Z2-K 1x10mm2

PV 15 szt.
nr1.2.2

2xH1Z2Z2-K 1x10mm2

PV 15 szt.
nr1.3.1

2xH1Z2Z2-K 1x10mm2

PV 15 szt.
nr1.3.2

2xH1Z2Z2-K 1x10mm2

PV 15 szt.
nr1.4.1

2xH1Z2Z2-K 1x10mm2

PV 14 szt.
nr1.4.2
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2xH122Z2-K 1x10mm2

LgY 1x16mm2

——L— Polgczenia wyréwnawcze konstrukcji modutow PV

Proj. Rozdzielnica AC
Montaz przy falowniku

YKYZzo 5x25,0mm2

~_

ZAKRES NIE OBJETY
OPRACOWANIEM

Istn. Rozdzielnica Gtéwna oraz ZKP

Istn. obw.

Zabudowa w pom. korytarza, Parter

przyciskéw p.poz
[¢}

YKYZzo 5x25,0mm2

ke

z istn. instalacjg odgromowa w przypadku braku zachowania separacji

2xH12272-K 1x6mm2 3P 4p Rozt.
B80A RCD Gtéwn
Elj typ A Y
Typ 1i2 100A
2xH1Z2Z2-K 1x6mm2 2xH1Z272-K 1x6mm2 421 ~_ | AC 100mA
N | kWh
Istn.
2xH12272-K 1x6mm2 ézi:’z:g\l‘:
2xH1Z2Z2-K 1x6mm2 2xH122Z2-K 1x6mm2 ¢ 3.1 %ZN
2xH1Z272-K 1x6mm2
2xH1Z2Z2-K 1x6mm2 2xH1Z2Z2-K 1x6mm2 '4.1 ?ZN
2xH12272-K 1x6mm2
S
F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e
— T —% g
Typ 1i2 Typ 1i2 é
DC 1000V DC 1000V E
Proj. Szyna wyréwnawcza E’
LgY 1x16 mm2 ,—O—l LgY 1x16 mm2
I S |
—— R<100Q
Sazet sp. z 0. 0. INWESTOR: SYGNATURA:
Wojcin 239, Szpital Wielospecjalistyczny
\\\\ 88-324 Jeziora Wielkie im. dr Ludwika Blazka PV_R_2/02.2023
Ukiad siect Zasilanie p— NIP: 5571703105 ul. Poznanska 97,
TN-C-S 3-FAZOWE SAZ —_— T +48 735 246 546 88-100 Inowroctaw
biuro@sazet.com.pl NIP 5562239217
LEGENDA: NAZWA: SKALA:
tancuch modutéw fotowoltaicznych Cewka wyzwalajgca Dokumentacja techniczna mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW
X - nr falownika, dla obiektu uzytecznosci publicznej
;{' nr ;\A,PPTI’I dlad MPPT Wytgeznik réznicowoprgdowy OBIEKT: NR RYS:
- r fancucha dia danego Zespot Szkot Mechanicznych cz. 1, ul. Kosciuszki 58, 88-200 Radziejow
PV Modut fotowoltaiczny o mocy 420 W 02

Falownik sieciowy o mocy 50 kW

*@U‘f

Licznik energii

Optymalizator mocy,

montaz na kazdym module PV

[=f ke

Wytacznik nadpradowy

Ogranicznik przepie¢

Roztgcznik izolacyjny

Elektryczna

Nr Upr. KUP/0271/PBE/21
Uoranioni

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef

eleklzcznxch oraz elektroenen%e%cznxch

do proj ia bez ograniczef w

TYTUL RYSUNKU: DATA:
Schemat ideowy instalacji 27.02.2023
Projektant br. | mgr. inz. Patryk Michalski PODPIS: FORMAT:

A3
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UWAGI: 1) Propopzycja uktadu konstrukcji o obcigzeniu balastowym - zgodnego z opisem technicznym: 332,?{817-2;90 o. INWESTOR: ' SYGNATURA:
- Mozliwe do pot. rzedy modutéw PV taczy¢ dodatkowymi profilami - czesciowa konstrukcja zespojona oiem 253, Powiat Radziejowski,
g -324 1k - : PV_R 2/02.2023
- Obciazenie balastowe na 1 szt. modutu PV 50 kg, dla kraricowych 75 kg \\\\ — f\fni 55176127'82"1?;;“’ 1 ul. Kosciuszki 17, R
- Konstrukcja wsporcza z wiatrownicami dla kazdego modutu PV SAZ :T +48 735 246 546 88-200 Radziejow
- Dla innych wariantow zastosowanej konstrukcji wsporczej, obcigzenie okresli¢ indywidualnie biuro@sazet.com.pl NIP 889-149-13-27
LEGENDA: . . NAZWA: SKALA:
: I:I Proj. mOdl_'” fotowoltalcznyl(_) mocy 420 W Dokumentacja techniczna mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW
Konstrukcja wsporcza - "Tréjkat poziom, 15st. - balastowa" dla obiektu uzytecznosci publicznej 1:200
[] Proj. bloczek betonowy 25 kg - obcigzenie balastowe :
Istn. instalacja odgromowa, drut FeZn fi8 OBIEKT: NR RYS:
_ __ Weprzypadku znaczne; degradacji, konieczne ponowne utoznie Zesp6t Szkot Mechanicznych cz. 1, ul. Kosciuszki 58, 88-200 Radziejow
Proj. instalacja odgromowa, drut FeZn fi8 03
/ Wystep odgromowy h=1,0 m, drut FeZn fi8
@ Proj. Iglica odgromowa AlMgSi, $r. 10/16 mm h=2,0 + podstawa balastowa i mata PCV TYTUL RYSUNKU: DATA:
———— Proj. potgczenie wyréwnawcze konst. PV, min. LgY 16mm?2 Plan wymiarow
W przypadku braku zachowania ods. sepracjnego pomiedzy inst. odg. _ _ WY _ Y 27.02.2023
®  Ziacze krzyzowe lub proste Projektant br. | mgr. inz. Patryk Michalski PODPIS: FORMAT:
Elektryczna Nr Upr. KUP/0271/PBE/21 A3
U i dop bez. iczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
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