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R ≤ 10 Ω

PV 15 szt.

nr 1.4.1

2xH1Z2Z2-K 1x10mm2 1.1

Aparatura zabudowana w falowniku

Proj. Falownik

Pn = 50,0 kW

Montaż w pom. magazynowym, Piwnica

PV 15 szt.

nr 1.1.1

Proj. Rozdzielnica DC 2

Montaż na dachu bud.

2xH1Z2Z2-K 1x6mm2

Dach budynku południowa cz. obiektu
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Typ 1i2

DC 1000V
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PV 15 szt.

nr 1.1.2

PV 15 szt.

nr 1.2.2

PV 15 szt.

nr 1.3.2

*

LgY 1x16mm2LgY 1x16mm2

Połączenia wyrównawcze konstrukcji modułów PV

z istn. instalacją odgromową w przypadku braku zachowania separacji
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Proj. Rozdzielnica DC 1

Montaż przy falownikach

Typ 1i2

DC 1000V

2xH1Z2Z2-K 1x10mm2
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3P

B80A

Proj. Rozdzielnica AC

Montaż przy falowniku

4P

RCD

typ A

100A

100mA

Typ 1i2

AC

YKYżo 5x25,0mm2

kWh
kWh

Wew.

ZAKRES NIE OBJĘTY

OPRACOWANIEM

Rozł.

Główny

Istn. Rozdzielnica Główna oraz ZKP

Zabudowa w pom. korytarza, Parter

Istn. obw.

przycisków p.poż

Proj. Rdod. montaż w pobliżu RGiZKP

Proj. Rozłącznik oraz wew. licznik energii (pomiar pół-pośredni)

Istn.

Aparatura

Odbiorów

3x

Przekładnik

Prądowy

F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e

3P

B100A

YKYżo 5x25,0mm2
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Łańcuch modułów fotowoltaicznych

X - nr falownika,
Y- nr  MPPT,
Z - nr łańcucha dla danego MPPT

Wyłącznik różnicowoprądowy

Ogranicznik przepięć

Wyłącznik nadprądowy

Rozłącznik izolacyjny

Cewka wyzwalająca

Falownik sieciowy o  mocy 50 kW

Moduł fotowoltaiczny o mocy 420 W

kWh
Licznik energii

Zasilanie

Układ sieci
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Optymalizator mocy,

montaż na każdym module PV
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Proj. moduł fotowoltaiczny o mocy 420 W
Konstrukcja wsporcza - "Trójkąt poziom, 15st. - balastowa"
Proj. bloczek betonowy 25 kg - obciążenie balastowe
Istn. instalacja odgromowa, drut FeZn fi8
W przypadku znacznej degradacji, konieczne ponowne ułożnie
Proj. instalacja odgromowa, drut FeZn fi8
Występ odgromowy h=1,0 m, drut FeZn fi8

Proj. połączenie wyrównawcze konst. PV, min. LgY 16mm2
W przypadku braku zachowania ods. sepracjnego pomiędzy inst. odg.
Złącze krzyżowe lub proste

UWAGI: 1) Propopzycja układu konstrukcji o obciążeniu balastowym - zgodnego z opisem technicznym:
- Możliwe do poł. rzędy modułów PV łączyć dodatkowymi profilami - częściowa konstrukcja zespojona
- Obciążenie balastowe na 1 szt. modułu PV 50 kg, dla krańcowych 75 kg
- Konstrukcja wsporcza z wiatrownicami dla każdego modułu PV
- Dla innych wariantów zastosowanej konstrukcji wsporczej, obciążenie określić indywidualnie

INWESTOR:
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ul. Kościuszki 17,
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NIP 889-149-13-27
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Dokumentacja techniczna mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW
dla obiektu użyteczności publicznej

Proj. Iglica odgromowa AlMgSi, śr. 10/16 mm h=2,0 + podstawa balastowa i mata PCV
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